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本 书 从 维修 的 基础 要 求人 手 ， 首 先 介绍 了 维修 场地 的 搭建 与 维修 工具 
使 用 、 维 修配 件 的 识别 与 检测 、 维 修 操作 规程 的 实 操 应 用 ， 然 后 给 出 了 变 
频 / 定 频 空 调 器 重要 部 件 的 图 解 与 故障 多 发 单元 电路 的 详解 ， 最 后 精 选 了 众 
多 品牌 维修 金 例 来 进一步 说 明 具 体检 修 步 又 、 方 法 、 技 能 、 思 路 、 技 巧 、 
疑难 故障 的 处 理 技能 及 密 技 点 拨 。 本 书 将 纵向 的 理论 知识 应 用 到 了 横向 的 
具体 实 操 上 来 ， 达 到 了 快速 、 精 准 、 典 型 示范 维修 的 目的 。 书 末 还 给 出 了 
新 型 变频 / 定 频 空调 融 主 流 单 片 机 技术 资料 。 

本 书 适合 于 电子 技术 学 校 培训 学 员 、 技 师 学 院 实习 学 员 、 空 调 絮 维修 
学 徒 工 、 空 调 器 售后 维修 人 员 、 新 型 空调 器 上 门 及 坐 店 专业 维修 人 员 等 
阅读 。 
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目前 各 类 空调 器 维修 培训 班 数 目 繁多 ,培训 出 了 大 量 的 学 生 ， 他 们 的 
知识 结构 大 多 侧重 于 理论 和 在 校 观摩 维修 ， 要 真正 从 事 具 体 工作 并 完成 独 
立 操作 处 理 各 种 从 未 见 过 的 疑难 问题 ， 还 需要 两 三 年 的 实习 和 学 徒 期 才能 
完全 胜任 。 在 此 期 间 ， 他 们 还 需要 阅读 一 些 具有 维修 实践 指导 的 书籍 来 指 
导 实 际 工 作 。 为 此 ， 我 们 组 织 了 来 自 电 器 维修 一 线 的 金牌 作者 为 满足 此 类 
市 场 需 求 编写 了 《金牌 维修 实 训 》 从 书 ， 供 广大 维修 培训 学 员 、 学 徒 阅 
读 ， 以 期 对 广大 读者 以 实习 和 实践 方面 的 全 程 指导 。 

本 书 通过 空调 需 维 修 场地 的 搭建 与 维修 工具 的 使 用 、 维 修配 件 的 识别 与 
检测 、 维 修 操作 规程 的 实际 应 用 ， 图 解 维修 实 训 ， 手 把 手指 导 实 操 技能 ， 突 
出 重要 构造 部 件 的 图 解 与 故障 多 发 单元 电路 的 详解 ， 再 通过 实 操 金 例 的 具体 
检修 步 又 和 方法 ， 点 拨 维 修 者 心中 的 疑 团 ， 打 开 维 修 过 程 中 容易 步 人 一筹 黄 
展 维修 思维 和 造成 二 次 维修 故障 的 死 锁 。 将 变频 / 定 频 空调 器 纵向 的 理论 知 
识 应 用 到 了 横向 的 具体 实 操 上 来 ， 达 到 快速 、 精 准 、 上 典型 示范 维修 技能 的 目 
的 。 全 书 突出 变频 / 定 频 空调 器 的 维修 基础 和 维修 技能 等 共性 知识 点 ， 注 意 
实用 性 和 可 操作 性 。 本 书 采用 大 量 插 图 说 明 ， 并 对 重要 的 知识 点 予以 着 重 提 
示 和 点 拨 ， 方 便 读 者 阅读 和 记忆 。 

值得 注意 的 是 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 中 的 电路 图 形 符 
、 字 母 代 号 等 并 未 按照 国家 标准 进行 完全 统一 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮 
， 刘 淑 平 、 张 利平 、 张 云 坤 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 深 红 梅 、 张 新 平 、 王 
、 周 志 英 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 王 类 、 张 健 梅 、 袁 文 初 、 王 光 玉 、 张 美 
、 刘 毗 、 胡 红 娟 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 译 、 排 版 、 资 料 收 
、 整 理 和 文字 录入 等 工作 。 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 本 书 所 
列 定 频 / 变 频 空 调 器 生产 厂家 及 其 技术 资料 编写 人 员 一 并 表示 衷心 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 请 广大 读者 批评 
指正 。 
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(七 十 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LWAWBQ 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 
(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 电 子 集 侍 器 不 工作 ， 其 他 
功能 正常 aseseessesesesessesesessssssessesseessesesssssesessosesssessesessoessesseoeseesesssess 
(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 停机 ………………… 
(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 0. 5h 后 仍 不 制 热 …………… 
(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 工作 pp 
(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 起 动 后 指示 灯 熄 灭 ， 
几 秒 钟 后 恢复 正常 eeveeooesosseseossososoosoossosssossoosossososoososssossooso essesososesosssss 
(七 十 六 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 延 时 保护 功能 失控 ……………… 
(七 十 七 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 右 ， 制 热 时 ， 室 外 压缩 机 声音 大 ………… 
(七 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-60LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 室外 机 不 工作 pp 
(七 十 九 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制 热 ……… 
( 八 十 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ,通电 开机 后 指示 灯亮 ， 
但 整 机 不 工作 esesesseesesesssssssssessesseeeseesseeseessoesessseseesesssesseseeesesseeseesesess 
( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-71LW/M 型 柜 式 空调 器 ， 液 晶 显 示 屏 显示 
故障 代码 经 Pp5” eeveeoeosooseosossoos osossosesossosssoososossessoossossoosososss osoossosesoss 
( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/AWCS 型 壁挂 式 空调 器 室内 、 室 外 机 均 不 工作 ……… 
( 八 十 三 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/D 型 壁挂 式 空调 器 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 
A 
( 八 十 四 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/D 型 壁挂 式 空调 器 整 机 无 反应 ， 测 +24V、 
+12V、+45V 电源 输出 正常 和 0 
( 八 十 五 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-32GW/DQN 型 壁挂 式 空调 器 开机 后 不 能 起 动 ， 
室内 面板 电 源 指示 灯 闪 烁 woesesoseeooosoesosesoossesess esoesosesososesosioest essesossesese 153 
( 八 十 六 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空调 器 开机 工作 不 入， 运行 
dl EN 
( 八 十 七 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空调 器 室内 风扇 电动 机 不 转 …………… 
( 八 十 八 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空 调 融 整 机 不 工作 ， 指 示 灯 不 亮 ……… 
( 八 十 九 ) 【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-40GW/BM 型 壁挂 式 空调 器 不 开机 
( 九 十 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-48LW 型 柜 式 空调 融通 电 后 整 机 不 工作 ppp 
( 九 十 一 )【 机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/WCS 型 壁挂 式 空调 器 室内 风扇 电动 机 运转 
室外 压缩 机 不 运转 ， 室 内 待机 指示 灯 以 1Hz 频率 闪烁 
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第 三 节 春兰 变频 / 定 频 空 s 调 器 维修 金 例 i es 158 
(一 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP50 型 柜 式 空调 器 ， 频 繁 显示 故障 代码 “E3 

且 整 机 停止 工作 eeesesseesessssssesesssesesseesoeseesseseessssessssessssssscesceseseoesesseeseeseese 158 
(二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 BP50 型 柜 式 空调 咒 ， 显 示 故 障 代码 “RE2” 158 
(三 ) 【机 型 现象 】 春 兰 BP50 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E6” pp 158 
(四 ) 【 机 型 现象 】 春兰 BP50 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效果 差 159 
(五 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP70 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 ， 室 外 机 停机 

但 室内 机 工作 正常 oooeosvoeosoeosossoosossoeso ososssosssossossoosseossosoosssssodeoosoess esisoosesess 159 
(六 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP70 型 柜 式 空调 器 ， 显示 故障 代码 “EO” PO 159 
(七 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ,通电 后 有 时 不 能 起 动 ………………… 159 
( 八 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 欠 电 压 指 示 灯 亮 ， 

室内 、 外 机 均 不 能 工作 seesseessssssssssessosesssssssssessessessessssssseeseessessssssssseb 160 
( 九 ) 【机 型 现象 ] 春兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 和 手动 均 不 能 开机 ， 

日 所 有 指示 灯 均 不 亮 assesesesssesssesssseesesseeseeseeseesesseosesesessssssssssoeeeseosesseeseees 160 
(十 )【 机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 ene 160 
(十 一 ) 【机 型 现象 | 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空 调 器 ， 不 能 制 热 Ce 160 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “FE4” 和 pp 161 
(十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 室外 机 保护 停机 162 
(十 四 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 通 控 开机 后 ， 室 内 机 与 

室外 机 均 不 起 动 二 162 
(十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 在 使 用 过 程 中 频繁 自动 停机 …………… 103 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 正 常 工作 几 分 钟 后 压缩 机 停机 ， 
室内 风机 运转 正常 seoesessesesssssesseesesseossesssssossessessesssseessssessseseessseseaa 163 
(十 七 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFL-7W 型 柜 式 空 调 器 ， 风 机 高 风挡 不 运转 163 
(十 八 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-120LW/S 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 一 段 时 间 后 自动 停机 ………… 164 
(十 九 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-120LWAVAids 型 柜 式 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 
显示 故障 代码 “FE6”， 有 上 且 保 护 停机 seeeeeseesesssssssssessessssessessesseeseeseeessssessn 164 
(二 十 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-120LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 风机 运行 ， 
但 压缩 机 不 运行 sseseseaeeasesssessessesseseessssseeeeseseeassassssssssssseesesseseseeessess 164 
(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-140LW/DS 型 柜 式 空 调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E4” 
同时 保护 指示 灯亮 人 164 
(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-140 型 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E5” ee 165 
(二 十 三 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-140 型 空调 器 ， 制 冷 效果 差 165 
(二 十 四 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFR-14LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 但 室内 、 
室外 风机 运转 正常 aseseessessessssseesesseossssosssoeseseeeseosessesaseesesseesseeeesssoe 165 
(二 十 五 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFR-20GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 、 室 外 风机 能 正常 运转 ， 
日 能 正常 制冷 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 eso oooososoossossosoesooossssoosesoossoes 166 
(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-20GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 压 缩 机 不 运转 pp 166 
(二 十 七 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-20W 型 分 体式 空调 器 ， 通 电 开机 后 整 机 无 反应 …………… 166 
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(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运转 173 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 倘 控 器 发 射 红外 信号 后 ， 
听 不 到 接 改 声 ， 整 机 不 工作 eeaeesseseeseesessesssssssssesesseosesssssesseeseesesesssssss 174 
(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-35GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 
电源 指示 灯亮 eeeseesaseesesssessesessessessessessseessssessesoeasesssesessssssessoseseeeesssees 174 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 风机 运转 ， 
压缩 机 不 运转 essesseseesesssssesssesesseassesssssessessessesssseesseksesssekseesasueeeaa 174 
(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 无 制 热 功能 …………… 175 
(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 pp 175 
(四 十 五 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFR-35GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 探 不 能 开机 pp 175 
〈《 四 十 六 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-35GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 几 分 钟 后 自动 停机 ， 
运行 指示 灯 闪 烁 ， ee seeseeseesssssssessesseesessesssseoe 176 
(四 十 七 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 受 探 pp 176 
(四 十 八 )【 机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E0” ……… 176 
(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E3” pp 177 
(五 十 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E5” pp 177 
(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LWZVE1 (d) -E2 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 …………… 177 
(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “El1”， 
整 机 不 工作 oooseoosoeosoeosoosossoodoosoosoosoosoossossesoessoesosssoodossoosooso ssosossssoss 177 
(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 ， 
室外 机 停机 保护 ， 显示 屏 无 任何 显示 TT 177 
(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW (A) 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 3min 后 即 出 现 
自动 停机 保护 woveoseosseossossoooesososoeosssesoososesoosssossessosssssooosoost osossassesoss 178 
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(五 十 五 )【 机 型 现象 】 春 兰 KFR-70LW/BdS 型 柜 式 空 调 嚣 ， 显 示 故 障 代码 “E6” ………… 178 
(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-70LW/Bd 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E2” pp 178 
(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LWZBP 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 保护 指示 灯亮 ， 
并 自动 停机 ssesssessessaessssessssssessessesssesssssssessesesssssessesseesbeseseesaeasea 179 
(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 自 动 停机 ， 
保护 指示 灯 点 亮 oooesoooeoesoeosossososooos0oeoossoesesoooseosovososseessooososseosesosooes 179 
(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-72LWAVH1d 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运行 pp 179 
(六 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 、 室 外 风机 及 压缩 机 均 
正常 运转 ， 但 制冷 或 制 热 效 果 差 证 180 
(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFRd-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 pp 180 
(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 RF-14WA 型 空调 器 ， 开 机 lmin 后 指示 灯 点 亮 ， 整 机 
自 动 停机 保护 oooseosseossoseosossoes osossssssossossoossoeosoossoossosssodsosososs osoososesess 180 
(六 十 三 )【 机 型 现象 】 春 兰 RF-14W 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 和 180 
(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 春 兰 RF-14W 型 柜 式 空 调 器 ， 室 外 机 不 起 动 181 
(六 十 五 )【 机 型 现象 】 春 兰 RF-14W 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 压缩 机 正常 运行 ， 
但 制 热 效 果 差 nn 181 
第 四 节 海尔 变频 / 定 频 空 调 器 维修 金 例 PR 182 
(一 ) 【机 型 现象 】 海尔 KC-25 型 窗 式 空调 器 ， 运 转 不 停 ， 制 冷 效果 差 pp 182 
(二 ) 【机 型 现象 】 海尔 KC-25 型 窗 式 空调 器 ， 正 常 工 作 一 段 时 间 后 ， 电 动机 停止 工作 ……* 182 
(三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-20GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ，A 与 B 机 制 热 
功能 均 失 效 ， 电源 指示 灯 闪 烁 ， 并 发 出 报警 声 sesssesseesessesesseaeesseeseesesesessasasea 183 
(四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-23GWZHB 型 分 体式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 和 183 
(五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 电 源 灯 灭 、 
定时 灯 闪 、 运转 灯 灭 seaseaosssssssessessssesesssses eesessessesasesssessessseseessoseseeesssees 183 
(六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 
停机 ， 但 电源 指示 灯亮 assessseosesssessessssesese eeesaoeaseasesssessssseseesseseseeessess 184 
(七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 室 外 压缩 机 不 运转 ……… 184 
( 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 不 工作 ooeessseseoseeesosseosossssseeseoseeses Someoososeosoeoooososesosdoosoossosooossesoss 184 
( 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 












































一 台 室 内 机 工作 正常 ， 另 外 一 人 台 室 内 机 不 能 工作 ， 且 室内 机 电源 指示 灯 












































和 运转 指示 灯亮 ， 并 无 任何 故障 显示 seassessssesesssssesssessseesssssesessseseaseeseessegse 185 
(十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 ， 
室内 、 室外 机 均 停 机 sososseossoseoooosesoos esossosssosossoosssossossosssesooososost esooasosesess 185 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BPZ2 型 变频 分 体式 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 不 工作 assesesssssessesosesssosssescsseoesesseesesoesesssseesoessosessssesssscoessessesseeseseeese 185 
(十 二 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2/A 型 空调 器 ， 室 内 A 机 不 运转 pp 186 
(十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2/A 型 空调 器 ， 通 电 后 整 机 无 反应 pp 180 
(十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2/A 型 空调 器 ， 制 冷 正 常 ， 但 不 能 制 热 ………………… 186 







































































































































































































































































(十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2/E 型 空调 器 ， 制 热 状态 正常 工作 一 段 
时 间 后 ， 吹出 冷风 aeasseasesssessessessesesssss6sssssssesssesaoeesssessessaseosseeseeses6eee 187 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空 调 器 ， 通 电 后 遥控 开机 整 机 无 反应 ， 
腊 幕 字符 显示 紊乱 seeoessesesssssssseeseeseeea sooseoosseosseossooosesodoosoeoosososoosesosobs 187 
(十 七 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空调 器 ,通电 后 指示 娄 不 亮 ， 整 机 无 反应 …… 187 
(十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空调 器 ， 运 行 正常， 但 每 次 输入 相应 
遥控 指令 后 ， 蜂 鸣 器 均 无 鸣叫 声 asesseseesessessseeeseaoeeaseaeessssasssssessesseseseeesssss 188 
(十 九 ) 【机 型 现象 】 海尔 KFR-25WA 型 空调 器 ， 不 能 制冷 188 
(二 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/BP2 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 ………… 188 
(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26G6W/CA 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 屏 不 亮 ， 
遥控 不 能 机 ， 目 无 5V 电压 ee 189 
(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26G6W/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “El1” pp 190 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E14” ………… 192 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26G6W/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E4” pp 193 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GWZCA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E7” ………… 194 
(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26G6W/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “F1” pp 194 
(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “F19” ………… 195 
(二 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GWZCA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “F3” pp 195 
(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “HKHM” pp 195 
(三 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 电 源 指示 灯 、 运 转 指示 灯 
点 亮 ， 室外 风机 、 压缩 机 均 不 工作 aasessassssssssssseesessesasessssessessessesseseeesssesse 195 
(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 自动 
停机 ， 电 源 、 运 行 指示 灯 灭 ， 定 时 指示 灯头 196 
(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 起 停 频 繁 ， 停 机 时 室内 
机 电源 指示 灯 和 定时 指示 灯 均 闪烁 ， 运 行 指示 灯 长 亮 ， 蜂 鸣 器 发 出 报警 ……………… 196 
(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW7ZBPA 型 变频 空调 器 ， 开 机 几 分 钟 后 自动 关机 ， 
日 出 风 导 板 不 能 3 动 闭合 PT 196 
(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 无 反应 eseesosossessoossssosoeoossoo 人 oes oes oo 000s oases 197 
(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 开机 后 工作 正常 ， 
但 温度 控制 失效 和 197 
(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 正常 ， 
压缩 机 不 转 ， 但 风机 能 运行 aseesseseeseasssessessssseossesseoessssssssessssesssoseessesesss 198 
(三 十 七 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ppp 198 
(三 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 起 动 一 段 
时 间 后 停机 Sevseoeoseseossessososssooosossseosoososesssssossessesssssoaosesesoost esetesseeoee 198 
(三 十 九 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 时 转 时 停 ， 
有 时 电源 指示 灯 熄 灭 ， 定时 指示 灯 闪 烁 asessesssesesesseseesssseessesseeeseseeeseessese 199 





(四 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GWZDBPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 工作 几 分 钟 后 停机 ……' 199 


XI | 变频 / 定 频 空调 器 金牌 维修 实 训 全 






































(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW/L1 型 壁挂 式 空调 器 ,通电 开机 后 不 能 开机 ………… 199 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW7ZZ2 型 壁挂 式 空调 器 ， 在 制 热 运转 后 ， 

室内 、 室外 机 同时 停止 运转 ， 且 室 内 机 显示 灯 闪 烁 sooo. 200 
(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW 型 分 体式 空调 器 ， 按 遥控 器 上 各 功能 





显示 屏 有 相应 显示 ， 但 将 遥控 器 对 准 机 器 接收 端 操作 按 各 按键 时 ， 





































































































































































































机 组 无 任何 反应 osseosseossoseooseoseoso esoessssssossossoeosoessessossssodsoossoosoteosooosossses 200 
(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW 型 分 体式 空调 器 ， 室 外 风机 不 运转 ， 不 能 制冷 ……… 200 
(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 电 源 指示 灯 

闪烁 7 次 aseseessssssesessessessessesessesseesesseesessssseesseeseees asesesesesaeeesesseessesseeses 201 
(四 十 六 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 定时 指示 灯 

闪烁 13 次 ssessaeeseeseossssessssdeeseeseessssssseesssssesessessssseeseeseesesesessess 201 
(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 

定时 指示 灯 闪 烁 7 次 seessssesessessesssessesssesesssseoseasesssssesssessessoseeeeeseess 201 
(四 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPY-R 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 

显示 屏 未 显示 故障 代码 aseseessessessesssessseeessssesseasesssosessssssesssassseeessees 201 
(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/E 型 空调 器 ， 通 电 后 用 遥控 器 开机 ， 

机 器 不 接收 遥控 信和 号 ， 电源 指示 灯亮 本 202 
(五 十 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/E 型 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 室内 机 结 冰 0 202 
(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35 型 分 体式 空调 器 ， 将 温度 设 定 为 室温 后 ， 

室外 机 不 运转 ， 不 能 制 热 asesseessessseesessessseeesssseesosessesssossssssseesseseseeesseees 202 
(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35 型 分 体式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 整 机 不 工作 ppp 203 
(五 十 三 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 室 内 机 

电源 指示 灯 闪 烁 6 次 和 203 
(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 一 起 动 就 停机 ………… 203 
(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/DBPF 型 分 体式 变频 空调 器 ， 整 机 不 工作 ……… 和 0 204 
(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (F) 型 空调 器 ， 室 内 机 运转 正常 ， 

室外 压缩 机 不 工作 sosossesssssseseet oseassessssessessesssssssesseessekseesseabeesaa 204 
(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GWZM (F) 型 空调 器 ， 用 遥控 器 开机 ， 

整 机 无 反应 seeseeossessessosooesdossoosoesoes seaseuassessessessessessssseseeseesesssssebeos 204 
(五 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (F) 型 空调 器 ， 正 常 工作 20min 后 ， 

压缩 机 停 转 ssesesssessessssssesesssssessees osooseoesoseoeososootesossoeosoeo osooooossoooose 205 
(五 十 九 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (F) 型 空调 器 ， 制 热 效 果 差 205 
(六 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-40GW/A (DBPJF) 型 空调 器 ， 不 能 制 热 ， 

室内 机 显示 “E13” semeossoeooosseoeosoeosoosoososssssoosoosseossosssosoosososoososesoseooaooss 205 

(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-40GW/DBPJF 型 空调 器 ， 开 机 lmin 后 停机 ………………… 206 
(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-40GWA 型 冷暖 空调 器 ， 室 内 、 室 外 机 运转 正常 ， 

但 不 能 制 冷 sososoeossosoeosoeoossoeosooosoosoesosoossosstosooooosoes 206 


(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-48LW/A (BPF) 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 运行 在 除 霜 
过 程 中 吹 冷 风 207 
























































































































































































































































(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-48LW/A (BPF) 型 柜 式 空调 器 ， 自 动 开 机 pp 
(六 十 五 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空 yy 不 能 制冷 ， 在 制冷 

模式 下 ! 1 热风 seeeasseessessessssssessesesseeoeesesessesesseossesssssessoessaeeeoeosesseeseeses 
(六 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-S0LWZBP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 室内 风机 

高 速 转动 ， 风速 失控 ， 但 制冷 正常 eeveeoseoossoessoeosseosoessooseossoooosoeossosoosssssess 
(六 十 七 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 能 正常 工作 ， 

但 室外 机 不 工作 aeaeeasssssessessesssseessessseeeseseeoaoeassesssoassssseseesseseseeeeseees 
(六 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 室外 机 

立即 工作 本 
(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-S0LWZBP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 

整 机 不 工作 aseesessseesessssssesessesesesseeeseesssssessoesessesessesssseeseeseeesesseeseeseess 
(七 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LWZC 型 分 体式 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 自动 停机 ………… 
(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 设 定制 冷 状态 却 出 热风 ……………… 
(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-51LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 ， 起 动 、 停 机 频繁 …… 
(七 十 三 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-120LW/A 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 显示 故障 代码 “ES” 
(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 海尔 KFRd-50LW7ZB 型 分 体式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 ， 频 繁 停机 ……… 
(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LWZF 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 不 工作 ， 

显示 故 陪 代 码 “El” 
(七 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LWXF 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 剩 

电流 保护 器 跳闸 人 
(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LWXF 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 

故障 代码 “FE9”， 整 机 不 工作 aasesesaseeseesessssessessessssesssssssssseeesessesseesseess 
(七 十 八 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 显示 故障 

代码 “A ooosoeosseosossoosossoes osossssssosoossoossoeosoessoossosssoeososess assoosose sees 
(七 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 显示 故障 

代码 “E6” Besosoeesoooeossooossosososossoedesoeoeoossoosoossoss ooossoossssosesossoes 
( 八 十 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空 调 器 ， 室 内 机 运转 ， 

室外 压缩 机 不 运转 asseoeeeseesesssssesssosesseossesssseossessessessssesssssesssesesseseeseae 

( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 屏 显示 故障 

代码 AG Seoooseosoooooseoosossosoeoseooeooososoeosoooseosobooiossoossooosoooosesoeooee 
( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KF (Rd) -72LW/E1-S5 型 柜 式 空调 器 ， 不 制冷 
( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/ (QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 上 下 导 风 板 

运转 不 正常 或 左右 导 风 板 运转 不 正常 
( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/ (QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 风扇 

电动 机 不 转 soooosoeosoeosoosossoooosoosososoosossessssessessessssoodosssosoost essooesoossoss 
( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/ (QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 后 ， 

指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 Sooesoossosssoeossoedeoosoeooosooesoosoossoososooosssoosesoossoes 
( 八 十 六 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/ (QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 工作 





一 会 儿 就 停机 
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( 八 十 七 ) 【机 型 现象 】 海尔 KFRd-33CW/02D (HF) -S2 型 壁挂 式 空调 器 ， 风 肩 












































































































































电动 机 不 转 ， 面板 无 显示 
( 八 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-35GW/02D (HF) -Sl1 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 后 ， 
整 机 无 反应 i eR 
( 八 十 九 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-35GW/02D (HF) -Sl 型 壁挂 式 空 调 器 ， 
室内 机 不 能 正常 工作 asseseessesssesssesseoesseessessesssseesssssessesssssessssseessessessssseeses 
( 九 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-50LW/01B (QXF) -S1 型 柜 式 空调 器 ， 导 风 叶 步 进 
电动 机 不 工作 
( 九 十 一 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-50LW/01B (QXF) -S1 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 风扇 
电动 机 不 转 
( 九 十 二 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-60LW/U (ZXF) ee s 调 器 ， 整 机 不 工作 …………… 
( 九 十 三 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空 ， 开 机 后 屏 显 代码 “E9” 
整 机 不 工作 seseeessooseeooososdodeosdeoossosoo 人 ood esoeoooo sos soosoes 
( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/D (HF) -S2 型 柜 式 空调 器 ， 进 入 制冷 或 制 热 
模式 时 ， 空调 嚣 都 制 热 eoseosoesoeossoesossosesosososesssessososodoooosaoeosoeososessasstes 
( 九 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/D (HF) -S2 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 制 热 
忽 高 忽 低 assesssasseoessessesssssesssssesessssoesesssssesssssssesseosesessssessssseessesseeseesseess 
( 九 十 六 )【 机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/Z5 型 柜 式 空调 器 ， 整 机 不 工作 ppp 
第 五 节 ”海信 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 pp 
(一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 运行 灯 点 亮 ， 
但 室内 机 风机 不 运转 aeesesesssssssssessesseaseesssssssssssoseeseeasesssesssssessesseseeesssseess6 
(二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KF-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 风机 运行 ， 显 示 板 组 件 上 的 电源 
指示 灯 、 运行 指示 灯亮 ， 室外 机 不 运行 eoseosvseoeoseososesoosoeoesseossoososoosoeosoosoeosooassoses 
(三 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-12008LW/D 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 外 风机 运行 ， 
但 压缩 机 不 运行 sseesseesseseessssses6essesseseessssessssseesssssosesssescssoeseeseaseesesssesegss 
(四 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-120W/08MD 型 空调 器 ， 不 能 制冷 ， 显 示 故 障 代码 “E3” ……… 
(五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 室 内 机 噪声 大 和 
(六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 机 结 箱 很 厚 ， 制 热 效 果 差 ……… 
(七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 整 机 无 反应 ………… 
( 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-23GW/56 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 ， 室 外 机 
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信 KFR-23GW7X58 型 壁挂 式 空调 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空调 























信 KFR-23GW/57N 型 壁挂 式 空调 絮 ， 通 电 开 机 后 室外 机 不 工作 ……… 





凋 器 ， 室 外 风机 不 运行 pp 
器 ， 机 器 能 制冷 ， 但 室内 机 导 





风 板 不 运行 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空调 
但 室外 机 结 冰 不 能 完全 除 霜 ……………………… 

















(十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空调 需 





达 不 到 设 定 温度 本 




























































































































































































































































































(十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 熔 丝 熔断 pp 229 
(十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风扇 电动 机 不 运转 229 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运行 pp 230 
(十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 风机 运转 ， 
但 压缩 机 不 运转 esesoeeesossesosesses PR seesosesssseeseessesesseesessesseeseeseeeessasssss 230 
(十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 30s 后 停机 
室内 机 指示 灯 熄 灭 人 和 231 
(十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ,通电 开 机 后 断路 器 跳 闻 ………… 232 
(二 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2606GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 pp 232 
(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2606CW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 整 机 不 起 动 233 
(二 十 二 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2607GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 
任何 反应 eeseesseseseseesessesssssssseesesseoseessssesssessessesssseessekesseeseesessseseass 234 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 电源 指示 灯亮 ， 
运行 灯 不 亮 ， 室外 机 不 运行 asessessessssssesssessssesssseesesssesesasesssseesessesssess 235 
(二 十 四 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 pp 230 
(二 十 五 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 电源 指示 灯 不 亮 ， 
室外 机 不 工作 eseeeeesessesssssesseesesseosesssssssseeseeesosssssessssesseeseesesseseas 237 
(二 十 六 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 起 动 Imin 后 停机 ……… 237 
(二 十 七 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 无 论 制 冷 还 是 制 热 ， 
室内 风机 均 不 运转 eseseeessessesssssseseseseosssssssseseeseeseessssssasesseessesesssssssos 238 
(二 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2609GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 电 源 指 示 灯 亮 ， 
运行 指示 灯 不 亮 ， 室外 机 不 工作 seeeeesessosesssoesseososseosesssssesseeseesesessssess 238 
(二 十 九 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2619GW/BPR 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 时 转 时 不 转 和 …………: 239 
(三 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2619GW/BPR 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 机 
吹风 为 自然 风 ， 不 制冷 sooesessoseoososooos0osooososoesoooseosovesossoossooososeosssosooss 239 
(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26CWZ11BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 能 正常 工作 ， 
但 室外 机 不 工作 osoeosoeosooseososseoso osossosssossoossososesoossoossosssossosoess osoossosssess 239 
(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 指示 灯 不 亮 ， 
室外 机 不 工作 seseeseesossessssasssssesesssosessssssssseseeesossssesssssessseseesssseesse 240 
(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GWZ11BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 有 时 运行 几 秒 后 
自动 停机 ， 定 时 指示 灯 闪 亮 ， 室 外 机 IPM 板 上 发 光 二 极 管 闪 8 次 240 
(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW7Z11BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 不 能 开机 ， 按 键 失 灵 … 241 
(三 十 五 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 室 内 机 
主板 主 控 继 电器 吸 合 ， 向 室外 机 供电 ， 但 室外 机 不 运行 ， 且 2min 后 停止 
向 室外 机 供 BB 241 
(三 十 六 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-26G6W/27FZBP 型 分 体式 空调 器 ， 室 内 机 能 运转 ， 
室外 机 不 工 作 seseasesasesesesesssessessesesssssssesssesseoasseasesssesssssessessoseseesseeees 241 
(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW7Z27FZBP 型 分 体式 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 


整 机 无 反应 
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(三 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2701GW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 、 关 机 正常 ， 

但 VFD 不 显示 aaseeaseaeesseesssssessesseseessessseeeesesseaseaeesssessssseesesseseseeessees 
(三 十 九 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2701GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开机 后 ， 室 外 

风机 起 动 几 分 钟 后 停机 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 漏电 
(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 使 用 一 段 时 间 后 

断路 器 跳闸 seesesesseaeessesssessesssessssesesesesseseessssseaoeesssessssssesaseesssessesesseeeseee 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 室内 机 工作 ， 

室外 机 不 情 作 ; 有 时 整 机 不 能 起 动 A 
(四 十 三 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2806GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 开机 后 ， 

整 机 无 反应 aesesessseesesesssssesessesesesseeeseesseseessoessesesessesesseesseseseesesseeeseeseeses 
(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/36BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制冷 正常 ， 

但 工作 一 段 时 间 后 风速 变 慢 ， 无 冷风 吹出 eseseessosesseoasesessesssessesssoesseseeseeesees 
(四 十 五 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/39MBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 一 段 

ea 
(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 长 时 间 开 机 ， 室 外 机 响 

一 声 后 断路 器 跳闸 ， 机 器 无 法 再 起 动 本 
(四 十 七 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 ， 但 不 能 制 热 ……… 
(四 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 不 能 起 动 ………… 
(四 十 九 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室外 机 风速 

坟 能 自 芭 测定 no 
(五 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 pp 
(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3066G6W/BP 型 变频 空调 器 ， 能 制冷 ， 但 不 能 制 热 ………… 
(五 十 二 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-3066GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风机 不 运转 ， 

到 这 外 条 采 能 着 曾 iD 
(五 十 三 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-3066G6W/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 pp 
(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3218GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 机 器 不 能 制冷 ， 运 行 

几 分 钟 后 断路 器 跳闸 seessesssssessosesesseosssssusssossessessessssesssssesssesessessseaa 
(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-32GWVZ06BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 ， 室 外 机 

不 起 动 aasesseessessessesesessssssesssseesesseessesesessseesoeseoeesssessoescoseeseoeseeseesssess 
(五 十 六 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/36BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制冷 后 ， 出 现 

无 规律 的 停机 
(五 十 七 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/39BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 整 机 

不 起 动 eeseesseesssseseesssesssessesssseeseseseessosessssoesseaeesssesssssessessesseseeesess 
(五 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/57D 型 壁挂 式 空 ， 工 作 较 长 时 间 后 ， 

制冷 效果 差 seessseeseessessssessssssesseseesesesssesseessesesssassessesseesweseeeeaaeaea 
(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-33GW7Z39MBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 pp 




















(六 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-33GW/39MBP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 运 行 
指示 灯亮 ， 导 风 板 开 启 ， 但 室内 机 和 室外 机 均 不 起 动 和 
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(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3502GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 能 工作 ……………… 250 
(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3518GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 ， 室 外 机 

结 霜 严重 aseeseessoesesseseseesssssesesseoesesseeseoesesseossesessosesssesssescoeseeseoeseesesseess 250 
(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3519GW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开机 ， 断 路 器 跳 闻 ……… 250 
(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/06ABP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运转 ， 

不 能 制冷 aseseessosesesessesessessesesseesesseessosesesoseesessoseseossssessoesesseoseesesssess 251 
(六 十 五 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/06ABP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ………………… 251 
(六 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/BP 型 变频 空调 器 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 

室外 机 不 工作 wevesseseseossssooossssest osossssesoososesoesssssessoosssssoaoosoess osooaosesoes 252 
(六 十 七 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW 型 分 体式 空调 器 ， 制 热 几 分 钟 后 自动 停机 ， 

运行 指示 灯 闪 烁 ， 遥控 器 失灵 aaseesesseeseesesesesseesesesssseesssssssseseeeseseeseseeseess 252 
(六 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-3601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 器 不 能 开机 ， 

蜂 鸣 器 和 显示 屏 无 反应 asesseassesseesesssessseeessesoeessaseasessssssssseseesseaseseeessees 253 
(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 定 时 与 运行 指示 灯 闪 烁 ， 

显示 故障 代码 “12”， 整 机 不 工作 seeoeeessssssessseesesssossssesssssesssesesseseesesae 253 
(七 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 和 压缩 机 时 

转 时 不 转 sooosooeeooosseoooossoesosseoeoseoeosoosoosesoosooeosososesossoossooosooeosoosssoooss 254 

(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 工作 几 分 钟 后 停机 … 254 
(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 用 到 控 器 制 热 时 ， 

机 器 能 进入 工作 状态 ， 但 室外 机 会 自动 停机 人 esosaosesoos 254 
(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-36GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 报 过 电流 保护 ……………* 255 
(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-4001GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 正常 ， 但 室外 机 

不 能 起 动 wooseoosoeossosseosssssossooost esosososssoososisoosssossessosssesooosoeosst esosasosesoss 256 
(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-40GW/BP 型 变频 空调 器 ， 工 作 1h 后 ， 整 机 保护 停机 ……… 256 
(七 十 六 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-40GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 机 运行 

指示 灯 闪 烁 ， 导 风 板 自行 打开 ， 风 机 开始 吹风 ， 遥 探 器 失效 和 pp 250 
(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-45LWZD 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 机 显示 电源 

指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 本 256 
(七 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/AD 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 温度 时 高 时 低 …………… 257 
(七 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运行 …………………… 257 
( 八 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 高 ， 通 电 开机 后 ， 压 缩 机 运行 ， 

但 2min 后 室外 机 出 现 “全 ” 的 一 声 ， 断路 器 跳闸 soosseosvseoseoeosseoso esoeosssesossosss 257 

( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 机 器 不 制冷 ， 

室外 机 不 运行 seeaseasseasessssssessesseseessesseeesesesseassasesssessssseesessaseseeeesees 258 
( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 主 控 板 继 电器 一 直 吸 合 ， 

但 室外 机 不 工作 seveosoeossossesoossseos esosessesososesossoeosoessosssssosoososer osotaosesoss 258 
( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5018LWZD 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 …………… 258 
( 八 十 四 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-5019LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 显示 正常 ， 

压缩 机 不 运行 woveosseosseossossooosoost osososssssoososessoosssossessosssesooosoeostososaosesoss 259 
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( 八 十 五 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-50LW/26BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 不 能 开机 7 259 
( 八 十 六 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-50LW/27BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 …………………… 259 
( 八 十 七 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-5201LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 运转 ， 
但 压缩 机 不 运转 asesoeeesessosesssssesssesesseossssssessssesseseessssesssssesssesesseseeesae 201 
( 八 十 八 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 机 工作 ， 
室外 机 不 工作 oooosoeeosooososseooossosseoeosooeooosoeoesoooseosooosossoossooosoeosesoeooss 261 
( 八 十 九 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室外 机 运行 ， 
室内 机 不 运行 ， 在 进 风 格 栅 处 有 冷气 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。。。。 202 
( 九 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室内 风机 不 运转 ， 
室外 机 工作 正常 eeeeesaseesesesesssessesseseessesssessssssessssasesesssesssessesseseseeesseees 202 
( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 
显示 屏 无 显示 essessesseaseasssssesssesesseassessssssssessessesssseeseosesssekseesasueeeaa 202 
( 九 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7206LWZD 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 压缩 机 不 起 动 ， 
几 分 钟 后 室内 机 显示 屏 显 示 “ ‘FE9” soosoooooseoeooosooostseoveosoesoeoss ooosroooooseoooose 203 
( 九 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7208LWZD 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 几 分 钟 后 停机 ， 
压缩 机 发 出 异常 声 sosoeessessessssseesoessoessssssssossoeseeseossssessessosseesesosssssos 203 
( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-72LW/39BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 ………………… 263 
( 九 十 五 ) 海信 科 龙 KFR-35GWAVD-2 型 壁挂 式 空调 器 进入 制冷 或 制 热 模式 时 ， 
空调 器 都 制 热 eseeeeesessesssssesseesesseosesssssssseeseeeeosssseossoseseseseessssseesa 264 
第 六 节 美的 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 nn 265 
(一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KC-25B 型 窗 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 风 机 运转 正常 ， 
但 压缩 机 未 达到 设 定 温度 即 停机 esaesesseesesseesesesesesssoesessssoesesesesesessoeeeseoeseesesssess 204 
(二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFC-20 x2GW/X 型 一 拖 二 分 体 空调 器 ， 室 内 机 运转 正常 ， 
室外 压缩 机 及 风机 均 不 运转 eeeeaeeseeseeseesssssssssssesseseaseesesseesseeseeseesesessess 204 
(三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFC-20 x2GW 型 一 拖 二 分 体 空 调 器 , 开 A 机 时 B 机 
蒸发 器 结 霜 ed De a a te i 265 
(四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/ED 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 自动 停机 pp 200 
(五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/ESD 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 pp 266 
(六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LWZF2SY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 无 显示 ， 
遥控 器 失效 oesooseossesoosooesoeseosseeooooseooooosseeoosooosoeooesossoosseoeosooosoosssoooss 266 
(七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 制冷 几 分 钟 后 
室外 机 停机 oooeeooosoeosoeossesssoooosoos oso ssess oooososesoeoooosossoodoosoeostosooossessss 266 
( 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 屡 烧 室内 机 主板 pp 267 
( 九 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 起 停 频 繁 ， 不 制冷 ……… 267 
(十 ) 【 机 型 现象 】 美的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效果 差 267 
(十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/SDY-S 型 柜 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 无 反应 ， 
面板 上 指示 灯 均 闪烁 seasesssssssssessessesesesssesesoeessseaseesssssessessesseseeseessease 207 
(十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LWVZEDS 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E04” pp 268 














(十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ，3 只 指示 灯 同 时 闪烁 ， 
































































































































































































































遥控 器 失灵 CE 208 
(十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 自 动 停机 pp 268 
(十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/SDY-Q 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开机 后 显示 故障 
代码 “E3”， 整 机 不 起 动 和 269 
(十 六 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/SDY 型 柜 式 空调 器 ， 在 待机 状态 下 ， 室 外 机 
压缩 机 及 风 肩 电动 机 工作 ， 不 受 室内 机 控制 TT 209 
(十 七 ) 【机 型 现象 美的 KFR-23CGW/11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 TTTTETTT TT 209 
(十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制 热 ………… 270 
(十 九 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-23GWZDY- GC 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开机 后 整 机 
无 反应 TTT 270 
《全 再 5 【机 型 现象 】 美的 KFR-23GWZDY-X 型 壁挂 式 空调 髓 ， 不 制冷 家 270 
(二 十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/DY-X 型 壁挂 式 空调 器 ， 膛 控 器 失灵 …………… 270 
(二 十 二 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/P 型 壁挂 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 自 
动 停机 ， 运行 指示 灯 闪 烁 ee 271 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-23CWZY-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 工作 一 段 
时 间 后 ， 室内 风机 转速 变 慢 ， 且 遥 控 器 失灵 和 271 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 上 电 跳 间 和 0 271 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-25CW7ZBP2Y 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 起 动 ， 
显示 故障 代 码 “El” 272 
(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-25G 型 分 体式 空调 器 ， 不 能 制 热 pp 272 
(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-25G 型 分 体式 空调 器 ， 风 肩 电动 机 速度 不 能 改变 ……… 272 
(二 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-25G 型 分 体式 空调 器 ， 琐 探 器 失灵 ee。 272 
(二 十 九 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-26GW/BPY-R 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “PO” ……… 273 
(三 十 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-28GW/BPY 型 变频 空调 器 ， 遥 控 关 机 后 室外 机 不 停机 ， 
室内 机 面板 指示 灯 均 闪烁 ETT 273 
(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32ADY 型 空调 器 ， 不 能 制 热 ， 运 行 指 示 灯 快速 闪烁 ……… 273 
(三 十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/11BPY 型 变频 空调 器 ， 所 有 指示 灯 均 闪烁 ， 
屏幕 显示 故障 代码 FF 273 
(三 十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/11DY 型 壁挂 式 空调 器 ， 有 时 遥控 不 能 开机 ， 
有 时 机 后 不 能 关机 re 274 
(三 十 四 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/11Y 型 壁挂 式 空调 器 ,通电 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 不 起 动 人 274 
(三 十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 自动 关机 ， 
运行 灯 以 1Hz 频率 闪烁 ee 275 
(三 十 六 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/AY 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 起 动 后 
断路 器 跳闸 和 275 
(三 十 七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BM (F) 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 故障 指示 灯亮 ， 
室内 机 运转 正常 ， 室外 机 不 工作 os ee 275 
(三 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BM (F) 型 变频 空调 器 ， 开 机 制 热 时 ， 
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室外 风机 运转 ， 但 压缩 机 不 运行 ooseesesssssssssessessessossssessesoseeseosesssssssesa 275 
(三 十 九 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BM (F) 型 变频 空调 高 ， 室 外 机 起 动 后 立即 停机 ， 

日 故障 指示 灯亮 sseseesseesssessssseseseseeseeseessesesseassesessses6ssseeeeseoasessseseess 276 
(四 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BP2Y 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 ， 

显示 故障 代码 “PO” esreosoooeosseossoosoeosoosoossosssosoosoesseostososssossooso essasssesoseoes 276 

(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32CW/BPY 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 家 276 
(四 十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 压缩 机 能 运行 ， 

但 不 制冷 sososeessesesseesessesssssesseesesseoseessssssseeseeeeossssessssesesseesessseseseass 277 
(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW/BPY 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 pp 277 
(四 十 四 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制 热 时 ， 室 外 机 

压缩 机 不 [ 作 ， 日 室外 风机 工作 几 分 钟 后 整 机 保护 assesseseessesssseeeseeseeeeeseess 278 
(四 十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 

压缩 机 不 能 起 动 aseaeeaseessessessesseseessesseeesesesseaseasesssesssssessesseseseeessees 278 
(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWZBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 

一 起 动 继电器 断 运行 指示 灯 闪 烁 re ee de 278 
(四 十 七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 红 灯 保 护 ……………: 278 
(四 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 ………… 279 
(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWZDY- Q 型 壁挂 式 空调 器 ， 有 时 遥控 不 开机 ， 

有 时 机 后 不 制冷 ssesoeessessessssseeseoseesssssessesesseeseossssesaseesesseesesssesssos 279 
(五 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/DY-Q 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 模 式 下 

一 直 吹 冷风 er da ea a a a a 279 

(五 十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/DY-T 型 壁挂 式 空调 器 ,遥控 髓 失灵 pp 279 
(五 十 二 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW/Y-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 制冷 ， 压 缩 机 

不 能 作 eeseessesesseesessesssssssseesesseossessssssseeseeeeossssesssodesseeseesssssess 280 
(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWZY-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 工 作 指示 灯 快 速 闪 烁 ， 

遥控 器 失灵 aasesesseasesesessesesssssessessescsssssesssessesessseesssssessessesseseesessseee 280 
(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWZY-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 有 时 接收 正常 ， 

有 时 不 能 接收 sooooseosseossoesooesos osoosssssoososesoosseosseossosssssooosoeostososasossoss 280 
(五 十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWA/BP 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ………… 281 
(五 十 六 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWA/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 开机 后 室外 机 不 起 动 

或 运行 一 段 时 间 后 不 正 常 停机 A 281 
(五 十 七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWA/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室内 风机 

时 转 时 不 转 aseesessseesesesssssessessesesesseeseessesesssossessoeseesesseesesseeoesesseesesseess 281 
(五 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWA/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 效 果 差 pp 282 
(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GWAZBP 型 变频 空调 器 ， 制 热 状态 下 开机 

2min 保护 ， = 诊断 为 定时 指示 灯 长 亮 Sooeeosooosseossesosssoao 上 soosossatososessseoses 282 
(六 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 咒 ， 不 能 制 热 282 
(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-33GW/CY 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 pp 282 
(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-33GW/DUY-V 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 制 热 pp 283 
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(六 十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-35GW/BPY-R 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ……………… 283 
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制冷 效果 差 oooeeoosoeosoeoooosossoodoosoosoosoosoosssossesoossoesosssodossososooso essessssossoss 288 
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( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-S0LWZFBPY 型 变频 空调 器 ， 工 作 几 分 钟 后 ， 

整 机 停止 运行 eeseseeesessesssssssssesesseoseessssssseeseesssssssesssssoeseseseeseeseseas 291 
( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LWZFBPY 型 变频 空调 器 ， 频 率 显示 达 不 到 

满 频 ， 运行 20min 后 显示 故障 代码 加 P09” seesesesseeseesssssesseessesseseesesssese 291 
( 八 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW/FBPY 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 

故障 代码 四 P03” osmeossoeoossoeooso osoosossossosoosoossessosssososososoosososossssoses 291 
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( 八 十 七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW/FBPY 型 变频 
故障 代码 “P01” 
( 八 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW/FBPY 型 变频 空调 
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运行 频率 不 能 升 高 osseossseoososesoosoeosoesossoseosoossoessasoosssosodeeoso esoessseosaoses 
ne de 
室外 机 停机 ， 过 几 分 钟 又 可 开机 ， 但 工作 一 段 时 间 后 又 停机 ， 如 此 反复 ………… 
Pt s 调 器 ， 有 时 自动 开机 ， 
有 时 制 热 = 动 转换 为 制冷 Woooeseosoeosoosoeososmssossosssessososesssosoososoosoeost esossosossoss 
( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-S0LWZMBPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 0. 5h 后 
显示 故障 代 码 “P01” 
( 九 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LWZMBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E3” ……… 
( 九 十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW/MBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “P8”， 
保护 停机 sasesssseeseaesasesssessessessessessssseseessassesssaeesssssssssseseessesseesesessees 
( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50QW 型 吸 顶 式 空调 器 ， 开 机 后 断路 器 跳 间 ， 不 制冷 ……… 294 
( 九 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-51LW/DY-S 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 0. 5h 后 ， 
整 机 停机 保护 wooeeseosseossososeseossoso osoeosoossssososoossossosooasoosdeooso ossessossossoae 
( 九 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-60LWZMBPY 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 
室外 机 均 无 反应 soos eoeosossotososos oe eoseossoaso osoes 
( 九 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-60LWZMBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “Pl” ……… 
( 九 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-61LW/DY- Q 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 板 不 显示 和 
( 九 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-61LWZED 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 
室外 机 压缩 机 不 起 动 asseseesssssesssseseoesseesesesssseessessessessessssssseessesseesessseess 
(一 百 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 一 段 时 间 自 动 停 
显示 屏 显 示 “ “待机 ” eeeseessesessseeeesoeeeeossssesssssesseeeesssssesseeseeseeseesesesseass 
(一 百 零 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LWZDY-Q 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 ， 
频繁 起 /停机 aeasessesssesssessessssessssesssesesssesseoeseasesssosessssssessoseseeessees 
(一 百 零 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LWZDY-Q 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 ， 
风速 转速 较 低 soseeseesesssssesssossesssassesesssssssessessessssesssssesssesesseseeseaa 
(一 百 零 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 几 分钟 后 
自 动 停机 aseesesssessesesssssessssssesesssoeseesseseoessssesssoessesosseesceoseoesesseeseessese 
(一 百 零 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW7XK2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 压缩 机 
不 起 动 ， 3 只 指示 灯 同 时 闪烁 本 
(一 百 零 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW/K2Y 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 pp 
(一 百 零 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW/SDY-S 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 几 分 钟 后 ， 
室外 机 交流 接触 器 汤 开 ， 不 制冷 oo oo eae oo 
(一 百 零 七 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW/AY-Q 型 柜 式 空 调 器 ,通电 开机 后 整 机 
无 反应 ssesessseeseessessssssesssssessoessesssesssesssssessosoaseessesesesssessesssseesessseees 
(一 百 零 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71QWZDY 型 空调 器 ， 化 霜 指示 灯 快 速 办 烁 
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(一 百 零 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-72LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 均 差 ……………… 299 
(一 百 一 十 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-73LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 起 动 30s 后 自动 停机 ， 
不 能 制冷 aseesessessesssesssessesssesesseoeseessesesssseesssoessssssssescsseeosesseeseessese 299 
(一 百 一 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW/B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 不 工作 ， 
遥控 失灵 ee asseesosessessssseeseesessssssssseseeseeseosessesaseessea PE 300 
(一 百 一 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW/B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 
故障 指示 灯亮 aeasesssessesssessesseseseseseessoaoeseaseasesssssseseessesseeeeeeeessease 300 


(一 百 一 十 三 ) 【机 型 现 
(一 百 一 十 四 ) 【机 型 现 









































象 】 美 的 KFR-75LWZB (D) 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 差 … 300 
象 】 美 的 KFR-75LW/B 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 工作 ， 




















































































































欠 电 压 指示 灯 点 亮 ssesssssesssssesssesssesssseseseesesasesssossssssssessoaseeeeesesee 301 
(一 百 一 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LWZC 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 不 工作 ， 显 示 断 相 
或 高 压 保护 代码 sosooooeooseosoeosososososososssosssossossosssssooossoeost esosasosesess 301 
(一 百 一 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW/ED 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 制 热 3min 后 ， 
压缩 机 不 运转 aeesesssosesssseeeseoeseseesesesseoeeseossoeseesesssoeseeseoesesseeseeseess 301 
(一 百 一 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LWZED 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开机 后 整 机 
无 反应 ee eevee esoososssosoossoess eevee osoeososesososes 302 
(一 百 一 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW/ED 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 工作 一 段 时 间 
自动 停机 PP assasesssesesssesseseseseseeseseeessoosesseesesssessseseesseseeeeeseessese 302 
(一 百 一 十 九 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW/ESD 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 显示 故障 
代码 “E04” 和 302 
(一 百 二 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW 型 柜 式 空 调 器 ,通电 开机 后 室外 风机 
不 运转 aseseessessssesessesesssessesseseesseesesosesssssesessosesssesssessosesseosesesesssess 303 
(一 百 二 十 一 ) 美的 KFR-75LWZB (D) 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 303 
第 七 节 ”志高 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 RN 304 
(一 )【 机 型 现象 】 志 高 KFR-120LW 型 柜 式 空调 恬 ， 通电 后 不 能 开机 304 
(二 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-25GW/B 型 壁挂 式 空调 嚣 ， 开 机 能 运转 ， 但 用 遥控 器 
关机 后 运行 指示 灯 仍 闪 亮 osteoooesooseosoososososssosssssosseossosssssossesoosoess esoooosssoss 304 
(三 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-25GW/VD 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 机 风机 运转 ， 
但 压缩 机 不 工 作 是 305 
(四 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-25GW 型 壁挂 式 空 调 嚣 ， 开 机 后 显示 屏 闪 烁 ， 
整 机 不 制冷 和 305 
(五 )【 机 型 现象 】 志 高 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风机 不 转 pp 305 
(六 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 整 机 无 反应 和 pp 300 
(七 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 整 机 保护 …………………… 306 
( 八 )【 机 型 现象 】 志 高 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 不 到 lmin 后 变 为 自然 风 ……… 306 
( 九 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-28GW/MDBP 型 变频 空调 器 ， 不 能 制冷 :ppp 307 
(十 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW/MDBP 型 变频 空调 器 ， 步 进 电 动机 噪声 大 pp 307 
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第 一 节 通用 工具 操作 规程 


一 、 电 烙铁 


电 烙铁 的 主要 作用 是 熔化 焊锡 将 元 器 件 焊 接 到 电路 板 上 或 把 元 器 件 从 电路 板 上 拆 下 来 ， 
它 是 手工 施 焊 的 主要 工具 ， 在 维修 空调 器 的 电路 故障 时 经 常会 用 到 。 

电 烙 铁 按 其 功能 分 类 ， 有 内 热 式 、 外 热 式 、 恒 温 式 、 吸 锡 式 及 热风 枪 等 几 种 。 上 门 维修 
空调 器 一 般 采 用 30W 的 恒温 电 烙 铁 〈 焊 电子 元 器 件 用 ) 和 60W 的 大 功率 扁 嘴 电 烙 铁 (补漏 
用 ) 。 其 中 ,恒温 电 烙铁 的 烙铁 头 能 保持 恒温 。 人 恒温 电 烙铁 中 采用 热 敏 元 件 来 测 温 以 控制 加 
热电 路 ， 从 而 使 烙铁 头 保持 恒温 ， 因 而 被 广泛 使 用 。 如 图 1-1 所 示 为 电 烙 铁 实物 图 。 





图 1-1 电 烙 铁 


4 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 的 事项 


1) 新 购买 的 电 烙铁 应 用 万 用 表 电 阻挡 检查 一 下 插头 与 金属 外 沉 之 间 的 电阻 值 ， 万 用 表 
指针 不 动 ， 才 可 使 用 。 

2) 电 烙 铁通 电 后 不 能 任意 敲 击 、 拆 卸 及 安装 其 电热 部 分 零件 。 

3) 电 烙 铁 应 保持 干燥 ， 不 宜 在 潮湿 或 淋 雨 环境 下 使 用 。 


-二 
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4) 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 安全 ， 且 使 用 时 应 使 烙铁 头 保持 清洁 ( 当 烙 铁 头 上 有 黑色 的 氧 
化 层 时 ， 可 用 砂 布 擦 去 ， 然 后 通电 ， 并 立即 上 锡 ) ， 并 确保 电 烙 铁 的 尖 头 上 始终 有 焊锡 ( 若 
烙铁 头 上 无 焊锡 时 ， 可 在 关 电 源 后 ， 利 用 余热 在 烙铁 头 涂 上 一 层 锡 ) 。 

5) 选 好 接触 焊 点 的 位 置 后 ， 再 用 烙铁 头 的 扩 锡 面 去 接触 焊 点 ， 焊 接 时 电 烙铁 不 可 
移动 。 


二 、 万 用 表 


万 用 表 又 称 多 用 表 (三 用 表 、 复 用 表 ) ， 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 是 空调 器 
维修 的 必 备 测试 工具 ， 一 般 可 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 、 交 流 电流 、 电 容 
量 、 电 感 量 及 测量 电路 通 断 情况 。 常 用 的 万 用 表 有 指针 式 和 数字 两 种 ， 通 常 由 表 头 、 测 量 电 
路 及 转换 开关 等 三 个 主要 部 分 组 成 。 

其 中 ， 万 用 表 的 主要 性 能 指标 基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 测 量 电路 是 用 来 把 各 种 被 测量 
转换 到 适合 表 头 测量 的 微小 直流 电流 的 电路 。 它 由 电阻 、 半 导体 器 件 及 电池 组 成 ， 能 将 各 种 
不 同 的 被 测量 (电流 、 电 压 、 电 阻 ) 、 不 同 的 量程 ， 经 过 一 系列 的 处 理 ( 整流、 分流、 分 
压 ) 统一 变 成 一 定量 限 的 微小 直流 电流 送 入 表 头 进行 测量 。 转 换 开 关 通 常 有 两 个 ， 可 用 来 
选择 各 种 不 同 的 测量 线路 。 

1. 指针 式 万 用 表 

指针 式 万 用 表 ( 见 图 1-2) 是 以 表 头 为 核心 部 件 的 多 功能 测量 
仪表 ， 测 量 值 由 表 头 指针 指示 读 取 。 使 用 指针 式 万 用 表 时 应 注意 
的 事项 如 下 : 

1) 在 使 用 指针 式 万 用 表 前 ， 必 须 先 进行 机 械 调 零 ， 即 在 未 测 
电量 时 ， 万 用 表 指 针 应 指 在 零 电压 〈 或 零 电流 ) 的 位 置 上 。 

2) 在 使 用 指针 式 万 用 表 过 程 中 ， 为 确保 测量 的 准确 性 及 人 身 
安全 ， 应 避免 用 手 直接 接触 表笔 的 金属 部 分 。 

3) 在 使 用 指针 式 万 用 表 时 ， 必 须 水 平 放置 ， 避 免 造成 误差 。 

4) 在 使 用 指针 式 万 用 表 测 量 时 ， 如 需 换 挡 ， 应 先 断 开 表 笔 ， 
再 进行 换 挡 。 图 1-2 指针 式 万 用 表 

5) 指针 式 万 用 表 使 用 完毕 ， 必 须 将 转换 开关 置 于 交流 电压 的 
最 高 挡 。 若 长 期 不 使 用 万 用 表 时 ， 则 需 将 万 用 表 内 部 的 电池 取出 来 ， 避 免 电池 漏 液 腐蚀 表 内 
其 他 元 器 件 。 

2. 数字 万 用 表 

数字 万 用 表 ( 见 图 1-3) 测量 值 由 液晶 显示 屏 直 接 以 数字 的 形式 显 
示 ， 部 分 数字 万 用 表 带 有 语音 提示 功能 。 使 用 数字 万 用 表 时 应 注意 的 事 
项 如 下 : 

1) 万 用 表 电 流量 程 为 自动 量程 ， 若 使 用 规定 量程 ， 必 须 按 量程 选 
择 键 。 

2) 若 不 测量 电流 时 ， 禁 止 使 用 电流 插 孔 ， 以 免 烧 坏 万 用 表 。 

3) 当 揪 错 插 孔 时 ， 万 用 表 有 报警 。 使 用 趋势 绘图 、 示 波 、 旭 辑 分 
析 、 谐 波 分 析 等 功能 时 ， 可 查看 量程 选择 和 旋钮 位 置 。 图 1-3 数字 万 用 表 
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三 、 压 力 表 


压力 表 (又 称 真 空气 压 联合 表 、 压 力 真空 联 程 表 ) 是 以 大 
气压 力 为 基准 ， 用 于 测量 小 于 或 大 于 大 气压 力 的 仪表 。 压 力 表 的 
外 壳 直 径 为 60 ~ 250mm， 它 的 规格 有 多 种 ， 按 其 测量 准确 度 ， 
可 分 为 精密 压力 表 和 一 般 压 力 表 。 精 密 压 力 表 的 测量 准确 度 等 级 
分 别 为 0.1、0. 16、0.25、0.4 级 ， 一般 压力 表 的 测量 准确 度 等 
级 分 别 为 1.0、1.6、2.5 和 4.0 级 。 

压力 表 是 氟 利 昂 制 冷 系统 中 党 用 的 检测 工具 ， 当 空调 器 出 现 
制冷 剂 泄漏 故障 时 ， 可 对 系统 中 制冷 剂 是 否 充 足 进 行 检 测 。 其 具 
有 结构 简单 、 性 价 比 高 、 指 示 直 观 、 性 能 可 靠 等 优点 。 适 合 空调 
器 制冷 系统 使 用 的 真空 压力 表 量 程 为 -0.1 ~2.5MPa。 图 1-4 所 
示 为 压力 表 实 物 图 。 


四 、 绝 缘 电 阻 表 


绝缘 电阻 表 〈 习 称 摇 表 、 兆 欧 表 ) 是 专门 用 
于 绝缘 电阻 测量 的 指示 仪表 ， 其 标尺 刻度 直接 用 
兆 欧 (MOQ) 作 单 位 ， 规 格 以 输出 电压 而 定 (对 
于 家 用 制冷 设备 的 检测 ， 通 常 使 用 500 ~ 1000YV 的 
绝缘 电阻 表 ) 。 它 主要 有 指针 式 和 数字 两 大 类 ( 见 
图 1-5) 。 

在 空调 融 维 修 中 ， 经 常 要 用 绝缘 电阻 表 测 量 压 
缩 机 绕组 的 绝缘 电阻 值 ， 以 判断 压缩 机 绕组 是 否 存 
在 故障 。 绝 缘 电 阻 表 上 一 般 有 三 个 接线 柱 ， 分 别 标 指针 式 
有 工 (线路 )、E (接地 ) 和 G (屏蔽 ) ，L 应 接 在 
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数字 


图 1-5 绝缘 电阻 表 


被 测 物 和 大 地 绝缘 的 导体 部 分 ，E 应 接 在 被 测 物 的 
外 这 或 大 地 ，G 应 接 在 被 测 物 的 屏蔽 环 上 。 


Tips > 


选用 绝缘 电阻 表 要 注意 测量 电 庄 值 及 需要 测量 的 范围 ， 根据 需要 购买 。 当 测量 较为 频 


每 时， 最 好 选用 带 有 报警 设 定 功 能 的 绝缘 电阻 表 。 


五 、 钳 形 电流 表 


钳 形 电流 表 (简称 钳 流 表 ) 是 制冷 设备 电气 故障 检修 中 最 常用 的 仪表 ， 是 安装 与 维修 
空调 器 必 备 的 测量 仪表 ， 主 要 用 于 测量 空调 器 压缩 机 及 电气 线路 运行 电流 大 小 ， 通 过 测量 运 
行 电流 的 大 小 来 判断 制冷 系统 是 否 存 在 故障 。 图 1-6 所 示 为 钳 形 电流 表 实 物 图 。 

钳 形 电流 表 由 电流 互感 器 和 表 头 组 成 ， 在 使 用 时 ， 一 般 将 钳 形 电流 表 串 接 在 被 测 电 路 
中 。 当 捏 紧 电 流 互感 顺 的 扳手 时 ， 铁 心 张 开 ， 被 测 电流 所 通过 的 导线 (不 必 断 开导 线 ) 可 


穿 过 铁心 张 开 的 缺口 ， 当 放 开 电流 互感 器 的 扳手 后 铁心 闭合 。 


金牌 维修 实 训 多 书 一 手把手 图 解约 修 实际 操作 
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全 使 用 钳 形 电流 表 时 应 注意 的 事项 

1) 钳 形 电流 表 适 用 于 测量 S00V 以 下 低压 电气 系 
统 绝缘 导线 中 的 电流 。 当 测量 小 于 SA 的 电流 时 ， 为 
了 使 测量 值 准确 ， 在 条 件 允 许 时 将 被 测 导 线 在 钳 形 电 
流 表 铁 心 上 绕 几 圈 后 再 测 ， 所 得 读数 除 以 缠绕 圈 数 后 
便 是 所 测量 的 结果 。 

2) 在 潮湿 和 雷雨 天 气 ， 为 保证 安全 ， 禁 止 在 室 
外 使 用 钳 形 电 流 表 。 

3) 使 用 钳 形 电流 表 应 选 好 规格 ， 测 量 前 ， 观 察 
一 下 指针 (指针 式 钳 形 电流 表 ) 是 否 处 于 零 位 或 数字 
是 否 为 零 (数字 钳 形 电流 表 ) 。 图 1-6 钳 形 电流 表 

4) 测量 时 ， 应 将 转换 开关 拨 到 合适 量程 挡 位 ， 
当 不 好 估计 被 测 导 线 电流 大 小 时 ， 应 将 转换 开关 拨 到 量程 最 高 挡 进行 测试 ， 根 据 被 测量 值 的 
大 小 把 转换 开关 拨 到 合适 的 量程 挡 。 

5) 在 测量 中 严禁 转换 量程 挡 。 由 于 钳 形 铁心 互感 器 是 一 个 电流 互感 器 ， 它 的 二 次 绕组 
压 数 较 多 ， 转 换 时 相当 于 二 次 侧 开 路 ， 将 感应 出 很 高 的 电压 ， 若 绝缘 击 穿 ， 将 造成 仪表 损坏 
和 人 身 触 电 事故 。 


六 、 低 压 测 电 笔 


低压 测 电 笔 是 用 来 检测 空调 器 的 低压 线路 和 
机 壳 是 否 带 电 的 低压 测试 器 ， 检 测 的 电压 范围 一 
般 为 60 ~500V ( 低 于 60V 时 试 电 笔 的 氛 泡 可 能 
不 会 发 光 ， 高 于 500V 不 能 用 低压 测 电 笔 来 测 
量 ,， 反之， 容易 造成 人 身 触电 ) 。 低 压 测 电 笔 根 
据 外 形 分 有 钢笔 式 和 螺钉 旋 具 式 两 种 ， 按 显示 方 
式 分 为 普通 式 ( 氛 管 灯 式 ) 和 数 显 式 两 种 ， 如 
图 1-7 所 示 。 j 数 显 式 


8/ 图 1-7 ”低压 测 电 笔 
中 


人 we 使 用 低压 测 电 笔 时 应 注意 的 事项 

1) 使 用 低压 测 电 笔 之 前 ， 首 先 要 检查 低压 测 电 笔 里 有 无 安全 电阻 ， 再 直观 检查 低压 测 
电 笔 是 否 损坏 ， 有 无 受潮 或 进 水 ， 检 查 合 格 后 才能 使 用 。 

2) 使 用 低压 测 电 笔 时 ， 用 手 触及 低压 测 电 笔 尾 端的 金属 部 分 ， 不 能 用 手 触及 低压 测 电 
笔 前 端的 金属 探头 ， 以 免 出 现 人 身 触电 事故 。 


七 、 真空 泵 
真空 泵 是 用 来 抽 去 制冷 系统 内 的 空气 和 水 分 的 。 由 于 系统 真空 度 的 高 低 直 接 影响 到 空 





时 一 一 入 缘 测 试 附 
公共 凶 段 “ 件 接 口 端 
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器 的 质量 ， 因 此 ， 在 充 注 制 冷 剂 之 前 ， 都 必须 对 制冷 
系统 进行 抽 真 空 处 理 。 反 之 ， 当 系统 中 含有 水 蒸气 
时 ， 系 统 中 高 、 低 压 的 压力 就 会 升 高， 在 膨胀 阀 的 通 
道上 结 冰 ,不 仅 会 妨碍 制冷 剂 的 流动 ， 降 低 制 冷 效 
果 ， 而 且 增加 了 压缩 机 的 负荷 ， 甚 至 还 会 导致 制冷 系 
统 不 工作 ， 使 冷凝 器 压力 急剧 升 高 ， 造 成 系统 管道 
爆裂 裂 。 

在 安装 和 或 维修 空调 器 时 ， 一 般 选 用 排 气量 为 2L/s 
的 真空 汞 。 真 空 汞 上 有 了 吸 气 口 和 排 气 口 ， 在 使 用 时 ， 

口 通过 真空 管 与 三 通 修理 阀 压 力 表 连 接 。 图 1-8 
空 东 实物 图 。 图 1-8 真空 泵 











焊 设 备 是 维修 空调 器 时 的 基本 工具 ， 在 更 换 制冷 系统 元 器 件 、 连 接管 路 、 修 理 阀 、 压 
i 气管 及 对 压缩 机 充气 口 进 行 封 焊 时 使 用 。 气 焊 设备 简单 、 使 用 灵活 ， 对 铸铁 及 某 些 有 
色 金 属 的 焊接 有 较 好 的 适应 性 ， 且 在 电力 供应 不 足 的 地 方 需要 焊接 时 ， 气 焊 能 发 挥 较 大 的 作 
用 。 但 气 焊 的 生产 效率 较 低 ， 焊 接 后 元 器 件 易 变 形 。 

气 焊 设 备 通 常 包 括 氧 气 阔 、 乙 鼎 瓶 、 减 压 器 、 胶 管 及 焊 枪 等 。 它 是 利用 可 燃气 体 与 助燃 
气体 混合 燃烧 生成 的 火焰 为 热源 ， 熔 化 焊 件 和 和 焊接 材料 使 之 达到 原子 间 结 合 的 一 种 焊接 方 
法 。 由 于 所 用 存储 气体 的 气 瓶 为 压力 容器 、 气 体 为 易 燃 易 爆 气体 ， 因 此 该 方法 属于 所 有 焊接 
方法 中 最 危险 的 。 图 1-9 所 示 为 气 焊 设备 示意 图 。 














图 1-9 气 焊 设备 示意 图 


1. 氧气 瓶 

氧气 瓶 是 用 来 威 装 氧气 的 专用 钢瓶 ， 工 作 时 通过 减 压 阅 、 软 管 和 焊 炬 将 氧气 送出 ， 作 为 
气 焊 用 的 助燃 气体 。 

2. 乙 类 瓶 

乙 烦 瓶 通常 用 铬 钥 钢 制 成。 瓶 内 可 存储 1. 5MPa 压力 的 气体 。 乙 烽 瓶 的 外 表 颜 色 为 白 
色 ， 标 有 红色 “ 乙 烽 ” 字 样 。 


一 二 
例 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 杷 手 图 角 扒 从 六 奈 帮 人 ES 
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乙 烽 瓶 内 充满 了 硅 酸 钙 的 固体 填料 ， 并 利用 其 孔隙 装 入 丙酮 以 涂 解 大 量 乙 烽 气 体 。 由 于 
乙 抉 的 化 学 性 质 很 不 稳定 ， 是 易 燃 易 爆 物质 ， 所 以 使 用 时 瓶 身 应 立 放 ， 其 瓶 阀 必须 全 部 打开 
或 全 部 关闭 ， 防 止 气体 泄漏 。 

3. 减 压 器 

减 压 器 装 在 氧气 瓶 口 上 ， 并 设 有 高 压 表 和 低压 表 ， 其 作用 是 使 钢瓶 内 的 高 压气 体 输出 后 
变 为 工作 用 的 低压 气体 ， 同 时 能 够 使 输出 的 气体 压力 维持 在 所 需要 的 固定 工作 压力 的 范围 ， 
以 适应 气 焊 时 的 需要 。 图 1- 10 所 示 为 减 压 器 实物 图 。 

















到 1-10 减 压 器 








4. 胶管 

胶管 是 从 气体 来 源 出 口 到 主 焊 炬 的 气体 通道 。 胶 管 有 多 种 类 型 ， 其 中 ， 和 氧气 胶管 由 多 层 纤 
维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 黑色 ， 内 径 通常 为 8mm， 可 承受 1.5 ~2.0MPa 的 压力 。 乙 烽 胶 管 由 
2 ~3 层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 红色 ， 内 径 通常 为 10mm， 压 力 性 能 相对 氢气 胶管 差 些 。 

5. 焊 枪 

焊 枪 (又 称 焊 炬 、 焊 把 ) 有 四 
种 类 型 ， 即 大 型 、 中 型 、 小 型 及 微 
型 。 在 空调 器 制冷 设备 的 维修 中 通 
常 使 用 小 型 和 微型 焊 枪 。 焊 枪 是 使 
可 燃气 体 与 助燃 气体 按 需 要 的 比例 
在 焊 炬 中 混合 均匀 ， 并 由 一 定 孔 径 
的 焊 嘴 喷 上 进行 燃烧 ， 以 形成 焊接 
所 需要 的 火焰 。 使 用 时 先 将 氧气 阀 到 1-11 焊 枪 
打开 ， 保 持 一 定 压 力 的 氧气 经 氧气 
导管 进入 喷嘴 ， 再 以 高 速 进入 射 吸管 内 ， 使 喷嘴 周围 的 空间 形成 真空 区 。 图 1-11 所 示 为 焊 
枪 实物 图 。 


人 = 使 用 气 焊 设备 时 应 注意 的 事项 

1) 使 用 时 ， 氧 气 胶管 和 乙 决 胶管 不 允许 互相 代用 或 接 错 。 新 胶管 在 使 用 前 需 将 管内 辟 
的 粉尘 清除 和 干净。 和 气 焊 时 ， 若 氧气 胶管 着 火 ， 必 须 迅 速 关闭 氧气 瓶 闪 或 减 压 器 ， 停 止 供 氧 。 
禁止 采用 折 弯 氧气 胶管 的 方法 断 所 灭火。 


TS 
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2) 使 用 焊 枪 前 ， 应 将 红色 氧气 胶管 套 在 焊 炬 的 氧气 进 气 口 上 ， 用 铁丝 扎 紧 。 点 火 时 ， 
先 将 焊 枪 上 的 氧气 阀 调 至 最 小 ， 然 后 慢 慢 开启 焊 炬 上 的 液化 气 阀 ， 最 后 再 点 燃 。 炸 灭 时 ， 必 
须 先 关闭 焊 枪 上 和 氧气 调节 阀门 ， 再 关闭 乙 类 气 调节 阀门 。 

3) 根据 焊接 的 类 型 选用 合适 的 焊 枪 或 焊 嘴 ， 焊 嘴 和 焊 枪 连接 应 牢固 (但 不 能 过 紧 )。 
焊 嘴 的 清洗 必须 用 专用 的 清洗 针 进 行 ， 不 能 用 其 他 物体 代替 。 

4) 点 燃 火 焰 时 ， 应 注意 火焰 的 喷射 方向 。 工 作 完毕 或 中 途 停止 焊接 时 ， 必 须 熄 灭火 焰 。 

5) 禁止 在 没有 安装 压力 表 或 压力 表 发 生 故 障 的 情况 下 使 用 ， 且 注意 避免 使 气 焊 设备 的 
软 管 碰 到 有 机 溶液 。 


九 、 电 焊 机 


电焊 机 内 部 由 大 功率 变压器 和 电流 控制 电路 组 成 ， 并 
配 有 电焊 钳 (用 来 夹 持 电焊 条 ) ， 用 一 根 电缆 线 接 在 变 压 
器 二 次 侧 两 端的 接线 柱 上 ， 一 根 电缆 线 接 电焊 钳 ， 另 一 根 
电缆 线 接 搭 铁 钳 。 图 1-12 所 示 为 电焊 机 实物 图 。 在 空调 
器 维修 时 ， 电 焊 机 主要 用 作 压 缩 机 机 壳 的 焊 封 。 焊 接 时 ， 
接 搭 铁 钳 与 被 焊 器 件 连 接 好 ， 手 持 电 焊 钳 让 焊条 与 被 焊 部 
位 接触 ， 利 用 电焊 机 二 次 绕组 短路 时 产生 的 大 电流 使 电焊 
条 熔化 实现 焊接 。 

电焊 机 是 将 220V 和 380V 交流 电 转 变 为 低压 的 直流 
电 ， 按 输出 电源 种 类 可 分 为 两 种 ， 即 交流 电源 与 直流 电 图 1-12 电焊 机 
源 。 直 流 的 电焊 机 分 正 负极 ， 交 流 电 输 入 时 ， 经 变压器 变 
压 后 ， 再 由 整流 器 整流 ， 然 后 输出 具有 下 降 外 特性 的 电源 ， 输 出 端 在 接 通 和 断 开 时 会 产生 巨 
大 的 电压 变化 ， 两 极 在 瞬间 短路 时 引 燃 电弧 ， 利 用 产生 的 电弧 来 熔化 电焊 条 和 焊 材 ， 冷 却 后 
来 达到 使 它们 结合 的 目的 。 


ma/ 
Eeess 使 用 电焊 机 时 应 注意 的 事项 

由 于 电焊 机 的 空 载 电 压 为 85 ~90V， 存 在 触电 危险 ， 因此， 电焊 
机 必须 有 良好 的 绝缘 ， 外 沉 应 可 靠 接地 。 

十 、 定 量 加 液 器 

定量 加 液 器 ( 见 图 1-13) 是 带 有 二 通 截 止 阐 、 放 气 阅 、 封 头 盖 
的 容 右 ， 其 内 简 为 耐 高 压 玻璃 管 ， 用 以 盛装 制冷 剂 ， 外 层 为 有 机 玻 ”图 1-13 定量 加 液 器 
璃 的 转 简 ， 上 面 刻 有 几 种 制冷 剂 在 不 同 压力 下 的 容重 线 。 
Tips > 

向 定 量 加 液 器 加 注 制 冷 剂 时 ， 应 先 用 真空 泵 抽 去 加 液 器 中 的 空气 ， 再 将 制冷 剂 钢 瓶 接 
在 出 液 截 止 阀 上 ， 即 可 向 加 液 器 内 加 液 。 当 加 液 器 中 制冷 剂 达 需 要 量 时 ， 应 先 关闭 瓶 阀 ， 
再 关闭 加 液 器 阀 。 
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十 一 、 温 度 计 
在 空调 带 安 装 和 维修 中 ， 一 般 采 用 测 温 范 围 为 -20 ~ +50% 的 温度 计 ， 它 用 来 测量 空调 
带 进 风口 和 出 风口 的 温度 ， 以 判断 其 制冷 或 制 热 效果 。 


十 二 、 岗 素 检 汤 灯 


讽 素 检 漏 灯 用 于 检测 制冷 设备 充 注 的 制冷 剂 是 否 泄 
漏 ， 依 惩 鉴别 火焰 颜色 变化 〈 当 讽 素 元 素 遇 到 燃烧 的 铜 
时 ， 火 焰 由 绿色 变 成 紫色 ) 来 判别 泄漏 部 位 和 泄漏 量 的 
大 小 。 它 主要 由 底 盖 、 燃 料 桶 、 酒 精 烧杯 、 探 测 管 、 火 
焰 蔓 、 喷 嘴 及 调节 手 轮 等 组 成 。 图 1-14 所 示 为 其 结构 
图 。 讽 素 检 汤 灯 的 使 用 方法 为 : 首先 打开 商 素 检 泼 灯 的 
底 盖 ， 加 入 无 水 酒精 ， 并 拧紧 底 益 ， 将 无 水 酒精 倒 满 烧 
杯 ， 然 后 再 点 燃 杯 中 的 酒精 ， 给 检 汤 灯 灯 头 加 热 ， 待 烧 
杯 内 的 酒精 将 要 烧 完 时 ， 打 开 手 轮 旋钮 喷头 即 会 产生 
火焰 。 图 1-14 卤素 检 漏 灯 结构 图 














Tips > 
和 若 用 卤素 检 漏 灯 探 管 的 述 胶 管 口 去 探查 制冷 系统 的 接头 及 部 件 时 ， 应 根据 火焰 颜色 的 
变化 判断 有 无 泄漏 及 泄漏 量 的 大 小 。 当 泄漏 量 从 微 漏 逐渐 向 严重 泄漏 变化 时 ， 火 焰 颜 色 也 
会 发 生 相 应 的 变化 ( 微 绿 一 浅 绿 一 绿 一 深 绿 一 紫 绿 一 深 紫 绿 )。 需 注意 的 是 ， 卡 素 检 汤 灯 
只 可 用 于 R12 等 含有 和 氯 原子 的 贞 素 制冷 剂 的 检 漏 ， 能 测 出 空气 中 R12 容积 浓度 为 0.1% 的 
泄漏 位 置 ， 在 R12 浓度 很 大 时 ， 火 焰 可 能 熄灭 。 





十 三 、 电 子 岗 素 检 汤 仪 


电子 讽 素 检 汤 仪 ( 见 图 1-15) 是 用 来 检测 制冷 设备 制冷 系统 
是 否 存在 泄漏 的 一 种 精密 仪器 ， 其 灵敏 度 远 高 于 讽 素 检 漏 灯 。 它 
主要 由 探头 、 疯 素 检 测 元 件 、 放 大 絮 、 微 安 表 和 蜂 鸣 占 等 组 成 ， 
具有 使 用 方便 、 不 需 点 火 、 不 产生 毒性 物质 、 预 热 时 间 短 、 灵 敏 
度 高 、 体 积 小 、 使 用 寿命 长 、 检 测 范 围 广 等 特点 。 电 子 击 素 检 漏 
仪 使 用 方法 为 ， 先 将 电子 商 素 检 汤 仪 的 探 尖 在 被 检 处 缓慢 移动 
(移动 探头 时 的 速度 不 能 大 于 50mm/s， 探 头 与 被 检 部 位 的 距离 应 
保持 3 ~5mm) ， 若 有 制冷 剂 泄漏 ， 蜂 鸣 顺 将 自动 发 出 报警 声 。 




















图 1-15 电子 卤素 检 漏 仪 
Tips > 
由 于 电子 贞 素 检 漏 仪 的 灵敏 度 很 高 ， 因 此 ， 检 漏 场 所 必须 保持 通风 及 空气 清洁 ， 不 能 
在 有 卤素 或 其 他 烟 零 污 染 的 环境 中 使 用 ， 以 防 外 界 卤 素 或 其 他 烟 零 的 干扰 。 


一 
上 市 。 手 把 手 图 解 维 修 实 际 扣 作 
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十 四 、 集 成 电路 测试 仪 

集成 电路 测试 仪 是 采用 单片机 智能 
化 结构 的 集成 电路 多 功能 测试 仪器， 是 
对 集成 电路 进行 测试 的 专用 仪器 设备 。 
它 以 单片机 为 核心 ， 配 合 大 规模 软件 和 
外 围 扩 展 系 统 来 全 面 模拟 被 测 需 件 的 综 
合 功能 。 图 1- 16 所 示 为 集成 电路 测试 仪 
实物 图 。 

十 五 、 电子 温度 计 

电子 温度 计 ( 见 图 1-17) 是 空调 需 图 1-16 集成 电路 测试 仪 
安装 维修 中 常用 的 测 温 仪表 ， 它 有 一 根 
感 温 探头 连接 线 ， 主 要 用 于 测试 室内 、 室 外 机 及 进 、 出 风口 的 温度 。 

电子 温度 计 使 用 方法 : 先 将 电子 温度 
计 感 温 探头 放置 于 空调 器 室内 机 的 出 风口 
处 即 可 检测 空调 器 的 进 、 出 风口 的 温度 ; 
将 探头 放 在 窗外 ， 显 示 器 放 在 室内 ， 可 用 
来 观察 室外 温度 ， 就 不 用 再 开 窗 、 开 门 
了 ， 而 且 在 夏天 或 冬天 室内 开 空 调 器 时 又 
能 及 时 根据 室外 温度 的 变化 ， 来 适当 调节 
空调 需 的 温度 。 图 1-17 电子 温度 计 


第 一 节 专用 工具 操作 规程 





























一 、 扩 口 器 


扩 口 器 又 称 扩 管 吉 〈 见 图 1-18) ， 其 夹具 分 成 对 称 的 两 半 ， 夹 具 的 一 端 使 用 销 子 连接 ， 另 
一 端 用 紧 辐 螺母 和 螺栓 紧 回 ， 主 要 用 来 制作 铜 管 的 喇叭 口 和 杯 形 口 。 喇 叭 口 形状 的 管 口 用 于 螺 
纹 接头 或 不 适 于 对 捕 接 口 时 的 连接 ， 目 的 是 保证 对 接口 部 位 的 密封 性 和 强度 。 杯 形 口 则 是 根据 
需要 对 不 同 规格 的 铜 管 进行 胀 管 ， 在 两 根 铜 管 连接 时 ， 一 根 管 插 入 另 一 根 管 的 管 径 内 使 用 。 





图 1-18 扩 口 器 
一 二 
全 小 失修 实 训 尼 书 手把手 图 解放 个 实际 要 作 ”S33 
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用 扩 口 器 扩 喇 叭 形 口 的 方法 : 首先 将 铜 管 扩 口 端 用 雏 刀 刍 修 平整 (部 分 铜 管 需要 先 做 
退火 处 理 ) ， 然 后 把 铜 管 放置 于 相应 管 径 的 夹具 孔 中 ( 铜 管 口 留 出 长 度 约 10 ~15mm)， 拧紧 
夹具 上 的 紧 固 螺母 ， 将 铜 管 夹 紧 (注意 ， 扩 喇叭 形 口 时 ， 铜 管 管 口 的 高 度 应 高 出 斜 边 的 
1/3 ) 。 再 将 扩 管 锥 头 旋 固 在 螺杆 上 ， 连 同 号 形 架 一 起 固定 在 夹具 的 两 侧 。 扩 管 锥 头顶 在 管 
口 后 再 均匀 缓慢 地 旋 紧 螺杆 ， 锥 头 也 随 之 顶 进 管 口内 。 一 般 每 旋 进 3/4 圈 后 再 倒 旋 1/4 圈 ， 
反复 操作 直至 扩 制 成 形 。 

Tips > 

喇叭 形 口 要 求 扩 得 均匀 、 大 小 适中 ， 所 扩 的 喇叭 形 口 要 无 凹陷 、 无 裂纹 ， 不 能 呈现 牌 

斜 状 。 











用 扩 口 句 扩 杯 形 口 的 方法 : 首先 将 铜 管 放 入 夹 管 钳 的 相应 孔径 内 并 露出 一 定 的 长 度 
(对 于 $8mm 的 铜 管 ， 露 出 长 度 一 般 为 lem 左右 ) ， 然 后 拧紧 夹 管 钳 两 端的 元 宝 螺 钉 ， 使 夹 
管 钳 牢 牢 地 来 住 铜 管 ， 最 后 选取 直径 合适 的 胀 头 搬入 铜 管内 ， 顺 时 针 旋 转 其 螺杆 ， 直 至 铜 管 
膨胀 部 分 的 长 度 符合 要 求 ， 即 可 退出 胀 头 ， 松 开 夹 管 钳 。 

Tips > 


在 扩 杯 形 口 时 ， 夹 具 应 夹 紧 铜 管 ， 避 免 扩 口 时 铜 管 后 移 ， 且 管 口 露出 夹具 表面 的 高 度 
应 略 大 于 胀 头 的 深度 。 








二 、 割 管 


割 管 器 又 称 割 刀 ( 见 图 1-19)， 是 一 种 专门 切断 纯 铜 管 、 黄 铜 管 和 铅 管 的 工具 ， 其 截 管 
直径 一 般 为 3 ~25mm。 在 维修 安装 空调 器 时 ， 对 于 稍 粗 的 钢管 〈 吸 气管 、 排 气管 等 ) ， 需 要 
用 专用 的 割 管 咒 进行 切割 。 在 切割 铜 管 时 ， 将 铜 管 放 在 割 管 器 的 两 个 滚轮 之 间 ， 顺 时 针 旋 转 
进 刀 钮 ， 将 铜 管 卡 在 割 刀 与 滚轮 之 间 ， 然 后 边 旋转 进 刀 钮 ， 边 绕 铜 管 转动 割 管 噩 〈 旋 转 时 
用 力 要 均匀 ， 同 时 调整 切 管 器 调节 旋钮 ， 使 其 始终 保持 压 紧 切 管 ) ， 直 至 铜 管 切 断 为 止 。 


















































Tips > 

切断 的 铜 管 管 口 需 用 制 管 器 本 身 所 带 的 绞 轧 ， 将 切口 边缘 的 毛刺 去 掉 ， 且 在 切割 时 ， 
也 口 要 垂直 压 向 管 了 于 ， 不 能 至 扭 或 侧 向 扭 动 ， 也 不 能 进 了 过 深 避免 将 铜 管庄 扁 或 损坏 
马力 。 


一 
手把手 图 解 维修 实际 扣 作 
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三 、 弯 管 吉 


管 器 是 弯曲 制冷 系统 纯 铜 管 的 专用 工具 ， 一 般 $8 ~20mm 的 铜 管 采 用 弯 管 器 弯曲 。 其 
有 滚轮 式 〈 可 用 于 弯曲 管 径 小 于 20mm 钢管 ) 和 弹簧 式 〈 可 用 于 这 曲 管 径 小 于 8mm 的 铜 
管 ) 两 种 ， 如 图 1-20 所 示 。 其 中 ,滚轮 式 弯 管 右 使 用 较 方 便 ， 但 弯曲 半径 是 固定 的 ， 由 时 
轮 直径 决定 。 其 操作 方法 是 : 将 退 过 火 的 纯 铜 管 〈 部 分 铜 管 需要 ) 放 和 人 弯 管 器 的 轮子 槽 沟 
内 ， 然 后 用 固定 杆 的 搭 扣 固定 住 铜 管 ， 用 活动 杆 的 导 槽 导 住 铜 管 ， 手 握 活动 杆 柄 顺 时 针 方 向 
平稳 转动 ， 直 至 弯曲 到 所 需要 的 角度 为 止 。 









































一 





图 1-20 弯 管 器 


弹簧 式 弯 管 融 有 多 种 规格 ， 可 弯曲 多 种 曲率 半径 的 铜 管 。 为 确保 弯曲 质量 ， 一 般 铀 
管 的 弯曲 半径 应 不 小 于 管 径 的 5 倍 。 其 操作 方法 是 : 弯 管 时 应 先 将 需 弯 曲 的 铜 管 退 火 ， 
再 将 弹簧 式 弯 管 顺 套 在 其 上 ， 缓 慢 平稳 地 用 力 ， 当 铜 管 弯 曲 到 所 需 角 度 后 ， 将 其 退出 弯 
管 规格 模具 。 





Tips > 
操作 时 用 力 要 均匀 ， 和 避免 出 现 死 这 。 当 徒手 达 曲 铜 管 时 ， 应 尽量 以 较 大 的 半径 弯曲 ， 
以 免 将 铜 管 弯 扁 。 


四 、 修 理 阀 


修理 阀 是 安装 、 维 修 空调 器 必 备 的 工具 之 一 ， 常 用 于 空调 器 抽 真 空 、 充 注 制冷 剂 及 测试 
压力 。 其 有 三 通 修 理 阀 和 复式 修理 阀 〈 又 称 专用 组 合 阅 ) 两 种 ， 如 图 1-21 所 示 。 其 中 ,三 
通 修理 阀 由 阀 帽 、 阀 杆 、 旁 路 电磁 立 接 口 、 制 冷 系统 管道 接口 、 压 缩 机 接口 等 组 成 ， 它 配 有 
压力 表 ， 其 正 压 最 大 量程 一 般 为 0.9 ~2. 5MPa， 负 压 均 为 0 ~0. 1MPa。 

复式 修理 阀 相 当 于 两 个 三 通 修理 阀 的 组 合 ， 主 要 由 低压 阀 (用 来 控制 低压 表 与 公共 接 
口 的 开关 ) 、 高 压 阀 (用 来 控制 高 压 表 与 公共 接口 的 开关 )、 低 压 表 、 高 压 表 组 成 ， 阀 中 间 
由 一 个 三 通 相连 ， 中 间 有 一 个 公共 接口 ， 作 为 加 注 制冷 剂 、 机 油 等 操作 之 用 。 阀 门 的 顺 时 针 
为 开启 ， 反 之 为 关闭 。 可 利用 高 、 低 压 表 的 压力 来 判断 设备 的 冷凝 器 的 散热 、 蒸 发 器 的 温 
度 ， 以 及 设备 内 部 的 制冷 剂 是 否 过 多 或 过 少 。 

















一 二 
例 牌 准 修 记 审 全书 手 杷 手 图 角 扒 从 六 奈 帮 作 -ES 
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复式 修理 阁 





器 








1-21 修理 阀 





l 


和 = 在 使 用 复式 修理 阀 抽 真空 时 ， 应 注意 的 事项 

1) 将 低压 表 下 端的 接头 连接 设备 的 低压 侧 ， 高 压 表 下 端的 接头 连接 到 设备 的 高 压 侧 ， 
将 公共 接口 连接 到 真 室 泵 的 抽 气 口 。 

2) 低压 侧 充 注 制冷 剂 时 ， 公 共 端 连接 制冷 剂 的 钢瓶 ， 低 压 接 口 连 接 设备 的 低压 侧 ( 气 
态 加 注 ) ， 用 高 压 接 口 来 排除 公共 接口 软 管 内 的 空气 。 

3) 高 压 侧 充 注 制冷 剂 时 ， 公 共 端 连接 制冷 剂 的 钢瓶 ， 高 压 接口 连接 设备 的 高 压 侧 ( 液 
态 加 注 ) ， 低 压 接口 来 排除 公共 接口 软 管内 的 空气 。 

4) 加 冷冻 油 时 ， 将 设备 内 部 抽 至 负 压 ， 把 公共 端的 软 管 放 入 冷冻 油 内 ( 装 冷 冻 油 的 容 
器 应 高 于 设备 ) ， 打 开 低 压 阀 ， 利 用 大 气 的 压力 将 冷冻 油 抽 入 设备 内 。 


五 、 封 口 钳 


封口 钳 又 称 大 力 钳 ( 见 图 1-22 ) 
是 用 于 维修 窗 式 空调 器 工艺 管 口 的 专 
用 工具 ， 主 要 用 于 空调 器 修理 测试 合 
格 后 的 封 管 。 在 使 用 时 ， 首 先 根据 管 
壁 的 厚度 调整 钳 柄 尾部 的 螺钉 ， 使 钳 
口 的 间 际 小 于 铜 管 壁 厚 的 两 倍 (过 大 
时 封闭 不 严 ， 过 小 时 易 将 铜 管 夹 断 )， 
然后 将 铜 管 夹 于 钳 口 的 中 间 ， 合 掌 用 
力 紧 握 封口 钳 的 两 个 手柄 ， 即 可 将 铜 
管 的 内 孔 封 闭 ， 最 后 拨 动 开启 手柄 ， 在 开启 弹簧 的 作用 下 ， 钳 口 自动 打开 。 


Tips > 
车 出 现 夹 得 不 太 紧 、 和 管道 封闭 不 严 时 ， 可 顺 时 针 旋 紧 钳 口 间 距 调 整 螺钉 ， 再 次 担 紧 手 
柄 夹 紧 铜 管 ， 在 附近 再 封口 一 次 。 用 钢丝 钳 在 封口 处 附近 将 铜 管 切断 ， 并 用 气 焊 火焰 、 低 
银 焊 条 将 切断 处 封闭 。 若 在 封口 处 用 肥皂 水 检 漏 时 不 冒 气泡 ， 则 说 明 封 口 成 功 。 





图 1-22 封口 钳 


一 
和， 全 从 安放 从 书 手把手 因 解 准 从 实际 择 作 
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六 、 电 动 空心 钼 


电动 空心 钻 专 门 用 来 在 墙 上 打 钻 较 大 直径 的 孔洞 ， 空 心 钻 钻头 分 为 旋转 和 冲击 钻头 与 电 
锤 钻头 ， 在 安装 空调 器 时 ， 钻 头 常 选 用 70mm 、80mm 两 种 规格 。 图 1-23 所 示 为 电动 空心 钻 
实物 图 。 








图 1-23 ”电动 空心 外 





一 二 
全 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 杷 手 图 着 扒 从 六 奈 帮 人 -ES 


第 二 重 一 


维修 配件 


第 一 节 通用 配件 介绍 与 检测 


一 、 电 有 阻 颖 


电阻 器 通常 简称 其 为 电阻 (英文 名 称 为 Resistance ) ， 用 字母 R 表示 。 它 是 电气 、 电 子 
设备 中 使 用 最 广泛 的 基本 元 件 之 一 ， 是 电阻 内 通过 电流 时 ， 电 子 在 导线 内 运动 受 着 一 定 的 阻 
力 ， 利 用 金属 或 非 金 属 材料 制 成 的 ， 广 泛 应 用 于 耦合 、 滤 波 、 反 馈 、 补 偿 等 各 种 不 同 功能 的 
电路 中 。 空 调 器 中 所 用 的 电阻 有 固定 电阻 器 、 压 敏 电 阻 器 和 熔 断 电阻 器 等 几 种 。 

1. 固定 电阻 器 

固定 电阻 器 是 空调 器 电脑 板 控制 电路 中 应 用 最 多 的 元 件 之 一 ， 它 在 电路 中 是 一 种 控制 电 
路 中 电流 大 小 的 电子 元 件 。 特 别 在 取样 比较 电阻 中 ， 其 要 求 电 阻 值 准确 度 较 高 ， 稍 有 变 值 就 
会 影响 电路 的 正常 工作 。 空 调 器 中 和 常用 的 固定 电阻 句 如 图 2-1 所 示 。 

使 用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 ， 根 据 被 测 电阻 标 称 的 大 小 选择 量程 ， 将 两 表笔 (不 分 下 
负 ) 分 别 接 电阻 器 的 两 端 引 脚 即 可 测 出 实际 电阻 值 ， 如 图 2-2 所 示 。 实 测 电阻 值 应 与 电阻 
的 标 称 值 相符 合 〈 人 允许 有 一 定 的 偏差 ) ， 知 所 测 电阻 值 为 零 ， 则 表示 电阻 已 短路 ; 奋 超 出 偏 
差 范 围 ， 则 说 明 该 电阻 器 已 变 值 。 


























图 2-1 固定 电阻 器 图 2-2 国定 电阻 器 的 检测 









































在 辨认 色 环 电阻 时 ， 先 定好 第 一 环 的 位 置 ， 再 定 阻 值 范围 ,重点 观看 第 三 色 环 定 范 围 
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(金色 表示 几 点 几 欧 ， 黑 色 表示 几 十 几 欧 ， 棕 色 表 示 几 百 几 十 欧 ， 红 色 表 示 几 点 几 千 欧 ， 橙 
色 表 示 几 十 几 千 欧 ， 黄 色 表 示 几 百 几 十 千 欧 ， 绿 色 表 示 几 点 几 兆 欧 ， 蓝 色 表 示 几 十 几 兆 
欧 ) 。 一 般 的 色 环 电阻 有 四 色 环 ， 前 两 色 环 表示 数字 ， 三 色 环 表示 10 的 Y 次 需 ， 第 四 环 表 
示 偏 差 (金色 代表 5% ， 银 色 代 表 10% ) 。 


lh 
人 测试 固定 电阻 器 时 应 注意 的 事项 

1) 测试 时 应 将 被 测 电 阻 器 从 电路 上 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 个 头 ， 以 免 电 路 中 的 其 他 元 
器 件 对 测试 产生 影响 。 

2) 测试 几 十 千 欧 以 上 阻 值 的 电阻 器 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 器 的 导电 部 分 ， 反之 ， 
会 造成 误差 。 

2. 压 敏 电 阻 器 

压 敏 电 阻 絮 主要 用 于 空调 器 电源 电路 ， 正 常 时 其 电阻 值 很 大 ， 流 过 它 的 电流 很 小 。 但 电 
源 电 压 超 过 245V 时 ， 压 敏 电 阻 右 立即 由 截止 变 为 导 通 ， 由 于 它 和 电源 并 联 所 以 很 快 将 电源 
熔 丝 管 熔断 ， 以 防 烧 坏 主 电 路 板 。 压 敏 电 阻 器 是 一 次 性 元 件 ， 烧 毁 后 应 及 时 更 换 。 压 敏 电 阻 
器 外 形 封装 主要 为 片 状 引线 ， 如 图 2-3 所 示 。 








图 2-3 ” 压 敏 电阻 央 





如 图 2-4 所 示 ， 首 先 将 万 用 表 挡 位 调整 到 欧姆 挡 ， 然 后 根据 压 敏 电阻 絮 的 标 称 阻 值 调整 
量程 ， 然 后 进行 00 校正 〈 调 零 校 正 ) ， 青 将 万 用 表 表 笔 分 别 接 在 压 敏 电阻 右 两 引 脚 上 ,名 
测量 压 敏 电阻 右 两 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 绝缘 电阻 均 为 无 穷 大 ， 说 明 该 压 敏 电阻 絮 正 常 ， 告 测 
得 电阻 很 小 ， 则 说 明 其 漏电 流 大 或 已 损坏 ， 不 能 使 用 。 

3. 熔断 电阻 器 

熔断 电阻 锅 是 一 种 具有 电阻 占 和 熔断 融 双 重 作用 的 特殊 元 件 。 熔 断 电 阻 器 可 分 为 可 恢复 
式 熔断 电阻 器 和 一 次 性 熔断 电阻 器 两 种 。 空 调 器 因为 工作 在 大 电流 状态 下 ， 经 常 要 用 到 大 功 
率 熔 断 电阻 器 ， 如 图 2-5 所 示 。 一 旦 熔断 电阻 器 开路 ， 其 表面 会 出 现 烧 焦 或 发 黑 的 现象 ， 对 
于 出 现 这 种 现象 的 燃 断 电阻 器 无 需 检测 即 可 判断 其 已 损坏 。 对 于 表面 无 任何 痕迹 的 熔断 电阻 
顺 好 坏 的 判断 ， 可 用 万 用 表 进 行 。 

将 熔断 电阻 器 一 端 从 电路 上 焊 下 ， 使 用 万 用 表 R x1 挡 测量 其 电阻 值 。 若 测 得 电阻 值 为 
无 穷 大 ， 则 说 明 此 熔断 电阻 融 已 失效 开路 ; 知 测 得 的 阻 值 与 标 称 值 相差 很 大 ， 则 说 明 该 熔断 
电阻 器 已 变 值 ， 不 能 再 使 用 。 
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图 2-4 ” 压 敏 电阻 右 的 检测 图 2-5 熔断 电阻 器 





二 、 电 容 颖 


电容 器 通常 简称 为 电容 ， 用 字母 C 表示 (英文 名 称 为 Capacitor) 。 电 容器 是 一 种 容纳 电 
荷 的 元 件 ， 它 是 电子 设备 中 大 量 使 用 的 电子 元 件 之 一 ， 广 泛 应 用 于 隔 直流 、 耦 合 、 旁 路 、 波 
波 、 调 谐 回 路 、 能 量 转换 、 探 制 电路 等 方面 。 空 调 器 中 所 用 的 电容 器 有 压缩 机 电容 器 、 风 书 
电动 机 电容 器 和 应 用 在 控制 电路 中 的 电解 电容 器 和 次 介 电 容器 。 

1. 压缩 机 电容 器 

压缩 机 电容 器 是 起 动 压缩 机 不 可 缺少 的 辅助 元 件 ， 它 是 铝 电 解 电容 器 的 一 种 。 压 缩 机 电 
容器 一 般 采 用 耐 压 为 400V 或 450V、 容 量 为 20 ~60kF 的 无 极 性 电容 器 。 压 缩 机 的 主 绕组 和 
副 绕 组 的 结构 与 电 冰 箱 压缩 机 是 一 样 的 ， 即 相位 位 置 成 90" 排 布 ， 利 用 电容 与 副 助 绕组 串 
联 ， 形 成 了 一 个 电阻 、 电 感 、 电 容 的 串联 电路 ， 当 电源 同时 加 在 运行 绕组 和 副 绕 组 的 串联 电 
路 上 时 ， 由 于 电容 、 电 感 的 移 相 作用 ， 使 得 副 绕 组 上 的 电压 、 电 流 都 滞后 于 运行 绕组 ， 随 着 
电源 周期 的 变化 ， 在 转子 与 定子 之 间 形 成 一 个 旋转 磁场 ， 产 生 旋转 力矩 ， 促 使 转子 转动 起 
来 。 图 2-6 所 示 为 压缩 机 电容 器 外 形 与 原理 图 。 

空调 器 压缩 机 电容 器 的 损坏 ， 主 要 是 被 击 穿 或 容量 变 小 ， 检 测 时 可 按 以 下 方法 进行 : 

(1) 外 观 检查 

若 发 现 外 壳 变 形 、 凸 包 、 开 裂 、 漏 液 等 说 明 该 电容 器 已 损坏 ， 不 能 再 使 用 。 尽 可 能 更 换 
原 规格 型 号 的 电容 器 ， 不 可 随意 取 低 。 

(2) 容量 检查 

电容 器 容量 会 因 使 用 环境 恶劣 和 随 着 时 间 的 延长 而 衰减 ， 一 般 豪 减 量 大 于 20% 就 会 出 
现 起 动 困难 、 起 动 电流 大 、 起 动 时 间 长 等 现象 ， 特 别 是 当 电 源 电 压低 于 20% 时， 就 会 出 现 
起 动 跳 停 、 过 电流 保护 ， 其 至 烧 坏 压缩 机 。 因 此 ， 当 出 现 起 动 固 定 、 起 动 时 间 过 长 、 瞬 间 跳 
停 等 现象 ， 应 首先 检查 电容 器 。 
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压缩 机 过 热 保 护 器 


运转 电容 器 AC 220V 
mm 


5 














图 2-6 压缩 机 电容 器 外 形 与 原理 





器 








(3) 测量 方法 

用 数字 万 用 表 电 容 挡 或 专用 电容 器 测量 仪 测 量 。 用 指针 式 万 用 表 电 阻挡 粗略 测量 充 放电 
时 间 : 红 、 黑 表笔 分 别 接触 电容 器 两 极 〈 见 图 2-7) ， 指 针 迅 速 上 升 又 缓慢 很 降 回 原 位 为 好 
电容 ， 指 针 不 上 升 或 上 升 后 回 不 到 原 位 ， 说 明 该 电容 天 已 损坏 。 

2. 风扇 电动 机 电容 器 

风扇 电动 机 电容 咒 是 起 动 风 扇 电动 机 不 可 缺少 的 元 件 。 空 调 需 风扇 电动 机 电容 天 是 聚 丙 
烯 电 容 咒 的 一 种 ， 它 的 容量 较 大 ， 外 形 与 普通 常见 的 电容 器 差别 较 大 〈 见 图 2-8) 。 其 作用 
是 在 不 增加 起 动 电流 的 情况 下 增加 电动 机 的 起 动 转 矩 ,使 电动 机 转子 顺利 转动 。 





风扇 电动 机 











图 2-7 电容 器 的 检测 图 2-8 风扇 电动 机 电容 需 外 形 























仿 杏 风扇 电动 机 电容 融 是 否 损坏 时 ， 可 将 电容 器 一 端 断 开 ， 用 万 用 表 的 Rx100 或 Rx 
1000 挡 ， 将 表笔 接触 到 电容 需 的 两 极 ， 若 万 用 表 的 指针 先 指 到 低 电 阻 值 ， 然 后 返回 到 高 阻 
值 ， 说 明 电容 器 有 充 、 放 电能 力 ; 知 指 针 不 能 回 到 无 穷 大 值 ， 说 明 电容 顺 已 漏电 或 短路 ， 应 
进行 更 换 。 
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3. 瓷 介 电 容器 

瓷 介 电容 器 是 固定 电容 器 的 一 种 ， 它 是 用 高 介 电 党 
数 的 电容 莫 陶 次 〈 铁 酸 钢 一 氧化 钰 、 撞 压 成 圆 管 、 圆 片 
或 圆 盘 作为 介质 ， 并 用 烧 渗 法 将 银 镀 在 陶瓷 上 作为 电极 
制 成 ， 其 外 层 常 涂 有 各 种 颜色 的 保护 漆 ， 以 表示 其 温度 
系数 。 它 又 分 高 频 盗 介 和 低频 次 介 两 种 。 具 有 小 的 正 温 
度 系数 的 电容 器 用 于 高 稳定 振荡 回路 中 ， 作 为 回路 电容 
妖 及 层 靶 铺垫 式 电 容器 。 低 频次 介 电 容器 限于 在 工作 频 
率 较 低 的 回路 中 作 旁 路 或 隔 直流 用 ， 或 对 稳定 性 和 损耗 
要 求 不 高 的 场合 ， 这 种 电容 器 不 宜 使 用 在 脉冲 电路 中 ， 
因为 它们 易于 被 脉冲 电压 击 穿 。 空 调 器 中 常用 的 次 介 电 
容器 如 图 2-9 所 示 。 图 2-9 ” 资 介 电容 器 

由 于 10pF 以 下 的 小 电容 容量 太 小 ， 只 能 选用 万 用 表 
的 Rx10 挡 ， 测 量 电 容器 是 否 存在 漏电 ， 内 部 是 否 存 在 短路 或 击 穿 现 象 。 测 量 时 ,将 万 用 
表 两 表笔 分 别 接 电容 器 的 任意 两 个 引 脚 ， 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 若 实测 得 阻 值 为 零 或 指针 向 右 摆 
动 ， 则 说 明 电容 器 已 被 击 穿 或 存在 漏电 ， 该 电容 器 已 经 不 能 使 用 了 。 

对 于 10pF ~0. 01kF 电容 器 质量 的 好 坏 ， 主 要 是 根据 其 充 放 能 力 来 进行 判断 。 检 测 时 ， 
可 选用 硅 晶 体 管 组 合 的 复合 管 ， 将 万 用 表 置 R x 1k 挡 。 用 万 用 表 的 红 表 笔 和 黑 表 笔 分 别 与 
复合 管 的 发 射 极 (e) 和 集 电极 (ce) 相 接 。 由 于 复合 晶体 管 的 放大 作用 ， 把 被 测 电容 的 充 
放电 过 程 耶 以 放大 ， 使 万 用 表 指 针 的 摆动 幅度 加 大 ， 从 而 便于 观察 。 若 万 用 表 指针 摆动 不 明 
显 ， 可 反复 调换 被 测 电 容器 的 两 引 脚 接触 点 ， 使 万 用 表 指 针 的 摆动 量 增 大 ， 以 便于 观察 。 

对 于 0.01kF 以 上 电容 器 的 检测 ， 可 用 万 用 表 直 接 测量 其 充电 情况 及 内 部 有 无 短路 或 漏 
电 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 拨 至 R x 10k 挡 ， 观 察 其 表 针 向 右 摆动 的 幅度 大 小 来 判断 电容 器 的 容 
量 。 向 右 摆动 的 幅度 越 大 ， 电 容器 的 容量 就 越 大 。 

4. 铝 电解 电容 器 

铝 电 解 电容 器 是 由 铝 圆 简 作 为 负极 ， 里 面 装 有 液体 
电解 质 ， 插 入 一 片 弯曲 的 铝 带 作 为 正极 制 成 。 但 需要 经 
过 直流 电压 处 理 ， 使 正极 片上 形成 一 层 氧化 膜 作 为 介 
质 。 它 的 特点 是 容量 大 ， 但 是 漏电 流 大 ， 稳 定性 差 ， 有 
正 负极 性 ， 适 宜 用 于 电源 滤波 或 者 低频 电路 中 。 使 用 
时 ， 正 负极 不 要 接 反 。 空 调 器 中 常用 的 铝 电解 电容 器 如 
图 2-10 所 示 。 

检测 时 ， 将 万 用 表 拨 至 R x 1k 挡 ， 红 表笔 接 电解 电 
容器 的 负极 ， 黑 表笔 接 其 正极 ， 若 电容 器 正常 ， 指 针 将 图 2-10 铝 电 解 电容 器 
向 右 即 “0” 的 方向 摆动 ， 表 示 电 容器 充电 ， 然 后 指针 
又 向 左 即 无 穷 大 方向 慢 慢 回落 ， 并 稳定 下 来 ， 这 时 指针 指示 数值 为 电容 右 的 正 向 漏电 电阻 。 
电解 电容 器 的 正身 漏电 电阻 值 越 大 ， 相 应 的 漏电 流 则 越 小 ， 正 常 的 电容 器 其 正 回 漏 电 电阻 应 
在 几 十 千 欧 或 几 百 千 欧 以 上 ， 如 图 2-11 所 示 。 

电解 电容 器 的 好 坏 ， 不 但 要 根据 它 的 正 向 漏电 电阻 的 大 小 判断 ， 而 且 还 要 根据 检测 时 表 


TS 
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针 的 摆动 幅度 来 判断 。 如 果 电阻 值 虽 
然 有 几 百 千 欧 ， 但 指针 根本 不 摆动， 
说 明 该 电容 器 的 电解 液 已 干 泗 失 效 ， 
不 能 再 使 用 了 。 如 果 在 测试 时 ， 指 针 
一 直拨 至 “0” 处 不 返回 ， 则 说 明 该 
电容 器 内 部 击 穿 或 短路 。 

使 用 万 用 表 电 阻挡 ， 采 用 给 电解 
电容 器 进行 正 、 反 向 充电 的 方法 ， 根 
据 指针 向 右 摆动 幅度 的 大 小 ， 可 估算 人 





























出 电解 电容 器 的 容量 。 





lb 
芋 二 io 册 电 容 吕 时 的 注意 事项 

1) 检测 电容 时 要 进行 放电 处 理 ， 特 别 是 滤波 电容 器 (大 容量 电解 电容 器 ) ， 如 测量 之 
前 电容 器 不 放电 ， 带 电 测量 会 损坏 仪表 ; 滤波 电容 器 有 正 负极 之 分 ， 当 维修 人 员 更 换 电 容器 
时 不 要 将 正 负极 摘 反 ， 否 则 ， 会 使 电容 器 击 穿 ， 造 成 事故 。 

2) 拆 装 电容 器 时 应 注意 以 下 几 个 方面 : 电 烙 铁 等 高 温 发 热 装置 应 与 电容 器 保持 适当 的 
距离 ， 以 防止 过 热 造成 电容 器 损坏 或 塑料 套 管 破裂 ;在 焊接 电容 器 时 ， 焊 接 时 间 不 能 超过 
10s， 焊 接 温度 不 得 超过 2209C 。 

三 、 二 极 管 

二 极 管 (Crystaldiode) 的 种 类 繁多 、 功 能 用 途 各 异 ， 它 可 用 来 产生 、 控 制 、 接 收 、 变 
、 放 大 信号 和 进行 能 量 转换 等 。 空 调 器 电路 中 常用 的 二 极 管 主要 有 整流 二 极 管 、 发 光 二 极 
、 稳 压 二 极 管 等 ， 如 图 2-12 所 示 。 整 流 二 极 管用 于 整流 电路 ， 利 用 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 
将 交流 电 变 为 直流 电 ; 发 光 二 极 管 在 空调 器 电路 中 主要 用 于 信号 指示 ; 稳 压 二 极 管 (又 叫 
齐 纳 二 极 管 ) 是 一 种 直到 临界 反 向 击 穿 电 压 前 都 具有 很 高 电阻 的 半导体 器 件 ， 它 用 来 稳 压 
或 在 串联 电路 中 作 基 准 电 压 。 





融 党 





0 站 
图 2-12 空调 器 常用 二 极 管 实物 图 
二 极 管 好 坏 的 判断 方法 : 判断 二 极 管 的 好 坏 ， 可 通过 万 用 表 检 测 二 极 管 正 、 反 向 特性 来 
进行 判断 。 在 没有 万 用 表 的 场合 下 ， 也 可 用 干电池 、 扬 声 如 (或 耳机 ) 与 二 极 管 串联 来 进 
行 判断 。 
TS 


金牌 维修 实 训 多 书 一 手把手 图 解约 修 实际 操作 
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1. 用 万 用 表 判 断 二 极 管 好 坏 的 方法 

用 万 用 表 R x 100 或 R x1k 挡 测 量 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 ， 连 接 方法 如 图 2-13 所 示 。 
钳 二 极 管 的 正 向 电阻 为 1k9 左右 ， 硅 二 极 管 的 正 向 电阻 为 5kQ 左右 。 反 向 电阻 接近 于 无 穷 
大 ， 一 般 在 测量 正 向 电阻 时 ， 表 针 只 要 不 摆 到 0 值 ， 其 阻 值 越 小 越 好 。 而 反 向 电阻 则 越 大 越 
好 。 奉 正 向 电阻 为 无 穷 大 或 接近 无 穷 大 ， 则 说 明 二 极 管内 部 断路 ， 如 图 2-14 所 示 ; 奉 反 问 
电阻 过 小 或 近似 为 0， 则 说 明 二 极 管 已 被 击 穿 。 内 部 断路 和 短路 的 二 极 管 都 不 能 使 用 。 























] 表 测量 二 极 管 示意 医 


















































图 2-14 万 用 表 测 量 二 极 管 示意 图 (二 ) 


2. 用 绝缘 电阻 表 测 量 二 极 管 反 向 击 穿 电压 的 方法 

测量 时 将 二 极 管 的 负极 与 绝缘 电阻 表 的 正极 相 接 ， 二 极 管 的 正极 与 绝缘 电阻 表 的 负极 相 
接 ， 如 图 2-15 所 示 。 摇 动 绝缘 电阻 表 手 柄 〈 应 由 慢 逐 渐 加 快 ) ， 竺 二极管 两 端 电压 稳定 而 
不 再 上 升 时 ， 此 电压 值 即 为 二 极 管 的 反 向 击 穿 电压 。 


















































图 2-15 用 绝缘 电阻 表 测 量 二 极 管 反 向 击 穿 电压 示意 图 











一 
和， 全 从 安放 从 书 ， 手 反手 因 解 准 从 实际 择 作 
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四 、 品 体 管 


晶体 管 是 空调 器 控制 电路 中 应 用 重要 器 件 之 一 ， 具 有 电流 放大 作用 ， 另 外 还 可 作为 电子 
开关 、 阻 抗 变 换 、 驱 动 控制 和 振荡 器 件 。 唱 体 管 由 三 个 电极 组 成 ， 分 别 是 基 极 (b) 、 集 电 
极 〈c) 、 发 射 极 〈(e) ， 品 体 管 分 NPN (箭头 向 外 ) 和 PNP (箭头 向 内 ) 两 种 。 空 调 器 上 所 
用 晶体 管 外 形 如 图 2-16 所 示 。 


下 








使 用 指针 式 万 用 表 测 量 晶 体 管 时 ， 可 将 万 用 表 开 关 拨 到 Rx100 或 Rxlk 挡 ,用 红 、 黑 
表笔 分 别 接 晶体 管 任意 两 只 引 脚 ， 测 量 其 电阻 值 。 

1. 判别 基 极 

如 果 某 引 脚 与 其 他 两 引 脚 的 电阻 值 分 别 很 大 或 很 小 ， 而 两 表笔 对 调 后 则 相反 ， 那 么 这 只 
引 脚 就 是 基 极 。 

2. 判别 是 PNP 型 还 是 NPN 型 

基 极 判别 后 ， 先 将 万 用 表 的 红 表 笔 接 基 极 ， 黑 表笔 分 别 接 其 他 两 极 ， 阻 值 小 则 是 PNP 
型 晶体 管 ， 阻 值 大 则 是 NPN 型 晶体 管 。 

3. 判别 集 电极 和 发 射 极 

以 PNP 型 管 为 例 , 用 红 表 笔 接 基 极 ， 用 黑 表 笔 分 别 接 另外 两 个 引 脚 ， 所 测 得 的 两 个 电 
阻 值 会 一 大 一 小 。 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 极 ; 在 阻 值 较 小 的 一 次 
测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 集 电 极 ， 如 图 2-17 所 示 。 





图 2-17 判别 集 电极 和 发 射 极 示意 图 





大 功率 晶体 管 (包括 PNP 型 和 NPN 型 ) 的 脚 位 排列 是 基本 不 变 的 ， 其 排列 规律 是 ， 
封 管 的 引 脚 排列 顺序 ， 当 字符 面向 ( 正 向 ) 测量 者 ， 三 只 引 脚 排列 顺序 为 基 极 、 
发 射 极 ; 而 金属 封装 的 管 ， 将 脚面 向 着 测量 者 ， 以 管子 孔 与 孔 的 中 间 线 为 界 ， 两 只 引 脚 和 小 
孔 组 成 的 三 角形 ， 其 引 脚 排 列 顺序 也 分 别 为 基 极 、 发 射 极 ， 外 有 充 就 是 它 的 集 电 极 。 








一 二 
金牌 准 修 详 审 只 书 _， 手 杷 手 图 着 扒 从 六 奈 帮 人 ES 
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五 、 变 压 器 
变压器 主要 用 在 空调 器 控制 电路 ， 用 于 将 交流 电压 降 至 一 定 值 后 送 入 整流 电路 ， 为 
CPU 及 继电器 提供 直流 电压 ， 其 符号 为 “T"” 。 空 调 器 中 所 用 的 变压器 外 形 如 图 2- 18 所 示 。 

















图 2-18 空调 需 中 所 用 的 变压器 





变压器 常见 故障 主要 有 绕组 开路 、 短 路 、 击 穿 ， 其 故障 主要 表现 为 整 机 无 电 不 工作 。 检 
修 时 ， 可 从 以 下 两 个 方面 进行 : 

1) 在 通电 的 情况 下 ， 检 测 变 压 需 的 一 次 绕组 输入 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 
变压器 二 次 绕组 的 输出 电压 是 否 正常 ; 若 无 电 压 输出 ， 故 障 多 为 一 次 绕组 断路 ， 应 和 更换 该 
部 件 。 

2) 在 无 电 的 情况 下 ， 检 测 变压器 的 一 次 绕组 和 二 次 绕组 的 阻 值 是 否 正常 (一 般 情况 下 
一 次 绕组 阻 值 为 几 百 欧姆 ， 二 次 绕组 阻 值 为 几 欧 姆 ) ; 若 有 一 组 绕组 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 
绕组 已 开路 ， 应 更 换 变 压 需 。 

Tips > 
变压器 的 二 次 输出 电压 在 变压器 馈 牌 上 有 有 标注， 检测 输出 电 庄 时 可 以 人 参照 饮 牌 标准 。 


六 、 熔 丝 管 

熔 丝 管 是 一 种 安装 在 空调 吉 电 路 中 ， 保 证 电路 安全 运行 的 电器 元 件 ， 如 图 2-19 所 示 。 
燃 丝 管 的 作用 是 ， 当 电路 发 生 故 障 或 异常 ， 伴 随 着 电流 不 断 升 高 ， 并 且 升 高 的 电流 有 可 能 损 
坏 电 路 中 的 其 他 元 器 件 时 ， 燃 丝 管 就 会 燃 断 切断 电流 ， 从 而 起 到 保护 电路 安全 运行 的 作用 。 

熔 丝 管 主要 故障 是 熔断 ， 其 故障 表现 为 整 机 无 电 不 工作 。 可 目测 观察 熔 丝 管 是 否 熔 朵 ， 
如 是 应 更 换 。 
Tips > 

当 熔 丝 管 熔 断 需 更 换 时 ， 不 可 盲目 更 岳 熔 丝 管 ， 应 先 确认 电路 中 无 其 他 故障 后 再 进行 更 
换 。 如 电脑 板 上 只 有 熔 丝 管 损坏 ， 且 熔 丝 管内 壁 有 票 黑 现象 ， 则 可 能 与 内 外 电动 机 绕组 短 
路 ， 变 压 器 绕组 、 四 通 冰 线 圈 、 电 磁 阀 线圈 故障 有 有关， 此 时 一 定 要 先 确认 电动 机 的 好 坏 再 进 
行 更 换 ; 电压 过 高 、 电流 过 大 引起 的 熔 丝 管 熔 断 从 外 表 看 只 是 熔 丝 熔 断 ， 不 会 有 圭 黑 现象 。 


一 
TS 和， 生 从 安放 从 书 手把手 因 解 准 从 实际 择 作 
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七 、 光 耦合 吉 


光 耦 合 器 是 以 光 为 媒介 传输 电信 号 的 一 种 电 - 光 - 电 转 换 器 件 ， 它 是 将 红外 光 发 射 器 件 和 
红外 光 接 收 器 件 以 及 信号 处 理 电 路 等 封装 在 同一 管 座 内 的 器 件 。 它 对 输入 、 输 出 电信 号 有 良 
好 的 隔离 作用 ， 所 以 在 各 种 电路 中 得 到 广泛 的 应 用 。 光 斐 合 器 的 符号 为 TLP， 0 
脉冲 处 理 信号 ， 用 于 控制 空调 器 室内 机 主 基板 和 室外 主 基板 之 间 的 线路 信和 号 传输 ， 常 用 型 号 
为 TLP521 、TLP421 、( 用 于 信号 的 接收 ) 和 TLP371 (用 于 信和 号 的 发 射 ) 。 图 2- 站 面 由 
器 件 为 空调 器 上 所 用 光 耦 合 器 实物 。 

当 光 耦合 器 有 问题 时 ， 空 调 器 会 出 现 通信 异常 故障 。 检 测 时 ， 可 将 万 用 表 量 程 选 择 为 
R x100， 此 时 检测 正 向 电阻 值 应 为 无 穷 大 ; 当 光 耦合 器 的 1、2 引 脚 (1、2 引 脚 之 间 的 发 光 

a 极 管 的 电阻 值 变 小 时 ， 流 过 发 光 二 极 管 的 电流 增 大 ， 
3 、4 引 脚 之 间 的 电阻 值 变 小 ,1、2 引 脚 之 间 与 3、4 引 脚 之 间 的 正常 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 否 
go 























图 2-20” 光 耦 合 需 实物 到 2-21 光 耦 合 需 检测 示意 图 














八 、 遥 控 接 收 需 
遥控 接收 顷 在 空调 融 中 主要 用 于 接收 遥控 器 所 发 出 的 各 种 运转 指令 ， 再 传 给 电脑 板 来 控 
制 整 机 的 运行 状态 。 图 2-22 所 示 为 空调 器 的 遥控 接收 板 。 


一 二 
全 牌 准 修 详 审 全书 手 杷 手 图 解 扒 从 六 奈 帮 人 -ES 
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页 志清 


PCB05=18-UOI1 
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a 





到 2-22 遥控 接收 板 














遥控 接收 需 有 问题 时 会 使 按 下 遥控 后 空调 需 无 反应 ， 此 时 可 用 指针 式 万 用 表 电 压 挡 检 测 
接收 头 信号 端 和 地 两 引 脚 之 间 在 按 下 到 控 带 按键 时 有 无 电压 浮动 ， 如 果 有 的 话 ， 就 是 正 
常 的 。 


九 .干燥 过 滤器 


干燥 过 滤器 (Drier Filter) 主要 是 起 到 杂质 过 滤 的 作用 ， 其 外 壳 由 纯 铜 管 收口 成 型 ， 两 
端 进出 接口 有 同 径 和 蜡 径 两 种 ， 内 部 装 有 
干燥 剂 (分 子 第 ) 和 金属 网 ， 如 图 2-23 所 
示 。 干燥 剂 可 以 吸收 制冷 剂 中 的 水 分 ， 以 
确保 毛细 管 畅 通 和 制冷 系统 正常 工作 。 干 
燥 过 滤器 进 端 为 粗 金 属 网 ， 出 端 为 细 金 属 
网 ， 它 们 可 以 有 效 地 滤 掉 混在 制冷 剂 中 的 














杂质 。 干 燥 过 滤器 储藏 时 必须 两 头 用 胶 盖 wc/ 目 多 AN 
盖 紧 ， 再 外 加 包装 密封 ， 防 止 空气 和 水 分 SN 入 全 


进入 。 
干燥 过 滤器 的 故障 主要 体现 在 泄漏 和 图 2-23 干燥 过 滤器 外 形 及 结构 

堵塞 。 检 测 时 ， 如 果 在 干燥 过 滤器 的 某 部 

位 出 现 油 迹 ， 则 可 能 是 干燥 过 滤器 存在 泄漏 故障 ; 在 制冷 过 程 中 ， 观 察 干燥 过 滤器 的 外 表 ， 

如 果 发 现 有 冷凝 水 ， 则 表明 过 滤器 存在 堵塞 故障 。 堵 塞 主 要 是 由 于 干燥 剂 吸收 的 冷冻 油 或 水 

分 膨胀 后 造成 的 ， 也 由 可 能 是 由 于 过 滤 网 脏 污 造成 。 这 种 情况 的 解决 方法 是 更 换 过 滤器 或 过 

滤器 内 的 干燥 剂 。 


十 、 毛细 管 


毛细 管 是 由 一 根 外 径 小 、 精 密度 高 、 内 外 表面 光滑 的 纯 铜 管 或 不 锈 钢 管 拉 制 而 成 ， 其 结 
构 简 单 ， 一 般 用 作 小 型 家 用 空调 融 的 节 流 元 器 件 ， 其 实物 图 如 图 2-24 所 示 。 和 毛细管 的 作用 
是 ， 制 冷 时 将 从 散热 器 送 来 的 高 温 高 压 液 态 制 冷 剂 ， 通 过 毛细 管 的 内 壁 阻力 ， 将 其 压力 释 


-二 ~ 








金牌 次 修 实 齐 怪 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 据 作 
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放 ， 使 其 成 为 低温 低压 的 液态 制冷 剂 ， 再送 入 燕 发 右 ， 制 热 时 则 刚好 相反 。 

空调 需 毛 细 管 焊接 在 冷凝 需 输 液 管 与 蒸发 器 进口 之 间 ， 起 降 压 节 流 作用 ， 如 图 2-25 所 
示 。 毛 细 管 没有 运动 部 件 ， 它 依靠 其 流动 阻力 沿 长 度 方向 产生 压力 降 ， 来 控制 制冷 剂 的 流量 
和 维持 冷凝 右 和 蒸发 絮 的 压力 差 。 











图 2-24 空调 器 毛细 管 外 形 图 到 2-25 毛细管 安装 位 置 




















毛细 管 具有 自动 补偿 的 特点 ， 即 制冷 剂 在 一 定 压 差 (AP = Pk - Po) 下 ， 流 经 毛细 管 时 的 流 
量 稳定 的 ， 当 制冷 负荷 变化 ,冷凝 压力 Pk 增 大 或 燕 发 压力 Pu 
降低 时 ，AP 值 增 大 ， 制 冷 剂 在 毛细 管内 流量 也 会 相应 增 大 ， 以 
适应 制冷 负荷 变化 对 流量 的 要 求 ， 但 这 种 补偿 的 能 力 较 小 。 

空调 需 的 毛细 管 故 障 主要 是 堵塞 ， 而 最 容易 发 生 的 是 冰 
堵 和 脏 堵 。 可 利用 毛细 管 流量 检测 机 【〈 见 图 2-26) 进行 检 
测 ， 该 设备 属于 精密 检测 类 仪器 ， 其 工作 原理 为 通过 检测 毛 
细 管 在 某 种 条 件 下 的 内 部 流量 值 ， 对 其 阻塞 程度 进行 判断 。 
通过 更 换 夹 模 可 对 不 同 管 径 的 毛细 管 进行 检测 。 

也 可 根据 制冷 系统 的 故障 现象 大 致 进行 判断 。 制 冷 剂 通 
路 阻 断 ， 系 统 不 制冷 ， 停 机 一 段 时 间 开 机 又 可 以 制冷 ， 时 间 








、 、 图 2-26 毛细 管 流量 
不 长 又 再 次 发 生 堵 塞 ， 可 能 为 毛细 管 存 在 冰 堵 故障 ， 一 般 发 检测 机 实物 图 


生 在 毛细 管 出 口 处 。 如 采 不 管制 冷 系统 停机 多 长 时 间 再 起 动 





也 不 制冷 ,一 般 为 毛细 管 存在 全 墙 故 障 。 


外 
入 = ss 
1) 如 果 在 制冷 系统 运行 时 ， 毛 细 管 出 现 一 个 最 冷 的 部 位 ， 一 般 该 处 为 脏 堵 处 。 毛 细 管 
是 制冷 系统 中 最 狭窄 的 部 分 ， 因 此 人 往往 容易 堵塞 。 
2) 当 更 换 毛 细 管 时 ， 选 用 的 毛细 管 必 须 与 制冷 装置 相 匹配 ， 不 能 随意 更 换 毛 细 管 ， 特 
别 是 当选 用 的 毛细 管 管内 径 、 内 壁 粗糙 度 及 长 度 不 同时 ， 更 应 特别 注意 ， 否 则 会 严重 影响 制 
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冷 系 统 的 正常 工作 。 

3) 焊接 毛细 管 与 干燥 过 滤器 时 ， 应 注意 毛细 管 插 入 干燥 过 滤器 中 的 深度 ， 播 入 太 深 ， 
可 能 撞 坏 过 滤 网 ， 容 易 造成 毛细 管 口 被 堵塞 ; 插入 太 浅 ， 焊 接 时 焊料 会 堵塞 毛细 管 入 口 ， 制 
冷 系统 中 的 杂质 会 积聚 在 毛细 管 入 口 造 成 堵塞 ， 如 图 2-27 所 示 。 使 用 铜 磷 焊 料 进行 焊接 时 ， 
要 反方 向 送 入 焊料 ， 使 焊料 不 直接 接触 火焰 ， 以 免 在 焊接 过 程 中 产生 气孔 。 为 了 不 致 焊 过 
头 ， 应 采用 一 边 吹 氮气 ,一边 焊接 的 方法 。 

十 一 、 气 液 分 离 器 

气 液 分 离 右 也 称 为 储 液 器 ， 俗 称 储 液 铅 ， 
它 是 防止 制冷 剂 液体 进入 压缩 机 的 一 种 装置 ， 
安装 于 压缩 机 的 吸 气 管 路 上 ， 与 压缩 机 为 一 
体 ， 把 进入 气 液 分 离 器 的 液体 留 下 ， 只 让 莹 
气 进入 压缩 机 ， 以 防止 压缩 机 产生 液 击 现象 。 
气 液 分 离 器 由 外 党、 进 气 管 、 出 气管 、 过 滤 网 等 组 成 ， 如 图 2-28 所 示 。 


























图 2-27 焊接 毛细 管 示意 图 








图 2-28 气 液 分 离 器 外 形 及 结构 


气 液 分 离 器 的 故障 率 极 低 ， 它 产生 的 故障 一 般 主 要 有 管 口 的 焊接 部 位 〈 焊 口 ) 泄漏 制 
冷 剂 ， 导 致 制冷 效果 差 、 不 制冷 ， 检 和 修 时 只 需 检查 储 液 器 管 口 的 焊 口 有 无 油污 ， 有 油污 说 明 
这 个 焊接 部 位 泄漏 。 

制冷 系统 压缩 机 产生 的 机 械 磨 损 造成 的 金属 粉 未 以 及 管道 内 的 一 些 焊 渣 和 冷冻 油 内 的 污 
物 使 气 液 分 离 器 的 过 滤 网 产生 阻塞 ， 造 成 压缩 机 回 油 回 气 变 差 ， 压 缩 机 工作 温度 升 高 ， 高 压 
压力 偏 高 ， 易 产生 过 热 保 护 等 。 此 时 ， 可 将 系统 制冷 剂 放 完 以 后 将 气 液 分 离 器 焊 下 ， 用 四 所 
化 碳 、 三 氯 乙烯 或 RF113 进行 清洗 ， 堵 塞 严 重 时 可 进行 更 换 。 
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十 二 、 空调 占 风 遍 组 件 


空调 中 风扇 的 作用 是 加 速 空 气 的 流动 。 空 调 器 中 的 风扇 主要 有 三 种 ， 即 离心 风扇 、 贯 流 
风扇 和 轴 流 风扇 。 一 般 在 空调 融 室 外 机 组 中 装 有 轴 流 风扇 ， 而 在 空调 带 室 内 机 组 中 ， 窗 式 空 
调 需 和 立 柜 式 空调 器 一 般 采 用 的 是 离心 风扇 ， 分 体 壁挂 式 空调 器 则 采用 贯 流风 扇 。 

电动 机 俗称 马达 ， 是 指 依据 电磁 感应 定律 实现 电能 的 转换 或 传递 的 一 种 电磁 装置 。 在 空 
调 需 系统 中 ， 电 动机 的 主要 作用 是 产生 驱动 转 和 矩 ， 作 为 压缩 机 、 风 扇 等 噩 件 的 动力 源 。 空 调 
器 风扇 电 动机 是 离心 风扇 、 贯 流风 扇 、 轴 流风 扇 的 动力 来 源 ， 它 可 分 为 三 相 电动 机 和 单 相 电 
动机 。 小 型 家 用 空调 器 大 多 采用 单 相 异 步 电动 机 ， 容 量 较 大 的 柜 式 空调 器 采用 三 相 异 步 电动 
机 ， 摇 风 潜 置 和 电子 膨胀 阀 多 用 微型 同步 电动 机 或 步 进 电动 机 。 一 般 来 说 ， 室 内 风扇 电动 机 
主要 有 贯 流风 扇 电动 机 和 离心 风扇 电动 机 ， 室 外 风扇 电动 机 采用 的 是 轴 流 风扇 电动 机 。 

1. 轴 流 风扇 与 电动 机 

轴 流 风扇 安装 在 冷凝 器 的 内 侧 ， 其 作用 是 冷却 冷凝 器 ， 即 室外 空气 从 室外 机 两 侧 的 百叶 
窗 吸 入 ， 经 轴 流 风扇 吹 向 冷 族 器 ， 将 冷凝 噩 中 散发 的 热量 强制 吹 向 室外 。 轴 流风 记 叶 是 用 
ABS 工程 塑料 与 铝 合 金 材料 压制 而 成 〈 家 用 空调 器 大 多 采用 ABS 工程 塑料 ， 中 央 空 调 器 末 
端 一 般 采 用 铝 合 金 材料 ) ， 扇 叶 有 3 片 、4 片 、5 片 几 种 ， 如 图 2-29 所 示 。 轴 流风 扇 的 特点 
是 效率 高 、 风 量 大 、 价 格 低 、 省 电 ， 缺 点 是 风 压 较 低 、 噪 声 较 大 。 


一 











一 一 一 





图 2-29 轴 流 风扇 叶 外 形 


轴 流 风扇 电动 机 〈 见 图 2-30) 主要 用 于 空调 器 的 室外 机 以 及 窗 式 空调 器 的 冷凝 器 玛 风 
肩 电动 机 中 ， 其 作用 是 驱动 轴 流 风扇 叶 转动 ， 即 将 带动 扇 叶 将 冷凝 带 散 发 的 热量 吹 向 室外 ， 
加 速 冷凝 器 的 冷却 ， 使 制冷 剂 由 气态 变 为 液态 。 

2. 离心 风扇 与 电动 机 

离心 风扇 安装 在 窗 式 空调 器 室内 侧 或 分 体 立 柜 式 空调 器 室内 机 组 中 ， 其 作用 是 将 室内 的 
空气 吸入 ， 再 由 离心 风扇 叶轮 压缩 后 ， 经 蒸发 器 冷却 或 加 热 ， 提 高 压力 并 治 风 道 送 向 室内 。 
离心 风扇 与 贯 流风 肩 的 叶片 相似 ， 但 叶轮 直径 大 ,长 度 很 小 ， 而 且 叶 轮 四周 都 有 蜗 壳 ， 如 
图 2-31 所 示 。 离 心 风扇 在 室内 电动 机 带动 下 高 速 旋转 时 ， 在 扇 叶 的 作用 下 产生 离心 力 ， 中 
心 形成 负 压 区 ， 使 气流 沿 轴 疝 吸入 风扇 内 ， 然 后 沿 轴 向 朝 四 周 扩 散 ， 为 使 气流 定向 排出 ， 在 
蜗 壳 的 引导 下 ， 和 气流 治 出 风口 流出 。 离 心 风扇 的 特点 是 结构 紧凑 、 风 量 大 、 噪 声 比 较 低 、 压 
头 低 。 
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2-31 离心 风扇 组 件 
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离心 式 风 户 电 动机 应 用 在 窗 式 空调 融 的 室内 侧 空气 循环 鼓 风 以 及 柜 式 空调 天 的 室内 机 鼓 
风 。 离 心 风扇 电动 机 的 风量 比 轴 流 式 小 ， 但 风 压 比 轴 流 式 大 。 

3. 贯 流风 扇 与 电动 机 

贯 流风 扇 通常 应 用 在 分 体 壁 挂 式 空调 器 室内 机 组 中 ， 安 装 在 蒸发 需 的 里 侧 ， 为 调节 气流 
的 方向 ， 通 常 将 贯 流 风扇 固定 在 两 端 封闭 塑料 过 中 。 这 种 风扇 轴 向 斥 寸 很 宽 ， 风 扇 叶 轮 直 径 
小 ， 旦 细 长 圆 简 状 ， 贯 流风 叶 的 叶片 采用 向 前 倾斜 式 ， 气流 沿 叶轮 径 向 流入 ,贯穿 叶 轮 内 
部 ， 然 后 治 径 向 从 另 一 端 排出 ， 如 图 2-32 所 示 。 贯 流风 鹿 的 特点 是 转速 高 、 噪 声 小 ， 适 用 
于 室内 机 。 




















图 2-32 贯 流风 扇 外 形 及 安装 位 置 





贯 流风 扇 的 驱动 电动 机 主要 应 用 在 分 体式 空调 器 的 室内 机 中 ， 它 直接 与 贯 流风 扇 的 主轴 
相连 ， 当 工作 时 电动 机 转动 ， 即 可 带动 风扇 旋转 。 贯 流 式 风扇 电动 机 工作 时 ， 横 截面 上 的 一 
部 分 流 道 吸入 空气 ， 而 男 一 部 分 流 道 排 出 空气 ， 空气 是 横贯 流 过 风 遍 电动 机 的 。 驱 动 贯 流风 
局 的 电动 机 一 般 采 用 单 相 电容 式 电动 机 ,该 电动 机 电动 机 有 两 组 引线 ,一 组 用 于 速度 检测 
(速度 检测 传感器 插头 较 小 )， 男 一 组 为 驱动 绕组 (电动 机 绕组 引出 线 插头 较 大 )， 如 
图 2-33 所 示 。 

4. 导 风 板 与 电动 机 

导 风 板 一 般 都 装 在 空调 器 的 出 风口 上 ( 见 图 2-34)， 其 作用 是 调节 空气 的 流向 ， 以 利于 
室内 空气 的 循环 ， 使 冷气 (或 热气 ) 能 按 设 定 方向 定向 吹出 。 多 数 空调 器 导 风 板 有 两 组 ， 
分 别 安装 在 水 平方 向 和 垂直 方向 上 。 垂 直方 向 的 导 风 板 需 手 动 调节 ， 以 控制 风向 左右 的 偏转 
程度 ; 水 平方 向 的 导 风 板 则 由 机 内 的 步 进 电 动机 控制 ， 可 以 根据 用 户 不 同 要 求 上 下 摆动 ， 也 
可 以 在 某 个 角度 上 定位 ， 改 变 水 平 导 风 板 的 动作 和 位 置 ， 可 以 控制 送 风 方向 的 高 低 。 现 在 新 
型 空调 器 导 风 板 的 动作 都 是 由 电脑 板 来 控制 。 

步 进 电 动机 常用 在 分 体 壁 挂 式 室内 机 的 导 风 板 上 ， 作 为 驱动 导 风 板 的 动力 。 步 进 电 动机 
的 内 部 有 4 组 线圈 ， 只 有 在 相应 的 引线 端子 上 按 次 序 加 上 电压 ， 转 子 才 能 转动 ， 也 就 是 说 它 
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图 2-33 贯 流 风扇 的 驱动 电动 机 外 形 及 安装 位 置 





是 靠 脉 冲 电压 控制 运转 的 。 在 脉冲 电压 信号 的 控制 下 ， 步 进 电 动机 的 转速 可 以 在 很 大 范 
围 内 变化 ， 转 动 方向 也 能 随意 改变 ， 为 了 控制 转速 和 增 大 转 距 ， 步 进 电 动机 内 一 般 装 有 
整套 的 齿轮 转动 机 构 。 空 调 器 采用 典型 步 进 电动 机 如 图 2-35 所 示 ， 它 通过 红 、 检 、 黄 、 
蓝 、 棕 (或 粉 ) 5 根 导线 与 控制 电路 相 接 ， 其 中 红线 为 SV 或 12V 电源 线 ， 其 他 4 根 是 肪 
冲 驱动 信号 线 。 








图 2-34 导 风 板 





同步 电动 机 主要 用 在 窗 式 与 柜 式 机 的 导 风 板 导 向 上 ， 它 的 外 形 与 步 进 电 动机 基本 相同 ， 
但 它 只 有 两 根 引出 线 ， 如 图 2-36 所 示 。 其 工作 电压 为 交流 220V， 电 源 由 电脑 板 供给 ， 当 控 
制 面板 送出 导 风 信号 后 ， 电 脑 板 上 的 继电器 吸 合 ， 直 接 提供 给 同步 电动 机 电源 ， 使 其 进入 工 
作 状 态 。 
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和 2-35” 步 进 电 动机 

















到 2-36 同步 电动 机 








“EE 


金牌 次 修 实 齐 怪 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 据 作 





32 | 变频 / 定 频 空调 器 金牌 维修 实 训 全 





风扇 组 件 出 现 异常 时 会 使 出 现 风扇 电动 机 不 转 、 转 速 慢 或 噪声 大 故障 ， 此 时 可 采用 以 下 
方法 进行 检测 : 

(1) 当 单 相 异 步 电动 机 或 同步 电动 机 有 问题 时 的 检测 方法 

1) 当 单 相 异步 电动 机 或 同步 电动 机 不 转 时 ， 可 用 万 用 表 交 流 电压 挡 检 测 它 的 连接 插头 
处 是 否 有 电压 输入 ; 若 电 压 输 入 正常 ， 则 说 明 电 动机 内 部 可 能 存在 绕组 开路 ， 此 时 可 用 电阻 
挡 测量 其 绕组 的 阻 值 是 否 正常 ， 若 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 绕 组 已 开路 ;， 若 电压 输入 ， 则 检查 
供电 及 其 控制 电路 。 

2) 当 出 现 转速 慢 时 ， 可 用 手 拨 动 启 叶 看 转动 是 否 灵活 ; 寿 转 动 灵活 ， 则 说 明 电 动机 绕 
组 异常 或 供电 系统 故障 ; 若 转 动 不 灵活 ， 则 检查 轴承 是 否 缺 油 。 

(2) 当 步 进 电 动机 有 问题 后 会 导致 导 风 板 无 法 正常 摆动 ， 此 时 可 按 以 下 步骤 进行 检测 。 

1) 检查 电动 机 插头 与 控制 板 插 座 是 否 插 好 。 

2) 检查 齿轮 的 配合 情况 ， 空 载 时 用 手 慢 慢 地 转动 转轴 ， 受 力 应 均匀 ， 看 电动 机 是 否 被 
卡 住 。 

3) 检测 电动 机 绕组 的 阻 值 是 否 正常 ( 步 进 电动 机 的 4 个 绕组 的 阻 值 是 相等 的 ， 一 般 额 
定 电压 为 12V 的 电动 机 ， 每 相 电 阻 为 200 ~4000Q; 5V 的 电动 机 ， 电 阻 为 70 ~1000) ， 若 某 
相 阻 值 太 大 或 太 小 ， 则 说 明 绕 组 或 接线 异常 。 

4) 将 电动 机 插头 插 到 控制 板 上 ， 分 别 测量 电动 机 工作 电压 及 电源 线 与 各 相 之 间 的 电压 
(额定 电压 为 12V 的 电动 机 相 电 压 约 为 4.2V; 额定 电压 为 5V 的 电动 机 相 电 压 约 为 1. 6V)， 
若 电源 电压 或 相 电 压 有 异常 ， 说 明 控 制 电路 损坏 ， 应 更 换 控制 板 。 

(3) 室内 外 风扇 组 件 的 检测 方法 

室内 外 风扇 组 件 的 最 常见 故障 是 风扇 电动 机 绕组 烧 断 ， 风 扇 电 动机 转子 和 轴承 、 接 线 、 
叶片 有 问题 。 检 修 时 可 按 以 下 方法 进行 : 

1) 观察 导 风 叶 是 否 破 损 、 卡 死 、 脱 位 或 连 杆 机 构 是 否 损坏 ; 电动 机 与 支架 的 紧 固 螺钉 
是 否 松动 或 装配 不 到 位 ; 风扇 电动 机 接线 是 否 松 动 ; 导 风 圈 是 否 变形 ; 电动 机 的 转子 与 轴 是 
否 松 动 ; 风 书 电动 机 轴 弯 曲 变 形 等 。 

2) 用 风速 仪 测量 风量 或 转速 是 否 正常 ， 手感 风扇 电动 机 轴 是 否 松 动 、 串 动 ， 用 万用表 
测量 电动 机 绕组 是 否 短路 或 断路 。 电 动机 有 三 根 线 ， 两 组 绕组 ， 一 组 是 起 动 绕组 ,一 组 是 运 
转 绕组 ， 接 电容 的 绕组 是 起 动 绕组 ， 电 阻 值 比 运转 绕组 要 大 一 点 ， 两 组 绕组 用 万 用 表 测 量 时 
都 要 有 阻 值 ， 应 为 200 ~4000。 

3) 听 风 扇 电 动机 运转 的 声音 是 否 正常 听 电 动机 轴承 是 否 有 异 声 ; 听 风 扇 运 转 是 否 有 


品 = 入 


噪声 等 。 









































Tips > 
电气 控制 系统 及 制冷 系统 出 现 问题 后 会 导致 通风 系统 发 生 故 障 ， 如 风扇 电动 机 驱动 电 
路 故障 会 导致 风扇 电动 机 不 转 ; 运转 电容 失效 会 导致 风扇 电动 机 转速 慢 ; 冷凝 器 或 过 滤器 
过 胜 ， 也 会 导致 风量 受阻 下 降 等 。 故 检修 风扇 组 件 时 要 结合 电气 控制 系统 和 制冷 系统 进行 


综合 分 析 。 
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十 三 、 单 向 阐 


单 向 闪 又 称 止 逆 阅 ， 在 制冷 系统 中 ， 单 向 阀 只 允许 制冷 剂 单方 向 流动 ， 装 在 管 路 中 起 防 
止 制 冷 剂 气体 或 液体 倒流 的 作用 。 它 主要 用 于 热泵 型 空调 器 中 ， 配 合 电 磁 四 通 换 向 阀 改 变 制 
冷 剂 的 流向 及 系统 压力 ， 一 般 在 单 向 阀 的 外 表面 用 第 头 标 出 制冷 剂 的 流向 。 

单 向 阀 其 实 就 像 一 根 水 管 ， 中 间 装 了 一 个 单 向 导 通 的 阀门 。 单 向 阀 两 端 都 有 两 个 接口 ， 
一 根 较 短 的 制 热 毛细 管 (辅助 毛细 管 ) 和 单 向 阀 并 联 ， 这 样 两 端 各 有 一 个 接口 被 占用 。 单 
向 阀 剩 下 的 接口 一 端 接 较 长 的 制冷 毛细 管 〈 主 毛细 管 ) ， 一 端 接 室内 机 ， 如 图 2-37 所 示 。 

















图 2-37 单 向 疾 


单 向 阅 有 球形 单 向 阐 和 和 针 形 单 向 阀 两 种 ， 其 内 部 结构 如 图 2-38 所 示 。 针 形 单 向 阀 的 工 
作 原 理 为 : 单 向 立 与 调节 和 毛细管 并 联 ， 可 防止 制冷 剂 逆流 ， 在 制冷 时 ， 制 冷 剂 正 向 流动 ， 单 
向 阅 内 尼龙 阀 针 在 制冷 剂 流动 压力 的 作用 下 被 打开 推动 至 限 位 环 ， 单 向 阀 导 通 ;， 制 热 时 ， 制 
冷 剂 反 向 流动 ， 尼 龙 阀 针 受 自重 和 阀 内 两 端 压 力 差 的 作用 ,被 紧 压 在 阀 座 上 ， 单 向 阀 截 止 ， 
制冷 剂 经 调节 毛细 管 流 过 。 球 形 单 向 阀 的 工作 原理 与 针 形 单 向 阀 类 似 ， 当 制冷 剂 正 向 流动 
时 ，A 侧 压 力 高 于 B 侧 压力 ， 钢 珠 向 左 移动 ， 制 冷 剂 便 由 A 向 B 流动 ， 单 向 阀 即 处 于 开启 
状态 ; 而 当 制 冷 剂 流向 发 生 逆转 时 ，B 侧 压 力 高 于 A 侧 压 力 ， 钢 珠 向 右 移 动 ， 堵 塞 了 制冷 齐 
流通 管 路 ， 此 时 单 向 阀 处 于 截止 状态 。 

当 单 向 阀 闪 芯 被 堵 后 会 出 现 结 霜 的 现象 ， 造 成 制冷 效果 差 ; 当 单 向 闪 关 闭 不 严 ， 制 
热 时 制冷 剂 会 通过 关闭 不 严 的 单 向 阅 ， 造 成 系统 高 压 压 力 下 ， 降 制 热 效果 变 差 。 此 时 ， 
可 用 压力 表 检 测 系 统 高 压 压力 ， 并 与 正常 状况 的 数值 进行 比较 同时 观察 单 向 阀 表 面 是 
否 结 霜 。 

当 闪 体内 的 尼龙 闪 体 被 管道 系统 的 脏 物 堵塞 或 与 它 一 体 的 毛细 管 也 被 脏 堵 后 ， 就 会 造成 
制冷 ( 热 ) 效果 差 ， 甚 至 不 制冷 〈 热 ) ， 此 时 应 更 换 新 部 件 。 
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外 壳 。 ” 阀 座 尼龙 阀 针 ” 限 位 环 


制冷 剂 流动 方向 
a) 针 形 单 向 阀 





制冷 剂 流动 方向 
b) 球形 单 向 效 


图 2-38 单 向 阀 内 部 结构 





a 
Pa 更 换 单 向 阐 时 注意 的 事项 

单 向 阀 的 制冷 剂 流动 箭头 向 上 ， 烧 焊 时 应 注意 降温 冷却 阀 体 ， 防 止 闪 体 的 内 尼龙 阀 芯 变 
形 ， 造 成 制 热 效果 差 。 此 外 ， 还 必须 对 制冷 系统 进行 清洗 后 充 注 氮气 进行 去 污 。 


十 四 、 膨胀 阀 


制冷 系统 的 节 流 絮 件 通常 可 以 分 为 毛细 管 节 流 、 热 力 膨胀 阀 节 流 (内 平衡 、 外 平衡 ) 
和 电子 膨胀 阀 节 流 ， 还 有 一 种 是 膨胀 机 节 流 (很 少 用 到 )， 膨 胀 阀 是 其 中 一 种 。 脱 胀 阀 分 为 
热力 膨胀 阐 和 电子 膨胀 阀 两 种 。 

1. 电子 膨胀 阔 

随 着 新 型 制冷 剂 的 出 现 ， 需 要 更 多 能 适应 不 同 种 充 注 方 法 和 过 热度 设 定 的 热力 膨胀 阀 以 
满足 不 同 工 质 的 需要 ， 于 是 出 现 了 电子 膨胀 阅 。 电 子 膨胀 阀 可 以 满足 不 同 种 工 质 的 应 用 ， 它 
适用 于 变频 空调 器 以 及 一 台 室外 机 带动 多 台 室 内 机 的 空调 器 。 电 子 膨胀 闪 是 由 电子 电路 进行 
控制 的 ， 即 根据 对 过 热度 或 进出 口 空 气 的 温差 、 回 风 温度 及 其 设 定 值 等 多 项 参数 的 检测 和 数 
据 采集 ， 经 单片机 处 理 后 发 出 指令 ， 控 制 电 子 膨 胀 闪 的 开启 度 ， 以 满足 系统 负荷 的 要 求 。 

电子 膨胀 阀 主 要 由 阀 体 和 步 进 电动 机 两 个 主要 部 件 构成 ， 如 图 2-39 所 示 。 步 进 电 动机 
位 于 阀 的 上 部 ， 并 直接 与 阀 板 和 阀 芯 组 件 相 连 ， 阀 体位 于 阀 的 下 部 ， 外 过 采用 为 全 封闭 式 设 
计 。 步 进 电 动机 与 阀 体 组 件 直 接连 接 ， 使 阀 芒 的 移动 更 加 可 靠 和 容易 ， 不 需要 额外 的 密封 
件 、 波 纹 管 、 膜 片 等 可 能 有 使 用 寿命 限制 和 泄漏 影响 的 部 件 。 

电子 膨胀 阅 的 工作 原理 如 图 2-40 所 示 ， 当 微电脑 发 出 运转 信和 号， 控制 电路 的 脉冲 电压 
按 一 定 的 逻辑 顺序 输入 到 电子 膨胀 阀 电 动机 各 相 绕 组 上 时 ， 电 动机 转子 受 磁力 矩 作 用 产生 旋 
转运 动 ， 通 过 减速 齿轮 组 传递 动力 ， 并 通过 传递 机 构 带 动 阀 针 作 直 线 移 动 ， 改 变 阀 口 开启 的 
大 小 ， 从 而 实现 自动 调节 工 质 流量 ,使 制冷 系统 保持 在 最 佳 状态 。 
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图 2-39 电子 膨胀 阀 结 构 





变频 空调 避 使 用 的 电子 膨胀 阀 的 优势 主要 有 以 下 
几 个 : 能 够 精确 地 控制 制冷 剂 的 流量 ; 反应 速度 比 热 ” 电 动机 转子 






































力 膨胀 阅 要 快 ， 菩 发 温度 更 加 稳定 ;可 以 提高 燕 发 人 “人 
力 ; 可 以 降低 从 蒸发 器 压力 和 压缩 机 吸 气温 度 测 得 的 条 








过 热度 ; 较 大 的 降低 了 压缩 机 的 工作 量 ;降低 了 压缩 同人 
机 排 气温 度 ， 降 低 了 冷凝 压力 ， 可 及 时 达到 除 霜 所 需 
的 开启 度 ， 提 高 了 除 霜 性 能 ; 可 以 更 好 地 控制 吸 气 过 | 党 
热度 ， 适 应 更 大 的 制冷 范围 
电子 膨胀 阀 的 故障 表现 为 ， 一 是 电子 膨胀 闪 线 圈 
相互 固定 错 ， 或 室外 机 接线 排 端 子 控制 线 接 反 ， 造 成 
无 法 开机 ， 二 是 电子 膨胀 闪 线 圈 短路 或 开路 造成 无 法 “图 2-40 电子 膨胀 六 的 工作 原理 
正常 工作 ， 三 是 阀 针 卡 住 ， 开 度 不 变 ， 造 成 机 器 升 频 
后 又 下 降 ， 无 法 达到 高 频 。 
对 于 一 拖 二 机 器 A、B 机 电子 膨胀 阔 线 圈 固定 错 或 室外 机 A、B 机 端子 控制 线 接 反 造 成 
无 法 开机 ， 检 修 时 可 首先 确定 线圈 是 否 牢固 固定 在 阁 体 上 ， 并 用 万 用 表 测 量 电子 用 胀 阔 线 轿 
两 公共 端 与 对 应 两 绕组 的 阻 值 ， 正 常情 况 时 应 约 为 50Q， 当 为 无 穷 大 时 为 开路 ， 当 过 小 时 为 
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短路 ， 此 时 应 进行 更 换 。 对 于 第 二 种 故障 ， 在 通电 时 电子 膨胀 阀 应 复位 ， 通 过 昕 声音、 振动 
判定 阀 针 是 否 有 问题 ， 对 于 最 后 一 种 故障 ， 在 关机 状态 下 阀 蕊 一 般 处 在 最 大 开 度 ， 此 时 汤 开 
线圈 引线 ,然后 开机 运行 ， 如 果 此 时 制冷 剂 无 法 通过 ,说 明 电 子 膨 胀 阀 堵 塞 。 
Tips > 

电子 膨胀 阀 损 坏 后 ， 会 使 制冷 系统 的 供 液 量 失控 ， 造 成 制冷 ( 热 ) 效果 差 的 故障 ， 
此 时 不 能 采用 普通 膨胀 冰 代 换 ， 必 须 更 换 同 型 号 电子 膨胀 六 ， 才 能 保证 家 用 空调 器 的 制冷 
( 热 ) 性 能 。 





2. 热力 膨胀 阀 

热力 式 脱 胀 阀 安 潜在 藻 发 右 的 进口 管 上 ， 其 感 温 包 紧 贴 在 藻 发 絮 的 出 口 管 上 ， 通 过 检测 
燕 发 需 出 口 处 气态 制冷 剂 的 热度 来 自动 调节 流入 燕 发 融 液 态 制冷 剂 的 流量 。 热 力 式 膨 胀 闪 分 
为 内 平衡 式 和 外 平衡 式 两 种 结构 ， 外 平衡 式 主要 应 用 于 盘 管 长 、 容 量 大 的 蒸发 侣 。 

热力 膨胀 阅 的 结构 及 实物 如 图 2-41 所 示 ， 热 力 脱 胀 阀 由 感应 机 构 、 执 行 机 构 、 调 整 机 
构 和 阁 体 组 成 。 感 应 机 构 中 充 注 感 温 剂 工 质 ， 感 温 包 设置 在 获 发 器 的 出 口 处 。 感 温 包 感 知 温 
度 变 化 后 ， 其 内 部 的 感 温 剂 收缩 或 膨胀 ， 从 而 减少 或 增 大 压力 ， 压 力 将 通过 膜 片 传 给 项 杆 直 
到 立 蕊 ， 以 便 控制 膨胀 阅 的 开启 度 。 当 蒸发 絮 热 负荷 增 大 时 ， 出 口 过 热度 偏 高 ， 压 力 增 大 ， 
热力 膨胀 阀 的 开启 度 增 大 ， 制 冷 剂 流量 也 按 比例 增加 ; 反之 ， 热 力 膨胀 阀 开 启 变 小 ， 制 冷 剂 
流量 也 按 比 例 减 少 。 因 此 ， 热 力 膨 胀 阀 是 通过 控制 过 热度 来 实现 制冷 系统 的 自我 调整 的 。 








b) 实物 图 
图 2-41 热力 膨胀 闪 结 构 及 实物 图 


热力 脱 胀 阀 的 常见 故障 是 堵塞 和 感 温 失灵 。 当 膨胀 阅 发 生 故 障 时 会 出 现 家 用 空调 需 制 冷 
( 热 ) 效果 差 或 根本 不 制冷 的 故障 。 可 按照 以 下 方法 进行 检修 : 

首先 检查 感 温 元 需 件 是 否 失灵 ， 若 失灵 则 应 和 更换。 其 次 是 检查 膨胀 阀 是 否 堵塞 ， 对 于 堪 
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塞 或 损坏 的 膨胀 阅 ， 只 有 更 换 。 

在 更 换 脱 胀 闪 时 ， 应 对 阀 口 开启 度 进 行 调节 。 厂 家 为 了 保证 安装 方向 的 正确 性 ， 孔 径 在 
4mm 以 内 的 进口 螺纹 为 $16mm x1， 出 口 螺纹 为 $18mm x1。 调 节 时 ， 可 将 下 方 的 六 角 封 帆 
名 下 ， 用 专用 阀 板 转动 调节 螺杆 进行 调节 ; 逆 时 针 旋 转 ， 弹 签 受 力 变 大 ， 阀 口 关 小 ; 顺 时 针 
旋转 ， 弹 簧 受 力 变 小 ， 阀 口 开 大 。 调 节 过 程 中 ， 每 次 旋转 不 能 过 多 ， 以 保证 制冷 系统 运行 的 
稳定 性 。 


十 五 、 电 磁 四 通 阀 


电磁 四 通 阀 的 阀 体 本 身 有 四 根 铜 管 分 别 与 制冷 管 路 连接 ， 因 此 称 为 四 通 阀 ， 它 是 热泵 家 
用 空调 器 中 的 关键 部 件 ， 甚 主要 通过 先导 阀 的 电磁 作用 ， 改 变 其 制冷 剂 的 流向 ， 以 达到 制 
冷 、 制 热 或 除 霜 等 功能 的 转换 。 图 2-42 所 示 为 其 外 形 与 安装 位 置 及 内 部 结构 。 

















先导 阀 内 部 结构 


主 阀 体内 部 构造 
图 2-42 电磁 四 通 阀 外 形 及 安装 位 置 












































电磁 四 通 阀 由 两 部 分 组 成 ， 一 部 分 为 电磁 导向 阀 ， 另 一 部 分 为 四 通 阀 。 四 通 阀 是 通过 电 
磁 导 癌 立 来 控制 的 ， 两 者 之 间 用 三 根 导 向 毛细 管 连接 ， 如 图 2-43 所 示 。 电 磁 导 向 阁 又 由 闪 
已 、 衔 铁 、 弹 臭 和 电磁 线圈 等 组 成 ， 电 磁 线圈 是 用 螺钉 固定 的 ， 可 以 单独 拆 印 下 来 ， 主 立 与 
阀 蕊 用 三 根 毛 细 管 相连 (改正 后 的 新 阀 为 四 根 毛 细 管 ); 四 通 阀 又 由 阀 体 、 连 接管 等 组 成 ， 
阀 蕊 内 包含 活塞 和 滑 块 。 电 磁 四 通 阀 的 作用 是 用 来 改变 制冷 剂 的 流向 ， 实 现 制 冷 与 制 热 的 转 
换 ， 即 在 制冷 时 ， 电 磁 阀 不 通电 ， 阀 体内 的 滑 块 和 活塞 左 移 ， 实 现 制冷 效果 ; 在 制 热 时 ， 四 
通 阀 的 电磁 线圈 通电 ， 衔 铁 被 吸 住 ， 阀 蕊 及 阀 体 内 的 滑 块 、 活 塞 均 向 右 移 ， 实 现 制 热 效 果 。 
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阀 芯 B 阀 蕊 A 
弹簧 2 ~ 衔 小 弹 狼 1 
a a, 电磁 线圈 
导向 毛细 管 铜 管 4 
赣 体 滑 块 小 孔 
活塞 1 
活塞 2 闪 孔 
连接 管 
铜 管 1 铜 管 3 
铜 管 2 


图 2-43 ”电磁 四 通 阀 内 部 结构 


四 通 阀 的 故障 较 多 ， 如 线圈 断路 、 短 路 、 堵 塞 、 换 向 不 良 、 阀 芯 不 动作 、 开 启 关闭 不 


严 、 串 气 等 ， 其 故障 表现 为 不 能 制 热 或 制冷 、 制 热 效 果 差 等 。 
电磁 四 通 阀 是 否 有 故障 ， 可 按 以 下 方法 进行 判断 : 


1) 将 空调 器 控制 面板 上 的 温度 控制 器 调整 到 制 热 状态 ， 使 电磁 线圈 保持 在 通电 状态 。 
首先 测量 室内 机 接线 板 的 上 电磁 阀 线 (VALVE) 有 无 220V 电压 〈 见 图 2-44) 。 若 无 电压 则 
说 明 电磁 阀 可 能 无 故障 ， 应 重点 检查 电脑 板 。 大 测量 正常 情况 ， 在 电磁 线圈 通电 时 ， 应 能 听 








到 控制 阀 内 铁心 吸 合 的 “ 味 噶 ” 声 及 制冷 剂 换 向 的 流动 声 。 奎 听 不 到 任何 声音 ， 则 说 明 电 


磁 线 圈 存 在 故障 。 























图 2-44 测量 室内 机 接线 板 的 上 电磁 阀 线 
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2) 用 万 用 表 测 量 电磁 线圈 的 电阻 值 ， 
如 图 2-45 所 示 。 首 先 断 开 控制 回路 的 接 
线 ,将 万 用 表 接 在 电磁 线圈 上 ， 正 常 时 ， 
电阻 值 应 为 1000 ~ 15009， 若 实测 电阻 值 
为 无 穷 大 或 者 接近 于 零 ， 则 判断 电磁 线圈 
已 损坏 。 

3) 用 手 摸 四 通 立 左右 两 端 毛细 管 温 度 

进行 判断 ， 若 两 根 毛细 管 都 溪 手 (正常 时 
应 为 一 根 热 、 一 根 凉 )， 说明 四 通 阀 换 向 不 
正常 ,引起 四 通 阀 换 向 不 良 的 可 能 原因 如 
下 : 四 通 闪 线 圈 断 线 、 短 路 或 电压 不 符 2 A 
合 线圈 性 能 要 求 ， 造 成 阀 芯 不 能 动作 ，; 
@ 先 导 阀 部 变形 ， 造 成 阀 蕊 不 能 运作 ;，@ 先 导 阀 毛细 管 变 形 或 墙 寒 ， 造 成 流量 不 足 ， 形 成 不 
了 换 向 所 需 的 压力 差 ，@@ 主 阀 体 变形 ， 活 塞 部 被 卡 死 不 能 运作 ，@@ 冷 冻 油 变质 或 系统 内 进入 
杂 物 ， 四 通 阀 活塞 卡 死 或 主 滑 块 而 不 能 动作 ; @@ 针 焊 配 管 时 ， 主 阀 体 的 温度 超过 了 120C， 
内 部 零件 发 生 热 变形 而 不 能 运作 ; @ 空 调 嚣 系统 制冷 剂 发 生 外 汇 ， 冷 媒 循环 量 不 能 满足 四 通 
阀 换 向 的 必要 流量 ， 达 不 到 换 向 所 需 的 压力 。 

4) 四 通 阀 串 气 的 快速 判断 法 用 手 触摸 四 通 阀 六 根 管子 温度 ， 与 正常 状态 下 管子 温度 
( 见 表 2-1) 比较 ， 如 果 手 摸 四 通 阀 六 根 管 子 的 温度 与 正常 温度 相差 这 大 时 ,说 明 四 通 阅 有 
故障 。 此 外 ， 还 可 和 仔细 听 在 四 通 阀 线圈 断 电 时 是 否 有 一 声 很 大 的 气流 声 。 如 果 有 气流 声 ， 则 
说 明 四 通 阀 换 向 正常 ， 如 无 此 气流 声 ， 则 说 明 四 通 阀 有 机 械 故 障 ， 应 更 换 四 通 阀 。 

表 2-1 四 通 阀 六 根 管子 的 正常 温度 








































































































接 压 缩 机 排 气管 | 接 压 缩 机 吸 气管 | 接 蒸发 器 冷却 管 | 接 冷 凝 器 冷却 管 | 左 侧 毛细 管 温度 | 右 侧 毛 细 管 温度 | 四 通 阀 工作 情况 
热 冷 准 热 较 凉 较 热 正常 制冷 状态 
热 冷 热 冷 较 热 较 凉 正常 制 热 状态 
人 we 要 点 


当 确 定 电 磁 四 通 阀 损坏 时 ， 应 更 换 新 的 四 通 阀 ， 可 按 以 下 步骤 进行 更 换 . 

1) 更 换 四 通 阀 前 ,缓慢 放 掉 系 统 中 制冷 剂 ， 向 系统 中 充 人 氮气 ; 取 下 电磁 线圈 ， 然 后 
将 四 通 阀 全 部 焊 下 。 

2) 选用 规格 型 号 相同 的 四 通 阀 。 更 换 时 ， 四 根 铜 管 接 口 应 摆 正 到 位 ， 并 注意 保持 原 方 
向 和 角度 ， 换 向 阀 必 须 呈 水 平 状态 。 

3) 焊接 四 通 阀 。 焊 接 时 ， 系 统 中 要 充 入 毛 气 ， 四 通 阀 应 用 湿 毛 巾 包 于 好， 并 先 焊 单 根 
的 高 压 管 〈 即 压缩 机 的 排 气 管 ) ， 再 焊 三 根 低压 管 的 中 间 一 根 ( 即 压 缩 机 回 气管 ) ， 然 后 焊 
接 左 、 右 两 根 ( 即 与 落 发 右 及 冷凝 器 接管 )， 如 图 2-46 所 示 。 
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4) 焊接 时 应 注意 对 阀 体 进行 冷却 
(如 将 阀 体 温 入 水 中 或 用 水 浸 湿 棉纱 后 
放 在 阀 体 上 )， 防 止 阀 体温 度 升 高 ， 损 
坏 四 通 阀 上 的 塑料 件 。 同 时 焊接 阀 接 
口 时 ， 应 避免 烧 焊 时 间 过 长 。 

5) 焊接 结束 待 阀 体 冷却 后 ， 应 充 
入 高 压 氮气 对 系统 进行 抽 真 空 、 定 量 
填充 制冷 剂 ， 并 检 漏 试 机 ， 检 查 制冷 
和 制 热 运行 情况 。 

6) 奉 四 通 阀 为 轻微 卡 死 换 向 不 
灵 ,， 不 要 贸然 更 换 ， 可 先 对 线圈 反复 
通 断 电 或 轻 融 准 体 ， 强 迫 吸 动 滑 块 。 

7) 四 通 阀 换 向 不 灵 往 往 是 因 系 统 
内 有 杂质 造成 ,过 到 四 通 阀 损坏 ,不 








宇 模 低压 管 


图 2-46 ”四 通 阀 高 低压 管 











能 “头痛 医 头 ”地 一 换 了 之 ， 应 找到 原因 。 如 在 拆 御 四 通 闪 时 ， 观 察 冷冻 油 的 颜色 ， 如 油 
已 变色 且 有 杂质 ， 应 对 系统 用 高 压 氮 气 进行 清洗 ， 必 要 时 还 要 更 换 冷 冻 油 ， 反 之 ， 新 更 换 的 


四 通 阀 将 可 能 再 次 卡 死 。 
十 六 、 截止 闪 








截止 阀 又 称 修理 阀 ( 见 图 2-47) ， 通 常安 装 在 分 体式 家 用 空调 器 室外 机 组 气管 和 液 管 的 


连接 口上 连接 一 个 截止 阀 。 截 止 阀 是 一 种 管 路 
关闭 阀 ， 以 手动 控制 启 财 阀 芯 来 控制 制冷 剂 的 
通过 与 截止 。 截止 阀 按 管 路 结构 可 分 为 二 通 截 
止 阀 和 三 通 截止 阅 两 种 ,根据 其 外 形 的 不 同 ， 
又 分 为 直角 形 和 星 形 。 在 制冷 循环 时 ， 截止 阀 
的 阀 杆 处 于 后 位 ， 管 路 导 通 ,但 劳 通 孔 关 闭 ; 
在 维修 或 安装 过 程 中 ， 抽 真空 、 充 注 制冷 剂 时 ， 
三 通 阀 的 阀 杆 处 于 中 位 ， 此 时 管 路 与 旁 通 孔 均 
导 通 ， 呈 三 通 状态 ; 空调 器 出 厂 时 ， 三 通 阀 的 
阀 杆 处 于 前 位 ， 管 路 通 孔 均 被 关闭 。 

1. 二 通 截 止 阀 

二 通 截 止 阀 通常 安 竣 在 室外 机 组 配 管 中 的 
液 管 人 出 ， 由 定位 调整 口 和 两 条 相互 垂直 的 管 路 
组 成 ， 其 中 一 条 管 路 与 室外 机 组 的 液 管 侧 相连 

















三 通 阀 





图 2-47 截止 阀 


( 即 通过 铜 管 和 毛细 管 与 室外 热 交 换 器 相连 ) ， 另 一 条 管 路 通过 扩 口 螺母 与 室内 机 组 的 细 配 


管 相 连 ， 如 图 2-48 所 示 。 
二 通 截 止 阀 主要 由 定位 调整 口 、 阀 杆 封 帽 、 
整 口 中 有 阀 杆 和 阀 筷 座 ， 阀 杆 中 部 有 石墨 棉 强 





压 紧 螺钉 等 组 成 ， 如 图 2-49 所 示 。 定 位 调 
(或 耐 油 橡胶 ) 密封 圈 ， 依 靠 压 紧 螺钉 压 紧 


密封 ,使 气体 不 会 从 阀 杆 处 泄漏 。 在 检修 或 安 凌 时， 应 先 近 开 阀 杆 铜 封 帽 ， 再 用 内 六 角 扳手 
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拧 动 阀 杆 上 的 压 紧 螺钉 ， 顺 时 针 近 动 ， 则 闪 杆 下 移 ， 阀 孔 闭 合 ， 反 之 ， 则 阀 孔 开启 ， 两 个 垂 
直 管 路 流通 。 检 修 完毕 检查 阀 杆 处 不 汇 漏 后 拧紧 阀 杆 封 帽 。 


定位 调整 口 阀 杆 封 幅 





扩 口 螺母 压 紧 螺钉 
密封 圈 
接 至 配 管 人 
阀 孔 座 
My /< 入 
带 有 铜 垫圈 的 阀 杆 封 帽 ”通过 扩 口 螺母 与 室内 机 组 相连 接 至 室外 机 ( 液 管 侧 ) 
图 2-48 二 通 截 止 阔 图 2-49 二 通 截 止 阀 结 构 


2. 三 通 截 止 阀 

三 通 截 止 阀 安 装 在 室外 机 组 配 管 中 的 气管 出， 其 中 一 条 管 路 与 室外 机 组 的 气管 侧 相 连 
( 即 通过 铜 管 与 室外 机 组 的 四 通 阀 相连 通 ) ， 另 一 条 管 路 通过 扩 口 螺母 与 室内 机 组 的 粗 配 管 
相连 。 另 外 三 通 截止 闪 还 多 了 一 个 维修 口 ， 目 的 是 为 检修 空调 提供 方便 ， 如 图 2-50 所 示 。 

三 通 截 止 阐 有 维修 口内 带 有 气门 销 和 不 带 气 门 销 的 两 种 。 常 见 的 是 带 有 气门 销 的 三 通 截 
止 阀 ,， 它 由 两 条 管 路 连接 口 、 一 个 调整 口 和 一 个 检修 口 组 成 ， 四 个 口 都 是 相互 直 的 ， 其 结构 
如 图 2-51 所 示 。 检 修 口 内 的 气门 销 在 正常 工作 时 将 维修 口 封 堵 ， 并 用 防 尘 铜 螺 母 封 盖 ， 知 
阀 杆 下 移 至 关闭 位 置 时 ， 配 管 与 室外 机 组 管 路 断 开 ， 而 阀 杆 向 上 旋 出 至 打开 位 置 时 ， 两 条 连 
接管 路 导 通 ， 室 外 机 组 与 室内 机 组 连通 。 需 要 维修 后 充 注 制冷 剂 时 ， 可 按 下 气门 销 ， 维 修 口 
始终 与 配 管 导 通 。 与 阀门 的 开关 位 置 无 关 。 





省 六 时 日 典 二 与 生肉 机 组 放 巡 
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到 2-50 三 通 和 截止 阔 图 2-51 三 通 截 止 阀 内 部 结构 
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二 通 截 止 闪 、 三 通 截止 阀 出 现 故 障 的 原因 多 为 安装 时 用 力 不 当 造成 阀 蕊 损坏 及 阀 丝 损 
坏 ， 进 而 导致 漏 制冷 剂 ， 引 起 空调 制冷 效果 差 、 其 至 不 制冷 。 此 时 可 用 肥皂 水 对 工艺 口 及 阀 
忌 和 配 管 接口 处 进行 检 漏 ， 如 有 漏 点 则 应 更 换 。 


十 七 . 限 压 阀 


限 压 阀 又 称 压力 安全 阀 ( 见 图 2-52)， 多 用 在 热泵 型 家 用 空调 
器 中 ， 其 两 端 管 口 并 接 在 压缩 机 的 高 、 低 压 端 。 当 压缩 机 的 高 压 
压力 上 升 高 于 限 压 阀 的 压力 设 定 值 时 ， 限 压 阀 的 弹性 膜 片 向 上 运 
动 将 球阀 打开 ， 高 压制 冷 剂 从 旁 路 进入 压缩 机 低压 端 。 当 高 压 压 
力 下 降 至 压力 设 定 值 时 ， 弹 性 膜 片 向 下 运动 将 球阀 关闭 ， 从 而 控 
制 压缩 机 的 高 压 压力 始终 在 规定 的 范围 内 。 


图 2-52 限 压 阀 
十 八 、 集 成 电路 


1. 单片机 
单片机 全 称 为 单 片 微型 计算 机 (Single Chip Microcomputer) ， 又 称 微 控 制 需 (Microcontroller 
Uint) 或 甬 和 人 式 控 制 器 (Embedded Controller) 。 它 是 将 计算 机 的 基本 部 件 微型 化 并 集成 到 一 
块 芯片 上 的 微型 计算 机 ， 通 常 片 内 都 含有 CPU、ROM、RAM 、 并 行 IO、 串 行 YVO、 定 时 
器 /计数 器 、 中 断 控制 、 系 统 时 钟 及 系统 总 线 等 。 这 种 微型 计算 机 因 其 制作 在 一 块 芯 户 上 而 
被 称 作 单 片 机 ， 它 在 新 型 空调 器 上 得 到 了 广泛 的 应 用 。 通 常 按 单片机 数据 总 线 的 位 数 将 单 片 
机 分 为 4 位 、8 位 、16 位 、32 位 机 。 

单片机 是 大 规模 集成 电路 技术 发 展 的 产物 。 单 片 机 具有 性 能 高 、 速 度 快 、 体 积 小 、 价 格 
低 、 稳 定 可 靠 、 应 用 广泛 、 通 用 性 强 等 突出 优点 。 单 片 机 的 设计 目标 主要 是 增强 其 控制 能 
力 ， 满足 实时 控制 (就 是 快速 反应 ) 方面 的 需要 。 因 此 ， 它 在 人 硬件 结构 、 指 令 系 统 、L/O 端 
口 、 功 率 消耗 及 可 靠 性 等 方面 均 有 其 独到 之 处 ， 其 最 显著 的 特点 之 一 就 是 具有 非常 有 效 的 控 
制 功 能 。 因 此 ， 单片机 又 常常 被 人 称 为 微 控 制 絮 (MCU 或 pC)。 其 实物 图 如 图 2-53 所 示 。 
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图 2-53 单片机 实物 图 
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拿 到 一 块 单片机 ， 想 要 检测 它 ， 必 须 借助 于 专业 的 单片机 检测 软件 。 作 为 一 个 比较 初级 
的 空调 器 和 电 冰 箱 单 片 机 使 用 人 员 ， 检 测 时 ， 只 要 能 找到 和 检测 其 关键 引 脚 即 可 ， 单片机 的 
关键 引 脚 有 电源 、 振 荡 、 复 位 和 EA 引 脚 。 

电源 引 脚 ,单片机 大 多 使 用 的 是 5V 电源 ， 其 中 正 负极 分 别 接 不 同 的 引 脚 。 

振荡 引 脚 : 单片机 是 一 种 时 序 电 路 ， 必 须 提供 脉冲 信号 才能 正常 工作 ， 在 单片机 内 部 已 
集成 了 振荡 器 ， 使 用 晶体 振荡 器 ， 接 靠近 的 两 引 脚 。 

复位 引 脚 : 单片机 复位 有 高 电 平 复位 和 低 电 平复 位 两 种 。 

EA 引 脚 : EA 引 脚 接 正 电 源 端 。 

检测 单片机 时 ， 重 点 检查 以 上 四 个 引 脚 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 首 先 应 检查 外 接 电 路 元 髓 
件 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 进一步 对 单片机 进行 判断 。 

2. 反 相 器 

反 相 器 又 称 为 反 向 驱动 器 ， 有 14 脚 与 16 脚 两 种 形式 ， 它 是 一 个 集成 的 或 非 门 电 
路 ， 具 有 达 林 顿 输出 ， 最 大 驱动 能 力 为 30V、500mA。 驱 动 器 的 主要 用 在 主 电 路 板 的 驱 
动 电路 中 ， 如 空调 器 中 驱动 步 进 电 动机 运行 的 功率 电流 是 由 反 向 驱动 器 将 逻辑 控 制 信 
号 (脉冲 串 和 方向 、 使 能 等 ) 转化 而 来 的 。 图 2-54 所 示 为 空调 驱动 器 实物 与 内 部 结构 


(以 TD62003AP 为 例 ) 。 
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图 2-54 空调 驱动 需 实 物 与 内 部 结构 


检测 集成 电路 一 般 都 采用 测量 引 脚 电压 的 方法 ， 但 这 只 能 判断 出 故障 的 大 致 部 位 ， 而 且 
有 的 引 脚 反应 不 灵敏 ， 其 至 有 的 没有 什么 反应 。 因 此 单 靠 东 一 种 方法 对 集成 电路 是 很 难 检 测 
的 ， 必 须 依赖 综合 的 检测 手段 。 现 以 万 用 表 检 测 为 例 ， 介 绍 其 具体 方法 。 
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(1) 不 在 路 检测 

这 种 方法 是 在 集成 电路 未 焊 和 电路 时 进行 的 ， 一 般 情况 下 可 用 万 用 表 测 量 各 引 脚 对 应 于 
接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 并 和 完好 的 集成 电路 进行 比较 。 如 果 各 引 脚 的 正 、 反 向 电 
阻 值 均 符合 标准 ， 则 说 明 该 集成 电路 完好 ; 反之 若 与 标准 值 相差 过 大 ， 则 表明 该 集成 电路 内 
部 损坏 。 

(2) 在 路 检测 

在 实际 修理 中 ， 通 常 采用 在 路 测量 ， 它 是 一 种 用 万 用 表 检 测 集成 电路 各 引 脚 在 路 直流 电 
阻 、 对 地 交 直 流 电压 及 总 工作 电流 的 检测 方法 。 

检测 时 ， 首 先 测量 集成 电路 各 引 脚 电压 ， 如 果 电 压 与 标准 值 不 符 ， 可 断 开 引 脚 连 线 测 接 
线 端 电压 ， 以 判断 电压 变化 是 外 围 元 器 件 引起 还 是 集成 电路 内 部 引起 。 也 可 以 用 万 用 表 电 阻 
挡 ， 直 接 在 电路 板 上 测量 集成 电路 各 引 脚 和 外 于 元 器 件 的 正 、 反 向 直流 电阻 ， 并 与 正常 数据 
相 比较 ， 以 发 现 和 确定 故障 。 

对 于 一 些 工 作 频 率 比 较 低 的 集成 电路 ， 为 了 掌握 其 交流 信和 号 的 变化 情况 ， 可 用 带 有 dB 
插 孔 的 万 用 表 对 集成 电路 的 交流 工作 电压 进行 近似 测量 。 检 测 时 万 用 表 置 于 交流 电压 挡 ， 红 
表笔 上 插入 dB 插 孔 。 如 果 无 dB 插 孔 ， 可 在 红 表 笔 上 串 接 一 只 0.1 ~0.5kF 的 隔 直 电容 。 


十 九 、 三 端 稳 压 器 


三 端 稳 压 带 主要 有 两 种 : 一 种 输出 电压 是 固定 的 ， 称 为 辕 定 输出 三 端 稳 压 器 ; 男 一 种 输 
出 电压 是 可 调 的 ， 称 为 可 调 输出 三 端 稳 压 器 。 它 们 的 基本 原理 相同 ， 均 采用 串联 型 稳 压 电 
路 。 空 调 器 中 常用 的 三 端 稳 压 器 是 固定 输出 三 端 稳 压 器 ， 它 的 外 形 结构 与 晶体 管 ， 有 三 个 引 
出 脚 ， 分 别 为 输入 端 、 输 出 端 和 接地 端 ， 如 图 2-55 所 示 。 三 端 集成 稳 压 器 在 电脑 板 上 的 作 
用 是 把 经 过 整流 电路 的 不 稳定 的 输出 电压 变 成 稳定 的 输出 电压 。 





























图 2-55 三 端 固定 式 稳 压 器 





当 三 端 稳 压 器 出 现 故 障 时 ， 会 造成 空调 器 整 机 无 电 ， 无 法 起 动 故障 ， 此 时 可 在 通电 的 情 
况 下 可 以 检测 引 脚 的 1、2 端 输 入 端 是 否 有 约 为 12V 的 直流 电压 ，2 、3 引 脚 输出 端 是 否 有 稳 
定 的 5V 直流 电压 (2 脚 为 公共 端 ， 接 地 为 负极 ) 。 如 无 电压 输出 ， 则 说 明 三 端 稳 压 器 有 问 
题 ， 应 更 换 该 部 件 。 
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第 二 节 专用 配件 介绍 与 检测 


一 、 电 脑 板 


近 几 年 生产 的 新 型 家 用 空调 融 均 采用 电脑 板 控制 ， 如 图 2-56 所 示 。 它 通过 接收 到 的 各 
种 电信 号 ， 用 微 处 理 器 〈CPU) 进行 处 理 ， 然 后 发 出 相应 的 控制 指令 对 执行 咒 件 进行 控制 ， 
使 家 用 空调 融 根 据 人 的 操作 指令 实行 制冷 或 制 热 ， 同 时 在 室内 机 液晶 屏 上 作出 相应 的 显示 。 
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图 2-56 电脑 板 


电脑 板 的 控制 结构 分 为 电源 电路 、 红 外 遥控 与 接收 电路 、 显 示 电 路 、 执 行 电路 、 信 和 号 检 
测 电 路 、 振 荡 电 路 和 复位 电路 。 其 功能 分 为 延 时 (3min) 、 开 关 、 定 时 、 睡 眠 和 上 自动 运行 
等 。 室 内 、 室 外 空调 器 机 组 的 电路 结构 不 尽 相 同 ， 但 控制 原理 大 同 小 异 。 

当家 用 空调 需 接 通电 源 后 ， 用 遥控 顺 开 机 ， 室 内 、 室 外 机 都 不 运转 ， 且 听 不 到 遥控 开机 
时 接收 红外 信号 的 “中 吐 ” 声 ， 说 明 电 脑 板 交流 电源 部 分 有 故障 。 

检测 空调 需 电 脑 板 时 主要 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 检测 电脑 板 的 5V 供电 、CPU 复位 电路 或 晶体 振荡 电路 是 否 正 常 。 一 般 情 况 下 ， 电 
脑 板 损坏 的 概率 较 小 ， 重 点 应 放 在 石英 品 体 振 器 的 检测 上 。 

2) 检测 电脑 板 的 传感器 输入 电路 是 否 存 在 开路 或 短路 故障 。 

3) 检测 电脑 板 用 于 电动 机 速度 检测 的 霍 尔 元 件 是 否 正常 。 检 测 时 ， 用 手 拨 动 风扇 电动 
机 使 之 旋转 ， 用 万 用 表 100VZI10YV 挡 测 量 霍 尔 元 件 的 反馈 线 ， 正 常 时 ， 应 有 电压 脉冲 输出 。 

4) 检测 电脑 板 大 功率 继电器 的 触 头 是 否 粘连 、 结 碳 或 烧 损 。 
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二 、 功 率 模块 


在 变频 空调 器 中 ， 功 率 模 块 ( 见 图 2-57) 是 主要 控制 部 件 ， 是 室外 变频 电路 的 核心 。 
变频 压缩 机 运转 的 频率 高 低 ， 完 全 由 功率 模块 所 
输出 的 工作 电压 的 高 低 来 控制 ， 功 率 模块 输出 的 
电压 越 低 ， 压 缩 机 运转 频率 及 输出 功率 也 就 越 
低 。 功 率 模块 内 部 是 由 三 组 (每 组 两 个 ) 大 功率 
的 开关 晶体 管 组 成 ， 其 作用 是 将 输入 模块 的 直流 
电压 通过 晶体 管 的 开关 作用 ， 转 变 为 驱动 压缩 机 
的 三 相交 流 电源 。 

IPM (智能 功率 模块 ) 将 ICBT 连同 其 驱动 
电路 和 多 种 保护 电路 封装 在 同一 模块 内 ， 从 而 简 
化 了 设计 ， 提 高 了 整个 系统 的 可 靠 性 。 功 率 模块 
的 具体 检测 方法 如 下 : 

1. 功率 模块 的 检修 方法 和 注意 事项 

功率 模块 输入 的 直流 电压 (P、N 之 间 ) 一 
般 为 260 ~310V， 而 输出 的 电压 为 一 般 不 应 高 于 
220V。 如 果 功 率 模 块 的 输入 端 无 310V 直流 电压 ， 
则 说 明 该 机 的 整流 滤波 电路 有 问题 ， 而 与 功率 模 
块 无 关 ; 如 果 有 310V 直流 电压 输入 ， 而 U、V、 
W 三 相间 无 低 于 220V 均等 的 电压 输出 或 U、V、 
W 三 相 答 出 的 电压 不 均等 ， 则 可 初步 判断 功率 模 0 
块 有 故障 ， 但 有 时 也 会 因 电 脑 板 输出 的 控制 信号 
有 故障 ， 导 致 功率 模块 无 输出 电压 ， 维 修 时 应 注意 仔细 判断 。 在 未 连 机 的 情况 下 ， 也 可 用 测 
量 U、V、W 三 相 与 P、N 两 相 之 间 的 阻 值 来 判断 功率 模块 的 好 坏 。 


Tips > 


交流 变频 模块 输出 的 交流 电压 不 应 高 于 220V， 直 流 变频 模块 输出 的 直流 电压 一 般 为 0 
~180V， 并 且 各 端子 相同 ， 反 之 ， 功 率 模块 可 能 损坏 。 




















2. 测量 方法 

1) 用 指针 万 用 表 的 红 表 笔 接 P 端 ， 用 黑 表笔 分 别 接 U、V、W 端 ， 其 正 向 阻 值 应 为 相 
同 。 如 其 中 任何 一 相 阻 值 与 其 他 两 相 阻 值 不 同 ， 则 可 判定 该 功率 模块 损坏 。 用 黑 表 笔 接 N 
端 ， 红 表笔 分 别 接 U、V、W 三 端 ， 其 每 相 阻 值 也 应 相等 ， 如 不 相等 ， 也 可 判断 功率 模块 损 
坏 ， 应 更 换 。 

2) 用 数字 万 用 表 时 方法 与 指针 万 用 表 正 好 相反 ， 用 数字 万 用 表 红 表笔 接 N 端 ， 黑 表笔 
分 别 接 U、V、W， 其 阻 值 应 相同 。 黑 表笔 接 P 端 ， 红 色 表 笔 接 U、V、W， 相同 。 

3) 也 可 采用 数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 检 测 变频 模块 ， 方 法 是 黑 表 笔 接 模块 “+” 极 ， 红 
表笔 接 U、V、W 极 ， 正 问 电阻 应 为 380 ~450Q， 反 问 不 导 通 。 

4) 功率 模块 的 连接 线 序 问题 : 无 论 何 种 型 号 ， 普 通 功 率 模块 基本 上 具有 七 个 连接 点 : 
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P、N、U、V、W、10 芯 连 接 排 、11 芯 连 接 排 〈 部 分 机 型 可 能 没有 ， 功 率 模 块 带电 源 开 关 
的 没有 ) 。 
Tips > 

维修 人 员 在 更 换 模 块 前 ， 务必 用 纸 、 笔 记 下 不 同 线 色 对 应 于 哪 一 个 名 称 的 连接 点 ,以 
便 再 次 连接 时 可 以 一 一 对 应 而 不 会 出 现 错 误 。 检 测 IPM 时 切记 要 断 电 进行 ， 并 将 压缩 机 
的 连 线 拔 掉 。 以 免 损 坏 IPM。 


不 同 的 模块 七 个 连接 点 位 置 会 有 很 大 的 差异 ， 切 不 可 只 记 连 线 位 置 。 这 七 个 连接 点 中 : 
“P” 用 来 连接 直流 电 正 极 ， 在 有 些 模块 中 也 可 能 标识 为 “+”;“N” 用 来 连接 直流 电 负极 ， 
在 有 些 模块 中 也 可 能 标识 为 “- ”;“U、V、 允 ”为 压缩 机 线 ， 多 数 按照 “U、V 、 双 一 黑白 
红 ” 的 顺序 进行 连接 〈 见 图 2-58) ， 但 也 有 很 多 例外 〈 如 变频 一 拖 二 ) ， 建 议 按 照 室 外 机 原 
理 图 进行 连接 。“10 忌 连 接 排 ”是 模块 的 控制 信号 线 ， 该 线 有 反正 之 分 ， 已 经 通过 端子 的 形 
状 进行 限定 ， 安 装 时 应 确保 搬 接 牢固 。“11 芯 连 接 排 ” 是 模块 驱动 电源 ， 有 的 机 型 可 能 没 
有 。 该 线 也 分 反正 ， 已 经 通过 端子 的 形状 进行 限定 ， 安 装 时 确保 插 接 牢固 。 请 维修 人 员 注 
意 ,“P、N、U、V、W” 任 意 两 条 线 连 错 ， 只 需要 一 次 开机 上 电 就 会 造成 无 法 预料 的 模块 
损坏 。 





图 2-58 模块 连接 引 脚 标志 


三 、 电 抗 需 


依靠 线圈 的 感 抗 阻碍 电流 变化 的 电器 叫 电 抗 器 ， 电 抗 器 常用 作 限 流 、 稳 流 、 降 压 、 补 
偿 、 移 相等 ， 代 表 箱 号 为 L。 电 抗 髓 主要 用 于 变频 空调 器 
的 电源 直流 电路 中 ， 其 结构 类 似 变压器 〈 见 图 2-59) ， 由 
铁心 和 绝缘 漆包线 组 成 ， 该 部 件 固定 在 变频 空调 室外 机 底 
盘 上 。 当 交流 电源 220V 电压 经 过 变压器 、 整 流 桥 、 滤 波 
后 ， 交 流 成 分 的 电流 通过 具有 电感 的 电路 时 ， 电 感 有 阻碍 
交流 电流 流 过 的 作用 ， 将 多 余 的 能 量 存储 在 电感 中 ， 可 提 
高 电源 的 功率 因数 。 

电抗 器 有 问题 后 会 使 空调 室外 机 出 现 噪声 大 、 不 起 
动 、 通 电 跳闸 等 故障 。 检 测 方法 如 下 : 用 万 用 表 R x19 
挡 测 量 其 线圈 ， 若 阻 值 很 大 说 明 断 路 ， 应 进行 更 换 ; 还 可 图 2.59 电抗 器 
检测 线圈 和 铁心 的 绝缘 电阻 不 能 小 于 2MQ， 检 查 外 表 是 否 
锈蚀 或 者 破损 ， 线 束 任 一 端 与 壳 体 是 否 相 连 对 地 短路 。 
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四 、 辅 热电 加 热 部 件 


电 辅 热 就 是 电 加 热 ， 在 空调 需 里 装 有 加 热 元 件 ， 当 室外 环境 温度 很 低 的 情况 下 对 制 热 效 
率 的 补充 才 加 入 了 辅助 电 加 热 。 在 热泵 型 空调 器 中 其 加 热 元 件 有 PTC 加 热 器 和 电 加 热管 式 
两 种 ， 小 型 空调 器 常用 PTC 式 ， 大 中 型 空调 右 则 采用 电 加 热管 式 加 热 妖 。 图 2- 60 所 示 为 几 
种 常用 空调 需 的 电 加 热管 。 




















1. 管状 电 加 热 器 

管状 电 加 热 器 又 称 电热 管 〈 一 般 也 就 是 1 组 或 几 组 套 在 管 里 的 电热 丝 ) ， 它 装配 在 室内 机 的 
燕 发 器 背风 面 附 近 ， 靠 左右 固定 座 进 行 安装 ， 如 图 2- 61 所 示 。 电 热管 优点 有 热效应 高 、 耐 压 高 、 
性 能 稳定 、 使 用 寿命 长 、 几 何 形状 多 、 结 构 强度 高 、 安 全 性 能 好 、 成 本 低 。 有 缺点 是 热 惯性 大 、 
表面 温度 较 高 ， 为 了 克服 这 一 缺点 常 在 较 大 功率 的 电热 管 上 绕 有 散热 片 ， 以 提高 散热 效率 。 








电 加 热 防护 网 时 





一 次 性 熔断 器 
固定 座 


可 复位 保护 器 
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电 加 热 器 

















2. PTC 加 热 器 
PTC 元 件 是 由 许多 PTC 单 片 和 金属 电极 板 组 合 而 成 的 ， 要 改变 发 热量 只 需 改变 组 装 的 
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PTC 单 片 数 即 可 。 现 在 广泛 使 用 的 是 陶瓷 PTC， 它 是 掺 入 微量 稀土 元 素 的 钛 酸 钢 型 半导体 。 

电 加 热 器 最 常见 的 故障 是 电热 丝 断 、 丝 间 短路 或 绝缘 损坏 等 ， 其 故障 表现 为 电 加 热 器 不 
工作 或 工作 不 正常 。 检 修 时 可 用 万 用 表 测 试 其 电阻 值 来 进行 判断 ; 若 阻 值 为 无 穷 大 则 说 明 其 
为 断路 ; 知 阻 值 很 小 则 说 明 其 为 短路 。 大 电热 顺 工作 但 无 热风 吹出 ， 则 检查 电热 丝 或 电路 板 
是 否 有 问题 (可 用 万 用 表 对 电路 板 进行 检查 ， 看 继电器 是 否 有 电源 输出 来 判断 ) 。 


外 
全 = = 

1) 电 加 热 器 的 工作 一 般 由 芯片 控制 ， 发 出 加 热 指令 ， 电 热 加 器 工作 ; 当 感 温 包 感受 到 
环境 温度 较 低 时 ， 开 始 工 作 。 

2) 绝缘 的 检查 方法 用 万 用 表 对 电 加 热 器 接线 端子 和 其 金属 外 党 的 绝缘 电阻 进行 检 
测 ， 其 值 应 大 于 30MO。 


五 、 负 离子 发 生 咒 


负离子 是 空气 中 一 种 带 负 电荷 的 气体 离子 。 大 气 中 的 各 种 气体 成 分 不 完全 是 以 分 子 方式 
存在 的 ， 其 中 一 部 分 以 离子 的 游离 状态 存在 。 其 中 带 负电 的 分 子 或 微粒 (俗称 负离子 ) 不 
仅 能 促成 人 体 合成 和 存储 维生素 ， 强 化 和 激活 人 体 的 生理 活动 ， 而 且 对 人 体 及 其 他 生物 的 生 
命 活 动 有 着 十 分 重要 的 影响 。 

负离子 发 生 器 ( 见 图 2-62) 是 利用 针 状 电极 与 平板 
电极 在 高 压 电 晕 下 产生 不 均匀 的 电场 ， 使 空气 离子 化 ， 
增加 负离子 的 浓度 。 空 气 负离子 发 生 器 可 改善 空气 质量 ， 
促进 人 的 身体 健康 ， 被 誉 为 “空气 维生素 ”。 

由 于 负离子 发 生 器 在 工作 时 ， 其 束 状 的 碳 纤 化 合 物 
会 产生 高 电压 ， 进 而 产生 大 量 的 负离子 。 检 测 时 有 两 种 
方法 : 一 种 是 专用 的 负离子 检测 板 ， 当 检测 到 负离子 发 
生 器 工作 时 ， 检 测 板 上 的 指示 灯 就 会 四 烁 ， 此 时 说 明 负 I 
离子 工作 正常 ， 另 一 种 是 用 测 电 笔 检 测 ， 当 负离子 发 生 
器 工作 时 ， 测 电 笔 中 的 氛 泡 便 会 办 烁 ， 此 时 说 明 负离子 发 生 器 工作 正常 。 
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第 一 节 维修 操作 方法 


一 、 检 修 空 调 吉 故障 的 通用 思路 


检修 空调 器 故障 时 ， 检修 人 员 应 熟悉 制冷 系统 功能 和 电路 原理 。 在 空调 器 的 故障 中 ， 故 
障 原因 主要 有 两 类 : 一 类 为 机 器 外 原因 或 人 为 故障 ; 另 一 类 就 是 机 器 本 身 的 故障 。 其 中 ， 机 
器 本 身 的 故障 又 可 分 为 制冷 系统 故障 和 电气 系统 故障 两 类 。 在 分 析 处 理 故 障 时 ， 应 首先 排除 
机 咒 的 外 部 故障 ， 再 排除 制冷 系统 故障 (例如 制冷 系统 是 否 漏 制冷 剂 、 管 路 是 否 堵塞 、 冷 
族 器 是 否 散 热 等 ) 。 在 排除 制冷 系统 故障 后 ， 应 进一步 检查 是 否 存 在 电气 故障 。 在 电气 故障 
方面 ， 首 先 要 检查 电源 是 否 有 问题 ， 然 后 再 检查 其 他 电 控 系统 有 无 问题 (例如 电动 机 绕组 
是 否 正 常 、 继 电器 是 否 接 触 不 良 ) 。 这 样 按照 上 述 的 思路 和 维修 程序 ， 便 可 逐步 缩小 故障 范 
围 ， 从 而 迅速 排除 故障 。 

二 、 空调 器 常见 故障 的 基本 判断 方法 

空调 器 常见 故障 的 基本 判断 方法 主要 有 五 种 ， 即 看 、 听 、 摸 、 测 、 析 。 

1. 看 

仔细 观察 空调 器 外 形 是 否 完好 ， 各 个 部 件 的 工作 情况 是 否 正常 ， 重点 观察 制冷 系统 、 电 
气 系统 、 通 风 系 统 三 部 分 ， 判 断 它们 工作 是 否 正 常 。 例 如 ， 观 察 制冷 系统 各 管 路 有 无 断裂 、 
各 焊接 处 有 无 制冷 剂 漏出 的 油渍、 各 连接 铜 管 位 置 是 否 正 确 、 铜 管 是 否 擦 到 壳 体 上 等 ， 电气 
系统 熔 丝 是 否 熔断 、 电 气 导 线 的 绝缘 是 否 良好 、 电 路 板 有 无 断裂 、 元 器 件 上 的 插 片 有 无 松 脱 
等 ; 空气 过 滤 网 、 热 交换 器 是 和 否 积 尘 过 多 ; 进 风 口 、 出 风口 是 否 畅 通 ; 风扇 电动 机 与 扇 叶 运 
转 是 否 正常 ; 风力 大 小 是 否 正常 等 。 

2. 听 

通电 开机 ， 仔 细 上 听 整 机 运转 的 声音 是 否 正常 。 空 调 器 在 运行 中 ， 正 常情 况 下 振动 轻微 、 
噪声 较 小 ， 一 般 在 50dB 以 下 。 引 起 振动 和 噪声 过 大 的 原因 主要 有 安装 不 当 、 防 振 橡 胶 或 防 
振 弹 簧 防 振 效果 差 、 压 缩 机 液 击 或 内 部 阀 片 破碎 、 风 遍 内 有 异物 或 叶片 变形 等 。 

3. 摸 

压缩 机 正常 运行 20 ~30min 后 ， 用 手 触摸 空调 咒 的 燕 发 器 、 冷 凝 右 及 管 路 各 处 ， 感 受 其 
冷 热 、 振 颤 等 情况 。 正 常情 况 下 ， 蒜 发 器 各 处 的 温度 相同 ， 且 表面 发 凉 ; 冷凝 器 的 温度 是 自 
上 而 下 逐渐 下 降 ， 下 部 的 温度 稍 高 于 环境 温度 ; 干燥 器 、 出 口 处 毛细 管 应 有 温 热 感 (与 冷 








和 
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凝 器 未 段 管 道 温度 基本 相同 ) ， 距 压缩 机 200mm 处 的 吸 气 管 的 温度 应 与 环境 温度 差不多 。 

4. 测 

用 仪器 、 仪 表 检 测 空调 需 的 性 能 参数 和 状态 。 例 如 ， 用 检 漏 仪 检 查 有 无 制冷 剂 泄漏 、 用 
温度 计 测 进出 风口 温度 、 用 绝缘 电阻 表 测 量 空调 需 的 绝缘 电阻 、 用 万 用 表 测 量 电源 电压 、 各 
接线 端 对 地 电流 及 运转 电流 是 否 符合 要 求 等 。 

5. 析 

经 过 上 述 几 种 检查 手段 所 获得 的 结果 ， 大 多 只 能 反映 某 种 局 部 状态 。 由 于 制冷 系统 、 电 
气 系统 和 空气 循环 系统 是 彼此 均 有 联系 又 互相 影响 的 ， 因 此 ， 对 局 部 因素 要 进行 综合 比较 分 
析 ， 可 全 面 准确 地 判定 故障 的 性 质 与 部 位 。 


三 、 空调 涡 制 冷 系统 泄漏 的 检查 方法 


空调 带 制 冷 系统 泄漏 常用 的 检查 方法 如 下 : 

1. 外 观 检 漏 

使 用 了 一 定时 间 的 空调 器 ， 当 制冷 剂 泄漏 时 ， 冷 冻 油 会 渗 出 或 滴 出 ， 用 目测 油污 的 方法 
即 可 判定 该 处 是 否 存在 泄漏 。 需 注意 的 是 ， 压 缩 机 轴 封 处 微量 的 油 迹 属于 正常 现象 。 

2. 肥皂 水 检 漏 

当空 调 带 出 现 泄漏 时 ， 先 将 被 检 部 位 的 油污 探 干 奖 ， 再 在 被 检 处 均匀 地 涂 上 肥皂 水 ， 几 
分 钟 后 ， 和 若 有 肥皂 泡 出 现 ， 则 说 明 此 处 存在 泄漏 。 

3. 电子 检 漏 仪 检 漏 

电子 检 漏 仪 为 吸 气 式 ， 使 用 时 ， 将 其 探头 接近 被 测 部 位 数秒 ， 若 蜂 鸣 器 蜂 鸣 ， 则 表明 此 
处 存在 泄漏 的 情况 。 

4. 充 压 浸水 检 漏 

知 系统 存在 微 漏 或 蒸发 器 、 冷 凝 右 存在 内 漏 ， 可 充 人 一 定 的 干燥 空气 或 气 气 ， 然 后 将 被 
检 物 浸入 水 中 ， 若 有 气泡 出 现 ， 则 说 明 此 处 存在 泄漏 。 

5. 抽 真 空 检 漏 

对 于 较 难 判断 是 否 泄漏 的 系统 ， 可 将 系统 抽 真 空 到 一 定 的 真空 度 ， 放 置 约 1h， 看 压力 
是 否 明显 回 升 ， 即 可 判断 系统 是 否 存 在 泄漏 。 

6. 卤素 灯 检 漏 

点 燃 上 素 灯 ， 将 吸 气 软 管 在 检 漏 处 缓慢 移动 。 元 素 灯 在 正常 燃烧 时 火焰 呈 蓝 色 ， 当 被 检 
处 有 制冷 剂 工 质 泄漏 时 ， 灯 头 的 火焰 颜色 将 发 生 明 显 变化 。 遇 到 泄漏 量 较 大 时 ， 火 焰 呈 紫 
色 。 当 商 素 灯 产 生 冒 烟 时 ， 表 明 制 冷 剂 大 量 泄漏 ， 此 时 应 停止 使 用 商 素 灯 。 

7. 荧光 检 漏 

荧光 检 漏 是 利用 欧 光 检 漏 剂 在 紫外 、 蓝 光 检 漏 灯 照 射 下 会 发 出 明亮 的 黄 绿色 光 的 原理 ， 
对 各 类 系统 中 的 流体 渗 漏 进行 检测 的 。 在 使 用 时 ， 只 需 将 荧光 剂 按 一 定 比例 加 入 到 系统 中 ， 
系统 运作 20min 后 戴 上 专用 眼镜 ， 用 检 汤 灯 照 射 系统 的 外 部 ， 汇 漏 处 将 呈 黄 色 英 光 。 


四 、 空 调 袁 制 冷 系 统 堵塞 的 快 修 方法 


空调 需 制 冷 系 统 的 堵塞 故障 有 冰 堵 、 脏 堵 和 油 堵 等 多 种 形式 ， 堵 塞 的 一 般 故 障 特征 是 手 
摸 冷 凝 器 不 热 、 蒜 发 器 不 凉 ; 压缩 机 运转 电流 比 正 常 小 ; 将 压力 表 接 在 劳 通 充 注 阀 上 ， 指 示 
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为 负 压 ; 室外 机 和 运转 声音 轻 ; 听 不 到 蒜 发 需 里 有 液体 流动 声 等 。 

1. 冰 堵 

冰 堵 是 由 于 制冷 系统 内 有 水 分 结 冰 造成 管 路 堵塞 引起 的 。 由 于 空调 需 的 蒸发 需 内 的 蒸发 
温度 一 般 不 会 低 于 0% ， 故 冰 堵 现象 很 少 发 生 。 

(1) 准确 识别 与 判断 冰 堵 的 方法 

1) 听 声 音 : 含有 水 分 的 制冷 系统 ， 在 开机 后 管道 里 会 有 忽 大 忽 小 的 砂砾 流动 声响 ， 且 
十 分 明显 。 这 是 因为 水 结 成 冰 后 随 制冷 剂 高 速 流 动 撞击 管 壁 ， 这 种 声音 与 制冷 剂 的 正常 流动 
声 截 然 不 同 。 

2) 看 压力 : 水 分 超标 的 制冷 系统 在 工作 时 高 、 低 压力 忽 高 忽 低 ， 且 变化 幅度 很 大 。 混 
有 空气 的 系统 ， 高 、 低 压力 也 有 变化 ， 但 有 一 定 规律 (以 某 一 值 为 中 心 等 幅 拌 动 )。 而 油 墙 
或 脏 堵 的 制冷 系统 ， 往 往 高 、 低 压力 缓慢 变化 而 不 是 发 抖 

3) 观察 结 霜 部 位 : 含有 水 分 的 制冷 系统 中 的 水 析出 后 ， 便 会 堵塞 毛细 管 或 过 滤 网 ， 一 
般 还 会 在 这 两 处 结 霜 (这 个 结 霜 部 位 时 而 发 生 转 移 ) 。 脏 堵 或 油 墙 故 障 也 会 发 生 在 这 两 处 ， 
但 此 时 结 霜 点 是 固定 的 。 

(2) 空调 器 冰 堵 的 排除 方法 

确定 空调 器 冰 堵 后 ， 可 按 如 下 步骤 进行 操作 ; 

1) 放 掉 制冷 系统 内 的 制冷 剂 。 

2) 进行 真空 干燥 处 理 。 

3) 清洗 制冷 系统 的 主要 部 件 〈 如 蒸发 器 、 冷 凝 器 ) 。 

4) 重新 连接 制冷 系统 ， 注 意 更 换 新 的 干燥 过 滤器 。 

如 果 没 有 新 的 干燥 过 滤器 ， 可 将 拆 下 的 干燥 过 滤器 ， 倒 出 里 面 装 的 分 子 第 ， 用 汽油 或 四 
氧化 碳 冲 洗 过 滤器 内 壁 ， 并 经 过 干燥 处 理 后 使 用 。 

2. 脏 堵 

(1) 判断 脏 堵 的 方法 

脏 堵 故障 是 由 于 管 路 被 锈 届 、 脏 物 等 堵塞 所 造成 的 ， 一 般 发 生 在 毛细 管 、 干 燥 过 滤器 、 
管 接 头 及 阀门 处 。 判 断 制冷 系统 管 路 是 否 脏 堵 的 最 好 方法 是 测量 高 压 部 分 和 低压 部 分 的 压力 
值 ， 因 为 管 路 堵塞 后 会 使 高 压 升 高 、 低 压 降低 。 如 在 制冷 运行 时 ， 若 低压 表 指 示 为 零 ， 则 制 
冷 系统 已 处 于 半 堵 状态 ; 若 低压 表 指 示 为 负 压 ， 则 制冷 系统 已 处 于 全 堵 状 态 。 

(2) 空调 器 冰 堵 的 排除 方法 

排除 脏 堵 最 常用 的 方法 是 用 气 气 清洗 管 路 ， 可 按 如 下 步骤 操作 : 

1) 放 掉 制冷 系统 的 制冷 剂 。 

2) 将 毛 气 充 人 制冷 系统 内 ， 用 气 气 的 压力 冲 出 系统 的 脏 物 。 

3) 将 制冷 系统 放 入 干燥 箱 中 干燥 。 

4) 用 气 焊 设 备 焊 好 制冷 系统 (注意 不 要 让 过 多 的 空气 进去 ) 。 

5) 让 制冷 系统 的 铜 管 自然 冷却 。 

6) 将 焊 好 的 制冷 系统 冲 和 人 气 气 封 好 ， 保 压 24h。 

7) 观察 压力 表 的 指示 值 是 否 下 降 ， 若 下 降 ， 则 表明 制冷 系统 没有 焊 好 ， 应 补 焊 。 

8) 将 制冷 系统 连 上 真空 泵 ， 抽 真空 约 2h。 

9) 按 空 调 器 的 铭牌 标准 充 注 制 冷 剂 。 
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10) 将 空调 器 安装 完好 ， 运 行 5min， 看 系统 是 否 运 行 良 好 。 若 没有 不 良 响 声 ， 则 脏 塔 
故障 排除 。 

3. 油 堵 

(1) 判断 油 堵 的 方法 
油 堵 的 原因 是 润滑 油 进入 制冷 剂 中 ， 堵 塞 管 路 ， 一 般 发 生 在 毛细 管 或 过 滤器 内 。 知 接 压 
力 表 测量 系统 中 的 压力 ， 一 般 维持 在 0MPa (不 为 负 压 )， 就 说 明和 毛细管 或 过 滤器 处 于 半 墙 
状态 。 

(2) 空调 器 油 堵 的 排除 方法 

空调 器 油 堵 时 可 利用 制冷 剂 的 正 反 流向 反复 开机 的 办 法 把 油 吸 回来 ， 排 除 油 堵 ， 如 
果 是 在 室温 较 高 的 夏季 ， 可 利用 冰 水 给 室温 传感器 降温 (将 室温 传感器 放 和 人 冰 水 中 ) 
或 是 在 传感器 上 并 联 一 只 20kQ 的 电阻 制 热 运行 ( 见 图 3-1) ， 经 反复 几 次 制冷 与 制 热 
运行 ， 把 油 抽 回 到 压缩 机 当中 ， 再 开机 制冷 即 可 。 若 此 方法 不 能 排除 故障 ， 则 更 换 新 
毛细 管 。 
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图 3-1 油 墙 的 排除 











五 、 空 调 句 制冷 系统 抽 真 空 的 方法 


空调 器 制冷 系统 在 完成 检 漏 工作 后 要 对 系统 抽 真 空 ， 将 系统 中 的 水 分 与 不 凝 性 气体 排 
出 ， 以 保证 制冷 系统 的 正常 工作 。 抽 真空 操作 所 用 器 材 有 带 压 力 表 和 真空 压力 表 的 三 通 修理 
阀 、 连 接 铜 管 、 真 空 条 、 气 焊 设备 、 连 接 软 管 、 快 速 接 头等 。 抽 真空 的 常用 方法 有 低压 单 侧 
抽 真 空 、 二 次 抽 真 空 、 高 低压 双 侧 抽 真 空 、 加 热 抽 真空 等 。 

1. 低压 单 侧 抽 真 空 

低压 单 侧 抽 真 空 是 利用 压缩 机 上 的 工艺 管 进行 的 ， 具 体操 作 方 法 如 图 3-2 所 示 。 











金牌 准 修 实 记 怪 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实 际 操作 吴 





54 | 变频 / 定 频 空 调 器 金牌 维修 实 训 太 





将 焊 好 的 工艺 管 (直径 为 6mm、 长 为 100 ~ 130mm) 、 连 接 软 管 、 带 压力 真空 表 的 三 通 
修理 阀 、 真 空 泵 连接 好 ， 注 意 真 空 表 始终 接 制 冷 系统 ， 如 图 3-3 所 示 。 


















































图 3-2 低压 单 侧 抽 真空 的 操作 方法 图 3-3 ”低压 单 侧 抽 真空 的 连接 示意 图 











开动 真空 泵 ， 把 三 通 准 逆 时 针 方 向 全 部 旋 开 ， 抽 真空 2 ~3h (根据 真空 泵 抽 真 空 能 力 和 
设备 的 规格 而 定 ) 。 当 真空 压力 表 指 示 值 在 133kPa 以 下 ， 且 真空 泵 排 气 口 没 有 气体 排出 或 负 
压 瓶 内 的 润滑 油 不 翻 泡 时 ， 则 说 明 真 空 度 已 到 ， 可 关闭 三 通 阀 ,停止 真空 人 汞 工作 。 保 压 12h 
(实际 就 是 真空 试 漏 ) ， 注 意 观察 真空 表 上 的 压力 是 否 随 时 间 推 移 而 升 高 。 若 压力 有 回升 ， 
则 说 明 制 冷 系统 中 有 泄漏 现象 ， 仍 要 进行 检 漏 。 如 果 系 统 中 没有 泄漏 ， 再 打开 三 通 阀 重新 抽 
真空 。 

2. 二 次 抽 真 空 

二 次 抽 真 空 是 指 将 制冷 系统 抽 真 空 到 一 定 真 空 度 后 ， 充 人 约 20g 的 气体 (含有 少量 制冷 
剂 的 氮气 ) ， 使 系统 内 的 压力 恢复 到 大 气压 力 后 ， 再 进行 第 二 次 抽 真 空 方法 ， 从 而 达到 更 为 
理想 的 真空 度 。 

3. 高 、 低 压 双 侧 抽 真 空 

高 、 低 压 双 侧 抽 真空 是 使 用 真空 泵 对 制冷 系统 的 高 、 
低压 侧 同时 抽 真 空 的 一 种 方法 ， 其 连接 如 图 3-4 所 示 。 

在 干燥 过 滤器 的 入 口 处 加 焊 一 上 工艺 管 ， 采 用 耐 压 
胶管 分 别 将 干燥 过 滤器 的 工艺 管 和 压缩 机 的 工艺 管 与 带 
压力 真空 表 的 复合 修理 阀 ( 卜 路 阀 ) 相连 ,将 复合 修理 
阀 的 公用 接头 通过 耐 压 胶 管 与 真空 人 汞 相 接 。 抽 真空 时 ， 
只 需 打 开 复 式 修理 阀 左右 两 个 阅 ， 开 局 真空 泵 就 可 对 系 
统 抽 真 空 了 。 一 般 抽 真空 的 时 间 为 30min 左右 。 

如 图 3-5 所 示 ， 低压 侧 ( 实 线 ) 抽 真 空 由 压缩 机 的 图 3-4” 双 侧 抽 真空 示意 图 












































工艺 管 完 成 ， 高 压 侧 (虚线 ) 抽 真 空 由 干燥 过 滤 融 的 工 
艺 管 完成 。 
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4. 加 热 抽 真空 ee 

































将 压缩 机 的 工艺 管 台 施 式 囊 气管 和 三 。 赛 | 六 
通 阀 与 真空 泵 相连 接 ， 在 起 动 真 空 汞 时 ， 得 
同时 起 动 压缩 机 。 当 压缩 机 温度 上 升 到 本 
50%C 左 右 时 ， 再 用 红外 线 电 热 器 或 电 吹 风 i 
对 冷凝 器 、 敬 发 器 、 干燥 过 滤器 及 高 、 低 、 十 册 由 络 | 
压 管 进行 加 热 ， 使 系统 内 的 水 分 蒸发 ， 通 a a 
过 真空 泵 排出 。 这 种 抽 真 空 方法 ， 对 于 没 [| 二 











有 经 过 冲洗 的 制冷 系统 有 较 好 的 效果 。 
六 、 空 调 如 制冷 系统 的 排 空 方法 


制冷 系统 排 空 方法 主要 有 以 下 三 种 : 

1. 使 用 家 用 空调 器 本 身 的 制冷 剂 排 空 

首先 拧 下 高 、 低 压 阀 的 后 盖 螺 母 及 充 注 口 螺 母 ， 再 打开 高 压 阀 阀 芯 ， 约 10s 后 关闭 。 与 
此 同时 ， 用 内 六 角 扳 手 向 上 项 开 充 注 口 闪 忆 项 针 ， 使 空气 排出 。 当 手感 到 有 谅 气 冒 出 时 ， 即 
可 停止 排 空 。 

2. 使 用 真空 泵 排 空 

使 用 用 真空 泵 进行 排 气 操作 步 又 如 图 3-6 所 示 。 首 先 关 紧 高 、 低 压 阀 ， 青 将 卜 管 阀 充 注 
软 管 一 端 连接 于 低压 阀 充 注 口 ， 男 一 端 与 真空 汞 连接 ， 并 完全 打开 歧 管 阀 低 压 手 顶 。 接 着 打 
开 真空 泵 抽 真 空 (开始 抽 真 空 时 ， 上 略微 松 开 低 压 阀 的 接管 螺母 ,检查 空气 是 否 进 入 ， 然 后 
拧紧 此 接管 螺母 )， 抽 真空 完成 后 ， 关 紧 疏 管 阀 低 压 手 柄 ， 停 下 真空 人 汞 。 然 后 打开 高 、 低 压 
阀 ， 从 低压 阀 充 注 口 拆 下 充 注 软 管 ， 青 打 紧 低压 阀 螺 母 即 可 。 


图 3-5 高 低压 双 侧 抽 真 空 的 示意 图 
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图 3-6 利用 真空 泵 进行 排 气 的 方法 
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3. 外 加 制冷 剂 排 空 

首先 将 制冷 剂 瓶 的 充 注 软 管 与 低 太 阀 充气 口 连接 ， 并 上 略 微 松 开 室外 机 高 压 阀 上 的 接 
管 螺母 。 再 松 开 制 冷 剂 瓶 阀门 使 制冷 剂 充 人 ，2 ~3s 后 关 紧 阀门 。 当 制冷 剂 从 高 压 阀门 
接管 螺母 处 流出 10 ~ 15s 后 ， 拧 紧 接管 螺母 。 接 着 从 充 注 口 拆 下 充 注 软 管 ， 用 内 六 角 扳 
手 项 开 充 注 口 闪 芯 顶 针 ， 使 制冷 剂 放 出 。 当 听 不 到 噪声 时 停止 排 空 ， 并 恢复 上 述 零 部 
件 即 可 。 


七 、 空调 如 是 否 缺 制冷 剂 的 检查 方法 


当空 调 器 存在 下 列 情况 时 ， 则 表示 制冷 系统 存在 缺 制冷 剂 现象 : 

1) 开机 运行 10min 后 ， 蒸 发 吉 部 分 结 露 或 全 部 结 霜 ， 说 明 制 冷 系 统 缺 少 制冷 剂 ; 

2) 开机 一 段 时 间 后 ， 气 管 阀门 无 凉 感 ， 且 干燥 ,说明 制冷 系统 缺少 制冷 剂 。 落 发 器 内 
的 制冷 剂 沸腾 时 在 管道 内 的 临界 点 提前 ， 使 制冷 剂 提前 ， 过 热度 增 大 ， 其 温度 大 于 室外 空气 
的 露点 温度 ， 从 而 出 现 干燥 现象 。 

3) 液 管 阀门 结 霜 ,说明 制冷 系统 缺少 制冷 剂 导致 液 管 内 压力 下 降 ， 沸 点 降低 ， 使 阀门 
温度 低 于 冰点 。 

4) 室外 机 排 风 没有 热 感 。 其 原因 是 制冷 剂 不 足 导 致 冷凝 压力 、 冷 凝 温度 均 降低 。 

5) 室外 机 气 、 液 阀门 有 油污 现象 ， 有 油污 出 现 一 般 可 判断 为 制冷 系统 存在 泄漏 现象 。 

6) 排水 软 管 排水 断断续续 或 根本 不 排水 ， 说 明 系 统 缺 少 制冷 剂 ， 引 起 蒸发 器 结 露 面积 
减少 ,凝结 水 量 降低 。 

7) 空调 器 的 工作 电流 小 于 额定 电流 值 ， 可 能 是 系统 缺少 制冷 剂 。 因 为 制冷 剂 不 足 可 使 
压缩 机 工作 负荷 减少 ， 引 起 工作 电流 下 降 。 

8) 室外 机 充 制冷 剂 口气 压 偏 低 (一 般 低 于 0.45MPa) ， 此 时 可 推断 为 缺少 制冷 剂 。 


八 、 空 调 堪 制冷 剂 的 充 注 方法 


制冷 系统 经 过 检 漏 、 抽 真空 后 ， 应 尽快 
地 充 注 制冷 剂 ， 制 冷 剂 的 充 注 量 应 满足 空调 
器 铭牌 上 的 要 求 。 

1. 充 注 制冷 剂 的 基本 方法 〈 见 图 3-7) 

1) 顺 时 针 关 闭 气 态 制 冷 剂 阀门 , 将 气压 Vw 
计 连 接 到 低压 阀门 端 ， 然 后 重新 打开 气态 制 于 旧 间 
冷 剂 阀门 。 

2) 接 上 制冷 剂 瓶 。 

3) 起 动 制冷 操作 。 I 

4) 检查 气压 计 读 数 ， 低 压 端 应 为 4.5 ~ 
5. 5kg/cem”( 室外 机 温度 35%C ) 。 

5) 打开 制冷 剂 瓶 充 注 制冷 剂 至 正常 压 
力 。 要 注意 检查 压力 表 指 示 。 

6) 停止 操作 ， 关 闭 气态 制冷 剂 阀门 ， 取 
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下 气压 计 ， 再 次 打开 气态 制冷 剂 阀门。 图 3-7 充 注 制冷 剂 的 基本 方法 
"BE 
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7) 用 工具 拧紧 阀门 盖 。 

2. 准确 地 充 注 制冷 剂 和 判断 制冷 剂 充 注 量 是 否 准确 的 方法 

(1) 称 重 法 

这 种 方法 是 采用 小 台秤 称 量 制冷 剂 的 一 种 加 注 方 
法 ， 如 图 3-8 所 示 。 其 加 注重 量 也 是 以 理论 数 为 依据 。 
操作 时 ， 将 制冷 剂 瓶 倾斜 倒 放 在 秤 盘 上 ， 通 过 干燥 过 滤 
器 、 加 液 管 与 三 通 阀 相连 ， 并 用 制冷 剂 项 出 连接 管内 的 
空气 。 称 出 制冷 剂 瓶 的 总 重量 ， 减 去 需 充 注 的 重量 后 ， 
调 好 秤 达 位 置 ， 然 后 打开 三 通 冰 和 制冷 剂 瓶 的 浆 门 ， 使 
制冷 剂 流入 制冷 系统 。 当 秤 杆 上 移 平衡 时 ， 关 掉 三 通 阀 
即 可 。 

在 充 注 过 程 中 ， 应 注意 观察 台秤 的 指针 ， 当 瓶 内 制 
冷 剂 减少 量 等 于 空调 咒 铭 牌 上 标注 的 制冷 剂 充 注 量 时 ， 
关闭 制冷 剂 瓶 阀门 。 

(2) 定量 充 注 法 

定量 充 注 法 就 是 利用 定量 加 液 器 ， 按 空调 器 铭牌 上 
规定 的 制冷 剂 注入 量 充 注 制冷 剂 。 按 如 图 3-9 所 示 将 管 
道 连 接 好 ， 移 将 阀 4 关闭 ， 打 开 阀 5， 让 制冷 剂 瓶 中 的 
制冷 剂 液体 进入 定量 加 液 器 中 。 选 择 合适 的 刻度 ， 使 制 
冷 剂 液 面 上 升 到 铭牌 规定 数值 的 刻度 ， 关 闭 阅 5。 阁 定 
量 加 液 器 中 有 过 量 的 气体 致使 液 面 无 法 上 升 到 规定 刻度 图 3-8 台秤 实物 图 
时 ， 可 打开 阀 6， 将 气体 排出 ,使 液 面 上 升 。 再 起 动 真 
空 泵 进行 抽 真 空 ， 达 到 要 求 后 关闭 阀 2、 阀 3。 然 后 打开 阀 4， 使 定量 加 液 器 中 的 制冷 剂 进 
入 制冷 系统 中 。 
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图 3-9 定量 充 注 法 的 管 路 连接 示意 图 











(3) 综合 观察 法 
空调 器 在 充 注 制冷 剂 时 不 宜 过 猛 ， 以 防止 压力 变化 过 快 。 同 时 ， 还 应 用 钳 形 电流 表 监 测 
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工作 电流 ， 不 可 让 其 超过 额定 工作 电流 值 。 

1) 将 空调 器 设置 于 制冷 或 制 热 高 速 风 状态 
(变频 空调 器 设置 于 试 运转 状态 ) 下 运转 ， 在 低压 
截止 阀 工 艺 口 处 充 注 制冷 剂 ， 如 图 3-10 所 示 。 同 时 
观察 钳 形 电流 表 变 化 ， 当 接近 空调 器 铭牌 标定 的 额 
定 工作 电流 值 时 ， 关 闭 制冷 剂 瓶 阀门 。 此 时 ， 让 空 
调 器 继续 运转 一 段 时 间 ， 当 制冷 状态 下 室温 接近 
27% (或 制 热 状态 下 室温 接近 20%C) 时 ， 微 调制 冷 
剂 的 充 注 量 ， 当 钳 形 电流 表 的 指示 值 达到 额定 工作 
电流 值 时 ， 即 表明 制冷 剂 充 注 量 合适 。 

2) 将 空调 器 置 于 制冷 高 速 风 状态 (冬天 制 热 
需要 加 注 制冷 剂 时 ,将 空调 器 设置 于 强制 制冷 状态 ) Ee 
下 运转 ， 在 低压 截止 阀 工艺 口 ， 边 充 注 制冷 剂 边 观 图 3-10” 充 注 制冷 剂 示 意 轿 
察 真 空 压力 表 的 低压 压力 。 当 低压 为 0.49MPa ( 夏 
季 ) 或 0.25MPa (冬季 ) 时 ,关闭 制冷 剂 瓶 阀门 。 然 后 微调 制冷 剂 的 充 注 量 和 表 压 力 ， 当 
制冷 系统 的 高 压 压力 和 低压 压力 值 符合 所 规定 的 压力 值 时 ， 即 表明 制冷 剂 充 注 量 合适 。 

(4) 经 验 加 注 法 

经 验 加 注 法 是 根据 自己 以 往 的 经 验 ， 通 过 观察 家 用 空调 器 的 制冷 情况 结合 表 压 法 来 
确定 加 注 量 的 一 种 方法 ， 一 般 情 况 下 不 能 一 次 成 功 。 其 操作 方法 是 : 充 注 制冷 剂 使 真 
空 表 压 力 为 0.45 ~ 0.50MPa 时 ,关闭 三 通 阅 ， 加 电 使 压缩 机 运转 30min， 观 察 制 冷 系 
统 的 工作 情况 ， 若 蒸发 器 结 满 者， 冷凝 器 发 热 ， 低 压 管 发 凉 ， 则 说 明 充 注 的 制冷 剂 合 
适 ; 若 蔡 发 右 结 箱 不 满 ， 冷 凝 器 不 热 ， 则 说 明 充 注 的 制冷 剂 过 少 ， 应 再 充 注 一 些 ; 若 
蒸发 器 及 低压 管 接头 均 结 霜 ， 冷 凝 器 过 热 ， 奈 缩 机 运转 电流 加 大 ， 则 说 明 充 注 的 制冷 
剂 过 量 ， 应 放 掉 一 些 。 


和 > 空调 器 冬季 加 注 制冷 剂 的 技巧 

1) 冬季 加 注 制冷 剂 与 夏天 不 同 的 ， 加 注 时 很 难 达 到 正常 的 工 况 值 ， 因 为 冬天 不 能 制 
冷 。 故 冬天 加 注 制冷 剂 时 先 采用 气压 排 空 法 ， 即 在 快速 接头 上 接 好 加 注 制 冷 剂 的 管道 和 压力 
表 ， 松 开 液 管 接 头 ， 打 开 制 冷 剂 壮阔 。 十 几 秒 后 闻 到 制冷 剂 的 气味 时 即 拧紧 液 管 接 头 。 开 机 
制 热 ， 在 制 热 状态 下 拔 掉 四 通 阀 的 电磁 线圈 连 线 插头 ， 空 调 器 处 于 强制 制冷 状态 。 在 强制 制 
冷 状 态 下 ， 关 掉 液 阔 ， 制冷 剂 将 从 气管 强制 进入 系统 。 再 结合 额定 电流 法 或 额定 压力 法 判断 
所 加 注 的 制冷 剂 是 否 准 确 。 

2) 冬天 加 注 制冷 剂 时 ， 应 对 照相 应 温度 下 的 压力 和 电流 值 ， 看 看 出 风口 的 温度 是 否 适 
当 (应 在 20% 以 上 )。 一 般 情 况 下 ， 在 加 制冷 剂 过 程 中 观察 低压 压力 接近 加 制冷 剂 前 停机 时 
平衡 压力 的 一 半 偏 低 一 点 ， 高 压 压 力 不 超 过 2.3MPa。 此 时 压缩 机 的 电流 将 接近 制冷 时 的 
电流 。 
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九 、 空 调 器 压缩 机 添加 冷冻 油 的 方法 


空调 此 的 主流 压缩 机 为 往复 式 压缩 机 和 旋转 式 压缩 机 。 不 同 的 压缩 机 ， 其 加 注 冷 冻 油 的 
方法 和 技巧 是 不 完全 相同 的 。 

对 于 往复 式 压 缩 机 ， 首 先 将 冷冻 油 倒 入 一 个 清洁 、 干 燥 的 油 桶 内 ， 再 用 一 根 清洁 、 干 煤 
的 软 管 接 在 低压 管 上 ， 先 将 软 管 充 满 油 ， 以 便 排 出 空气 ,再 将 此 软 管 插入 油 桶 中 。 然 后 起 动 
压缩 机 ， 使 冷冻 油 由 低压 管 吸入 ， 当 冷冻 油 达 到 需要 量 后 停机 即 可 。 

对 于 旋转 式 压缩 机 ， 首 先 将 冷冻 油 倒 人 一 个 干燥 、 清 洁 的 油 桶 中 ， 再 将 压缩 机 的 低 
压 管 封 死 ， 并 在 压缩 机 的 高 压 管 上 接 一 只 复合 式 压力 表 和 真空 表 。 接 着 起 动 真空 泵 ， 
使 压缩 机 内 部 抽 成 真空 后 再 关闭 调 压 阀 。 再 用 一 根 清洁 、 干 燥 的 软 管 接 在 低压 阀 上 ， 
先 将 软 管 充满 油 排出 空气 ,然后 开启 低压 阀 , 冷冻 油 被 大 气压 力 压 进 压缩 机 ， 充 至 需 
要 量 即 可 。 


十 、 空调 涡 制冷 剂 壮 内 制冷 剂 种 类 的 判断 方法 


制冷 剂 瓶 主要 用 于 储存 制冷 剂 ， 一 般 固 定 场 所 用 大 制冷 麟 产 ， 外 出 维修 时 携带 小 
制冷 剂 瓶 。 在 维修 中 ， 有 时 需要 判别 制冷 剂 瓶 内 的 制冷 剂 种 类 ， 其 方法 主要 有 以 下 
两 种 : 

1) 测 温 法 。 将 制冷 剂 瓶 卧 置 在 地 上 ， 用 一 支 温 度 计 紧 靠 在 瓶 口 ， 然 后 打开 瓶 阅 ， 让 制 
冷 剂 气体 喷射 在 温度 计 的 底部 ， 稍 等 片刻 ， 关 上 瓶 阅 。 若 温度 为 -29% 左右 ， 则 为 R12; 车 
温度 为 -40% 左右 ， 则 为 R22; 若 温度 为 -26% 左右， 则 为 R134a。 

2) 测 压 法 。 在 制冷 剂 的 瓶 口 接 一 只 压力 表 ， 然 后 打开 瓶 阅 ， 在 环境 温度 为 30% 时 ， 观 
察 压力 表 的 读数 。 如 果 压 力 为 0.65MP， 则 为 R12; 如 果 压 力 为 1.12MP， 则 为 R22。 

十 一 、 空调 器 连接 管 的 正确 扩 口 方法 

连接 管 扩 口 加 工 的 好 坏 是 管 路 是 否 漏 气 的 一 个 重要 原因 ， 因 此 加 工 连接 管 扩 口 时 应 按 以 
下 步骤 进行 : 

1. 割 管 

1) 用 割 管 器 切 掉 损 坏 的 扩 口 ， 如 图 3-11 所 示 。 























































































































正确 和 焉 斜 凹凸 不 平 粗粮 或 毛刺 








图 3-11 制 管 机 切 扩 口 





2) 和 仔细 清除 连接 管 被 截断 的 管 口 处 的 毛刺 。 清 除 毛 刺 时 ， 为 避免 毛刺 掉 入 连接 管 ， 应 
将 被 截断 的 管 口 朝 下 ， 如 图 3-12 所 示 。 
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铵 刀 蕉 管 器 





图 3-12 截断 管 口 





2. 扩 管 

将 连接 管 螺母 套 入 连接 管 ， 然 后 用 扩 口 工具 对 连接 管 进行 扩 口 ， 如 图 3-13 所 示 。 检 查 
加 工 好 的 扩 口 是 和 否 周边 光滑 、 内 侧 是 否 光 滑 无 刮 痕 、 厚 度 是 否 均匀 、 有 无 倾斜 ， 若 有 缺陷 则 
需 重新 进行 扩 口 加 工 。 















































图 3-13 扩 口 工具 对 连接 管 进 行 扩 口 


十 二 、 空 调 如 制冷 系统 的 管 路 接头 的 焊接 


一 般 空调 器 制冷 系统 的 管 路 接头 均 采 用 银 焊 焊接 ， 所 用 焊接 工具 为 氧 块 气 焊 设 备 〈 包 
括 乙 烽 瓶 、 氧 气 瓶 、 焊 枪 〈( 焊 炬 ) 、 软 管 等 ) ， 焊 料 用 料 303 或 料 304 ， 焊 接 用 剂 102。 

1. 使 用 氧 烽 气 焊 前 的 准备 工作 

使 用 氧 烽 气 焊 设 备 焊 接 前 ， 应 做 如 下 准备 工作 : 

1) 首先 将 所 有 焊接 部 位 的 表面 打磨 清洁。 打磨 时 ， 先 用 零 号 细 砂 布 对 焊接 部 位 进行 全 
部 摩擦 〈 管 口 向 下 ) ， 使 所 有 焊接 部 位 需 出 铜 或 铁 的 新 亮 本 色 ， 之 后 用 干净 的 布 将 打磨 部 位 
上 的 金属 悄 擦 除 即 可 。 


"Es 














金牌 维修 实 鹿 怪 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实 际 氛 作 





> 第 三 章 操作 规程 | 61 


2) 将 准备 焊接 的 管 路 插 好 并 插 到 位 ， 两 管道 的 配合 间隙 应 掌握 在 0.1 ~0.2mm， 插入 
的 尺寸 要 根据 焊接 管 路 所 用 的 材料 而 定 (无 论 是 铜 管 还 是 铁 管 ,插入 的 长 度 不 应 小 于 被 插 
人 入 管道 的 直径 ) 。 如 果 焊 接 的 两 个 管 路 直径 相同 ， 则 应 先 用 扩 管 器 对 其 中 的 一 个 管 口 进行 扩 
上 胀 后 ， 再 进行 插入 连接 。 

3) 打开 乙 烦 瓶 和 和 氧气 瓶 上 的 阀门 ,将 氧气 瓶 压力 调 到 0.2MPa, 乙 烦 瓶 压 力 调 
至 0.05MPa。 

4) 根据 不 同 的 焊 件 的 大 小 、 厚 薄 和 导热 情况 ， 选 择 适当 的 型 号 的 焊 枪 和 不 同 口径 的 焊 
嘴 头 。 

2. 使 用 焊 枪 对 管子 进行 焊接 

1) 手持 焊 枪 的 方法 是 ， 右 手 拿 焊 枪 (大 拇指 与 食指 位 于 氧气 开关 处 ， 其 他 三 个 手指 握 
住 枪 柄 ) ， 左 手 大 拇指 与 食指 调节 乙 烽 气 门 。 

2) 操作 时 ， 先 拧 开 焊 枪 上 乙 抉 开关 ， 再 用 右手 稍微 拧 开 焊 枪 上 氧气 开关 ， 这 样 乙 烘 与 
氧气 两 种 气体 将 会 在 焊 枪 的 混合 室 自动 混合 ， 然 后 由 焊 嘴 向 外 流出 。 同 时 左手 持 打 火 机 
(电子 打 火 器 ) 位 于 焊 枪 焊 嘴 下 部 约 5cm 处 ， 打 火 机 一 旦 点 燃 ， 焊 枪 焊 嘴 处 就 会 形成 火焰 。 
此 时 的 火焰 温度 不 高 ， 喷 嘴 处 呈现 出 两 层 白 焰 芯 。 另 外 ， 由 于 乙 抉 气 处 于 过 量 ， 燃 烧 不 完 
全 ， 常 会 冒 黑 烟 〈 点 燃 前 稍微 通 些 氧气 的 另 一 作用 是 为 减少 量 黑 烟 ) 。 

3) 要 进行 焊接 时 ， 调 节 好 氧气 开关 ， 使 氧气 和 乙 烽 气 量 比例 适当 ， 燃 烧 充 分 ， 取 得 高 
温 。 在 焊接 空调 器 制冷 系统 管子 时 ， 一 般 用 中 性 火焰 的 内 焰 ， 如 图 3-14 所 示 。 焊 枪 呈 现 中 
性 火焰 的 前 提 是 氧气 与 乙 燃 比例 合适 ， 所 以 调节 火焰 实际 就 是 对 氧气 和 乙 烽 比 例 的 调节 。 

4) 焊接 时 ， 先 把 焊接 管 路 的 接头 处 烤 至 上 暗 红 色 或 亮 樱 红 色 〈 注 意 要 用 火焰 中 焰 的 顶部 
对 被 焊接 管 路 进行 加 热 ， 若 是 毛细 管 与 干燥 过 滤器 的 焊接 ， 加 热 部 位 见 图 3-15 ) ， 再 将 焊条 
对 着 焊 缝 烧 熔 化 后 填 到 上 接头 处 ， 迷 化 在 一 起 后 即 可 将 氧 烘 焰 撤离 开 ， 冷 却 即 可 。 


温度 PC 人 内 燃 
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火焰 
图 3-14 和 气 焊 焰 类 型 与 温度 分 布 图 3-15 毛细管 与 过 滤器 的 焊接 








5) 停止 焊接 时 ， 先 关上 焊 枪 上 的 乙 烽 气 开关 ， 等 到 氧气 流 将 剩余 氧 烽 焰 歇 灭 后 ， 再 关 
上 焊 枪 上 的 氧气 阀门 。 

6) 关闭 氧气 瓶 的 气 阔 ,打开 吹 气管 气 阅 ,将 压力 表 调 为 0， 青 关闭 吹 气 管 气 阅 ， 放 松 
调节 器 的 把 手 ( 注 : 压力 为 0， 其 绝对 压力 为 当地 大 气压 的 值 ) 。 
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十 三 、 空 调 载 制冷 系统 管 路 的 焊接 方法 


1. 制冷 系统 管 路 接头 的 焊接 方法 

一 般 制冷 系统 管 路 接头 均 采 用 银 焊 焊接 ， 因 为 银 焊 加 热 温 度 较 低 ( 约 为 800% ) ， 而 用 
于 制冷 系统 的 钢管 熔点 是 1033%C ， 焊 接 时 铜 管 不 会 被 熔化 ， 且 银 焊 与 铜 的 润 湿性 较 好 ， 流 
动 性 强 ， 易 填充 管 接 头 的 间 陀 ， 防 测 漏 性 能 好 。 所 用 焊接 工具 为 乙 烘 焊 接 设 备 ， 焊 料 用 料 
303 或 料 304 ， 焊 接 用 剂 102。 在 焊接 前 必须 将 铜 管 接 头 表面 的 氧化 膜 、 油 脂 、 灰 侍 、 脏 物 
等 清除 干净 。 清 除 方法 可 用 100 号 人 砂 皮 砂 光 并 擦 干净 ， 在 砂 光 时 要 防止 砂粒 进入 管内 。 焊 接 
时 ， 先 用 火焰 的 外 焰 来 回 均匀 地 加 热 整个 焊接 管 路 的 管 接 涉 ， 加 热 温度 以 800%C 为 宜 ， 然 后 
加 入 焊料 和 焊剂 ， 从 一 端 逐 渐 向 前 加 热 ， 焊 料 会 自动 迅速 流入 缝隙 。 为 避免 渗 漏 ， 增 加 强 
度 ， 套 接管 子 套 人 的 座 度 和 间 队 尺寸 见 表 3-1。 

表 3-1 管 路 接头 深度 和 间隙 尺寸 

















管 径 /mm 10 以 下 10~20 20 以 上 
深度 /mm 0~10 10 ~ 15 15 以 上 
间隙 /mm 0.06 ~0. 10 0.06 ~0.20 0.06 ~0.26 











2. 制冷 系统 管 路 的 焊接 方法 

空调 器 制冷 系统 管 路 的 焊接 方法 主要 有 氧气 - 乙 烘 火 焰 镍 焊 、 交 流 毛 弧 焊 、 自 动 锡 钙 焊 
和 闪光 对 焊 (或 摩擦 焊 ) 等 。 在 焊 修 空调 右 制 冷 系统 时 ， 应 根据 管 路 部 位 压力 的 高 低 和 管 
材 性 质 选择 正常 的 焊接 方法 。 一 般 来 说 ， 铝 管 与 铝 管 焊接 均 采 用 交流 氧 弧 焊 ， 用 L,、L, 牌 
号 直径 为 1 ~1.6mm 的 纯 铝 焊丝 ， 焊 剂 选用 “ 粉 401” 牌 号 (其 成 分 为 氧化 钾 50% 、 毛 化 锂 
14% 、 氯 化 钠 28% 和 氧化 钠 8% )。 此 外 ， 在 铜 铝 接头 处 应 采用 闪光 对 焊 ， 由 于 铝 和 铜 是 两 
种 不 同 材料 ， 存 在 电 腐蚀 问题 ， 焊 接 十 分 困难 。 

3. 铜 管 与 铜 管 的 焊接 方法 

铜 管 与 铜 管 焊接 一 般 采 用 银 焊 条 (其 含 银 量 为 23% 、15% 或 5% ) 或 铜 磷 系 列 焊条 ， 
它们 均 具 有 和 良好 的 流动 性 ， 并 不 需要 焊剂 。 具 体 焊 接 步骤 如 下 : 

1) 焊接 铜 管 的 加 工 处 理 。 扩 管 、 去 毛刺 ， 旧 铜 管 还 必须 用 砂纸 去 除 氧化 层 和 污 物 。 焊 
接 铜 管 管 径 相 差 较 大 时 ， 为 保证 焊 颖 间隙 不 宜 过 大 ， 需 将 管 径 大 的 管道 夹 小 。 

2) 充气 气 。 铜 管内 充 和 人 氮气 后 进行 焊接 ， 可 使 铜 管内 壁 光 亮 、 清 洁 ， 无 氧化 层 ， 从 而 
有 效 控制 系统 的 清洁 度 。 

3) 打开 焊 枪 点 火 ， 调 节 和 氧气 和 乙 燃 的 混合 比 ， 选 择 中 性 火焰 。 

4) 先 用 火焰 加 热 插 入 管 ， 稍 热 后 把 火焰 移 向 外 套 管 ， 再 稍微 加 热 整个 管子 ， 当 管子 接 
头 均 匀 加 热 到 焊接 温度 时 ( 显 微 红色 )， 加 入 焊料 〈 银 焊条 或 磷 铜 焊条 ) 。 焊 料 熔化 是 靠 管 
子 的 温度 ， 并 用 火焰 的 外 焰 维 持 管子 接头 的 温度 ， 而 不 能 预先 将 焊料 熔化 后 滴 和 人 焊接 接头 
处 ， 然 后 再 加 热 焊接 接头 的 方法 ， 和 否则 会 影响 接头 的 强度 和 致密 性 。 

5) 将 火焰 移 开 ， 关 闭 焊 枪 。 检 查 焊 缝 质量 ， 如 果 发 现 焊 终 仍 有 缝隙 或 有 砂 眼 ， 则 应 重 
新 加 热 补 焊 。 

4. 铜 管 与 钢管 的 焊接 方法 

铜 管 与 钢管 的 焊接 一 般 采 用 5% 、45% 、35% 或 25% 的 银 焊 条 ， 要 求 有 良好 的 流动 性 ， 
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而 且 要 有 焊剂 (所 用 焊剂 应 是 柔性 混合 物 或 粉末 状 ) 的 帮助 。 其 焊接 顺序 如 下 : 

1) 对 焊接 的 铜 管 和 钢管 进行 加 工 处 理 (如 胀 管 、 去 毛刺 ) ， 如 果 是 旧 管 ， 则 必须 去 除 
氧化 层 、 油 漆 及 油污 等 。 

2) 打开 焊 枪 调节 和 氧气 和 乙 熔 的 混合 比 ， 选 择 增 碳 低 温 焰 。 

3) 在 加 热 前 ， 先 将 焊剂 均匀 涂 在 待 焊接 部 位 。 

4) 加 热 插 入 管 和 套 管 ， 将 火焰 嘴 连 二 熔化 的 焊剂 钢管 
续 来 回 移 动 (不 可 将 火焰 直接 磁 到 焊剂 ) ， 
如 图 3-16 所 示 。 加 热 钢管 时 ， 温 度 要 比 加 a 
热 铜 管 时 略 高 一 些 。 

5) 当 管 子 加 热 完 毕 ， 焊 剂 熔化 成 液 
体 时 ， 立 即将 预 热 过 的 焊条 放 到 焊 点 上 。 图 3-16 ”火焰 移动 部 位 示意 图 
当 焊 料 一 开始 熔化 ， 就 用 火焰 来 回 移动 ， 
直到 焊料 流入 两 管 间 的 缝隙 内 。 

6) 火焰 移 开 ， 关 闭 焊 枪 。 检 查 焊 缝 质量， 如果 发 现 焊 颖 仍 有 缝隙 或 有 砂 眼 ， 则 重新 加 
热 补 焊 。 

5. 铜 铝 管 接 头 的 焊接 方法 

在 空调 器 泄漏 故障 中 ， 有 相当 一 部 分 是 铜 铝 接头 处 油 漏 。 铜 铝 接 头 焊接 工艺 比较 难 掌 
握 ， 焊 接 时 应 仔细 操作 ， 有 具体 的 焊接 顺序 如 下 : 

1) 先 将 泄漏 的 铜 铝 接 头 焊 开 ， 把 泄漏 的 那 段 管子 用 割 刀 割 邱 ， 然 后 将 铜 管内 壁 清理 干 
净 ， 同 时 将 铜 管 外 表面 的 氧化 膜 、 灰 人 尘 或 油脂 清除 掉 。 

2) 把 铜 管 的 管 壁 内 外 清理 干净 ， 再 在 铜 管 〈 钢 管 外 径 等 于 铝 管内 径 ) 外 壁 均匀 涂 上 已 
调制 好 的 糊 状 铝 焊 粉 ， 插 入 铝 管 内 10mm。 

3) 打开 焊 检 ， 调 节 氧 气 和 乙 烽 的 混合 比 ， 选 择 中 性 焰 。 

4) 用 火焰 对 准 与 铝 管 相 邻 的 那 部 分 铜 管 进行 加 热 (加 热 要 均匀 ， 速 度 要 快 )， 当 加 热 
至 铝 管 开始 熔接 于 铜 管 上 时 ， 再 将 铜 管 稍 作 转 动 ， 使 之 均匀 熔 在 一 起 ， 然 后 将 焊 枪 迅速 
拿 开 。 

5) 关闭 焊 枪 。 

6) 冷却 后 ， 用 水 清洗 干净 ， 再 用 氮气 吹 去 管内 污 物 ， 把 铜 管 的 男 一 端 接 入 制冷 系统 ， 
最 后 对 整个 制冷 系统 进行 检 汤 试验 。 


十 四 . 空调 载 压缩 机 常见 故障 的 快 修 方法 


空调 器 压缩 机 是 家 用 空调 器 的 核心 部 件 ， 它 与 电动 机 组 合 为 一 体 ， 其 结构 精密 ， 故 障 率 
较 低 。 但 由 于 使 用 不 当 和 压缩 机 的 正常 老化 ， 常 出 现 压缩 机 卡 氏 、 抱 轴 和 电动 机 烧 坏 等 
故障 。 

检修 时 ， 加 电 后 如 压缩 机 不 运转 ,但 出 现 “ 喻 喻 ” 声 ， 则 重点 检查 压缩 机 有 否 卡 
氏 和 抱 轴 现 象 ， 如 开机 后 ， 压 缩 机 无 任何 反应 ,检查 压缩 电动 机 电源 电压 正常 ， 并 重 
点 检查 压缩 机 定子 绕组 ( 见 图 3-17) 的 绝缘 电阻 和 直流 电阻 是 否 正 常 。 当 压缩 机 已 严 
重 损坏 时 ， 必 须 更 换 压 缩 机 ,值得 注意 的 是 ， 如 果 压 缩 机 损坏 ， 只 更 换 压 缩 机 ， 往 往 
不 能 完全 排除 故障 。 更 换 压缩 机 时 ， 必 须根 据 故障 状况 ,更 换 连 带 的 零件 及 压缩 机 冷 
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冻 油 。 如 冷冻 油 呈 暗 黑色 烧 焦 状 ， 必 须 更 换 冷冻 油 ， 并 对 冷冻 系统 进行 清洗 。 同 时 更 
换 压缩 机 、 储 液 铅 、 毛 细 管 和 怒 片 。 

更 换 压 缩 机 及 连带 件 时 ， 先 应 慢 慢 放 出 残留 的 制冷 剂 ， 如 泄 放 速度 太 快 ， 则 容易 把 压缩 
机 内 和 润滑 油 放 掉 。 拆 烛 导 入 和 导出 管道 时 ， 应 避免 烧 坏 隔 热 材料 。 更 换 新 压缩 机 后 ， 导 
入 、 导 出 管 应 弯曲 整形 ， 用 扩 口 器 将 一 端 扩 成 杯 形 口 〈 见 图 3-18 ) ， 将 另 一 端 插入 杯 形 口 
内 ， 对 管道 进行 焊接 时 ， 应 严格 操作 每 一 步 ， 以 保证 焊接 的 质量 。 

具体 焊接 方法 为 四 将 调节 好 火焰 的 焊 枪 对 准 要 焊接 的 铜 管 焊 口 来 回 移动 均匀 加 热 ; 
包 当 焊接 口 加 热 成 暗 红 色 时 ， 将 焊条 放 在 焊接 口 处 ， 用 喷枪 的 亮 蓝 色 火焰 〈 中 焰 ) 将 焊条 
燃 化 〈 见 图 3-19) ， 待 焊条 熔化 且 均 匀 地 包围 在 焊接 口 后 ， 将 焊条 移 开 ,冷却 后 用 洗 许 剂 涂 
抹 在 接口 上 检查 气泡 ， 加 压 后 检查 是 否 焊接 牢 实 。 




















压缩 机 定子 绕组 
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之 间 的 绝缘 电阻 ! 
图 3-17 检查 压缩 机 定子 绕组 图 3-18 扩 成 杯 形 口 图 3-19 管道 焊接 
Tips > 


压缩 机 吸 、 排 气 性 能 的 检查 方法 是 先 焊 开 压缩 机 上 的 吸 、 排 气管 ， 然 后 接 通 电源 让 压 
缩 机 起 动 运转 ， 再 用 手指 使 劲 绪 住 压缩 机 的 排 气 口 。 若 手指 拷 不 住 压 缩 机 的 排 气 口 ， 则 说 
明 压 缩 机 的 排 气 性 能 良好 ， 放 开 排 气 口 后 ， 用 手指 轻 轻 堵 住 压缩 机 的 吸 气 口 ， 车 堵 住 吸 气 
口 的 手指 很 快 就 有 被 内 吸 的 感觉 ， 而 且 此 时 压缩 机 运转 噪声 降低 ， 则 说 明 压 缩 机 的 吸 、 排 
气 性 能 正常 。 若 不 是 上 述 结果 ， 则 应 判定 该 压缩 机 的 吸 、 排 气 性 能 不 良 。 


十 五 、 空调 器 压缩 机 “ 液 击 ”故障 的 检修 方法 

1. 回 液 引 起 液 击 

回 液 是 指 压 缩 机 运行 时 ， 革 发 需 中 的 液态 制冷 剂 通过 吸 气管 路 回 到 压缩 机 的 现象 
或 过 程 。 对 于 使 用 膨胀 阀 的 制冷 系统 ， 回 液 与 脱 胀 阀 选 型 和 使 用 不 当 密 切 相 关 。 脱 
胀 阀 选 型 过 大 、 过 热度 设 定 太 小 、 感 温 包 安 疲 方法 不 正确 或 绝热 包 破 损 、 脱 胀 阀 失 
灵 ， 均 可 能 造成 回 液 。 对 于 使 用 毛细 管 的 小 制冷 系统 而 言 ， 加 液 量 过 大 也 会 引起 
回 液 。 


A 
人 
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Tips > 
需 注 意 的 是 ， 回 液 不仅 会 引起 液 击 ， 还 会 稀释 润滑 油 ， 造 成 机 件 磨损 。 对 于 回 液 较 难 
和 避免 的 制冷 系统 ， 安装 气 液 分 高 器 较 好 。 


2. 带 液 起 动 引 起 液 击 

压缩 机 在 起 动 时 ， 曲 轴 箱 内 的 润滑 油 剧烈 起 泡 的 现象 叫 带 液 起 动 。 带 液 起 动 的 根本 原因 
是 润滑 油 中 溶解 的 以 及 沉 在 润滑 油 下 面 的 制冷 剂 ， 在 压力 突然 降低 时 沸腾 ， 并 引起 润滑 油 的 
起 泡 的 一 种 起 动 现象 。 起 泡 持 续 的 时 间 长 短 与 制冷 剂 的 量 有 关 ， 当 泡沫 通过 进 气 道 吸入 气 向 
后 ， 泡 沫 还 原 成 液体 ， 很 容易 引起 液 击 。 对 于 此 类 现象 ， 停 机 前 让 压缩 机 抽 干 荧 发 器 中 液态 
制冷 剂 〈 称 为 抽空 停机 ) ， 可 以 从 根本 上 避免 制冷 剂 迁移 。 而 回 气管 路 上 安装 气 液 分 离 器 ， 
可 以 增加 制冷 剂 迁移 的 阻力 ， 降 低 迁 移 量 。 此 外 ， 通 过 改进 压缩 机 结构 ， 也 可 以 阻止 制冷 剂 
迁移 ， 进 而 控制 起 泡 的 程度 和 泡沫 进入 气缸 的 量 。 

3. 润滑 油 过 多 引起 液 击 

润滑 油 过 多 时 ， 高 速 旋 转 的 曲轴 和 连 杆 大 头 就 可 能 频繁 撞击 油 面 ， 引 起 润滑 油 大 量 飞 
溅 。 飞 溅 的 润滑 油 一 旦 窜 和 人 进 气 道 ， 带 入 气缸 ， 就 可 能 引起 液 击 。 


十 六 、 空 调 纪 电脑 板 常 见 故障 的 快 修 技巧 


1. 电脑 板 交 流 部 分 的 检修 方法 和 技巧 

当空 调 融 接 通电 源 后 ， 用 遥控 需 开 机 ， 室 内 、 室 外 机 都 不 运转 ， 且 听 不 到 遥控 开机 时 接 
收 红外 信号 的 “ 跑 、 咬 ” 声 ， 说 明 电 源 部 分 有 故障 。 

2. 室内 机 电脑 板 的 检测 方法 和 技巧 

室内 机 电脑 板 故 障 有 以 下 几 个 方面 ， 应 根据 故障 现象 ， 结 合 本 机 的 电路 ， 利 用 故障 代码 
和 自 诊 断 功能 ， 进 行 判断 和 检修 。 

1) 供电 电源 正常 ， 遥 控 和 手动 开机 无 效 ， 蜂 鸣 器 不 响 ， 所 有 指示 灯 不 亮 。 这 种 情况 是 
电脑 板 的 5V 供电 电路 、MCU 复位 电路 或 晶体 振荡 电路 有 故障 。 

2) 外 电源 供电 正常 ， 但 整 机 不 工作 。 这 种 情况 可 能 是 过 电流 误 保 护 引 起 的 。 常 见 的 故 
障 原因 是 过 电流 预 置 保护 需 不 良 。 检 查 时 ， 可 将 穿 过 过 电流 保护 检测 互感 器 的 线 不 穿 过 互感 
器 进行 试验 ， 若 空调 需 能 正常 运转 ， 则 可 判断 是 过 电流 预 置 保护 器 有 故障 ， 应 更 换 。 


» 【注意 】 


过 电流 预 置 保护 器 必须 更 换 原 型 号 的 保护 器 ， 和 否则 会 失去 保护 作用 。 














































































































3) 制冷 时 或 制 热 时 自动 停机 ， 制 冷 、 制 热 效 果 差 。 

自动 停机 故障 一 般 是 传感器 输入 电路 开路 或 短路 ， 也 可 能 是 传感器 因 长 期 使 用 后 ， 其 阻 
值 特性 发 生 了 变化 ， 造 成 MCU 感 温 不 准 ， 使 空调 器 失控 。 

4) 室内 机 风扇 电动 机 能 起 动 ， 但 旋转 10s 停 30s， 反 复 几 次 后 ， 便 停止 转动 。 这 种 故障 
是 由 于 室内 机 风扇 电动 机 检测 速度 的 替 尔 元 器 件 故障 造成 的 。 检 查 时 ， 用 手 拨 动 风扇 电动 机 
使 之 旋转 ， 用 万 用 表 100VZ107V 挡 测 量 堆 尔 元 需 件 的 反馈 线 ， 正 常 时 ， 应 有 电压 脉冲 输出 。 
硅 无 电压 脉冲 输出 ，MCU 收 到 反馈 脉冲 信号 ， 便 发 出 指令 ， 使 室内 机 风扇 电动 机 停机 保护 。 


TS 
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只 要 更 换 检测 风扇 电动 机 转速 的 霍 尔 元 器 件 ， 故 障 即 可 排除 。 若 是 测速 用 的 磁铁 脱落 ， 将 其 
粘 好 即 可 。 

5) 开机 后 ， 电 源 指示 灯 和 运转 指示 灯 均 亮 时 ， 有 相应 的 状态 显示 ， 但 空调 器 不 能 
工作 ， 也 无 故障 代码 。 这 种 情况 是 MCU 输出 控制 电路 有 故障 。 造 成 MCU en 
的 主要 原因 一 般 是 控制 执行 元 器 件 不 良 。 应 检查 继电器 触 点 是 否 粘连 、 结 碳 或 烧 损 而 造成 接 
触 不 良 检查 与 继电器 并 联 的 保护 二 极 管 或 电容 是 否 短路 ; 检查 光 耦 合 器 晶闸管 是 否 被 击 
穿 。 若 出 现 元 器 件 损坏 ， 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 。 

6) 注重 集成 电路 外 部 元 器 件 进行 检查 
通常 电脑 板 中 的 集成 电路 损坏 的 概率 较 小 ， 大 多 表现 为 因 使 用 时 间 过 长 而 出 现 的 引 脚 氧 
化 虚 焊 。 电 脑 板 中 的 集成 电路 常用 的 有 CPU 、 电 动机 控制 集成 电路 和 驱动 集成 电路 ( 见 图 
3-20)。 检 修 时 主要 检查 此 类 集成 电路 是 否 存在 虚 焊 现象 。 












































驱动 集成 电路 


电动 机 控制 集成 电路 




















图 3-20 电脑 板 中 的 集成 电路 








实际 检修 中 发 现 ， 集 成 电路 外 部 元 器 件 及 连 线 不 良 而 引起 的 故障 较 多 ， 特 别 要 注意 对 集 
成 电路 外 围 唱 振 的 检测 。 


十 七 、 空调 器 热 交 换 绒 故障 的 快 修 方法 


换 热 器 出 现 故 障 时 ， 表 现 为 空调 器 制冷 效果 差 或 根本 不 制冷 。 其 原因 是 ， 由 于 薰 发 需 或 
冷凝 器 表面 布 满 了 灰尘 ， 失 去 了 散热 作用 ， 或 其 盘 管 穿 也 泄漏 ， 造 成 制冷 剂 不 足 而 影响 制冷 
( 热 ) 。 其 排除 方法 是 : 

1) 首先 清除 燕 发 器 、 冷 凝 需 表面 上 的 灰尘 ， 先 用 钢 刷 和 毛 刷 刊 去 翅 片 上 的 污 物 ， 再 用 
清水 冲洗 干净 。 告 故 障 不 能 得 到 排除 ， 则 可 能 是 制冷 剂 泄漏 引起 的 。 

2) 蒸发 右 和 冷凝 如 泄漏 部 位 一 般 在 管道 的 接头 连接 部 位 和 焊接 处 。 由 于 泄漏 使 制冷 系 
统 内 气体 过 少 或 根本 没有 气体 了 ， 采 用 检 漏 仪 检测 时 ， 应 先 充 气 ， 然 后 用 检 漏 仪 进行 检测 ， 
即 可 以 找到 泄漏 点 。 

3) 对 于 汤 点 微小 的 蒸发 如 可 采取 焊 补 的 方法 ， 爆 补 时 ,漏洞 处 应 加 巾 铝 片 。 铝 蒸发 姨 
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的 漏 点 也 可 以 用 而 高温、 耐 高 压 的 胶 〈 如 SR102、CH3) 来 粘 补 。 粘 补 前 应 将 被 粘 接 面 处 理 
干净 ， 粘 补 后 经 固化 24h， 即 可 使 用 。 
4) 对 于 漏 点 较 大 的 蒸发 器 ， 可 采用 与 原 葡 发 器 规格 相近 的 铜 管 重新 盘 绕 来 蔡 换 。 


十 八 、 空 调 堪 四 通 阀 动作 不 正常 的 快 修 方法 


四 通 闪 仅 仅 是 在 制 热 时 动作 ， 制 冷 状 态 是 释放 的 ， 但 是 少数 空调 融 的 四 通 闪 在 制冷 状态 
动作 、 制 热 时 释放 。 在 制 热 过 程 中 ， 如 果 室 外 机 热 交 换 顺 表面 的 温度 低 于 -5% ， 四 通 阀 便 
会 自动 释放 ， 转 换 到 制冷 状态 进行 除 霜 。 四 通 阀 应 该 动作 而 不 动作 的 情况 有 两 种 : 一 种 是 四 
通 阅 加 电 后 不 动作 ， 此 种 一 般 是 四 通 阀 损坏 ; 第 二 种 是 四 通 阀 驱动 绕组 没有 加 220V 的 交流 
电源 ， 此 时 检查 以 下 部 分 : 继电器 是 否 损坏 ; 驱动 、 倒 相 集成 电路 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 
(主要 检测 驱动 集成 电路 和 倒 相 集成 电路 有 关 的 输出 脚 与 输入 脚 电压 是 否 正常 ); 微 处 理 天 
以 及 有 关 电 路 是 否 有 问题 。 


十 九 、 空 调 喜 室 内 机 贯 流 叶轮 损坏 的 检修 方法 


分 体式 空调 器 室 内 机 的 贯 流 叶 轮 风 叶 一 般 由 ABS 塑料 或 尼龙 注塑 成 型 。 在 制造 时 ， 先 
注塑 一 节 叶 轮 ， 其 形状 就 像 一 个 整体 式 离心 风 轮 。 广 家 采用 超声 波 焊接 法 ， 把 多 节 叶 轮 按 室 
内 机 长 度 的 大 小 逐一 焊接 起 来 ， 一 般 为 8 ~11 节 ,， 组 成 了 一 个 细 长 的 贯 流 叶 轮 。 叶 轮 上 的 叶 
片 间 距离 不 等 。 叶 片 相对 于 叶轮 中 心 不 呈 对 称 排列 ， 并 且 叶 片 数 为 单数 。 空 调 器 工作 时 ， 室 
内 电动 机 带动 贯 流 叶 轮 旋 转 ， 冷 空气 从 叶轮 边缘 的 一 侧 进 入 简 内 ， 又 从 另 一 侧 排 出 ， 形 成 连 
续 的 流动 空气 。 

1. 风机 轴 砚 损坏 

贯 流 叶 轮 由 电动 机 带动 ， 寿 两 端 轴 碗 润 滑 油 磨 干 或 损坏 ， 运转 时 ， 将 发 出 “ 啼 啼 ” 声 ， 
其 排除 方法 具体 如 下 : 先 皖 下 左 、 右 两 侧 固定 螺钉 ， 利 下 右 侧 电器 盒 ， 把 电动 机 和 叶轮 一 起 
印 下 。 再 用 大 拇指 压 出 轴 碗 ， 拿 出 风 轮 轴 碗 。 寿 轴 碗 润滑 油 干 润 ， 可 先 用 煤油 清洗 轴 碗 ,再 
抹 上 高 速 凡士林 ; 若 检 查 轴 碗 磨损 严重 或 损坏 ， 则 应 更 换 新 件 (组 装 时 ， 按 拆 印 叶轮 的 反 
顺序 组 装 ) 。 

2. 叶轮 片 裂 损 

叶轮 片 裂 损 或 断裂 时 ， 风 机 叶轮 噪声 将 会 加 大 。 将 叶轮 邱 下 ， 洗 净 断 裂 处 ， 对 尼龙 材料 
的 叶轮 可 用 塑料 补 焊 。 将 洗涤 灵 空 瓶 剪 成 0.5$cm 宽 的 长 条 ， 并 将 风 叶 断裂 处 用 电 烙 铁 溪 化 ， 
前 成 的 塑料 条 当 焊 料 ， 进 行 塑 焊 。 焊 好 后 待 自 然 冷却 ， 用 铁 挫 或 砂纸 将 叶片 打磨 平整 即 可 。 

3. 风 叶 轮 打 滑 

风 叶 轮 打滑 时 ,将 导致 风机 无 风 吹 出 ,通常 是 由 于 风 叶 紧 园 螺 钉 松 动 ， 脱 离 了 电动 机 轴 
的 半圆 面 ， 造 成 风 叶 轮 打滑 ， 使 叶轮 不 随 轴 转动 。 此 时 ， 可 用 螺钉 旋 具 对 准 电动 机 轴 的 半圆 
面 ， 将 紧 固 螺钉 拧紧 即 可 排除 故障 。 

4. 手感 风量 小 

风量 小 的 原因 一 般 是 叶片 灰尘 太 多 或 有 杂 物 进入 。 用 刷子 清理 叶片 灰尘 ， 故 障 即 可 排除 。 

5. 抖动 厉害 

叶片 拌 动 原因 是 左 侧 叶 轮轴 和 裂 损 。 此 时 ， 可 用 砂纸 将 裂 损 处 打磨 干净 。 用 C31 型 AB 胶 
按 1:1 比例 在 硬 纸板 上 拌 名 ， 涂 在 裂 损 处 ， 待 2h 后 组 装 复原 即 可 。 
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二 十 、 空调 如 台 控 右 夏 障 的 判断 方法 


空调 器 况 控 絮 故 障 和 常用 的 判断 方法 有 电压 法 、 电 流 法 、 收 音 机 检查 法 、 示 波 右 观察 波形 
法 等 。 

1. 电压 法 

检测 遥控 器 的 主要 工作 点 的 静态 电压 ， 然 后 依次 测量 晶振 两 端 对 地 电压 ， 集 成 电路 的 输 
入 和 输出 端 电压 、 驱 动 晶 体 管 和 红外 发 射 管 各 极 电压 是 否 符合 要 求 。 在 按 下 遥控 器 按键 时 ， 
晶振 两 端 至 少 有 一 端 电压 有 较 大 的 跳 变 ， 表 明 按 键 电路 工作 ， 且 振荡 器 能 产生 脉冲 信号 。 反 
之 ， 应 检查 振荡 电路 和 按键 。 

2. 电流 法 

遥控 需 在 不 按 下 任何 按键 时 ， 静 态 总 电流 极 小 ， 约 为 几 微 安 。 如 果 按 下 某 一 键 时 ， 总 电 
流 约 为 3mA， 这 表明 融 控 器 能 正常 起 振 ， 工 作 基 本 正常 。 如 果 按 下 某 键 后 ， 总 电流 偏离 较 
大 或 仍 是 几 微 安 ， 则 说 明 遥 控 器 存在 故障 。 

3. 收音 机 检查 法 

用 一 台 半 导体 收音 机 ， 将 频率 调 到 中 波 455 ~ 650kHz， 再 将 遥控 器 靠近 收音 机 ， 按 下 任 
一 按键 时 ， 收 音 机 将 发 出 声音 。 若 持续 按键 ， 则 收音 机 发 出 “ 叶 、 咏 、 蚊 ”的 声音 ， 说 明 
遥控 器 振荡 和 键盘 电路 正常 ， 但 不 能 说 明 红外 发 光 管 正常 。 如 果 按 键 时 没有 上 述 声音 ， 则 表 
明 遥 控 器 工作 不 正常 。 

4. 示波器 观察 波形 法 

用 示波器 观察 振荡 波形 和 发 射 波 形 来 判断 故障 部 位 。 当 按 下 某 一 键 时 ， 遥 控 IC 芯片 的 
驱动 信号 输出 脚 ， 示 波 器 应 能 观察 到 幅度 为 2. SV 左右 ， 周 期 2. 2us 的 正弦 波 。 红 外 发 射 管 
的 正极 应 有 幅度 约 1.5V 的 串 行 脉冲 。 

二 十 一 、 空 调 器 管 路 结 害 的 快 修 方法 

管 路 结 霜 是 家 用 空调 器 常见 的 故障 ， 其 中 缺 制 冷 剂 是 较为 多 见 的 原因 。 其 次 管 路 堵塞 ， 
室内 机 热量 交换 不 良 等 也 可 能 出 现 结 霜 故障 。 可 依 运 行 电流 、 回 气压 力 、 结 霜 位 置 的 不 同 
等 ， 来 判断 故障 所 在 。 

若 回 气管 结 霜 ， 运 行 电流 偏 小 、 回 气管 压力 偏 低 ， 应 首先 检查 管 路 有 无 泄漏 。 对 于 使 用 
三 年 以 上 无 维修 史 的 空调 器 ， 若 其 管 路 无 泄漏 痕迹 ， 则 说 明 系 统 缺 少 制冷 剂 。 若 管 路 无 泄 
漏 ， 但 将 低压 保护 器 的 触 头 短 接 时 又 出 现 高 压 保护 ， 则 说 明 毛 细 管 或 干燥 过 滤器 存在 堵塞 故 
障 。 若 低压 极 低 〈 甚 至 为 负 压 ) 、 运 行 电 流 偏 大 ， 而 且 过 滤器 相对 于 毛细 管 有 明显 的 温差 ， 
则 可 判断 为 毛细 管 堵塞 。 

若 回 气管 结 露 ， 而 且 压缩 机 壳 体 也 有 露 霜 ， 测 量 运 行 电流 有 摆动 现象 ,压缩 机 产生 沉闷 
的 液 击 声 ， 则 应 立即 停机 。 引 起 此 类 故障 的 原因 主要 是 蒸发 器 热 交 换 不 良 ， 如 滤 网 严重 堵 
塞 、 风 扇 电动 机 电动 机 不 良 以 及 冷水 机 供水 / 回 水 管 堵塞 等 。 另 外 ， 制 冷 剂 加 注 过 多 ， 也 会 
使 压缩 机 回 气 管 处 出 现 结 钉 现象 ， 此 时 运行 电流 较 大 ， 冷凝 器 外 表 会 出 现 明显 的 发 溪 现 象 。 


二 十 二 、 空 调 器 噪声 大 政 障 的 快 修 方法 
空调 器 噪声 大 是 维修 当中 最 常见 的 故障 ， 噪 声 有 来 自 室内 机 与 室外 机 的 ， 其 声音 有 摩擦 
"Es 

































































金牌 维修 实 鹿 怪 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实 际 氛 作 





> 第 三 章 操作 规程 | 69 





噪声 、 风 声 、 和 气流 声 、 电 磁 声 等 。 装 配 工艺 、 结 构 设 计 、 零 部 件 质量 、 空 调 器 安装 等 均 可 能 
造成 噪声 的 产生 ， 在 检修 噪声 故障 时 应 先 查 清 声音 来 自 室内 机 还 是 室外 机 ， 然 后 细 听 声音 类 
别 ， 最 后 再 从 产生 原因 上 进行 针对 性 处 理 。 

1. 室内 机 

引起 室内 机 有 噪声 的 原因 如 下 : 

1) 壁挂 式 安装 固定 挂 墙 板 不 牢固 松动 或 墙 面 不 平整 。 重 新 固定 挂 墙 板 或 处 理 墙 面 ， 使 
挂 墙 板 保持 平整 。 

2) 室内 机 塑料 件 注塑 时 毛刺 未 清理 干净， 与 贯 流风 叶 摩 氛 产 生 噪 声 ; 室内 机 塑 壳 
面板 松动 未 扣 紧 或 自 锁 开 关 松 动 ， 室 内 机 运行 时 面板 与 中 框 碰 撞 产 生 噪 声 ; 室内 机 塑 
料 件 变形 ， 塑 封 电动 机 移 位 导致 风 叶 与 塑料 底座 摩 氛 产生 噪声 ; 塑料 件 热 胀 冷 缩 产生 
噪声 。 

3) 室内 风 遍 电动 机 与 室内 风 叶 固定 螺钉 松动 。 

4) 室内 风 遍 电动 机 串 轴 、 同 心 度 不 好 、 转 子 与 定子 摩擦 产生 噪声 ;， 导 风电 动机 、 导 风 
门 (连接 机 构 摩 擦 声 ) 有 异 声 ; 步 进 电动 机 、 导 风电 动机 内 部 齿轮 损坏 产生 噪声 ， 导 风门 
连接 机 构 摩 擦 缺 少 润滑 油 ， 摩 擦 产 生 品 声 ;， 导 风门 打开 角度 不 够 ,出 风 不 畅 产 生 “ 呼 呼 ” 
风声 。 

5) 室内 风扇 电动 机 电动 机 与 贯 流 风 轮 及 风扇 电 动机 轴承 装配 不 到 位 ， 产 生 摩 擦 响声 。 
含 修 时 可 将 贯 流风 轮 取 下 ， 大 噪声 消失 ， 则 应 更 换 贯 流风 轮 (其 原因 一 般 是 贯 流风 轮 不 平 
衔 或 变形 ) ; 若 噪声 依旧 ， 则 说 明 是 内 风扇 电动 机 电动 机 有 故障 ， 此 时 更 换 内 风扇 电动 机 电 
动机 即 可 。 

6) 塑封 电动 机 安装 时 ， 电 动机 引出 线 处 与 室内 机 底座 或 电动 机 盖 相 磁 ， 运 行 时 共振 产 
生 噪 声 ， 如 图 3-21 所 示 。 

7) 贯 流 风 叶 破损 、 左 侧 风 叶 轴 套 磨损 ( 见 图 3-22)， 间 际 增 大 或 无 润滑 油 ， 导 致 风 叶 
转动 时 跳动 大 ， 轴 承 与 轴 套 摩擦 产生 噪声 ;， 室 内 风 叶 同心 度 不 好 、 风 叶 破 损 造成 气流 混乱 产 
生 噪 声 ; 贯 流风 叶 装配 时 太 靠 左 〈 见 图 3-23) ， 使 得 风 叶 轴承 与 左 侧 风 叶 轴 套 橡胶 间 产 生 摩 
擦 发 出 噪声 ， 室 内 机 底座 靠 风 叶 两 端的 密封 贴 条 脱落 ( 见 图 3-24) ， 与 贯 流 风 叶 摩 氛 产生 
噪声 。 
























































轴承 套 磨损 


电动 机 引出 线 











图 3-21 电动 机 引出 线 处 与 室内 机 底座 或 电动 机 盖 相 碰 图 3-22 ”轴承 套 磨损 
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图 3-23 贯 流风 叶 装 配 时 太 靠 左 





图 3-24 ”密封 贴 条 





8) 风 叶 平衡 性 不 好 或 蒸发 右 本 身 有 问题 发 出 哺 叫 声 。 

9) 柜 室 内 机 分 液 毛细 管 未 扎 紧 〈( 见 图 3-25) ， 毛 细 管 之 间 相 互 碰撞 产生 噪声 。 

10) 系统 堵塞 。 室 内 机 蕉 发 融 配 管 微 堵 、 分 液 毛细 管 微 堵 、 连 接 配 管 弯 扇 等 造成 节 
流 ， 室 内 机 发 出 “ 吃 吃 ” 气 流 声 ; 风 道 系统 堵塞 (如 过 滤 网 脏 造成 进 风 不 畅 ) 发 生 





Tips > 
一 般 来 说 空调 在 刚 开 机 几 分 钟 ， 和 气流 声 很 大 ( 因 制 冷 系 统 高 低压 差 未 正常 建立 ) ， 逐 
渐变 小 至 恢复 正常 ， 此 现象 应 属 正 常 。 若 工作 很 久 后 仍 存在 很 大 的 气流 声 ， 则 应 检查 是 否 
为 安装 不 当 造 成 连接 管 夸 扇 产 生 二 次 节 流 或 室内 机 攻 发 器 接口 被 焊 渣 堵 住 (此 时 更 换 薰 
发 器 ) 。 
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分 液 毛 细 管 未 扎 紧 


-一 “一 一 Ar 一 一 一 





图 3-25 分 液 毛 细 管 未 扎 紧 


2. 室外 机 

引起 室外 机 有 噪声 的 原因 如 下 : 

1) 安装 时 产生 的 噪声 : 中 室外 机 支架 安装 不 平 〈 或 因 组 合 支 架 各 固定 螺钉 紧 固 不 到 位 
变形 ) ， 造 成 室外 机 底 脚 不 平 ; @ 室 外 机 底 脚 螺钉 紧 固 受 力 不 均匀 ; @ 室 外 机 安装 位 置 ( 选 
择 墙壁 结构 ) 不 当 ， 墙 体 有 空洞 室内 会 产生 回旋 环绕 声 、 窗 子 玻璃 的 共振 声 等 ; 由 空调 吉 
的 管 路 有 弯 扁 的 地 方 、 连 接管 松动 或 相互 碰撞 ; @ 室 外 机 共振 声 ， 特 别 是 取消 电动 机 架 的 小 
室外 机 。 

2) 室外 风扇 电动 机 电动 机 或 轴 流 风 叶 
装配 不 良 、 室 外 风 叶 动 平衡 不 好 。 将 室外 
机 轴 流 风 叶 取 下 试 机 ， 如 噪声 消除 ， 即 更 
换 轴 流风 时 ， 和 否则 应 更 换 室 外 风扇 电动 机 。 

3) 压缩 机 质量 有 问题 。 压 缩 机 本 身 品 
声 大 ; 压缩 机 橡胶 垫 磨损 ( 见 图 3-26 ) ， 
导致 压 缩 机 底座 与 室外 机 底座 摩擦 碰撞 产 
生 噪声 。 

4) 室外 机 内 部 部 件 及 机 壳 固 定 螺 钉 松 
动 ; 轴 流 风扇 电动 机 和 风 叶 、 压 缩 机 是 未 
加 隔音 棉 〈 见 图 3-27) 。 
































图 3-26 ”压缩 机 橡胶 垫 
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5) 室外 机 配 管 离 压缩 机 、 饭 金 件 太 近 ( 见 图 3-28) ， 运 行 时 抖动 碰撞 产生 噪声 。 





图 3-27 加 隔音 棉 








图 3-28 配 管 





6) 室外 机 轴 流 风 叶 破损 时 产生 的 啸 叫 声 ; 室外 机 风 叶 电动 机 架 固 定 螺 和 钉 松动 ( 见 


图 3-29) ， 电 动机 架 振 动 或 风 叶 位 移 与 出 风 网 章 或 室外 机 饭 金 件 相 碰 产生 噪声 。 
7) 室外 机 风 叶 碰 饭 金 件 、 冷 凝 右 或 出 风 网 单产 生 噪声 ; 室外 机 出 风 网 章 与 室外 机 饭 金 
件 固定 螺钉 松动 ， 相 互 碰撞 产生 噪声 ， 如 图 3-30 所 示 。 











固定 螺钉 





SEE 了 和- 训 
二 轴 风 下 电动 大 闪 丙 十 /本 





图 3-29 室外 机 风 叶 电动 机 架 固定 螺钉 图 3-3 











So 


室外 机 出 风 网 日 与 固定 螺钉 


8) 隔 风 立 板 卡 扣 脱出 、 松 动 ， 与 室外 机 底座 相 碰 摩擦 产生 噪声 ， 如 图 3-31 所 示 。 
9) 整 机 的 风 道 设计 不 合理 ， 使 空调 器 室 外 机 发 生 振动 。 


10) 制冷 系统 的 制冷 剂 流动 ， 发 出 的 类 似 水 流 的 “ 唑 哗 ” 声 ， 这 个 是 正常 现象 。 
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到 3-31 隔 风 立 板 与 室外 机 底座 相 碰 摩擦 











Tips > 

当 不 能 确定 噪声 是 压缩 机 还 是 室外 电动 机 噪声 时 ， 可 先 断 开 庄 缩 机 仔细 听 室 外 电动 机 
是 否 有 噪声 ， 如 没有 则 可 以 断定 为 庄 缩 机 噪声 ; 当 不 能 判断 是 室内 机 噪声 还 是 系统 制冷 剂 
流动 声音 时 ， 可 先 断 开 室 外 机 只 开 室 内 机 ， 如 声音 还 有 ， 则 排除 是 系统 问题 。 


第 一 节 维修 操作 步骤 


一 、 空调 如 整 机 不 工作 的 维修 步 又 


当 电 源 电路 与 控制 电路 有 问题 时 均 会 导致 空调 器 整 机 不 工作 。 检 修 此 类 故障 时 ， 可 先 检 
查 外 部 较 明 显 的 故障 ， 排 除外 部 故障 后 ， 再 拆 开 机 壳 ， 对 照 机 壳 内 表面 的 三 家 给 出 的 接线 图 
(每 台 空 调 器 的 室内 机 和 室外 机 的 机 壳 内 表 均 有 厂家 提供 的 接线 图 ， 图 3-32 所 示 为 华 宝 
KFR-61LW/K2D1 型 空调 右 室 内 机 电气 接线 图 ) 进行 检查 ， 并 按 以 下 步骤 进行 检修 : 

1. 市 电 电源 供电 不 正常 

用 万 用 表 交 流 电 压 挡 检测 空调 器 上 是 否 有 220V 交流 电压 ; 车 空调 器 上 没有 220V 交流 
电压 ， 则 检查 电源 插头 、 插 座 、 电 源 线 以 及 供电 电压 是 否 正常 ， 若 有 220V 交流 电压 ， 则 检 
查 熔 丝 管 是 否 熔断 ; 大 熔断 ， 则 更 换 熔 丝 管 ， 并 查 清 熔 丝 管 熔 断 的 原因 〈 如 查 变 压 器 是 否 
有 断路 点 、 整 流 二 极 管 及 滤波 电容 是 否 击 穿 、 电 路 是 否 有 短路 、 压 缩 机 与 风扇 电动 机 、 四 通 
阀 的 绕组 是 否 有 断路 点 等 ) 。 

2. 微 处 理 器 工作 不 正常 

首先 观察 电路 板 是 否 有 明显 烧 坏 现象 ， 若 没有 ， 则 检查 电路 元 器 件 是 否 有 问题 ， 可 查 微 
处 理 器 (CPU) 正常 工作 所 必 备 的 三 个 条 件 ， 即 5V 工作 电源 、 时 钟 信号 和 正确 的 复位 信 
号 ， 当 这 三 个 信号 中 有 一 个 条 件 发 生 故 障 ， 系 统 就 不 能 正常 工作 。 

检修 时 首先 用 万 用 表 的 直流 电压 挡 检 测 +5V 电压 是 否 正常 ; 若 +5V 电压 失常 ， 则 说 明 
问题 出 在 5V 整流 滤波 稳 压 电路 ; 若 +5V 供电 电压 正常 ， 则 用 数字 频率 计 检测 时 钟 振荡 信 
号 是 否 正常 若 时 钟 振荡 信和 号 失常 ， 则 检查 时 钟 电 路 中 元 器 件 是 否 有 问题 ， 如 有 问题 可 代 换 
晶振 及 相关 元 器 件 。 若 代 换 晶振 及 相关 元 器 件 后 仍 没 有 时 钟 振荡 信号 ， 则 说 明 CPU 损坏 。 
若 供电 电压 、 时 钟 电路 均 正 常 ， 则 检测 复位 引 脚 是 否 正 常 (正常 时 该 脚 在 开机 有 瞬间 应 为 0V， 
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随后 保持 在 5V 左右 ) 。 复 位 脚 瞬 间 电 压 不 能 用 万 用 表 测 出 ， 可 采用 瞬间 将 复位 脚 对 地 短路 
一 下 , 看 CPU 工作 是 否 正常 ; 知 微 处 理 器 工作 正常 ， 则 说 明 故 障 在 复位 电路 ， 此 时 可 用 代 
换 法 检查 复位 电路 中 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 复位 电路 中 无 元 器 件 损坏 ， 但 CPU 仍 不 能 工作 ， 
则 说 明 CPU 损坏 。 








室内 电气 接线 图 (8190245) 
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图 3-32” 华 宝 KFR-61LW/K2D1 型 空调 器 室内 机 电气 接线 图 





二 、 空 调 络 刚 开 机 工作 正常 ,但 运行 中 自动 停机 的 维修 步 又 


开机 观察 ,空调 带 刚 开机 时 工作 一 切 正常 ， 但 温度 还 未 到 达 预 设 效 果 就 出 现 自动 停机 ， 
断 电 后 ， 重 新 开机 故障 依旧 。 

1. 根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 

1) 电源 电压 偏 低 ， 电 网 电压 突然 升 高 ,供电 导线 不 符合 要 求 ， 电 源 熔 丝 熔断 。 

2) 空调 需 安 装 时 系统 内 混 有 空气 ， 室 内 放水 管 漏 水 ,空调 需 的 外 界 温 度 过 高 ， 蒜 发 
器 、 过 滤 需 严重 脏 污 。 

3) 制冷 剂 充 和 过量 或 制冷 剂 不 足 。 


"Es 








金牌 维修 实 鹿 怪 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实 际 氛 作 





z 第 三 章 操作 规程 | 75 


4) 温度 控制 器 、 四 通 阀 、 过 载 保 护 嚣 、 快 恢复 二 极 管 、 排 气管 热 敏 电阻 不 良 。 

5) 过 温 、 过 电流 保护 器 损坏 ， 高 压 压力 开关 不 良 。 

6) 压缩 机 、 风 扇 电动 机 有 问题 。 

7) 电磁 开关 或 其 控制 电路 有 故障 。 

8) 空调 器 管 路 和 电 控 系统 有 问题 。 

2. 下 加 以 半幅 条 名 引 相 从 届 且 以 轿 廊 法 加 以 让 二 

(1) 制冷 剂 充 注 量 过 多 导致 空调 器 停机 的 检修 

该 故障 的 特点 是 整 机 运行 电流 大 ,均衡 压力 与 运行 压力 都 要 高 出 正常 值 1kg/cm 表 压 以 
上 。 如 图 3-33 所 示 ， 由 于 整 机 运行 电流 大 ， 压 缩 机 的 负荷 相对 增加 ， 当 温度 升 高 一 定 程度 
时 ， 引 起 过 热 保护 器 ( 见 图 3-33a) 出 现 过 热 、 过 电流 保护 动作 从 而 导致 空调 器 过 热 停机 。 
这 类 故障 可 采用 回收 制冷 剂 的 方法 维修 ， 具 体 的 方法 是 : 先 将 空 ss 运行 ， 
边 制冷 边 将 制冷 剂 通过 管 路 回收 到 制冷 剂 瓶 内 ( 见 图 3-33b)， 
当 运 行 压力 为 4. 5kg/cm? 表 压 〈( 见 图 3-33c) 、 a en 
调 器 基本 恢复 正常 。 























图 3-33 ”制冷 剂 充 注 量 过 多 导致 空调 融 停 机 的 检修 


(2) 空调 器 管 路 系统 堵 塞 导致 空调 器 停机 的 检修 

这 类 故障 的 特点 是 管 路 系统 的 均衡 压力 正常 ， 但 运行 压力 偏 低 、 严 重 时 为 负 压 。 管 路 系 
统 堵 塞 后 会 出 现 两 种 情况 : 一 种 是 热 保 护 停机 ， 一 种 是 过 压 保护 停机 。 热 保护 停机 是 压缩 机 
运行 时 自身 所 产生 的 热量 无 法 排出 导致 压缩 机 造成 热 保护 停机 。 过 压 保 护 停 机 是 由 于 管 路 系 
统 堵 塞 后 高 压 压 力 大 幅度 升 高 ， 当 高 压 压力 达到 28kg/cm 表 压 讨 ee 
过 压 保护 动作 ， 导 致 压缩 机 停机 。 空 调 需 管 路 系统 堵塞 一 般 发 生 在 毛细 管 处 ， 管 路 堵塞 主要 
是 油 堵 或 脏 堵 等 情况 引起 的 。 
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三 、 罕 调 锅 内 风 刷 电动 机 不 转 的 维修 步 又 

引起 此 类 故障 的 原因 有 内 风扇 电动 机 风 叶 卡 死 、 内 风扇 电 动机 插头 接触 不 良 、 内 风扇 电 
动机 部 件 损坏 等 。 

空调 器 内 风扇 电动 机 运转 的 速度 是 受 微 处 理 控制 的 ， 它 的 调 速 控制 有 两 种 ( 见 
图 3-34) : 一 种 光 耦 晶闸管 控制 电路 (一般 用 于 功率 小 的 空调 器 ， 如 分 体式 挂机 中 )， 另 一 
种 是 继电器 组 合 控制 电路 〈 一 般 用 于 功率 大 的 空调 器 ， 如 分 体式 柜 式 空调 器 中 ) 。 












光 看 品 间 管 调 速 控制 电路 继电器 组 合 控制 电路 


图 3-34 光 耦 品 疗 管 调 速 控制 电路 与 继电器 组 合 控制 电路 























采用 光 耦 晶闸管 调 速 控 制 电路 风扇 电动 机 不 转 的 检修 方法 ( 见 图 3-35) : 首先 测 内 风扇 
电动 机 两 端 有 无 交流 电压 〈 根 据 风 速 设置 不 同 ， 电 压 值 也 不 同 ， 一 般 为 50 ~220V); 若 有 
交流 电压 ， 则 说 明 控 制 电 路 基本 正常 ， 故 障 出 在 内 风扇 电动 机 或 内 风扇 电动 机 起 动 电容 ; 若 
没有 交流 电压 ， 则 检查 风扇 电动 机 控制 电路 ， 则 检查 光 耦 晶闸管 的 输入 端 是 否 为 低 电 平 ; 知 
为 高 电 平 输入 时 ， 则 说 明 故 障 出 在 光 耦 晶闸管 以 后 的 电路 ; 若 为 低 电 平 ， 说 明 故 障 出 在 驱动 
电路 或 CPU。 



































和 3-35 采用 光 耦 品 闸 管 调 速 控制 电路 风扇 电动 机 不 转 的 检修 方法 





采用 继电器 组 合 控制 电路 风扇 电动 机 不 转 的 检修 方法 : 可 首先 测 内 风扇 电动 机 的 220V 
电压 ; 知 有 2207V 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 内 风扇 电 动机 和 电容 上 ; 若 没 有 220V 电压 ， 则 说 
明 故 障 继电器 和 控制 电路 。 在 维修 这 类 故障 时 ， 可 采用 换 风 速 挡 的 方法 ， 观 察 内 风扇 电动 机 
是 否 运 转 ; 若 每 挡 都 不 运转 ， 则 检测 室内 机 主板 上 的 12V 供电 电压 〈 见 图 3-36) 、 电 脑 板 上 
-二 ~ 
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的 反 相 驱动 器 和 CPU 控制 电路 。 
四 、 空 调 堪 不 能 开机 的 维修 步骤 


不 能 开机 故障 其 原因 主要 出 现在 电源 供电 
与 电气 控制 部 分 与 电脑 板 上 。 

空调 器 不 能 开机 表现 为 以 下 两 种 情况 : 

1. 室内 、 室 外 机 都 不 工作 

当 琐 控 电 路 与 空调 器 控制 电路 有 问题 均 能 
导致 此 类 故障 的 发 生 。 检 修 时 首先 按 空调 器 的 
应 急 键 ， 观 察 空调 器 能 否 起 动 ， 若 能 起 动 ， 则 
说 明 故 障 出 在 遥控 电路 ， 若 不 能 起 动 ， 则 故障 图 3-36 采用 继电器 组 合 控制 电路 风扇 
出 在 空调 器 控制 电路 。 由 于 CPU 的 输出 控制 电 电动 机 不 转 的 检修 方法 
路 不 会 影响 CPU 的 正常 工作 ， 检 修 时 一 般 情况 下 不 去 考虑 它 的 输出 电路 ， 而 应 重点 检查 控 
制 电路 的 输入 部 分 (空调 器 控制 电路 中 较 易 出 现 故障 的 部 位 有 遥控 接收 头 、 管 温 传 感 器 、 
室温 传感器 等 ) 。 

2. 室内 机 正常 ， 室 外 机 不 工作 

这 种 故障 有 两 种 .一 种 是 空调 器 室外 机 
已 收 到 开机 指令 ， 室 内 机 工作 正常 ,属于 室 
外 机 不 工作 ; 另 一 种 是 室外 机 刚 工作 就 停止 。 

通常 引起 室外 机 不 工作 的 原因 有 : CPU 
输出 控制 电路 不 正常 、 室 外 机 信号 线 不 良 
或 接 错 、 室 外 机 电路 部 件 有 损坏 、 电 源 电 
压低 或 过 电流 保护 等 。 检 修 时 首先 检查 易 
引起 故障 的 连接 线路 (特别 是 有 加 长 线 的 
空调 器 更 易 出 现 此 类 故障 )， 其 次 应 查 CPU 
输出 控制 电路 〈 易 出 现 故 障 的 是 继电器 与 
反 相 驱动 器 ， 见 图 3-37) 。 









































室外 机 开机 就 停 一 般 发 生 在 使 用 年 限 较 久 的 图 3-37 CPU 输出 控制 电路 
空调 器 中 ， 故 障 大 多 发 生 在 室外 机 的 强 电 回 路 。 一 般 来 说 压缩 机 、 压 缩 机 运行 电容 ( 见 图 3-38) 


运行 电容 压缩 机 





图 3-38 ”室外 机 的 强 电 回路 
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发 生 故 障 的 可 能 性 较 高 。 

五 、 空 调 如 运转 不 停机 的 维修 步 桑 

引起 空调 需 不 停机 原因 较 多 ， 除 了 电气 控制 方面 的 因素 外 ， 还 有 一 个 最 重要 的 原因 就 是 
空调 器 在 制 热 时 室内 很 难 达 到 停机 的 温度 。 下 面 仅 以 制冷 方面 引起 空调 器 运转 不 停机 为 例 来 
进行 介绍 。 

引起 此 类 故障 的 原因 有 : 温度 设置 不 正确 (设置 过 低 ); 空调 器 温 控 电 路 中 室温 传感器 
与 管 温 传感器 出 现 故障 使 CPU 不 发 出 停机 指令 ; 管 路 系统 制冷 效果 差 ， 室 内 达 不 到 预定 





温度 。 
检修 时 应 首先 了 解 用 户 的 使 
用 情况 ， 若 用 户 反应 不 停机 ， 且 室 刘 传感器 
制冷 效果 也 差 ， 说 明 是 空调 器 制 /dg 


冷 方面 有 问题 ， 应 该 按 制冷 效果 
差 进 行 检修 ; 否 制 冷 效 果 好 ， 温 
度 降 到 最 低 时 不 停机 就 应 该 检查 
温度 设置 是 否 正 确 ; 若 正 确 ， 则 
检查 温 控 电路 是 否 有 问题 [如 室 
温 传感器 ( 见 图 3-39) 损坏 ,与 
其 温度 的 变化 不 相对 应 ; 室温 传 
感 器 所 处 的 位 置 不 正确 ; 与 室温 
传感器 分 压 电阻 变 值 ; 与 室温 传 图 3-39 ”空调 器 运转 不 停机 的 检修 
感 器 相连 电容 漏电 ; 室内 机 CPU 
损坏 ] ; 若 逐 个 排查 以 上 故障 后 ， 故 障 还 不 能 排除 ， 就 需要 更 换 一 块 新 的 电脑 板 了 。 
Tips > 

普通 空调 器 运行 时 ， 室 内 达 到 预定 的 温度 空调 器 就 会 自动 停机 ， 如 空调 器 继续 运行 就 
说 明 空 调 器 不 正常 而 变频 空调 器 不 停机 属于 正常 现象 ， 所 以 判断 空调 器 不 停机 的 故障 是 
针对 普通 空调 器 而 言 的 。 











六 、 空 调 器 遥控 接收 不 正常 的 维修 步 又 


正常 时 ， 空 调 器 室内 机 上 的 琐 控 接收 头 收 到 遥控 器 发 出 的 遥控 信号 时 ， 会 有 “ 吐 ” 的 
响声 ; 若 没有 “ 吐 ” 的 响声 ， 则 空调 器 不 能 按 指令 进行 工作 ， 说 明和 遥 控 接 收 不 正常 。 遥 控 
接收 不 正常 故障 大 多 都 出 在 遥控 器 上 ， 可 将 遥控 器 对 准 中 波 收音 机 ， 然 后 按 动 按键 ， 收 音 机 
将 会 有 “ 哪 、 哪 ”的 响声 ; 车 无 “ 哪 、 哪 ” 声 ， 则 说 明 故 障 发 生 在 遥控 器 上 ， 常 见 的 故障 
原因 是 电池 接触 不 良 、 电 源 插座 锈蚀 、 般 控 器 电路 板 上 的 晶振 虚 焊 或 损坏 ; 若 有 “ 哪 、 哪 ” 
声 则 说 明 遥 控 器 无 问题 ， 故 障 发 生 在 遥控 接收 部 分 ， 此 时 检查 遥控 接收 头 的 插 接 件 接触 是 否 
良好 、 是 否 有 5V 电源 。 若 以 上 均 正常 ， 则 说 明 遥 控 吕 接收 头 有 问题 ， 此 时 更 换 遥 控 接收 头 
即 可 。 若 遥控 器 有 一 个 按键 不 起 作用 ， 说 明 该 按键 接触 不 良 ， 此 时 拆 开 遥 控 器 用 棉花 芯 上 无 
水 酒精 进行 清洗 按键 板 与 电路 板 即 可 。 

"EE 
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对 于 损坏 的 遥控 器 ， 可 直接 用 万 

能 空调 遥控 器 ( 见 图 3-40) 进行 代 
换 。 万 能 空调 遥控 器 有 控制 一 台 空 调 
器 的 ， 也 有 控制 多 台 的 。 图 3-40 所 
示 为 能 同时 控制 三 台 科 朗 RM-1000C 
型 的 万 能 空调 遥控 器 。 不 同 的 空调 器 
的 接收 器 有 不 同 的 编码 ， 使 用 万 能 空 
调 遥 控 器 之 前 ， 应 先进 行 对 码 。 











bv 


万 通 空 调 遥 控 器 的 对 码 方法 有 以 扫 3-40 “万 能 空调 遥控 器 











下 两 种 : 
1) 单 键 闪 搜 法 。 插 上 空调 需 供 电 电 源 插头 ， 按 住 “ 空 调 1” 键 (或 空调 2 键 、 
空调 3 键 等 ， 按 住 那个 空调 键 ， 今 后 开机 时 也 先 按 相 应 的 空调 键 ) ， 此 时 显示 屏 字 符 
闪烁 ， 当 空调 器 发 出 响声 时 ， 则 说 明 对 码 成 功 ， 此 时 放 开 空调 1 键 ， 迁 控 名 仍然 对 
准 空调 器 接收 器 ， 当 空调 器 再 次 出 现 啊 声 时 ,立即 按 下 空调 1 键 进行 确认 。 这 时 对 
码 完成 。 

2) 人 工 代 码 法 。 插 上 空调 器 供电 电源 插头 ， 按 住 “ 空 调 1” 键 (或 空调 2 键 、 空 调 3 
键 等 ， 按 住 那个 空调 键 ， 今 后 开机 时 也 先 按 相应 的 空调 键 ) 后 放 开 ， 此 时 显示 屏 上 MODE 
后 面 的 字符 闪烁 ， 按 代码 键 ， 增 加 或 减少 数字 ， 当 空调 吉 发 出 响声 时 ， 则 说 明 对 码 成 功 ， 此 
代码 则 为 该 空调 器 接收 器 遥控 代码 。 记 住 该 代码 (或 通过 遥控 代码 表 直 接 查询 ) ， 采 用 直接 
输入 此 时 也 可 。 输 入 后 ， 放 开 空 调 1 键 ， 遥 探 器 仍然 对 准 空 调 器 接收 器 ， 当 空调 器 再 次 出 现 
响声 时 ， 立 即 按 下 空调 1 键 进行 确认 。 这 时 对 码 完 成 。 


Tips > 


采用 万 能 遥控 器 进行 对 码 时 ， 最 好 采用 品牌 新 电池 ， 用 电量 不 足 或 劣质 电池 往往 难以 
对 码 成 功 。 











七 、 空 调 络 匠 控 失灵 的 维修 步 又 


空调 需 遥 探 失灵 时 ， 应 检查 以 下 部 分 : 

1) 控制 板 上 双向 品 闸 管 是 否 损坏 ， 印 制 电路 板 是 否 变形 。 

2) 肥 控 器 本 身 是 否 不 良 ， 导 电 橡 胶 、 
石英 晶体 ( 见 图 3-41) 是 否 老化 。 一 般 
情况 下 ,石英 晶体 损坏 的 可 能 性 较 大 。 

3) 信和 号 发 射 部 分 是 否 损坏 ， 遥 控 接 
收 信号 人 处理 部 分 是 否 正常 。 

4) 接收 关中 红外 前 置 放大 电路 是 否 
正常 。 

ee 

6) 起 动 控 制 电 路 是 否 正 常 。 

7) 电源 电路 是 否 ;正常 图 3-41 石英 品 体 
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八 、 空 调 器 不 制冷 的 维修 步 桑 


引起 空调 器 不 制冷 的 原因 有 压缩 机 不 工作 、 管 路 系统 无 制冷 剂 、 管 路 系统 堵塞 、 内 风扇 
电动 机 不 转 、 压 缩 机 阀 片 损坏 、 四 通 阀 串 气 。 

检修 时 应 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 设置 是 否 正确 ; 若 正常 ， 则 开机 
观察 空调 器 室内 、 室 外 机 运转 是 否 正常 ; 若 室内 、 室 外 机 均 没 有 工作 ， 则 说 明 故 障 出 在 电路 
系统 ; 若 室内 、 室 外 机 能 运转 ， 则 说 明 故 障 发 生 管 路 系统 。 

检修 不 制冷 故障 时 可 检测 空调 器 的 运行 电流 
(如 图 3-42 所 示 ， 将 钳 形 电流 表 挡 位 设置 在 最 高 
档 ， 然 后 检测 空调 器 其 中 一 根 导线 的 运行 电流 是 
否 正 常 》 和 管 路 系统 的 工作 压力 来 初步 判断 故障 
部 位 。 

若 空调 器 室内 、 室 外 机 运行 均 正常 ， 则 可 用 
钳 形 电流 表 检测 空调 器 整 机 运行 电流 来 判断 故障 
所 在 部 位 。 | 

若 测 得 空调 器 整 机 电流 偏 小 (不 到 额定 电流 Ea y 
的 一 半 以 上 ) ,说 明 压 缩 机 负荷 较 轻 ， 此 时 应 检查 :Ln 
管 路 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 或 空调 器 室外 机 四 通 阀 py | 
是 否 存在 串 气 现象 。 区 分 管 路 系统 是 缺少 制冷 剂 i 
还 是 四 通 阀 串 气 时 ， 可 通过 测量 管 路 系统 的 均衡 
压力 来 判断 (方法 是 : 在 空调 器 停机 状态 下 ， 测 量 管 路 系统 的 均衡 压力 。 当 均衡 压力 正常 ， 
说 明 四 通 阀 串 气 ; 若 均衡 压力 偏 低 ， 说 明 管 路 系统 缺少 制冷 剂 ) 。 

若 测 得 空调 器 整 机 的 工作 电流 偏 大 ， 但 空调 器 不 制冷 ， 这 时 可 用 压力 表 来 测量 室外 机 工 
艺 口 的 运行 压力 进行 进一步 判断 (空调 器 管 路 系统 运行 压力 测量 ， 可 通过 采用 一 端 带 顶 针 
的 工艺 管 ， 无 顶 针 端 连接 压力 表 ， 有 顶 针 端 连接 空调 器 室外 机 的 工艺 口 ， 如 图 3-43 所 示 ， 
这 样 就 可 很 直观 地 在 压力 表 上 读 出 系统 运行 压力 ) 。 

若 测 得 空调 器 整 机 工作 电流 正常 但 不 制冷 ， 此 时 可 在 空调 器 运转 的 情况 下 测量 室外 机 工 
艺 口 的 压力 ， 当 运行 压力 很 小 甚至 为 负 压 时 ， 说 明 管 路 系统 存在 堵塞 点 ， 此 时 应 重点 检查 毛 
细 管 、 单 向 阀 以 及 连接 管 路 是 否 堵塞 (一 般 
在 堵塞 部 位 有 结 霜 现象 ) ;， 若 测 得 的 运行 奈 
力 偏 大 ， 则 说 明 四 通 痢 有 问题 ( 如 四 通 阀 串 
气 或 四 通 阀 已 转换 为 制 热 状态 ) 。 


九 、 空 调 器 制冷 效果 差 的 维修 步 桑 


引起 空调 器 能 制冷 ， 但 制冷 效果 差 的 原 
因 包 括 : 室外 机 有 障碍 物 造成 散热 效果 差 、 
房间 太 大 或 房间 门窗 未 关 好 、 温 度 调节 开关 
所 设 之 温度 不 当 、 管 路 系统 制冷 剂 不 足 、 管 
路 系统 轻微 堵塞 、 室 内 机 空气 过 滤 网 堵塞 、 图 3-43 ”用 压力 表 测 量 管 路 系统 
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温 控 电 路 有 故障 、 内 风扇 电 动机 转速 太 慢 、 制 冷 剂 充 注 太 多 。 

检修 时 ， 首 先 检查 设置 是 否 正确 、 室 内 机 过 滤 网 是 否 堵塞 、 内 外 风扇 电动 机 是 否 转速 过 
慢 或 不 转 、 室 外 机 散热 是 否 良好 ; 车 以 上 均 正 常 ， 则 检测 空调 器 的 运行 电流 与 系统 工作 
压力 。 

用 钳 形 电流 表 测 量 空调 需 的 运行 电流 ， 若 明显 小 于 标准 值 ， 说 明 管 路 系统 缺少 制冷 剂 
(加 注 制 冷 剂 前 应 检查 缺 制 冷 剂 的 原因 ) 。 

千 运 行 的 电流 明显 偏 大 ， 则 接 上 压力 表 检 测 空 调 副 系统 运行 压力 ; 知 压力 偏 小 ， 则 说 明 
系统 有 轻微 堵塞 点 ; 若 压 力 偏 大 ， 则 说 明 室外 机 散热 不 好 或 系统 冲 入 制冷 剂 过 多 。 

车 运行 电流 正常 ， 则 也 接 上 压力 表 检 测 空调 器 系统 压力 ; 若 压 力 偏 小 ， 则 说 明 系 统 微 
堵 ; 若 压 力 正常 ， 则 观察 压缩 机 是 否 动作 ; 若 压 缩 机 时 起 时 停 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 或 
空调 器 的 温 控 电路 是 否 有 问题 ， 若 压缩 机 一 直 运 转 ， 则 应 检查 内 风扇 电动 机 是 否 有 问题 
(如 检查 内 风 遍 电动 机 是 否 运转 过 慢 )。 

Tips > 

对 于 从 未 维修 过 的 空调 器 出 现 此 类 故障 ， 一 般 是 因 室 外 机 散热 不 良 或 外 风扇 电动 机 不 
转 引 起 的 ， 而 对 于 已 修 过 的 空调 器 则 一 般 是 充 注 制冷 剂 过 多 ( 如 回 气 管 有 明显 结 霜 ， 见 
图 3-44) 引起 的 。 














到 3-44” 回 气管 结 逢 














十 、 空 调 器 进行 制 众 时 ， 却 出 现 制 热 状 态 的 维修 步 又 

首先 开机 检查 空调 器 的 运行 状态 是 否 正常 ; 若 正常 ， 但 室内 机 吹出 热风 ， 则 应 打开 室内 
机 盖 ， 测 量 室内 机 接线 端子 N、2L 间 是 否 有 220V 电压 〈 见 图 3-4$a) ; 若 无 220V 电压 ， 说 
明 室 内 机 电路 板 工作 正常 ， 故 障 可 能 是 四 通 阀 阀 蕊 未 复位 ， 四 通 阀 仍 处 于 制 热 状态 。 此 时 可 
打开 室外 机 电源 盖 ， 检 测 室 外 机 接线 端子 N、2L 是 否 有 220V 电压 ( 见 图 3-4$b ) ， 若 无 
220V， 说 明 四 通 阀 ( 见 图 3-45c) 未 复位 。 
“EE 
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图 3-45 制冷 时 却 制 热 的 检查 方法 








Tips > 
四 通 阀 的 阀 蕊 复位 不 良 或 换 向 不 良 都 会 导致 空调 器 制冷 时 出 现 制 热 的 故障 。 当 淹 断 是 
四 通 阀 阀 蕊 未 复位 上 时， 可 切断 电源 ， 打 开 室 外 机 过， 用 扳手 轻 轻 项 击 四 通 阀 阀 体 即 可 。 


十 一 、 室 调 喜 刚 开机 时 制冷 正堂 ， 但 几 十 分 钟 后 制冷 效果 差 的 维修 步 又 


根据 维修 经 验 ， 此 类 故障 一 般 是 因 系 统 脏 堵 或 冰 堵 引起 的 。 此 时 可 打开 室外 机 外 壳 ， 让 
空调 器 制冷 运行 几 十 分 钟 后 ， 观 察 毛细 管 出 口 处 是 否 结 霜 ; 若 有 结 霜 现象 ， 则 检查 是 否 缺 少 
制冷 剂 。 连 接 压 力 表 检 测 到 空调 器 低压 压力 低 于 标准 值 ， 但 将 空调 器 设置 为 制 热 状 态 ， 制 热 
压力 正常 ， 这 样 排除 缺少 制冷 剂 的 可 能 ， 故 障 可 能 是 油 堵 〈 油 堵 一 般 发 生 在 毛细 管 处， 多 
有 结 霜 现象 ) 。 此 时 可 利用 空调 器 制冷 和 制 热 时 制冷 剂 的 流向 相反 的 原理 把 油 吸 回 。 经 过 开 
机 制冷 、 制 热 反复 几 次 的 操作 ， 毛 细 管 结 霜 现象 消失 ， 空 调 需 制冷 恢复 正常 。 

Tips > 


在 判断 冰 堵 或 脏 堵 时 可 以 观察 室外 机 毛细 管 处 ， 若 结 需 的 位 置 是 从 毛细 管 和 进口 处 开 
始 ， 则 为 脏 堵 ， 若 是 从 毛细 管 出 口 处 开始 则 为 水 堵 。 

















十 二 、 空 调 器 刚 开机 时 制冷 正和 党 ， 但 儿 十 分 钟 后 不 制冷 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 观察 内 风扇 电动 机 和 外 风扇 电动 机 工作 是 否 正常 ; 若 内 风 局 
电动 机 和 外 风扇 电动 机 工作 正常 ， 则 检查 内 风扇 电动 机 出 口 与 冷凝 器 温度 是 否 正 常 ; 若 手感 
内 风扇 电 动机 出 口 无 冷风 吹出 且 室 外 机 冷凝 右 无 热 感 ， 则 进行 下 一 步 检 查 。 

断 电 ,打开 空调 带 室 外 机 机 完 ， 观 察 压缩 机 运转 是 否 正常 ， 若 压缩 机 不 工作 ， 则 断 电 ， 
用 万 用 表 检 测 室内 机 温度 传 感 融 阻 值 是 否 正 常 ; 若 温度 传 感 句 阻 值 正常 ， 则 检测 室内 机 电脑 
板 上 的 各 插 接 件 是 否 存在 松动 或 接触 不 良 现象 ( 见 图 3-46) ; 若 没 有 ， 则 检测 压缩 机 各 个 引 








人 
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脚 绕组 阻 值 (如 起 动 绕组 端 、 运 行 绕 组 端 与 公共 绕组 两 端 了 蛆 值 ， 见 图 3-47) 是 否 正常 。 知 
阻 值 失常 ， 则 检查 压缩 机 电路 部 分 是 否 有 问题 ; 若 测 的 阻 值 与 标准 值 不 附 ， 说 明 压 缩 机 电路 
部 分 存在 故障 ; 车 测 的 阻 值 正常 ， 但 检查 压缩 机 接线 端子 与 外 壳 间 也 无 短路 现象 ( 阻 值 为 
无 穷 大 ) ， 说 明 压 缩 机 电路 部 分 正常 ， 则 再 进行 下 一 步 检 查 。 





温度 传感器 





起 动 绕组 端 
图 3-47 压缩 机 各 绕组 端 





按 下 空调 需 应 急 键 ， 将 空调 需 强 制 开 机 ， 用 压力 表 检 测 管 路 系统 压力 是 否 正常 ; 符 管 路 
系统 压力 正常 ， 说 明 不 缺少 制冷 剂 ， 此 时 再 用 钳 形 电流 表 检 测 空调 融 室 外 机 的 运转 电流 是 否 
正常 ; 知 运 转 电 流 俩 大 ， 则 断 电 用 万 用 表 检 测 压 缩 机 的 运转 电容 是 否 内 部 开路 ; 和 若 万 用 表 指 
针 有 起 伏 回落 动作 ,说 明 电 容 没 有 开路 ， 此 时 则 进一步 判断 是 压缩 机 故障 还 是 压缩 机 起 动 电 
路 的 故障 ， 可 更 换 一 只 同型 号 新 电容 后 重新 开机 ， 再 检测 运转 电流 是 否 正常 ; 若 运转 电流 正 
常 ， 则 说 明 故 障 是 电容 容量 下 降 引 起 的 。 
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Tips >> 
在 更 换 电 容 时 应 注意 压缩 机 接线 端 与 电容 引 脚 端的 接线 顺序 ， 不 要 将 接线 接 错 ， 防 止 
扩大 故障 范围 。 


十 三 、 空 调 如 不 制 热 的 维修 步 又 


空调 器 出 现 不 制 热 时 应 检查 以 下 方面 :空调 器 温度 设 定 及 工作 方式 是 否 符合 要 求 ; 空气 
开关 或 起 动 开关 是 否 不 良 ; 压缩 机 运行 电容 是 否 漏电 ; 温度 控制 器 或 四 通 换 向 阔 是 否 有 故 
障 ; 压缩 机 是 否 有 问题 ， 开关 电源 变压器 是 否 损坏 ; 接触 器 、 电 热 器 是 否 存在 不 良 现象 ; 稳 
压 电路 、 风 速 控 制 电路 或 过 热 报警 电路 是 否 有 问题 ;信号 连接 是 否 有 问题 通风 量 是 否 过 
少 ， 系统 是 否 存 在 泄漏 或 堵塞。 

在 实际 检修 时 ， 应 首先 检测 电源 电 不是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 空调 器 的 遥控 设 
置 是 否 正确 ; 车 正确 ， 则 观察 显示 窗 是 否 有 故障 代码 显示 ， 空 调 器 管 路 接头 处 是 否 
有 漏 油 ; 车 以 上 均 正常 ， 则 开机 制 热 ， 观 察 压缩 机 是 否 起 动 ; 若 压缩 机 不 起 动 ， 则 
空调 器 属于 开机 不 工作 ， 说 明 故 障 出 在 电气 控制 部 分 ， 若 空调 器 开机 制 热 后 ， 压 缩 
机 运转 正常 ， 则 检测 空调 器 的 运行 电流 (如 图 3-48) 来 判断 故障 大 致 部 位 ， 其 步 又 
如 下 : 

1) 车 空调 器 运行 电流 偏 小 ， 则 检查 空调 器 是 
否 缺 少 制冷 剂 〈 但 也 有 少数 空调 器 是 由 于 压缩 机 与 
四 通 阀 串 气 造 成 的 ， 这 可 通过 测量 空调 器 管 路 系统 
的 均衡 压力 来 判断 ， 当 均衡 压力 偏 低 ， 说 明 管 路 系 
统 缺 少 制冷 剂 ， 当 均衡 压力 正常 ， 说 明 不 缩 机 有 故 
障 或 四 通 闪 串 气 ) 。 

2) 若 空调 器 运行 电流 正常 ， 则 检测 空调 器 的 
运行 压力 来 判断 故障 的 部 位 ; 若 运 行 压力 偏 小 ， 
则 说 明 四 通 闪 没有 换 向 ， 此 时 应 检查 四 通 阀 及 其 
相关 的 控制 电路 ; 车 运 行 压力 正常 ， 说 明 管 路 系 




























































































压力 偏 大 ,说 明 管 路 系统 堵塞 ， 此 时 应 重点 检查 毛细 管 等 部 位 。 
3) 若 空调 器 运行 电流 偏 大 ， 则 说 明 管 路 系统 存在 严重 堵塞 现象 。 


十 四 、 空 调 如 制 热 效 果 差 的 维修 步 又 


引起 制 热 效 果 差 的 原因 包括 : 用户 操 作 不 当 、 外 风扇 电动 机 不 运转 、 管 路 系统 缺少 制冷 
剂 、 冬 季 室 外 温度 太 低 、 室 内 机 过 滤 网 墙 塞 、 室 外 机 不 除 霜 或 除 霜 不 彻底 、 电 控 和 电 辅 加 热 
电路 存在 故障 、 单 向 阀 串 气 等 。 

检修 时 ， 首 先 检查 是 否 因 操 作 不 当 、 室 内 机 过 滤 网 堵塞 、 外 风扇 电动 机 不 运转 等 ， 再 检 
测 空调 器 运行 电流 来 判断 故障 大 致 部 位 ， 其 步 又 如 下 : 

1) 奉 制 热 运 行 电流 偏 小 ， 则 检查 管 路 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 ， 此 时 检测 运行 压 会 
偏 低 。 检 修 时 应 检查 漏 气 原 因 ， 排 除 泄漏 点 。 也 有 少数 原因 是 因 压 缩 机 阀 片 关闭 不 
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严 或 四 通 阀 串 气 造成 的 ， 这 时 可 通过 测量 系统 的 均衡 压力 来 区 分 。 

2) 若 制 热 运 行 电流 偏 大 ,一般 是 管 路 系统 存在 轻微 堵塞 现象 。 有 的 空调 器 运行 电流 偏 
大 ， 而 且 它 的 电流 是 缓慢 上 升 的 ， 此 时 可 通过 检测 系统 的 均衡 压力 来 判断 。 当 均衡 压力 正 
常 ， 说 明 管 路 有 轻微 堵塞 。 

3) 若 制 热 运行 电流 正常 ， 则 应 检测 系统 的 均衡 压力 来 判断 ; 若 测 得 运行 压力 侦 
低 ， 则 可 能 是 压缩 机 不 良 导致 排 气 压力 不 足 、 单 向 阀 串 气 导致 反 向 不 能 截止 使 空调 
带 在 制 热 时 只 有 一 段 毛 细 管 参与 截流 降 压 ， 降 低空 调 带 在 低温 下 的 制 热 效果 ; 若 测 
得 运行 压力 偏 高 ， 则 检查 管 路 系统 是 否 有 轻微 堵塞 (重点 查 毛 细 管 ) ; 若 测 得 运行 压 
力 正 常 ， 说 明 空 调 器 的 系统 工作 正常 ， 则 检查 室外 机 是 否 通风 不 良 、 室 外 机 结 霜 
严重 。 


十 五 、 空 调 堪 冬 季 制 热 时 效果 差 ， 和 夏季 制冷 正常 的 维修 步 又 


检修 时 ， 首 先 将 该 机 设置 为 制 热 状 态 运行 ， 检 测 室外 机 的 运行 压力 是 否 正常 如 图 
3-49 所 示 ; 若 压 力 偏 高 (为 16kg/cm? 表 压 ) ， 一 般 为 管 路 系统 堵塞 ， 应 继续 检测 室 
外 机 均衡 压力 ， 压 力 为 Skg/em-: 表 压 ， 则 起 动 室内 机 面板 内 的 维修 按钮 ， 将 空调 器 强 
制 设置 为 制冷 状态 。 刚 开始 运行 时 压 
力 为 0kg/em” 表 压 以 下 ， 怀 疑 管 路 系 
统 缺 少 制冷 剂 ， 但 运转 几 分 钟 后 ， 压 
力 慢 慢 回 升 到 2. Skg/cm’ 表 压 ， 说 明 
管 路 系统 并 不 缺少 制冷 剂 ， 怀 疑 有 墙 
塞 的 可 能 性 较 大 。 此 时 ， 将 空调 需 设 
置 为 制 热 状态 ， 运 行 1~2min 后 停机 ， 
再 将 空调 器 设置 为 制冷 状态 运行 ， 先 kekm> 夫 于 
关闭 高 压 阀 门 ， 收 回 制冷 剂 ， 再 关闭 2 
低压 阀门 ， 停 机 禁止 几 分 钟 后 ， 再 将 k 
高 压 除 门 开启 很 小 的 角度 使 制冷 剂 慢 图 3-49” 测 运行 压力 
慢 放出 气体 至 平衡 状态 ,制冷 剂 均衡 
后 ,完全 开启 高 压 和 低压 阀门 (在 打开 高 压 和 低压 阀门 时 ,为 了 使 内 阀门 保持 良好 
的 密封 性 ， 一定 要 将 内 阀门 近 到 外 侧 的 最 顶端 位 置 ) 试 机 。 如 果 和 情况 有 所 好 转 ， 则 
反复 以 上 操作 ， 故 障 即 可 排除 。 


十 六 、 变 频 空调 器 不 能 运转 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 可 通过 测量 制冷 系统 平衡 压力 来 判断 故障 部 位 ， 若 平衡 压力 过 
低 ， 说 明 故 障 在 制冷 系统 ; 若 系 统 平 衡 压 力 在 0.3MPa 以 上 ,说明 故 障 在 电气 系统 ， 
此 时 可 将 室内 机 控制 咒 上 的 开关 置 于 “ 试 运行 ” 挡 上 (此 时 微 控制 需 控 制 向 变频 器 
输出 50Hz 的 电源 ) ， 观 察 空 调 器 运转 情况 。 若 空调 器 能 运转 且 频 率 稳定 ， 则 说 明 整 
个 控制 系统 基本 正常 ， 此 时 应 重点 检查 各 传感器 是 否 有 问题 ; 若 空调 融 仍 不 能 运行 ， 
则 说 明 空 调 需 整个 控制 系统 有 问题 。 

















16kg/cm2 表 压 
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人 ee 要 点 

1) 变频 空调 器 与 传统 开关 控制 的 空调 器 不 同 ， 它 是 通过 变频 器 改变 电源 频率 
(30 ~125Hz) 来 达到 调节 压缩 机 的 速度 的 目的 ， 从 而 控制 空调 器 的 制冷 量 (或 
制 热量 ) 。 

2) 变频 空调 控制 系统 易 出 现 问 题 的 部 位 主要 有 功率 模块 、 通 信 电 路 、 电 抗 器 、 压 缩 
机 、 电 解 电 容 、 传 感 器 等 。 检 测 通 信和 电路 是 否 有 问题 时 ， 可 将 万 用 表 置 于 交流 电压 挡 
250V， 然 后 测试 零 线 与 信号 线 间 的 电压 是 否 正 常 ; 若 在 零 线 和 信号 线 间 有 电压 来 回 变化 
且 室 内 机 通信 指示 等 持续 闪烁 ， 则 表明 通信 正常 ， 否 则 通信 电路 有 故障 ; 检测 电抗 器 是 
否 有 问题 时 ， 可 将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 然 后 测 时 其 绕组 电阻 值 是 否 正常 来 进行 判断 ( 正 
常 值 约 为 10)。 检 测 压 缩 机 是 否 有 问题 时 ， 可 用 钳子 先 拔 下 U、V、W 的 导线 ,测量 三 相 
间 的 电压 ， 若 三 相间 的 电压 相同 ,说 明 压 缩 机 绕组 良好 ， 否则 ,说 明 压 缩 机 绕组 有 故 
障 。 检 测 电 解 电容 是 否 有 问题 时 ， 应 先 将 电荷 放 尽 ， 然 后 用 指针 式 万 用 表 R x 10k 挡 检 
测 ， 指 针 应 是 指 到 0， 然 后 慢 慢 退 到 ou ， 否 则 说 明 电 解 电 容器 损坏 。 检 测 传 感 器 是 否 有 
问题 时 ， 可 将 其 从 插座 上 拨 下 ， 从 外 表 上 观察 是 否 5 损害、 断裂 、 脱 胶 ， 也 可 用 手 或 温 
水 加 热 ， 再 用 万 用 表 R x100 挡 测 其 阻 值 ， 看 它 的 阻 值 是 否 变 化 ， 无 变化 则 可 以 判定 传 
感 器 损坏 。 


十 七 、 变 频 空调 颖 通电 后 整 机 无 反应 的 维修 步 嗓 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 持 头 与 插座 是 否 存 在 接触 不 良 现象 ， 若 没有 ， 则 检查 电 
源 线 是 否 断 路 ; 若 没有 ， 则 检查 电源 变 压 吉 是否 烧 坏 ; 若 没 有 ， 则 检查 220V 强 电 电 路 中 渡 
波 电感 是 否 开路 ; 若 没有 ， 则 检查 熔 丝 是 和 否 开 路 ; 大 没 有 ， 则 检查 控制 板 主 继 电 融 是 否 正 
党; 若 正常 ， 则 检查 电脑 板 芯 片 是 否 有 问题 ; 若 没有 ， 则 检查 电脑 板 +12V 或 +5V 电源 是 
否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 遥控 接收 需 是 否 失效 等 。 


十 八 、 变 频 空 调 需 出 现 频率 无 法 升 、 降 〈 转 速 不 变 ) 且 保 护 关 机 的 维修 步 县 


变频 空调 器 出 现 频率 无 法 升 、 降 (转速 不 变 ) 且 保 护 性 关机 等 故障 时 ， 应 首先 检查 传 
感 器 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 电 阻挡 (Rx100) 测 其 电阻 值 是 否 有 变化 。 有 时 传感器 阻 值 
虽 和 能 随 湿度 变化 ， 但 其 控制 特性 变 差 也 会 引起 变频 需 控 制 不 正常 ， 此 时 应 根据 情况 检修 或 更 
换 传 感 右 。 
Tips > 

变频 空调 器 中 的 温度 传感器 起 着 非常 重要 的 作用 。 室 内 机 有 空气 温度 传感器 和 芝 发 器 
温度 传感器 ; 室外 机 有 空气 温度 传感器 、 高 压 管 路 传感器 和 低压 管 路 传感器 。 有 的 传感器 
在 长 期 使 用 后 阻 值 会 发 生变 化 ,改变 其 控制 特性 ( 如 室内 机 空气 温度 传感器 阻 值 变 大 后 ， 
会 引起 变频 器 输出 频率 偏 低 )， 为 了 保证 控制 精度 及 其 相同 的 工作 特性 ， 确 定 传感器 故障 
后 ， 应 换 用 原型 号 的 产品 。 





到 
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十 九 、 变 频 空调 器 起 动 困难 的 维修 步 桑 


对 于 此 故障 可 通过 测量 系统 压力 与 起 动 电流 来 判定 ; 若 系 统 平衡 压力 正常 而 压缩 机 起 动 
电流 过 大 ， 说 明 故 障 在 电气 系统 ， 但 也 可 能 在 制冷 系统 。 检 修 时 可 将 冷 剂 放 掉 ， 若 开机 后 压 
缩 机 能 起 动 ， 说 明 故 障 在 制冷 系统 (压缩 机 卡 壳 例外 ) ; 若 开机 后 仍 不 能 起 动 ， 说 明 故 障 在 
电气 部 分 ， 可 更 换 压缩 机 运转 电容 进行 判定 。 


二 十 、 变 频 空调 器 运行 中 突然 自动 关机 ， 在 起 动 室 内 风 忆 工作 儿 分 钟 后 也 自 
动 关机 ， 而 室外 机 始终 不 工作 的 维修 步 又 


此 类 故障 多 因 变 频 模块 长 期 温 升 导致 性 能 变 差 甚至 击 穿 所 致 。 

检测 变频 功率 模块 故障 时 ， 可 用 万 用 表 二 极 管 挡 与 交流 电压 挡 进行 检测 ， 其 方法 如 下 : 
Q 将 万 用 表 置 于 二 极 管 挡 测 量 “+” 极 与 U、V、W 极 , 或 U、V、W 极 与 “-” 极 间 的 正 
向 或 反 向 电阻 值 是 否 正 常 (正常 时 ， 正 向 电阻 应 为 380 ~450Q ， 而 反 向 不 导 通 ) ， 若 不 正常 
则 说 明 功 率 模块 有 故障 ; @) 将 用 万 用 表 置 于 交流 电压 挡 ， 测 量 功率 模块 驱动 压缩 机 的 电压 是 
否 正常 (正常 时 ， 其 任意 两 相间 的 电压 应 为 0 ~160V 并 且 相 等 ) ， 若 不 正常 ， 则 说 明 功 率 模 
块 损坏 。 


二 十 一 、 变 频 空 调 堪 室 内 机 不 运转 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 风扇 电动 机 电容 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 室内 风扇 电动 
机 反馈 电路 是 否 有 问题 ， 告 正常 ， 则 检查 室内 风扇 电 动机 继 电 絮 是 否 有 问题 ， 欠 正常 ， 则 检 
查 品 闸 管 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 盘 管 温度 传 感 咒 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 室内 环 
境 传感器 是 否 有 问题 ; 知 正常 ， 则 检查 室内 机 控制 芯片 是 否 有 问题 ; 大 正常 ， 则 检查 室内 
EPROM 数据 是 否 丢失 或 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 驱动 管 是 否 有 问题 ; 佑 正常 ， 则 检查 风扇 
电动 机 是 否 有 问题 。 


二 十 二 、 变 频 空 调 亏 室 外 机 不 工作 的 维修 步 又 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检查 室外 机 有 无 220V 电压 ; 若 无 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 连 
接 是 否 正确 ， 室 内 机 主板 接线 是 否 正确 ， 否 则 应 更 换 室内 机 主板 ; 大 室外 机 有 220V 电压 ， 
则 检查 室外 机 主板 上 红色 指示 灯 是 否 亮 ， 否 则 应 检查 室外 机 连接 线 是 否 松 动 ， 电源 模 块 P 
+ 、N - 间 是 否 有 300V 左右 的 直接 电压 ， 如 没有 ， 则 检查 电抗 磋 ， 整 流 桥 及 接线 。 奉 以 上 
均 正常 ,但 室外 机 主板 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 模块 到 主板 信号 连接 线 是 否 松 脱 或 接触 不 
良 ; 若 正常 ， 则 更 换 电源 模块 ， 看 故障 是 否 能 消失 (更 换 模块 时 应 在 散热 器 与 模块 之 间 一 
定 要 均匀 涂 上 散热 襄 ) 。 

大 室 外 机 有 电源 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 但 室外 机 不 起 动 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 通信 是否 
有 问题 〈 检 查 时 可 开机 后 按 “TEST” 键 一 次 ， 观 察 室内 机 指示 灯 ， 任何 一 种 灯 闪 烁 均 
为 正常 ， 否 则 说 明 通 信 有 问题 ) ; 者 通信 正常 ， 则 检查 室内 室外 机 感 温 包 是 否 开 路 、 
短路 或 阻 值 是 否 不 正常 ， 过 载 保 护 融 端子 是 否 接 好 ; 若 以 上 均 正 常 ， 则 更 换 室 外 控 
制 锅 。 
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大 空 调 融 开 机 十 几 分 钟 左右 停机 ， 且 不 能 起 动 ， 则 检查 室内 管 温 感 温 包 是 否 开路 ; 若 开 
机 后 再 起 动 ， 外 风扇 电动 机 不 起 动 ， 则 检查 室内 、 外 温度 传感器 是 否 短路 。 

二 十 三 、 变 频 空调 器 运行 时 噪声 大 的 维修 步 马 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 压 缩 机 底 脚 螺栓 或 风扇 紧 固 螺栓 是 否 松 动 ， 若 松动 应 调整 紧 
固 ; 知 正常 ， 则 检查 风扇 轴承 是 否 缺 润 清油， 应 定期 注油 ; 若 正 常 ， 则 检查 电源 系统 是 否 正 
常 ， 如 查 电 源 电 压 是 否 过 低 造成 压缩 机 运行 不 平衡 使 噪声 增 大 、 电 源 插座 和 插头 接触 是 否 良 
好 等 。 

二 十 四 、 变 频 空 调 器 有 电源 指示 ， 用 遥控 器 按 操作 键 ， 信 号 无 法 发 射 的 维修 
步 马 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 遥 控 需 内 的 电池 是 否 有 电 ， 然 后 检查 电池 的 正 负极 片 触 头 有 
无 氧化 腐蚀 ; 若 以 上 均 正 常 ， 则 检查 遥控 器 内 部 电路 板 是 否 有 问题 ; 若 遥 控 器 正常 ， 则 用 室 
内 机 强制 运行 看 空调 器 是 否 正常 ; 若 强 制 运行 时 ， 室 内 贯 流 风扇 电动 机 和 室外 压缩 机 均 运 转 
正常 ， 制 冷 效果 良好 ， 则 说 明 空调 费 室 内 机 红外 接收 部 位 有 故障 。 
























































Tips > 

当 使 用 的 遥控 器 装 上 新 电池 使 用 不 到 一 个 月 就 不 显示 时 ， 可 将 有 还 控 器 的 后 盖 打 开 ， 用 
95956 的 酒精 清洗 一 下 电路 板 和 按键 般 头面 的 导电 胶片 ， 干 燥 后 ， 即 可 排除 漏电 故障 。 和 遥控 
器 液晶 显示 缺 字 也 可 采用 这 种 方法 。 


ya 


第 二 五 换 椒 维修 步骤 


一 、 定 频 空调 器 的 换 板 维修 

对 于 电脑 板 损坏 严重 的 空调 器 建议 采用 换 板 维修 ， 这 样 既 方便 又 快捷 。 如 图 3-50 所 示 
为 常用 定 频 空 调 需 的 通用 电脑 板 。 换 板 时 ， 步 骤 较 为 简单 ， 但 要 注意 连接 端口 匹配 、 型 号 匹 
配 ， 并 按 图 3-51 所 示 与 原 机 进行 直接 连接 即 可 。 

二 、 变 频 空调 器 的 换 板 维修 

对 于 变频 空调 器 的 换 板 维修 ， 大 多 是 采用 原装 板 直接 更 换 ， 这 比 通用 板 更 换 更 简单 。 例 
如 海信 变频 空调 器 更 换 电脑 板 〈( 见 图 3-52) 时 ， 直 接 购买 相同 型 号 的 变频 板 ( 可 看 电脑 板 
上 的 配件 编号 ， 按 配件 编号 购买 即 可 ) ， 并 将 接 插 件 直接 插 上 即 可 使 用 。 

同一 个 品牌 的 变频 空调 器 的 电脑 板 大 多 可 以 同 板 换 板 维修 。 一 定 要 注意 配件 编号 ， 例 如 
海信 变频 空调 器 的 电脑 板 ( 见 图 3-53 ) ， 同 编号 换 板 维修 时 只 要 将 接 搬 件 插 好 即 可 完成 
维修 。 
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图 3-50 常用 定 频 空调 器 通用 电脑 板 
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到 3-51 和 常用 定 频 空调 需 通 用 电脑 板 接线 























图 3-52 ”海信 变频 空调 器 更 换 电脑 板 
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图 3-53 海信 变频 空调 器 的 电脑 板 








第 四 节 ”维修 操作 注意 事项 


一 、 空 调 嚣 安装 的 注意 事项 


安装 空调 器 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 可 能 导致 人 员 险 落 的 场地 进行 空调 器 室外 机 组 安装 时 ， 操 作者 必须 系 好 安全 带 。 
安全 带 男 一 端 应 牢固 的 固定 ， 以 防 附 落 。 

2) 安装 室外 机 时 ， 必 须 两 人 同时 在 场 。 

3) 安装 空调 器 时 ， 应 注意 防止 维修 工具 或 器 材 跌落 ， 以 免 古 坏 室内 用 品 和 硬 伤 室外 


4) 空调 器 安装 位 置 应 注意 以 下 几 个 方面 : 

0 风沙 多 、 阳 光 直 射 、 散 热 不 畅 或 有 高 温 热源 的 地 方 ， 避 开 

气体 容易 泄漏 、 有 强烈 腐蚀 性 气体 、 有 人 工 强 电 或 磁场 直接 作用 的 场所 。 

2 分 体 壁 挂 空调 器 室外 机 组 的 安装 高 度 应 低 于 室内 机 ， 以 使 低压 管 
路 内 的 制冷 剂 液体 能 够 顺利 吸 回 压缩 机 。 室 外 机 组 对 地 面 的 高 度 应 大 于 2. 5m， 以 避免 影响 
室外 人 员 的 活动 或 避免 出 现 意 外 事故 。 

@) 安装 位 置 要 有 利于 空气 循环 。 室 外 机 组 风机 的 前 方 距 建 筑 物 的 距离 应 大 于 1.5m， 机 
组 后 面 及 侧面 的 进 风 孔 应 处 于 室外 ， 不 要 使 进 风 空气 受阻 。 

5) 制冷 、 制 热管 路 的 安装 注意 以 下 几 个 方面 : 

Q 室外 机 要 先 固定 好 之 后 ， 才 能 连接 制冷 、 制 热管 路 。 

@) 安装 制冷 剂 连接 管 前 必须 先 确认 室外 机 高 低压 阀 完 全 关闭 到 位 。 

@) 安装 制冷 剂 连接 管 时 要 避免 使 水 分 或 其 他 杂 物 等 进入 连接 管 。 

@ 制冷 、 制 热管 路 的 连接 要 严密 ， 检 查 时 除了 用 肥皂 水 检 漏 外 ， 还 要 仔细 观察 连 
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接 处 是 否 有 油渍 。 如 果 有 则 说 明 该 处 有 渗 漏 ， 应 重新 给 予 坚 固 处 理 。 分 体 空 调 器 的 管 
路 宜 短 不 宜 过 长 ， 过 长 的 管 路 影响 制冷 制 热 效果 。 铜 管 的 弯 处 不 可 有 弯 瘤 ， 以 保证 制 
冷 制 热 畅通 无 阻 。 

6) 对 内 室外 机 连接 管线 所 经 过 的 墙 洞 ， 要 求 室内 侧 高 、 室 外 侧 低 。 空 调 需 安装 完毕 后 
要 堵 住 墙 洞 以 防止 雨水 渗入 损坏 墙 面 和 地 板 ， 也 防止 蚊虫 的 进入 。 封 堵 墙 洞 的 材料 一 般 是 ; 
泥 、 石 膏 粉 、 发 泡 剂 和 水 泥 ， 墙 洞 的 外 观 应 呈 小 半圆 形 、 松 紧 适 度 、 无 缝 除 ， 过 紧 会 将 水 管 
压 首 ， 造 成 室内 机 漏水 。 

7) 移 机 后 重新 安装 时 应 注意 以 下 几 个 方面 ; 

Q 连 线 加 长 时 ， 不 应 将 原 线 剪断 连接 ， 应 更 换 新 的 长 度 适 合 的 连接 线 ， 新 连接 线 应 符 
合 空调 器 使 用 的 标准 。 

@) 因 使 用 过 的 空调 器 一 般 都 附着 有 人 尘 污 ， 在 对 接连 接管 接口 前 ， 应 检查 喇叭 口 及 内 侧 

否 有 脏 物 ， 清 除 后 方 可 盖 上 螺母 。 

@) 检查 接线 端子 或 其 他 有 接线 的 地 方 是 否 有 松动 的 现象 ， 防 止 出 现 打 火 或 其 他 隐患 的 
生 ， 电 线 是 否 有 老化 的 现象 ， 如 有 老化 的 一 定 要 如 以 更 换 。 

@ 检查 连接 管 、 接 头 处 是 否 有 制冷 剂 泄漏 的 现象 ， 用 过 一 段 时 间 的 机 器 ， 如 有 制冷 剂 
泄漏 现象 ， 在 漏 点 一 般 会 有 油污 的 出 现 。 

@) 测量 空调 器 的 绝缘 电阻 ， 防 止 空调 器 出 现 漏电 的 现象 。 

@ 安装 完成 后 试 机 应 测量 以 下 几 方 面 的 数据 并 做 好 记录 : 有 无 异常 噪声 ， 高 压 压力 和 
低压 压力 ， 进 风口 温度 、 出 风口 温度 、 温 差 、 室 内 外 环境 温度 ， 电 源 电压 ， 空 调 器 的 工作 
电流 。 


二 、 罕 调 堪 拆 御 的 注意 事项 


拆 印 空调 器 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 可 能 导致 人 员 坠 落 的 场地 进行 空调 带 室 外 机 组 拆 缉 时 ， 操 作者 必须 系 好 安全 带 。 
安全 带 男 一 端 应 牢固 的 固定 ， 以 防 坠 落 。 

2) 拆 秃 时 ， 必 须 在 断 电 后 进行 ， 以 防 触电 事故 发 生 。 

3) 遇 到 某 些 部 件 不 能 拆 和 外 时 ， 不 能 强行 拉 、 扯 、 融 、 援 ， 以 免 损 坏 连 接 部 位 。 

4) 拆 纯 导线 时 ， 必 须 记 住 各 导线 颜色 、 编 号 及 安装 位 置 ， 以 便 准 确 、 快 速 安装 。 

5) 移 机 拆 伸 。 

Q 拆 缀 室内 机 时 ， 应 防止 冷凝 水 流 进 线 路 板 。 由 于 室内 机 接 水 盘 、 排 水 管内 残留 着 一 
些 冷凝 水 ， 因 而 拆 印 室内 机 及 搬移 时 ， 不 能 使 室内 机 装 有 线路 板 的 那 头 朝 下 ， 其 至 翻转 过 
来 ， 而 应 使 装 有 线路 板 这 端 稍 高 ， 让 水 从 另 一 端 流出 来 ， 这 样 可 以 避免 冷凝 水 流 进 线路 板 ， 
防止 开机 时 发 生 电气 故障 。 

@ 拆 务 室外 机 时 ， 应 注意 平衡 避免 振动 摇晃 ， 最 后 用 塑料 包 好 以 便 搬 运 。 

@) 因 使 用 过 的 空调 器 一 般 都 附着 有 人 尘 污 ,在 拆 印 连 接管 接口 螺母 时 ， 要 注意 喇 
叭 口 及 接头 处 的 清洁 ， 防 止 灰尘 、 脏 物 进 入 管 路 ， 防 止 移 机 后 工作 时 引起 管 路 堵塞 。 
如 拆 件 连接 管 时 刚好 碰 上 下 雨 ， 此 时 应 用 塑料 袋 包 扎 好 管 口 ， 防 止 雨 水 进入 引起 
冰 堵 。 
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三 、 上 门 维修 空调 器 的 注意 事项 


上 上 门 维修 空调 需 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 高 空 维修 室 外 机 时 ， 维 修 人 员 要 系 好 安全 带 。 

2) 进行 电气 作业 时 ， 必 须 同 时 参照 说 明 书 及 机 器 内 粘贴 的 电气 线路 图 ， 应 查 明 实 物 正 
确 无 误 后 才能 进行 。 

3) 带电 进行 线路 检查 时 ， 应 防止 人 体 触及 电路 ， 发 生 触电 事故 。 

4) 升 压 电容 器 给 室外 机 的 电器 部 件 提 供 高 压 电 。 进 行 维修 前 务必 给 电容 器 完全 放电 ， 
否则 充电 的 电容 器 会 引起 触电 。 

5) 拆卸 电气 系统 的 器 件 前 ， 应 断 开 空调 器 电源 ， 以 防 触电 。 若 必须 接 通 电源 进行 维修 
或 检测 电路 ， 不 要 解除 设备 中 任何 带电 的 部 分 。 当 有 过 热 或 焦 味 的 时 候 要 及 时 断 电 ， 以 免 故 
障 范围 扩大 。 

6) 当 机 内 熔 丝 烧毁 时 ， 在 查 明 短 路 故障 原因 之 前 ,不 可 随便 更 换 新 熔 丝 ， 更 不 可 随意 
用 大 容量 熔 丝 来 代替 小 容量 熔 丝 。 

7) 更 换 室外 机 制冷 配件 时 ， 应 先 回收 制冷 剂 ， 更 换 室内 机 制冷 配件 时 ， 应 先 将 制冷 剂 
收 到 室外 机 。 

8) 在 使 用 气 焊 焊接 设备 、 管 道 时 ， 应 注意 由 于 氧气 、 乙 抉 气体 、 液 化 气体 具有 燃烧 和 
爆炸 等 性 能 ， 应 注意 乙 刀 瓶 、 氧 气 瓶 不 得 放置 于 阳光 直射 、 火 源 、 热 源 的 地 方 ; 两 根 连接 软 
管 应 完好 无 损 ; 不 得 用 扳手 转动 氧气 瓶 的 安全 阀 ， 在 使 用 过 程 中 如 果 发 现 压 力 调节 器 损 坏 ， 
应 立即 停止 使 用 ， 并 在 关闭 气 气 瓶 总 阀门 后 更 换 ;， 确保 连接 软 管 和 氧气 瓶 无 油污 ; 应 确保 在 
制冷 管 路 内 无 制冷 剂 的 情况 下 对 管 路 进行 焊接 。 

9) 焊接 时 应 注意 焊接 操作 前 必须 先 放 掉 系统 里 的 制冷 剂 〈 氛 利 昂 ) ; 焊接 过 程 中 ， 要 
注意 焊 栓 火焰 不 要 烤 到 空调 器 其 他 部 位 ; 焊接 时 要 注意 被 加 热 部 位 的 温度 ， 以 免 焊 堵 、 焊 化 
管 路 ; 焊接 制冷 管 路 时 要 一 气 呵 成 ， 并 且 在 焊接 前 ， 要 把 所 有 焊接 部 位 清理 干净 ， 将 管 插 接 
好 ， 然 后 依次 焊接 ; 在 焊接 铜 管 和 钢管 过 程 中 ， 应 随时 观察 加 热 部 位 铜 管 颜色 ， 当 铜 管 表面 
光亮 姿 眼 后 ， 说 明 铜 管 的 温度 已 接近 其 熔点 ， 应 及 时 加 焊条 ， 避 免 把 将 铜 管 烤 化 。 另 外 ， 焊 
接 动作 要 快 ， 否 则 容易 损坏 铜 管 。 

10) 制冷 剂 的 加 注 。 

Qa 目前 进入 维修 期 的 空调 器 使 用 的 制冷 剂型 号 有 多 种 ， 有 的 可 以 交叉 替换 ， 有 的 根本 
不 能 替换 。 加 注 制 冷 剂 前 应 观察 空调 器 后 背 铭 牌 标注 的 制冷 剂型 号 ， 如 误 加 注 不 同型 号 的 制 
冷 剂 不 仅 会 产生 制冷 差 、 噪 声 大 等 故障 ， 甚 至 会 影响 压缩 机 的 使 用 寿命 。 

@) 加 制冷 剂 操作 。 如 果 需 要 在 低压 侧 进行 动态 加 制冷 剂 操 作 ， 使 用 复合 式 压 力 表 缓 慢 
地 进行 ， 不 允许 把 制冷 剂 瓶 倒置 ， 并 尽 可 能 保证 加 入 系统 的 为 气体 状态 制冷 剂 。 分 体 机 必须 
保证 此 过 程 中 室内 、 室 外 机 处 于 连通 状态 。 如 果 在 系统 完全 无 制冷 剂 的 情况 下 加 制冷 剂 必须 
先 对 系统 抽 真 空 ， 在 保证 真空 度 的 前 提 下 才 可 能 充 制 冷 剂 。 加 制冷 剂 过 程 中 同时 观察 系统 的 
压力 情况 ， 如 有 异常 应 及 时 终止 操作 。 

11) 连接 管 路 后 要 检 漏 。 维 修 空 调 需 时 ， 知 进行 管 路 连接 ， 必 须要 检 漏 ， 以 防止 连接 
部 位 出 现汇 漏 的 现象 ， 导 致 二 次 修理 。 

12) 在 进行 检测 制冷 系统 的 压力 、 运 行 温度 等 参数 时 ， 需 在 室内 、 室 外 机 连通 状态 进 
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行 。 连 接 压 力 表 检测 压缩 机 排 气压 力 时 ， 应 在 机 子 静 态 时 接 好 压力 表 ， 以 防 运行 时 连接 造成 
高 温 烫 伤 。 当 需 用 手 触摸 压缩 机 排 气 口 至 冷凝 器 段 管 路 的 温度 时 ， 应 先 用 手指 快速 试探 ， 以 
免 造 成 烫伤 。 

13) 通电 运转 。 在 单独 对 分 体 机 室外 机 组 维修 时 ， 不 得 在 高 压 阀门 或 低压 阀门 关闭 的 
情况 下 通电 和 运行， 避免 压力 过 高 产生 系统 爆裂 事故 或 压缩 机 真空 运转 产生 爆炸 事故 。 在 对 室 
外 风 鹿 系统 进行 检查 时 ， 如 果 需 要 通电 和 运转， 必须 保证 在 空调 需 面 板 和 风扇 网 旱 安 装 好 的 情 
况 下 进行 。 

14) 压缩 机 检查 与 拆 印 。 

QD 压缩 机 的 检查 。 如 果 需 要 对 压缩 机 进行 吸 、 排 气 性 能 检测 ， 可 单独 拆 下 压缩 机 在 空 
气 中 通电 和 运转。 严禁 在 封 死 压 缩 机 排 气 口 和 吸 气 口 的 情况 下 运行 压缩 机 ， 不 允许 利用 压缩 机 
进行 抽 真 空 操作 。 

G@) 在 焊接 部 位 拆 件 压缩 机 的 吸 气 管 或 排 气管 时 ， 应 在 通风 良好 处 完全 排出 制冷 剂 气体 。 


四 、 换 板 维修 的 注意 事项 


(一 ) 定 频 空调 器 换 板 维修 的 注意 事项 

定 频 空调 器 更 换 通 用 电脑 板 后 ， 通 电 前 应 检查 室内 风机 线 是 否 与 更 换 的 通用 电脑 板 接线 
端子 顺序 相同 。 换 板 后 严禁 不 观察 直接 通用 试用 。 

若 换 板 后 ， 空 调 器 室内 风机 不 能 正常 运转 ， 则 应 将 通用 电脑 板 的 上 起 动 电 容 更 换 为 与 原 
机 起 动 电容 一 样 的 电容 器 。 

(二 ) 变频 空调 器 换 板 维修 的 注意 事项 

变频 空调 器 有 可 能 有 多 块 电脑 板 ， 要 注意 区 分 更 换 哪 块 ， 不 同 的 电脑 板 有 不 同 的 编号 ， 
例如 0010403559 是 海尔 一 款 变频 空调 器 电脑 板 的 编号 。 一 定 要 注意 要 同 板 更 换 。 
Tips > 


为 提高 变频 空调 的 能 效 ， 有 时 也 可 以 通过 更 换 电 脑 板 来 达到 此 目的 。 例 如 海尔 KFR- 
35GW/E2BP 型 变频 空调 器 为 提高 能 效 ， 可 将 原 电脑 板 0010403330 更 改 为 0010403559 。 
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第 四 全 
电大 单元 详解 


第 一 节 典型 构件 部 件 详解 


一 、 压 缩 机 


压缩 机 是 空调 制冷 系统 的 核心 部 件 ， 它 在 空调 制冷 剂 回路 中 起 压缩 驱动 制冷 剂 的 作用 。 
空调 器 中 的 压缩 机 一 般 采 用 全 封闭 式 结构 ， 将 作为 原动力 的 电动 机 和 压缩 制冷 剂 的 压缩 机 密 
闭 封装 在 一 个 容器 内 ， 里 面 装 有 使 之 运行 平滑 的 润滑 油 和 润滑 机 构 。 常 见 的 家 用 空调 器 压缩 
机 主要 有 往复 活塞 式 和 回转 式 两 大 类 。 

(1) 往复 活塞 式 压 缩 机 
往复 活塞 式 压 缩 机 又 称 为 连 杆 活塞 式 压 缩 机 ， 是 指 笔 一 个 或 几 个 做 往复 运动 的 活塞 来 改 
变 压 缩 腔 内 部 容积 的 容积 式 压缩 机 。 如 图 4-1 所 示 ， 电 动机 和 压缩 机 都 置 于 机 壳 内 ， 压 缩 机 
主要 由 气缸 、 活 寒 、 曲 轴 、 连 杆 及 其 他 零 部 件 组 成 。 这 种 压缩 机 一 般 采用 偏心 压力 输送 润滑 
油 ， 压 缩 气体 的 工作 过 程 可 分 成 膨胀 、 吸 入 、 压 缩 和 排 气 四 个 过 程 。 










































































图 4-1 往复 活塞 式 压 缩 机 的 结构 图 





(2) 回转 式 压 缩 机 
回转 式 压缩 机 是 指 通 过 一 个 或 几 个 部 件 的 旋转 运动 来 完成 压缩 腔 内 部 容积 变化 的 容积 式 
压缩 机 。 在 空调 器 中 采用 的 回转 式 压 缩 机 主要 有 滚动 活塞 式 、 旋 转 滑 片 式 和 涡 旋 式 三 种 
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类 型 。 

1) 滚动 活塞 式 压缩 机 。 滚 动 活塞 〈 滚 动 转子 ) 式 压 缩 机 又 称 旋 转 活 塞 式 压 缩 机 ， 是 指 
依靠 安 设 在 气 红 内 的 旋转 活塞 ， 在 圆柱 形 气缸 内 做 滚动 运动 和 一 个 与 滚动 活塞 相 接触 的 滑板 
的 往复 运动 实现 气体 压缩 的 压缩 机 。 如 图 4-2 所 示 ， 滚 动 活塞 式 压 缩 机 一 般 为 立 式 结构 ， 电 
动机 装 在 壳 体 的 上 部 ,压缩 机 装 在 下 部 ， 压 缩 机 主要 由 气短 、 滚 动 活塞 、 曲 轴 和 固定 架 等 部 
分 组 成 。 

















图 4-2 滚动 活塞 式 压 缩 机 的 结构 图 





2) 旋转 滑 片 式 压缩 机 。 旋 转 滑 片 式 压缩 机 简称 滑 片 机 ， 顾名思义 ， 它 是 依靠 偏心 转子 
和 转子 槽 内 滑动 的 一 个 或 几 个 滑 片 在 圆柱 形 气 拭 内 做 回转 运动 而 实现 气体 压缩 的 压缩 机 。 如 
图 4-3 所 示 ， 旋 转 滑 片 式 压缩 机 主要 有 机 体 、 转 子 及 滑 片 等 三 部 分 组 成 。 装 有 活动 请 片 的 转 
子 偏心 配置 在 气缸 内 ， 转 子 旋转 时 ， 消 片 由 于 离心 力作 用 ， 紧 贴 气缸 内 壁 上 ， 形 成 若干 由 气 
饶 内 壁 、 转 子 外 壁 、 滑 片 组 成 的 基 元 容积 ， 随 着 基 元 容积 由 小 到 大 和 由 大 到 小 的 反复 连续 变 
化 ， 便 完成 了 吸 气 、 压 缩 、 排 气 的 循环 过 程 。 























7 吸 气 






电动 机 转子 
电动 机 定子 | 


转子 
结构 示意 图 横 痢 面 示意 图 


图 4-3 旋转 滑 片 式 压缩 机 的 结构 示意 图 
3) 涡 旋 式 压 缩 机 。 涡 旋 式 压 缩 机 是 由 一 个 苦 涡 旋 盘 (固定 的 渐 开 线 涡 旋 盘 ) 和 一 个 动 
涡 旋 盘 ( 呈 偏心 回旋 平 动 的 渐 开 线 运动 涡 旋 盘 ) 组 成 可 压缩 容积 的 压缩 机 。 如 图 4-4 所 示 ， 
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压缩 机 主要 由 涡 旋 定子 、 涡 旋转 子 、 十 字 集 电 环 、 曲 轴 、 支 架 、 机 充 等 组 成 。 在 吸 气 、 压 
缩 、 排 气 工作 过 程 中 ， 静 涡 旋 盘 固定 在 机 架 上 ， 动 涡 旋 盘 由 偏心 轴 了 驱动 ， 使 其 围绕 静 涡 旋 盘 
基 贺 中心 做 很 小 半径 的 平面 转动 。 压 缩 介 质 由 涡 旋 体外 部 进入 由 动 涡 旋 盘 和 静 涡 旋 盘 哮 合 时 
形成 的 月 牙 形 压缩 腔 内 被 逐步 压缩 ， 最 后 经 静 涡 旋 盘 中 心 孔 排出 ， 实 现 较 为 连续 的 供 气 
方式 。 














4-4” 涡 旋 式 压缩 机 的 结构 示意 图 


二 、 电 磁 继 电器 


电磁 继电器 主要 应 用 于 通过 控制 电路 控制 继电器 开 断 ， 进 而 控制 室内 、 室 外 风扇 电动 
机 、 电 磁 换 向 阅 、 压 缩 机 、 摆 风电 动机 以 及 其 他 机 构 等 。 如 图 4-5 所 示 为 继电器 实物 图 。 

电磁 式 继电器 一 般 由 铁心 、 线 圈 、 衔 
铁 、 触 点 得 片 等 组 成 的 。 只 要 在 线圈 两 端 加 
上 一 定 的 电压 ， 线 圈 中 就 会 流 过 一 定 的 电 
流 ， 从 而 产生 电磁 效应 ， 衔 铁 就 会 在 电磁 力 
吸引 的 作用 下 克服 返回 弹 短 的 拉力 吸 向 铁 
心 ， 从 而 衔 铁 带动 动 触 点 使 常 开 触 点 吸 合 ， 
常 闭 触 点 断 开 。 当 线圈 断 电 后 ， 电 磁 的 吸力 
也 随 之 消失 ， 衔 铁 就 会 在 弹簧 的 反作用 力 返 
回 原来 的 位 置 ， 使 常 闭 触 点 吸 合 常 开 触 点 断 
开 。 这 样 吸 合 、 释 放 ， 从 而 达到 了 接 通 、 切 
断 电路 的 目的 。 电 磁 继 电器 的 触 点 有 动 触 点 几 4-5 电磁 继 电 占 实物 
和 静 触 点 之 分 。 对 于 继电器 的 “ 常 开 、 常 
闭 ” 触 点 ， 可 以 这 样 来 区 分 ， 继电器 线圈 未 通电 时 处 于 断 开 状 态 的 触 点 ， 称 为 “ 常 开 触 
点 ”; 处 于 接 通 状态 的 触 点 称 为 “ 常 闭 触 点 "。 

空调 器 中 所 使 用 的 电磁 继电器 一 般 可 分 为 三 大 类 ， 即 起 动 继电器 、 压 力 继电器 和 过 载 保 
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护 器 。 

1. 起 动 继电器 

起 动 继电器 是 采用 单 相 异 步 电 动机 的 压缩 机 起 动 的 专用 元 件 。 起 动 继电器 根据 与 压缩 机 
起 动 绕组 的 连接 方式 不 同 ， 它 又 分 为 电压 式 起 动 继电器 与 电流 式 起 动 继 电器 。 电 压 式 起 动 继 
电器 ( 见 图 4-6) 是 空调 器 中 最 常 采用 的 起 动 继电器 ， 它 的 线圈 与 压缩 机 起 动 绕组 并 联 ， 其 
常 财 触 点 与 起 动 电容 器 串联 。 电 流 式 起 动 继电器 的 线圈 与 压缩 机 电动 机 运行 绕组 串联 ， 在 电 
动机 起 动 与 运转 时 ， 运 转 电流 通过 继电器 的 线圈 ， 控 制 触 点 与 起 动 绕组 串联 ， 再 控制 起 动 绕 
组 的 闭合 与 断 开 。 重 锤 式 起 动 继电器 、PTC 起 动 继电器 、 水 银 起 动 继电器 均 属于 电流 式 ， 其 
结构 及 连接 如 图 4-7 所 示 。 











压缩 机 电动 机 

















电压 式 起 动 继电器 的 连接 线路 
电压 式 起 动 继电器 的 结构 


图 4-6 电压 式 起 动 继电器 的 结构 及 连接 线路 
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重 锤 式 起 动 继电器 与 压缩 机 的 接线 方式 
2 D) 接线 端子 
电极 外 过 
插 楼 式 铁心 1 
汰 本 
线圈 
3 
继电器 氧气 水 银 


水 银 起 动 继 电器 的 连接 线路 


水 银 起 动 继电器 的 结构 
图 4-7 电流 式 起 动 继 电 需 的 结构 及 连接 线路 
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PTC 起 动 继电器 的 连接 线路 图 PTC 起 动 继电器 的 外 形 与 内 部 结构 
图 4-7 ”电流 式 起 动 继电器 的 结构 及 连接 线路 ( 续 ) 























2. 压力 继电器 


压力 继电器 又 叫 压 力 控制 器 或 压力 调节 器 ， 它 是 利用 液体 的 压力 来 启 闭 电气 触 点 的 液压 
电气 转换 元 件 ， 即 当空 调 囊 装 置 中 压缩 机 的 排出 压力 超过 调 定 值 或 吸入 压力 低 于 调 定 值 时 ， 


压力 继电器 的 电 触 点 切断 电源 ， 使 压缩 机 停止 工作 ， 起 到 保护 和 自动 控制 的 作用 。 图 4-8 所 
示 为 压力 继电器 内 部 结构 。 
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图 4-8 ”压力 继电器 内 部 结构 
1 一 压力 口 2 一 压力 测试 部 分 的 舱室 ”3 一 压力 盘 4 一 支撑 热 
5 一 销 6 一 销 导 轨 7 一 静 触 点 ”8 一 动 触 点 “9 一 基 座 ”10 一 填塞 物 11 一 盖子 12 一 引线 


压力 继 电 融 分 为 高 压 控制 部 分 和 低压 控制 部 分 ， 高 压 控 制 部 分 通过 螺钉 接口 和 压缩 机 高 
压 排 气管 连接 ， 低 压 控制 部 分 通过 螺钉 接口 和 压缩 机 低压 进 气 管 连接 。 
3. 过 载 保 护 器 
为 保证 空调 融 的 正常 运行 ， 在 电气 电路 中 常 采用 短路 保护 和 过 载 保 护 措施 。 
用 的 保护 电器 主要 有 热 熔 断 器 、 空 气 断 路 絮 以 及 热 保护 絮 等 。 
热 熔 断 器 俗称 温度 熔 丝 管 ， 是 一 次 性 温度 保护 装置 ， 其 实物 与 结构 如 图 4-9 所 示 。 自 动 空气 断 
































空调 器 中 使 





路 器 简称 断路 絮 ， 俗 称 为 空 s 气 开关 ， 它 不 仅 可 作为 电源 开关 ， 而 且 还 同时 具有 自动 保护 的 功能 。 
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热 敏 粒 连接 器 

















乙烯 塑料 管 
金属 板 玻璃 纤维 管 


图 4-9 热 炊 断 器 的 实物 及 结构 图 
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过 电流 和 过 热 保护 器 统称 为 热 保护 咒 ， 它 是 压缩 机 电动 机 的 安全 保护 装置 。 热 保护 融 按 
结构 形式 分 类 ， 可 分 为 条 形 热 保 护 器 、 矶 形 热 保 护 器 和 PTC 热 保 护 器 。 热 保护 继电器 安装 
在 压缩 机 外 部 紧 贴 在 机 完 上 〈 见 图 4-10) ， 与 电动 机 串联 ， 并 固定 在 接线 盒 内 。 它 的 作用 是 
保护 压缩 机 不 致 因 电 流 过 大 或 者 温度 过 高 而 烧毁 。 矶 形 热 保 护 需 主要 由 电阻 加 热 丝 、 碟 形 双 


保护 器 





图 4-10” 过 载 保 护 器 安装 位 置 
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图 4-11 热 载 保 护 需 内 部 结构 


4. 温度 控制 继电器 

温度 控制 继 电 融 简称 温 控 需 ， 是 对 空调 房间 的 温度 进行 控制 的 电 开 关 设 备 。 它 根据 结构 
形式 ， 可 分 为 机 械 压力 式 温 控 器 和 电子 式 温 控 带 两 种 。 

机 械 压 力 式 温 控 锅 采用 双 金 属 片 或 充气 膜 盒 感 测 室内 温度 ， 以 压力 作用 原理 来 推动 触 点 
的 通 与 断 。 电 子 式 (电阻 式 ) 温 控 顺 采用 电阻 感 温 的 方法 来 检测 室内 温度 ， 一般 采用 白金 
丝 、 铀 丝 、 钨 丝 以 及 半导体 〈 热 敏 电阻 等 ) 为 测 温 电阻 。 家 用 空调 器 的 传感器 大 都 是 用 热 
敏 电阻 。 如 图 4-12 所 示 为 机 械 压 力 式 温 控 顺 的 实物 图 。 
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继电器 的 常见 故障 是 不 吸 合 与 触 点 粘连 。 当 定 频 空 
调 需 出 现 继电器 不 吸 合 时 ， 会 造成 压缩 机 不 和 运转， 但 室 
外 机 其 他 部 件 运转 正常 ， 当 变频 空调 带 出 现 继电器 不 吸 
合 时 ， 会 造成 室外 机 不 工作 ; 当 定 频 空调 带 出 现 触 点 粘 
连 会 造成 空调 带 通 电压 缩 机 就 会 运转 ， 其 他 部 件 正 常 。 

三 、 交 流 接触 需 

交流 接触 名 是 一 种 利用 电磁 吸力 使 电路 接 通 和 断 开 
的 一 种 自动 控制 器 ， 它 是 一 种 用 途 广泛 的 开关 控制 元 
件 ， 主 要 由 铁心 、 线 圈 和 触 头 组 成 如 图 4-13 所 示 。 空 调 
带 上 用 交流 接触 带 主 要 用 于 控制 压缩 机 的 开 停 。 























图 4-13 ”交流 接触 器 外 形 及 结构 


Tips > 
开机 交流 接触 器 吸 合 后 ， 如 压缩 机 不 转 ， 如 不 知 接触 器 的 触 点 是 否 损 十， 可 以 用 尖 嘴 
钳 又 开 ， 用 两 尖 头 分 别 短 接 同 一 组 的 上 下 触 点 ， 如 此 时 压缩 机 工作 了 ， 则 表明 触 点 坏 了 
(在 使 用 此 方法 时 应 注意 安全 )。 对 于 单 相 3 无 空调 器 ， 当 电压 不 稳 或 起 动 时 电压 降 较 大 
时 都 很 容易 损坏 交流 接触 器 ， 如 有 此 类 现 家 ， 维 修 时 一 定 要 先 将 电源 故障 排除 后 方 可 更 换 
接触 器 ， 否 则 还 是 会 造成 以 上 故障 。 


四 、 温 度 传 感 右 

空调 器 温度 传感器 为 负 温度 系数 热 敏 电阻 (简称 为 NTC)， 其 阻 值 随 温 度 升 高 而 降低 ， 
随 温 度 降 低 而 增 大 ，25% 时 的 阻 值 为 标 称 值 ， 如 图 4- 14 所 示 。 空 调 器 常用 的 传感器 有 室内 
环境 传 感 顺 、 室 内 盘 管 传 感 锅 和 室外 盘 管 传 感 带 ， 较 高 档 的 空调 器 还 应 有 外 部 环境 温度 传 感 
器 热 敏 电阻 ， 压 缩 机 吸 气 、 排 气 传感器 等 。 家 用 空调 噩 中 的 热 敏 电阻 主要 有 两 个 作用 : 一 个 
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人 
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是 实现 空调 屁 舒 适 性 的 自动 控 ; 男 一 个 起 保护 作用 。 

















图 4-14 空调 器 中 的 热 敏 电阻 





1. 室内 环境 传感器 

该 传 感 带 大 多 安装 在 空调 需 室 内 机 的 空气 吸入 口 ， 采 集 空气 温度 的 数值 ， 送 给 
CPU 处 理 ， 以 决定 开 停机 或 变频 。 室 内 环境 传感器 〈 即 检测 环境 温度 ) ， 大 多 为 圆锥 
状 塑 料 材 质 外 完 ， 其 功能 是 当 其 检测 到 的 室温 达到 设 定 温度 时 ,控制 压缩 机 停止 
J 

定 频 空调 带 室 内 检测 温度 与 实际 温度 的 温差 变化 范围 一 般 设 定 为 +2%C (例如 ， 当 制 热 
设 定 为 4 时， 温度 升 到 25%C 压缩 机 停机 ， 温 度 下 降 到 23 时 ， 压 缩 机 重新 起 动工 作 )。 
室内 温度 的 设 定 范围 一 般 为 15 ~30% ， 超 过 此 范围 空调 需 不 工作 。 变 频 空 调 需 根据 设 定 的 
工作 温度 和 室内 温度 的 差 值 进 行 变 频 调 速 ， 差 值 越 大 压缩 机 工作 频率 越 高 ， 因 此 ， 压 缩 机 起 
动 以 后 转速 很 快 提升 。 

2. 室外 环境 传感器 

该 传感器 多 用 于 变频 空调 器 ， 还 有 部 分 定 频 空调 器 也 会 使 用 。 外 环境 温度 传感器 
是 用 来 控制 室外 机 风 鹿 电动 机 的 转速 、 冬 季 预 热 压缩 机 等 。 变 频 空调 表 的 室外 环境 
温度 传感器 主要 是 决定 压缩 机 的 最 高 运行 频率 。 定 频 空 调 吉 的 室外 环境 温度 传感器 
是 用 来 控制 室外 机 风速 的 ,但 有 些 机 型 则 采用 的 是 温度 开关 来 控制 除 霜 和 室外 机 风 
书 电 动机 的 转速 。 

3. 压缩 机 排 气 传感器 

它 是 用 来 监测 压缩 机 排 气 温度 的 。 如 使 用 变频 压缩 机 降 频 ， 避 免 室 外 机 过 热 ， 缺 少 制冷 
剂 检 测 等 。 压 缩 机 排 气 传感器 检修 时 要 注意 ， 有 的 也 是 个 开关 ， 没 有 阻 值 ， 只 有 通 与 不 通 
之 分 。 

4. 压缩 机 吸 气 传感器 

它 是 用 来 控制 制冷 剂 流量 的 ， 通 过 步 进 电动 机 控制 节 流 阀 来 实现 。 

5. 盘 管 传感器 

盘 管 传 感 带 是 检测 藻 发 带 或 冷凝 带 温 度 的 传 感 融 ， 一 般 为 圆柱 状 外 却 且 多 为 金属 材料 ， 
如 图 4-15 所 示 。 制 冷 时 ， 其 功能 是 防止 室内 机 冻结 ; 制 热 时 ， 其 作用 有 防 冷 风 功 能 和 过 负 
和 荷 保护 作用 。 
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到 4-15 ” 盘 管 传 感 右 














(1) 室内 盘 管 传 感 央 

它 除了 实现 舒适 性 之 外 〈 防 冷风 ) ， 也 起 到 了 保护 作用 。 如 室内 盘 管 制冷 过 冷 ( 低 于 
+3% ) 保护 检测 、 缺 少 制冷 剂 检测 ; 制 热 防 冷 风 吹 出 、 过 热 保护 检测 。 

具体 检测 方法 是 : 空调 器 制冷 30min 自动 检查 室内 盘 管 的 温度 ， 若 降温 达 不 到 20% 则 
自动 诊断 为 缺 制冷 剂 而 保护 。 若 因 某 些 原因 室内 盘 管 温度 传 感 吉 度 下 降 到 +3% 以 下 为 防 结 
霜 也 会 停机 (过 冷 ) ， 制 热 时 ， 室 内 盘 管 温度 传感器 度 低 于 32% ， 室 内 机 风扇 电动 机 不 吹风 
( 防 冷风 ) ， 高 于 52% 室外 机 风扇 电动 机 停 转 ， 高 于 58% 压缩 机 停 转 (过热 )。 有 的 空调 器 
制 热 自动 控制 室内 机 风扇 电动 机 的 风速 ， 有 的 空调 器 在 制冷 过 程 中 自动 转换 成 电 辅 热 ， 还 有 
的 变频 空调 器 通过 温度 传感器 控制 转速 等 。 

(2) 室外 盘 管 温度 传 感 央 

它 主 要 是 检测 室外 机 冷凝 器 的 温度 ， 以 决定 是 否 开 始 除 霜 或 结束 除 霜 。 制 热 除 霜 是 热泵 
机 一 个 重要 的 功能 ， 第 一 次 除 霜 为 CPU 定时 (一般 在 50min) ， 以 后 除 霜 则 由 室外 盘 管 传 感 
更 控制 (一般 为 -11%C 时 除 钉 ，+9C 时 制 热 )。 制 冷 时 冷凝 温度 达到 68% 时 压缩 机 停止 工 
作 ， 代 替 高 压 压 力 开关 的 作用 ; 变频 制冷 时 则 采用 降 频 阻止 盘 管 继续 升温 。 现 在 有 些 新 机 型 
(主要 是 挂机 ) 已 取消 了 室外 盘 管 温度 传感器 传感器 ， 而 是 采用 智能 除 霜 的 方式 进行 除 霜 。 


五 、 热 交换 过 


热 交 换 需 是 燕 发 锅 和 冷凝 名 的 总 称 ， 也 称 换 热 咒 ， 它 是 家 用 空调 带 中 的 关键 部 件 。 蒸 发 
器 的 作用 是 使 制冷 剂 液体 汽 化 蒸发 ， 从 外 界 吸收 热量 ; 而 冷凝 器 是 向 外 散热 ， 使 制冷 剂 气体 
降温 液化 。 对 单 冷 式 空调 器 而 言 ， 室 内 热 交 换 带 为 蒸发 右 ， 室 外 热 交 换 器 为 冷凝 右 。 在 热泵 
式 空调 器 中 设 有 室内 、 室 外 两 台 热 交换 器 ， 其 作用 因 制 冷 剂 的 循环 流动 方向 不 同 而 异 ， 制冷 
时 ， 室 内 热 交 换 器 相当 于 莹 发 器 ， 室 外 热 交 换 器 相当 于 冷 族 器 ; 制 热 时 ， 室 内 热 交换 器 相当 
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于 冷凝 器 ， 室 外 热 交 换 絮 相当 于 蒸发 右 。 
热 交 换 需 中 的 燕 发 器 和 冷凝 名， 外 形 虽 
有 不 同 ， 但 结构 基本 相同 。 家 用 空调 器 室 


内 、 室 外 热 交 换 絮 大 多 采用 翅 片 盘 管 式 结 
构 ， 为 提高 换 热 效率 ， 常 将 铝 合金 翅 片 制 成 0 
各 种 形状 ,以 增加 换 热 面 积 ， 如 图 4-16 
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加 





所 示 。 
1. 蒸发 器 
营 发 器 又 称 冷 却 器 ， 它 是 制冷 循环 中 获 


[ 















得 冷气 的 直接 器 件 ， 一般 装 在 室内 机 组 中 。 平板 村 让 DR | ea 
空调 器 一 般 采 用 传 热 系数 高、 结构 紧凑 的 妈 a 
片 盘 管 式 蒸发 器 [用 铜 管 (现在 也 有 用 铅 图 4-16 热 交换 咒 却 片 形 状 





管 ) 反复 弯曲 以 后 ,外 面 再 加 上 注 铝 片 以 利 

散热 ( 冷 )] ， 其 作用 是 将 来 自 毛 细 管 (热力 膨胀 阀 ) 的 低温 、 低 压 液 态 制 冷 剂 在 其 管道 中 
蒸发 ， 使 蒸发 需 和 周围 空气 的 温度 降低 ， 同 时 对 空气 起 到 除湿 的 作用 。 图 4-17 所 示 为 蒸发 
顺 外 形 及 结构 图 。 





液态 制冷 剂 入 口 _~ 
气态 制冷 剂 出 口 人 
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结构 示意 图 


图 4-17 蒸发 右 外 形 及 结构 图 





藉 发 器 工作 过 程 是 ， 制冷 剂 经 过 冷凝 器 冷凝 后 变 成 液体 ， 经 过 毛细 管 〈 或 膨胀 阀 等 ) 
降 压 节 流 后 有 部 分 液体 转变 为 蒸气 (其 含量 约 10% 左右 ) 。 随 着 湿 蒸 气 在 蒸发 器 内 流动 与 吸 
热 ， 液 体 逐 渐 茹 发 为 蒸气 ， 蒸 气 含 量 越 来 越 多 ， 当 流 到 接近 蒸发 器 的 出 口 时 ， 一 般 已 成 为 二 
"BE 
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蒸气 。 在 这 一 过 程 中 ， 蒸 发 温度 始终 保持 不 变 ， 并 与 蒸发 压力 相对 应 。 由 于 薰 发 后 饱和 气体 
的 温度 总 是 低 于 被 冷却 的 温度 ， 因 此 ， 不 断 吸收 被 冷却 物 的 热量 ， 从 而 使 冷却 物 得 到 冷却 ， 
使 空调 器 房 得 到 降温 。 

2. 冷凝 器 

冷凝 器 是 制冷 系统 安装 在 压缩 机 排 气 口 和 毛细 管 之 间 的 一 种 器 件 ， 其 作用 是 将 由 压缩 机 
送出 的 高 温 、 高 压制 冷 剂 气体 冷却 液化 。 空 调 器 的 冷凝 器 与 蒸发 器 是 一 样 的 ， 都 是 用 铜 管 
(现在 也 有 用 铝 管 ) 反复 弯曲 以 后 ， 外 面 再 加 上 薄 铝 片 以 利 散热 ( 冷 )。 图 4-18 所 示 为 冷凝 
器 外 形 及 结构 图 。 








气态 制冷 剂 进口 


本 气流 方向 





液态 制冷 剂 出 口 结构 示意 图 


图 4-18 冷凝 器 外 形 及 结构 


冷凝 器 的 工作 过 程 是 : 在 压缩 机 制冷 工作 时 ， 由 压缩 机 排出 的 高 温 、 高 压气 体 由 进 气 口 
进入 冷凝 需 纯 铜 管 后 ， 通 过 铜 管 和 起 片 传 热 〈 冷 却 空调 带 中 都 装 有 轴 流 风扇 ， 采 用 的 是 风 
冷 式 ) ， 使 冷凝 器 中 的 制冷 剂 在 冷却 凝结 过 程 中 ， 压力 不 变 ， 温 度 降 低 ， 由 气体 转化 为 
液体 。 


第 二 节 典型 单元 电路 详解 


一 、 室 内 机 电路 


室内 机 电路 由 室内 机 电源 电路 、 上 电 复 位 电路 、 振 荡 电 路 、 过 零 检测 电路 、 室 内 风机 控 
制 电路 、 步 进 电 动机 控制 电路 、 换 气 电路 、 温 度 传感器 电路 、EPROM 电路 、 显 示 屏 信号 传 
输电 路 以 及 遥控 接收 电路 、 显 示 屏 亮度 检测 电路 、 显 示 屏 电路 、 通 信和 电路 等 组 成 。 

(一 ) 室内 机 电源 电路 

室内 机 电源 电路 为 室内 机 空调 器 电气 控制 系统 提供 所 需 的 工作 电源 。 图 4- 19 所 示 为 室 
内 机 电源 电路 原理 图 。 

1) 交流 电源 220V 经 电源 变压器 @@ 脚 和 @ 脚 降 压 输出 AC12V， 经 过 整流 二 极 管 D02 一 > 
D08 一 D09 一 D10 整流 ， 经 D07， 通 过 C08 高 频 滤 波 、 电 解 电容 C11 平滑 滤波 后 得 到 一 较 平 
滑 的 直流 电 DC12V (此 电压 为 TDA62003AP 驱动 集成 电路 及 蜂 鸣 器 提供 工作 电源 ) 。 

2) 直流 电压 DC12V 再 经 7805 稳 压 及 C09、C12 滤波 后 , 便 到 了 一 稳定 的 5V 直流 电 
(此 电压 为 单片机 及 控制 检测 电路 提供 工作 电源 ) 。 


-二 ~ 
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3) 电源 变压器 中 脚 和 @) 脚 降 压 输出 一 交流 电压 ， 此 电压 和 LM7805 输出 的 DC5V 及 负 
电源 电路 输出 的 DC-27V 共同 为 显示 屏 和 显示 控制 提供 工作 电源 。 
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图 4-19 室内 机 电源 电路 原理 图 























(二 ) 上 电 复 位 电路 

上 电 复 位 电路 在 控制 系统 中 的 作用 是 起 动 单片机 开始 工作 或 监视 正常 工作 时 电源 电压 
( 若 电 源 有 异常 则 会 进行 强制 复位 )。 由 于 在 电源 上 电 以 及 在 正常 工作 时 电压 异常 或 干扰 ， 
电源 会 有 一 些 不 稳定 的 因素 ， 为 避免 影响 单片机 工作 的 稳定 性 ， 因 此 ， 在 电源 上 电 有 瞬间 会 延 
时 输出 给 芯片 一 个 复位 信号 ， 让 电源 强行 复位 。 

复位 输出 引 脚 输出 低 电 平 需要 持续 三 个 或 ey DI3 IN4148 







































者 更 短 的 指令 周期 ， 复 位 程序 开始 初始 化 芯片 < 
内 部 的 初始 状态 ， 等 待 接受 输入 信号 。 如 图 Wee 
4-20 所 示 为 上 电 复 位 电路 原理 图 。 ed a 
1) 5V 电源 通过 MC34064@ 脚 输入 ，@ 脚 
便 可 输出 一 个 上 升 沿 ， 触 发 芯片 的 复位 脚 。 c21 二 som 
2) 当 电 源 关 断 时 ， 电 解 电容 C13 (调节 复 上 
位 延 时 时 间 ) 上 的 残留 电荷 通过 D13 和 1h50V 
MC34064 内 部 电路 构成 回路 ， 释 放 掉 电 荷 。 图 4-20 上 电 复 位 电路 原理 图 
(三 ) 振荡 电路 





振荡 电路 在 单片机 系统 中 为 系统 提供 一 个 基准 的 
时 钟 序列 。 振 荡 信 号 如 人 的 心脏 ,使 单片机 程序 能 
运行 以 及 指令 能 够 执行 ， 以 保证 系统 正常 准确 地 工作 。 
图 4-21 所 示 为 振荡 电路 原理 图 。 

1) 振荡 器 中 脚 和 外 脚 分 别 接 入 TMP87PH46N 的 


TMP87PH46N 





9 脚 和 0 脚 ，@@ 脚 接地 。 SM 
2) 在 单片机 TMP87PH46N 内 部 集成 了 两 个 高 频 滤 
波 电容 ， 分 别 连接 到 XT01@ 脚 和 @@ 脚 ， 并 连接 到 地 。 图 4-21 振荡 电路 原理 图 


Es 
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以 消除 振荡 信号 的 高 频 干 扰 ， 为 单片机 提供 一 个 8MHz 的 稳定 时 钟 频率 。 

(四 ) 过 零 检 测 电路 

过 零 检测 电路 在 控制 系统 中 为 单片机 提供 os 
要 用 于 控制 室内 风机 的 风速 或 检测 室内 供电 电压 的 异常 。 图 4-22 所 示 为 过 零 检 测 电路 原 
理 图 。 
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图 4-22 ”过 零 检 测 电路 原理 图 
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1) 电源 变压器 输出 AC12V,， 经 D02、D08、D09、D10 桥 式 整流 输出 一 脉动 的 直流 电 ， 
该 直流 电 经 R12 和 R16 分 压 提供 给 Q01。 

2) 当 Q01 的 基 极 电压 小 于 0.7V 时 ，Q01 不 导 通 。 

3) 当 Q01 的 基 极 电压 大 于 0.7V 时 ，Q01 导 通 ， 便 可 得 到 一 个 过 零 触 发 的 信号 。 

(五 ) 室内 风机 控制 电路 

室内 风机 控制 电路 的 室内 风机 是 将 室内 空气 经 冷却 的 铝 稍 使 室内 空气 的 温度 降低 ， 
而 室内 风机 控制 电路 是 控制 室内 风机 风速 依据 环境 条 件 (或 者 设 定 风速 ) 而 自动 地 调 
节 风 量 。 空 调 器 室内 风机 一 般 使 用 的 是 单 相 异步 电动 机 。 图 4-23 所 示 为 室内 风机 控制 
电路 原理 图 。 

1) 室内 风速 改变 的 电气 原理 是 通过 电压 来 改变 风速 。 单 片 机 通过 过 零 检测 电路 对 交流 
电 零 点 的 检测 而 得 到 一 个 控制 起 始点 。 

2) 此 时 ， 风 机 驱动 信号 延 时 〈 延 时 的 时 间 长 度 是 在 一 个 交流 电 的 半 个 时 间 周 期 内 ) 输 
出 (以 过 零点 为 起 始点 ) 通过 TMP87PH46NG@O 脚 驱动 光 耦 合 吉 〈IC05) 导 通 ， 单 相 异 步 电 
动机 开始 加 电 运 转 。 延 时 的 时 间 长 短 决 定 了 室内 风机 的 不 同 风速 。 

3) 室内 风机 运转 的 状态 通过 风机 转速 的 反馈 而 输入 给 单片机 @ 脚 ， 通 过 检测 室内 风机 
运转 的 状态 ， 以 便 有 效 准 确 地 控制 室内 风机 的 风速 。 
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图 4-23 ”室内 风机 控制 电路 原理 图 





(六 ) 步 进 电动 机 控制 电路 

步 进 电动 机 控制 电路 在 控制 系统 中 主要 用 来 改变 室内 机 出 风 的 方向 或 定位 于 某 一 个 方 癌 
吹风 ， 步 进 电动 机 就 是 控制 风门 叶片 的 摆动 角度 的 。 图 4-24 所 示 为 步 进 电 动机 控制 电路 原 
理 图 。 
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图 4-24 步 进 电动 机 控制 电路 原理 图 


步 进 电动 机 的 控制 信号 经 单片机 贸 脚 、 因 脚 、 曲 脚 、 劝 脚 输出 。 再 经 驱动 器 
TD62003AP 驱动 输出 ， 直 接 控 制 步 进 电动 机 的 摆动 。 
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(七 ) 换 气 电路 
换 气 电 路 是 控制 换 气 电动 机 的 运转 的 。 换 气 电 动机 通过 换 气 管 将 室内 次 浊 的 空气 排出 室 


外 ， 让 室内 保持 清新 的 空气 。 图 4-25 所 示 为 换 气 电路 原理 图 。 














换气扇 (30) 











IC09 TD62003AP 164 





图 4-25 换 气 电路 原理 图 
单片机 80 脚 经 TD62003APdO 脚 驱动 输出 一 个 高 低 电 平 来 控制 换 气 电 动机 的 运转 与 停止 。 
( 八 ) 温度 传感器 电路 
室内 温度 传感器 是 用 来 检测 室内 温度 和 盘 管 温度 ， 从 而 给 单片机 提供 一 个 温度 信号 ， 以 
便 单片机 进行 检测 和 控制 。 图 4-26 所 示 为 温度 传感器 电路 原理 图 。 
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图 4-26 温度 传感器 电路 原理 图 











1) 随 温度 变化 的 温度 传感器 ， 经 R26 和 R28 分 压 取 样 ， 提 供 一 随 温度 变化 的 电 平 值 ， 
供 芯片 检测 用 。 
2) 电感 102、I03 其 作用 是 防止 电压 瞬间 跳 变 而 引起 芯片 的 误 判 断 ; 电感 L04 其 作用 
是 防止 温度 传感器 电源 波动 。 

( 九 ) EY?PROM 电路 、 显 示 屏 信号 传输 电路 以 及 遥控 接收 电路 

该 电路 将 空调 器 运行 的 状态 数据 (如 检测 到 的 温度 、 运 行 方 式 等 ) ， 传 输 给 显示 屏 显 示 
出 来 。E?PROM 设 定 了 一 些 空调 器 运行 状态 的 参数 (如 风速 的 设 定 ， 步 进 电 动机 的 转动 
等 ) ， 这 些 状 态 数据 通过 下 PROM 与 单片机 和 显示 屏 进 行 数 据 交换 。 图 4-27 所 示 为 EPROM 
电路 、 显 示 屏 信号 传输 电路 以 及 遥控 接收 电路 原理 图 。 
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图 4-27 FFPROM 电路 、 显 示 屏 信号 传输 电路 以 及 遥控 接收 电路 








1) E PROM 和 显示 屏 数 据 传输 共用 两 条 数据 线 ， 分 别 为 SI (4) 和 SO (3) ， 时 钟 线 为 
SCK (5) 。 

2) E?PROM 和 显示 屏 分 别 通过 EECS (1) 和 DSPCS (2) 选择 信号 。 

3) 遥控 器 接收 信号 通过 显示 屏 上 的 光敏 接受 头 接收 ， 并 经 R14 输入 的 单片机 人 印 脚 〈 朋 
控 接 收 ) 。 

(十 ) 显示 屏 亮 度 检测 电路 
显示 屏 亮度 检测 电路 通过 对 室内 光线 亮度 的 检测 ， 使 VFD 显示 屏 的 明 时 强度 适应 环境 
的 亮度 。 图 4-28 所 示 为 显示 屏 亮度 检测 电路 原理 图 。 
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图 4-28 显示 屏 亮 度 检测 电路 原理 图 











亮度 检测 通过 显示 屏 的 光敏 晶体 管 ， 经 CN02QD 脚 ， 经 滤波 取样 输入 到 单片机 的 亮度 检 
测 引 脚 @。 
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(十 一 ) 显示 屏 电 路 
显示 屏 电路 是 通过 其 内 部 的 控制 来 显示 空调 器 的 运行 状态 的 ， 如 制冷 制 热 、 室 内 与 室外 
的 温度 显示 等 。 图 4-29 所 示 为 显示 屏 电路 原理 图 。 
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图 4-29 显示 屏 电路 原理 图 











工作 时 ，CN01@ 脚 输出 U03@ 脚 的 片 选 信号 选 0 示 控 制 芯片 U03 (NW6372) 使 其 有 
效 ， 在 时 钟 的 作用 下 (时钟 通过 CN03@ 脚 提供 ) 通过 U03@@ 脚 将 显示 数据 输入 显示 控制 芯 
片 ， 并 通过 显示 控制 芯片 控制 显示 屏 的 显示 。 

(十 二 ) 通信 和 电路 

通信 电路 是 室内 机 与 室外 机 进行 通信 的 通道 ， 其 电路 的 工作 方式 是 半 双 工 串 行 通信 。 图 
4-30 所 示 为 通信 电路 原理 图 。 

1) 电源 AC220V 经 过 R10 一 R07 一 R04 一 稳 压 管 ZD01 至 DC24V。 

2) 电源 DC24V 经 电容 C01 一 C03 一 R06 直流 滤波 后 ， 提 供 室内 通信 用 电源 。 

3) 经 室外 部 分 的 ZD01 (30V) 以 及 C04、C05 稳 压 滤波 后 ， 提 供 室 外 通信 用 电源 。 

4) 当 室 内 向 室外 发 送信 号 时 ，G (SO) 向 室外 发 送 数 据 信息 ，W (SO) 保持 低 电 平 ， 
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W (SI) 接收 室内 发 送 来 的 信息 。 
5) 当 室 外 向 室内 发 送信 息 时 ，W (SO) 向 室内 发 送 数据 信息 G (SO) 保持 低 电 平 。 
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二 、 室 外 机 电路 


室外 机 电路 由 开关 电源 电路 、 电 压 检测 电路 、 电 流 检测 电路 、 室 外 风机 四 通 阀 控制 电 
路 、 温 度 传感器 电路 、E?PROM 和 运行 状态 指示 电路 、 过 零 检 测 电路 、PWM 驱动 电路 、IPM 
基板 电路 、 滤 波 基板 电路 等 组 成 。 

(一 ) 开关 电源 电路 

开关 电源 是 将 交流 电 转 换 为 直流 电 再 将 直流 电 转 换 为 交流 电 ， 最 后 又 将 交流 电 转 换 为 直 
流 电 的 电路 。 开 关 电 源 电 路 为 室外 机 工作 提供 稳定 的 电源 。 图 4-31 所 示 为 开关 电源 电路 原 
理 图 。 

1) 开关 上 自 激 振荡 电路 : 交流 220V 经 整流 硅 整 流 、 电 解 电容 滤波 输出 的 约 为 300V 的 峰 
值 电压 〈 即 电路 板 上 的 CN02 和 CN07 接口 ) 分 两 路 送 至 开关 振荡 电路 : 一 路 经 开关 变压器 
的 绕组 加 到 开关 管 的 集 电极 ; 另 一 路 经 稳 压 管 ZD02 稳 压 后 给 开关 管 基 极 提供 微 导 通 电压 ， 
于 是 开关 管 Q01 导 通 ， 其 集 电极 有 电流 流 过 

2) 开关 变压器 102 一 次 绕组 T02 (5 -7) 产生 上 正 下 负 的 感应 电压 ， 该 电压 经 开关 变 
压 器 耦合 给 二 次 绕组 To2 (10 ~11) 〈 即 正 反 馈 绕 组 ) ， 正 反馈 绕组 把 感应 的 电压 反馈 到 开 
关 管 的 基 极 ， 使 开关 管 的 集 电 极 电 流 增 大 。 由 于 正 反 馈 电路 的 作用 ， 很 快 进 入 饱和 导 通 。 

3) 开关 管 饱 和 导 通 时 ， 集 电极 电流 保持 不 变 ， 一 次 绕组 上 的 感应 电压 消失 ， 正 反馈 停 
止 ， 开 关 管 退出 饱和 状态 ， 进 入 放大 状态 。 此 时 ， 开 关 管 集 电极 电流 瞬间 大 大 减少 ， 因 一 次 
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绕组 的 电流 不 能 突变 ， 故 而 产生 很 强 的 反 向 感应 电压 偶合 给 二 次 绕组 ( 即 正 反 馈 绕 组 )， 正 
反馈 绕组 的 反 向 感应 电压 经 正 反 馈 使 开关 管 反 偏 截 止 。 
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图 4-31 开关 电源 电路 原理 图 


4) 当 开 关 管 截止 后 ， 开 关 变 压 避 一 次 绕组 无 电流 通过 ， 感 应 电压 消失 ， 电 源 又 通过 稳 
压 管 给 开关 管 基 极 提供 导 通 电压 ， 使 开关 管 重新 导 通 ， 并 重复 上 述 过 程 。 

5) 当 开 关 管 导 通 时 ， 能 量 全 部 存储 在 开关 变 压 带 的 一 次 侧 ， 二 次 侧 整流 二 极 管 D21、 
D20、D19、D18、D17 未 能 导 通 ， 二 次 侧 级 相当 于 开路 。 

6) 当 开 关 管 截止 时 ， 一 次 绕组 反 极 性 ， 二 次 绕组 同样 也 反 极 性 使 二 次 侧 的 整流 
二 极 管 正 向 偏 置 而 导 通 ,一 次 绕组 向 二 次 绕组 释放 能 量 。 二 次 侧 在 开关 管 截止 时 获 

能 量 ,， 这 样 ， 电 网 的 干扰 就 不 能 经 开关 变 压 带 直接 偶合 给 二 次 侧 ， 具 有 和 较 好 的 抗 














7) 当 开 关 管 由 饱和 转向 截止 的 过 程 中 ， 由 于 一 次 绕组 上 的 电压 反 向 ， 使 得 二 极 管 D13 
导 通 。 这 时 相当 于 一 次 绕组 之 间 并 上 一 个 电容 ， 从 而 使 开关 管 Q01 (C-E) 极 上 的 电压 上 升 
速率 变 组 。 

8) 当 开 关 管 再 导 通 时 ， 电 容 上 的 能 量 经 电阻 释放 ， 以 使 开关 管 再 截止 时 缓冲 电路 仍 起 
作用 。 

(二 ) 电压 检测 电路 

电压 检测 电路 是 用 来 检测 为 室外 机 供电 的 交流 电源 的 。 若 室外 供电 电压 过 低 或 过 高 ， 则 
系统 会 进行 保护 。 如 工作 电压 是 否 在 允许 的 范围 之 内 ,或 者 在 运行 时 电压 是 否 出 现 异 常 的 波 
动 等 。 图 4-32 所 示 为 电压 检测 电路 原理 图 。 

1) 室外 交流 220V 电压 经 电压 互感 器 T01 输入 ， 输 出 一 个 交流 低 电 压 。 

2) 该 交流 低 电 压 经 D08、D09、D10、D11 桥 式 整流 ， 再 经 R26 、R28 、C10 滤波 之 后 ， 
输出 一 个 直流 电 平 ， 此 电 平 与 输入 的 交流 电 成 一 定 的 函数 关系 。 

3) 该 空调 器 的 交流 工作 范围 为 AC160 ~253V。 二 极 管 D14 为 错位 二 极 管 是 将 直流 电 平 
牵制 在 SV， 而 不 致 在 电压 跳 变 时 直流 电 平 过 高 而 击 穿 芯 片 或 使 系统 误 操 作 。 
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图 4-32 电压 检测 电路 原理 图 








(三 ) 电流 检测 电路 

电流 检测 电路 是 用 来 检测 室外 机 的 供电 电流 〈 即 提供 给 压缩 机 电流 ) 的 。 当 电流 过 高 
或 过 低 时 ， 电 流 检测 电路 会 进行 保护 ， 使 压缩 机 不 致 在 电流 异常 时 而 损坏 。 图 4-33 所 示 为 
电流 检测 电路 原理 图 。 
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图 4-33 ”电流 检测 电路 原理 图 

















1) 当 继 电器 RY01 吸 合 时 ， 电 流 互感 器 CTO1 感应 出 电流 信和 号。 

2) 该 电流 信号 经 D01、D02、D03 、D04 整流 出 直流 信号 。 

3) 该 直流 信号 经 R12、R17、R16 分 压 ，C14 滤波 后 ， 输 入 到 微电脑 芯片 @ 团 脚 。 

(四 ) 室外 风机 四 通 阀 控制 电路 

室外 风机 四 通 阀 控制 电路 是 用 来 控制 空调 器 室外 风机 和 四 通 阀 起 动 运行 的 ， 可 调节 室外 
风机 的 风速 以 及 制冷 、 制 热 的 转换 。 图 4-34 所 示 为 室外 风机 四 通 阀 控制 电路 。 














一 
全 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 杷 手 图 角 从 从 六 奈 帮 人 EEES 


114 | 变频 / 定 频 空调 器 金牌 维修 实 训 | 全 










































































CN03 RY01 CNO4 
日 一 二 
+12V— 
ACIN1 
ACOUTI1 
4 CN05 
P01 
IN4148 3.15A250VAV 
ACIN2 
WHT 
--- C02 
473/630V 
p24 太 | | ri 
IN4148 
a FAN 
3 | WHT 
2 | CNO8 
| 
RAO5 
472X8 
Ros[] 
FMI() 1 | | | | 一 100/1W 
FM2(2) C03 
473/630V 于 














RELAY(21) 
VALVE(22 




















图 4-34 室外 风机 四 通 阀 控制 电路 








1) 单片机 的 中、 四、@ 和 @ 团 引 脚 输出 的 控制 信号 (此 信号 为 高 电 平 ) 经 反 相 器 
U01 (TD62003AP) 了 驱动 后 输出 一 触发 信号 (此 信号 为 低 电 平 ), 使 室外 风机 和 四 通 阀 
动作 。 

2) 此 电路 中 有 一 个 CN06 (FANCAP) 插座 ， 它 是 用 来 接 风 机 电容 的 ， 因 室外 风机 为 单 
相 异 步 电 动机 ， 故 需要 一 个 起 动 电容 来 起 动 。 

3) 此 电路 中 的 继电器 在 断 开 瞬间 会 产生 一 个 较 强 的 反 电 动 势 。 为 不 引起 此 反 电 动 势 对 
电路 引起 不 利 的 影响 而 在 继电器 两 端 接 了 一 个 二 极 管 (D23 、D24 、D25) 以 消除 反 电动 势 。 

4) 室外 风机 和 四 通 阀 在 接 通 或 断 开 瞬间 也 会 产生 反 电 动 势 ， 故 在 也 需 将 其 消除 ( RO1、 
C01、R04 、C02 、R05 、C03 其 作用 便 是 消除 反 电动 势 ) 。 

(五 ) 温度 传感器 电路 

温度 传感器 电路 用 来 检测 室外 的 环境 温度 、 系 统 的 盘 管 温度 、 压 缩 机 的 排 气温 度 以 及 压 
缩 机 的 过 载 保护 ， 为 单片机 提供 一 个 判断 和 控制 的 依据 。 图 4-35 所 示 为 温度 传感器 电路 原 
理 图 。 

随 温 度 的 变化 阻 值 也 随 之 变化 的 温度 传感器 信号 ， 经 电阻 R59 、R39、R58 、R31 分 压 
取样 ,经 C36 、C30 、C32 、C16 滤波 之 后 输入 到 芯片 相应 的 引 脚 ， 进 行 A-D 采样 转换 。 
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图 4-35 温度 传感器 电路 原理 图 


(六 ) EPROM 和 运行 状态 指示 电路 

六 PROM 记录 着 系统 运行 时 的 一 些 状态 参数 ， 如 压缩 机 的 VAF 曲线 ; 运行 状态 指示 则 显示 空 
调 器 运行 时 的 状态 ， 如 故障 指示 等 。 图 4- 36 所 示 为 已 PROM 和 运行 状态 指示 电路 原理 图 。 

93C46G) 引 脚 读 入 由 SCK (46) 的 信号 输入 ， 并 通过 93C46 四 引 脚 将 数据 输出 。 运 行 指 
示 灯 与 93C46 公用 数据 线 。 

(七 ) 过 零 检测 电路 

过 零 检测 电路 是 用 来 检测 室外 机 提供 的 交流 电源 是 否 异 常 的 ， 因 LM7805 后 级 有 电解 电 
容 的 存在 ， 在 电源 突然 断 掉 时 电解 电容 还 存留 一 些 电荷 ， 导 致 系统 不 能 立即 停止 。 当 过 零 检 
测 电 路 有 一 旦 检测 到 没有 室外 交流 电源 时 ， 单片机 会 立即 停止 工作 。 图 4-37 所 示 为 过 零 检 
测 电 路 原理 图 。 
当 有 AC220V 电源 输入 时 ， 在 正弦 波 的 正 半 周 ，TLP521 光 耦 合 器 导 通 ， 输 出 低 电 乎 提 
供给 单片机 。 

( 八 ) PWM 驱动 电路 

PWM 驱动 电路 控制 功率 模块 输出 三 相 频 率 可 变 的 交流 电 ， 以 控制 压缩 机 的 运转 。 
图 4-38 所 示 为 PWM 驱动 电路 原理 图 。 

单片机 经 过 一 定 的 算法 ， 通 过 U0263 引 脚 ~69 引 脚 ， 输 出 一 控制 信号 ， 控 制 功率 模块 的 输出 。 

( 九 ) IPM 基板 电路 

IPM 基 极 电路 是 将 PWM 信号 经 过 转换 之 后 ， 驱 动 压缩 机 的 运转 。 图 4-39 所 示 为 IPM 
基板 电路 原理 图 。 
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图 4-36 ”FFPROM 和 运行 状态 指示 电路 原理 图 
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图 4-38 PWM 驱动 电路 原理 图 
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图 4-39 IPM 基板 电路 原理 图 












































1) PWM 信号 由 CN01 输入 ， 经 过 光 耦 合 器 输入 到 IPM 模块 ，CN02 为 IPM 模块 工作 提 
供 工 作 电 压 。 

2) PM20CTM060(3 脚 为 IPM 模块 过 电流 或 过 热 保护 信号 的 输出 。 当 IPM 过 电流 或 过 热 
时 ， 便 输出 一 个 信号 。 

3) 该 信号 经 光 耦 合 器 输入 到 室外 机 的 单片机 ， 通 知 故 障 ， 并 进行 保护 。 

(十 ) 滤波 基板 电路 

滤波 基板 电路 是 输入 的 交流 电源 滤 除 干扰 ， 用 于 抑制 高 频 干 扰 及 共 模 信号 的 输入 。 同 
时 ， 也 可 抑制 空调 器 控制 系统 产生 的 干扰 信号 污染 电网 。 图 4-40 所 示 为 滤波 基板 电路 原 
理 图 。 
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图 4-40 滤波 基板 电路 原理 图 

















交流 电源 从 IN1 和 IN2 输入 ， 经 C10 高 频 滤 波 ， 通 过 电抗 帮 抑 制 干扰 ， 又 经 C11 、C12 
和 C13 高 频 滤波 之 后 输出 较为 干净 的 交流 电源 。 
Tips > 

以 上 介绍 了 空调 器 的 室内 外 机 单元 电路 ， 图 4-41 所 示 为 空调 器 室内 、 室 外 机 整 机 框 
和 架 。 学 习 了 单元 电路 后 ， 再 对 照 整 机 框架 。， 空调 器 的 整 机 工作 原理 就 不 难 掌 握 了 J 了。 
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图 4-41 空调 器 室内 外 机 整 机 框架 
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第 一 节 ”奥克斯 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 鲍 


(一 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 FR-180 型 空调 器 ， 不 制冷 ， 显示 故 障 代码 “EE3” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 室内 机 热 交 换 器 上 环境 温度 传感器 感 温 头 是 否 损坏 或 断 线 。 若 环境 温度 传 
感 器 感 温 头 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 的 CPU 是 否 能 识别 室内 机 热 交 换 器 上 环境 温度 电阻 的 
变化 。 

2) 若 电 脑 板 上 的 CPU 能 识别 室内 机 热 交换 器 上 环境 温度 电阻 变化 ， 则 检查 与 感 温 传 感 
器 相 串 联 及 并 联 的 电阻 、 电 容 是 和 否 损 坏 ; 若 电阻 、 电 容 无 异常 ， 则 检查 相关 继电器 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ,， 因 室内 机 热 交 换 器 上 环境 温度 传感器 感 温 头 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 

(二 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 FR-260S 型 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E4” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 供电 电源 电压 是 否 正常 。 若 供电 电源 电压 正常 ， 则 检查 控制 线路 是 否 
正常 。 

2) 若 控制 线路 正常 ， 则 检查 室外 机 温度 传感器 是 否 开 路 或 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 温度 传感器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





好 【点 拨 】 
奥克斯 FR-260S 型 空调 器 故障 代码 见 表 5-1。 


表 5-1 奥克斯 FR-260S 型 空调 器 故障 代码 





























故障 代码 代码 含意 备 注 
EO 系统 高 压 保 护 
El 二 次 防冻 结 保护 
E2 室内 机 温度 传感器 开路 或 短路 
E3 室内 机 管 温度 传感器 开路 或 短路 
E4 室外 机 管 温度 传感器 开路 或 短路 
"BE 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含意 备 注 
E5 通信 故障 
E6 电源 相 序 保护 
E7 过 电流 保护 
E8 御 荷 保护 
F9 低 电压 保护 











(三 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-120LW/A 型 空调 器 ， 室 内 灯 和 运行 灯 同 时 闪烁 ， 整 机 
自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 强制 起 动 扑 缩 机 ， 知 能 正常 工作 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 压力 控制 顺 是 和 否 正常 。 

3) 者 压力 控制 器 正常 ， 则 检查 室外 机 相 序 检测 板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 相 序 检测 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


奥克斯 A 系列 空调 器 采用 三 相 电 源 ， 在 安装 时 安装 人 员 有 时 误 将 相 线 与 零 线 接 反 ， 
也 会 造成 压缩 机 不 起 动 ， 维 修 时 应 特别 注意 。 


(四 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-120LW 型 空调 器 ， 面 板 指示 灯 全 亮 ， 整 机 不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 器 设 定 的 位 置 是 否 正 确 。 若 遥 
控 器 设 定 的 位 置 正确 ， 则 检查 室内 盘 管 温度 传感器 及 
室温 是 否 正常 。 

2) 若 室 内 盘 管 温度 传感器 及 室温 正常 ， 则 检查 
室外 机 压力 是 否 正常 。 

3) 若 室外 机 压力 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 

4) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 电 控 板 功 率 管 U202 
( 见 图 5-1) 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电 控 板 功 率 管 有 问题 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-25GW 型 空调 器 ， 室 内 、 室 外 机 均 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电 控 板 上 的 熔 丝 管 、 压 敏 电阻 是 否 良 好 。 若 熔 丝 管 、 压 敏 电阻 良好 ， 则 检 
查 变 压 器 一 次 输入 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 交流 220V ) 。 

2) 若 变压器 一 次 输入 电压 正常 ， 则 检查 二 次 输出 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 应 为 交流 
15V); 若 二 次 输出 电压 正常 ， 则 检查 整流 管 直 流 输 出 电压 是 否 正常 。 








图 5-1 电 控 板 功 率 管 




















A 
人 
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3) 若 整 流 管 直 流 输出 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 + 12V、+5V 直流 电压 输出 是 否 
正常 。 

4) 若 三 端 稳 压 器 +12V、+5V 直流 电压 输出 正常 ， 则 检查 控制 板 通 往 室外 机 控制 线 输 
出 信号 是 否 正常 。 

5) 若 控制 板 通 往 室外 机 控制 线 输出 信号 正常 ， 则 检查 室内 机 控制 信号 线 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 控制 信号 线 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-2SGW 型 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 运转 压力 、 平 衡 压力 是 否 正常 。 千 运转 压力 、 平 衡 压力 异常 ， 则 检查 制冷 
系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 

2) 若 检查 运转 压力 、 平 衡 压 力 正 常 ， 则 检查 室外 机 散热 是 否 良 好 。 

3) 若 室外 机 散热 良好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 制冷 系统 缺 制冷 剂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 义 发 器 结 町 ， 则 检查 室内 机 的 过 滤 网 是 否 太 脏 ， 阻 碍 了 空气 的 了 
若 清洗 室内 机 过 滤 网 后 故障 不 变 ， 则 检查 主 控 板 是 否 故 障 或 电动 机 是 否 损坏 。 


























E 常 循环 ; 








(七 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-26GVWVBPSA 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运转 ， 但 室外 机 
压缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 信和 号 输出 是 否 正常 。 若 室内 机 无 信号 输出 ， 则 检查 室内 机 盘 管 热 敏 
电阻 是 否 正常 。 

2) 若 室 内 机 盘 管 热 敏 电阻 值 正常 ， 则 检查 室内 机 盘 管 温度 传感器 是 否 损 坏 。 

3) 若 室内 机 盘 管 温度 传感器 良好 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 盘 管 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


若 该 空调 器 开机 后 室内 机 发 出 “ 哄 哄 ” 声 ， 则 检查 贯 流风 局 轴 承 或 风扇 叶片 是 否 正 
常 ; 若 贯 流风 局 轴承 或 风 局 叶片 正常 ， 则 检查 制冷 管 路 是 否 异 常 


开 


























( 八 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 工作 正常 ， 有 时 工作 异常 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 控制 板 上 的 熔 丝 管 是 
否 烧 断 。 

2) 若 熔 丝 管 良好 ， 则 检查 变压器 二 次 绕组 15V 交流 电压 输出 是 否 正常 。 

3) 大 变压器 二 次 绕组 15V 交流 电压 输出 正常 ， 则 检查 滤波 电容 C221 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C221 正极 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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( 九 ) 【机 型 现象 】 奥 克 斯 KFR-32GW/5 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 时 ， 压 缩 机 一 起 动 ， 
断路 器 就 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 是 否 运 行 正常 。 若 室内 机 运行 正常 ， 则 检查 电源 L、N 端 电阻 值 是 
否 正常 。 

2) 若 电 源 L、N 端 电阻 值 正 常 ， 则 检查 压缩 机 电容 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 电容 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-32GW/ED 型 壁挂 式 空调 器 ， 风 扇 电动 机 低速 运转 ， 
风速 不 可 调 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电动 机 、 轴 流风 轮转 动 部 分 〈 轴 套 、 轴 承 ) 是 否 缺 油 。 若 在 电动 机 、 轴 流 
风 轮 转动 部 分 加 入 润滑 油 后 故障 不 变 ， 则 检查 双向 晶闸管 Tl 与 T2 的 正 、 反 向 电阻 值 是 
否 正 常 。 

2) 若 双 向 晶闸管 T1 与 1T2 的 正 、 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 光 耦 合 器 输出 端 电阻 是 
否 正常 。 若 光 耦 合 器 输出 端 电阻 异常 ， 则 说 明光 耦合 器 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 室内 风机 关机 后 不 停 转 ， 且 未 开机 时 风机 运行 ， 则 应 检查 风机 控制 晶闸管 
是 否 损 坏 。 



































(十 一 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-32GW/ED 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 供电 电压 是 否 正常 。 若 压缩 机 供电 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 接线 端 
的 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 接线 端 无 电阻 ， 则 检查 绕组 是 否 短路 烧 断 或 绕组 出 线 端 与 压缩 机 端子 内 部 
连接 处 接 插件 是 否 脱落 。 

3) 若 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 保护 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 保护 电路 中 过 载 保护 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


若 该 空调 器 室外 压缩 机 起 动 时 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 且 不 能 起 动 ， 则 应 检查 电源 插座 地 
线 与 零 线 是 否 接 错 。 




















(十 二 ) 【机 型 现象 】 奥 克 斯 KFR-32GW/H 型 壁挂 式 空调 器 ， 琐 控 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 器 是 否 正常 。 若 遥控 器 正常 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 220V、12V、57V 电 
压 是 否 正 常 。 


"Es 
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2) 若 室 内 机 主 控 板 220V、12V、5SYV 电压 正常 ， 则 手动 起 动机 器 看 能 否 正常 运转 ，; 
器 正常 运转 ， 则 检查 遥控 接收 器 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 遥控 接收 器 接收 电路 瓷 片 电容 绝缘 电阻 偏 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


引起 不 接收 遥控 信号 的 原因 较 多 ， 除 上 述 电容 漏电 外 ， 元 器 件 虚 焊 也 会 造成 不 接收 故 
障 。 另 外 ， 空 调 器 的 使 用 环境 对 遥控 接收 影响 较 大 ， 当 环境 温 度 高 时 ， 冷 凝 水 在 遥控 显示 
板 普 部 焊接 点 脚 与 脚 凝 结 ， 易 使 电路 板 发 者， 绝缘 性 能 下 降 ， 焊 点 之 间 有 漏电 ， 导 致 遥控 
不 能 开机 或 珊 控 器 失灵 。 


机 


让 






































(十 三 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 均 差 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 空气 过 滤 网 是 否 过 脏 。 若 空气 过 滤 网 正常 ， 则 检查 制冷 系统 干燥 过 滤 天 和 
毛细 管 是 否 正常 。 

2) 若 制 冷 系 统 干 燥 过 滤器 和 毛细 管 正常 ， 则 检查 制冷 系统 各 连接 部 位 是 否 有 微 漏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 高 压 排 气 管 处 有 裂痕 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


若 该 空调 器 毛细 管 出 现 脏 堵 时 ， 则 检查 安装 连接 管 是 否 封闭 不 严 ， 穿 墙 时 管内 是 否 进 
入 灰尘 ， 在 制造 或 维修 焊接 管 路 系统 部 件 时 ， 是 否 有 焊 滴 、 焊 秸 进 入 系统 内 ; 安装 维修 时 
系统 漏 制冷 剂 ， 是 否 空 气 进入 系统 使 冷冻 油 氧 化 变质 。 














(十 四 ) 【机 型 现象 】 奥 克 斯 KFR-51LW/SA (3) 型 柜 式 空 调 器 ， 开 机 后 室外 机 发 出 
“ 险 喻 ” 声 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 是 否 安 装 平稳 。 若 安装 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 风 叶 风 轮 是 否 变形 、 
破损 。 

2) 若 风 局 电动 机 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 叶 变 形 而 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 室内 机 噪声 大 ， 则 检查 电动 机 或 电动 机 装配 是 否 不 良 。 

















(十 五 ) 【机 型 现象 】 奥克斯 KFR-61LW/FS 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 电压 220V 是 否 输入 正常 。 寿 电源 电压 220V 输入 正常 ， 则 检查 电源 插 
头 L、N 的 电阻 是 否 正常 。 

2) 若 电 源 插头 L、N 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 检查 熔 丝 是 和 否 烧 坏 。 
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3) 者 熔 丝 良好 ， 则 检查 变压器 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 变压器 一 次 侧 断 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


第 二 节 长 虹 变 频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-120LW/M 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 液晶 显示 屏 显 示 故 障 
代码 “H3” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 接触 器 的 蓝 色 导 线 是 否 损坏 。 大 交流 接触 器 的 蓝 色 导 线 正 常 ， 则 检查 
交流 接触 器 线圈 电阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 交 流 接 触 器 线圈 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 交 流 接触 器 线圈 烧 坏 。 

3) 若 交 流 接触 器 线圈 良好 ， 则 检查 室外 电 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 线圈 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


1) 若 该 空调 器 整 机 不 工作 ,液晶 显 示 屏 显示 故障 代码 “H6”， 则 检查 低压 开关 是 否 
损坏 。2) 若 该 空调 器 开机 2s 后 液晶 显示 屏 显示 故障 代码 “P5”， 则 检查 三 相 电 源 相 序 是 
区 第 法 。 





























(二 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-22GW/BQ 型 空调 器 ， 室 外 机 起 动 后 即 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 起 动 空调 器 故障 自 诊 断 功 能 ， 若 属于 室外 机 盘 管 温度 传感器 故障 ， 则 拔 下 室外 
机 插件 CZ203 ， 检 查 温度 传感器 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 温度 传感器 电阻 值 正 常 ， 则 检查 IC301 (MB89850， 该 集成 电路 有 四 种 封装 ， 见 
图 5-2) @ 脚 电压 是 否 正常 ， 若 IC301 (MB89850) @ 脚 电压 为 0V， 则 检查 插件 CZ203@ 脚 
电压 是 否 正常 。 














(FPT-80P-M06) (DIP-64P-M01) (FPT-80C-A02) (DIP-64C-A06) 


图 5-2 MB89850 集成 电路 四 种 封装 








3) 车 插件 CZ203@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 电阻 R220 是 否 开 路 。 
实际 维修 中 ， 因 电阻 R220 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PD 
当 电 容 C202 漏电 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 
TS 
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(三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-22GVVBQ 型 空调 器 ， 通 电 开 机 后 LED 指示 灯 不 亮 ， 整 
机 无 任何 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 +12V、+5V 电压 是 否 正 常 。 若 室内 机 +12V、+5V 电压 正常 ， 则 
检查 主 控 芯片 IC201 (47C840) 钱 脚 、 留 脚 对 地 电压 是 否 正常 。 

2) 若 主 控 芯 片 IC201 (47C840) 名 和 脚 、 鲍 脚 对 地 电压 正常 ， 则 检查 晶振 CR301 是 否 正 常 。 

3) 若 晶 振 CR301 正常 ， 则 检查 IC301@ 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 1C301@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 
IC301Q) 脚 电压 是 否 正常 ; 若 IC301Q) 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC301 的 外 接 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 IC301 的 外 接 电容 C312 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-22GW/BQ 型 空调 器 ， 遥 控 开 机 无 反应 ， 但 能 手 控 开 机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 0. 

1) 首先 检查 插件 CZ203@ 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正 
常 。 若 CZ203@ 脚 、@@ 脚 电压 偏 低 ， 则 检查 遥控 接收 
头 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 遥 控 接 头 后 故障 不 变 ， 则 检查 主 控 芯 
片 IC201 (47C840) 人 @ 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 ， 若 主 控 
芯片 IC201 (47C840) 的 脚 对 地 阻 值 异 常 ， 则 说 明 主 
空心 片 IC201 (47C840N-1C87， 实 物 如 图 5-3) 内 部 接收 电路 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 主 控 芯 片 IC201 (47C840N-1C87) 内 部 接收 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 
较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/BQ 型 变频 空调 器 ， 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 取 下 电 控 板 ， 检查 C01 两 端 交流 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 220V)。 若 C01 两 
端 交 流 电压 正常 ， 则 检查 C02 两 端 电压 是 和 否 正 常 。 

2) 若 C02 两 端 无 +300V 电压 ， 则 检查 DB01 、R01 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R01 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/BQ 型 变频 空调 器 ， 风 扇 电动 机 、 压 缩 机 均 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电子 膨胀 阀 是 否 工 作 。 若 电子 膨胀 阀 工 作 ， 则 检查 压缩 机 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 电阻 值 正 常 ， 则 取 下 压缩 机 连 线 后 故障 是 否 排除 ; 车 故障 未 排除 ， 则 检查 
IC206 (TA75339P) 各 脚 对 地 电阻 是 否 正 常 。 

3) 若 IC206 各 脚 对 地 电阻 正常 ， 则 检查 IC206@) 脚 、@ 脚 及 (9) 脚 外 接 元 器 件 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC206@O 脚 外 接 电阻 R233 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 由 于 IC206@ 脚 外 接 电阻 R233 阻 值 变 小 ， 引 起 电压 偏 移 ， 致 使 不 能 检测 V 相位 
置 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 
2) TA75339P 各 引 脚 功能 见 表 5-2， 内 部 框图 如 图 5-4 所 示 。 供 维修 时 参考 。 


Es 


























图 5-3 IC201 (47C840N-1C87) 实物 
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表 5-2 TA75339P 各 引 脚 功能 



























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 OUT2 输出 

2 OUT1 输出 

3 Vec 电源 、 A 
= 该 集成 电路 为 四 电压 比较 

IN 1 入 (0) 器 , 采用 14 引 脚 DIP 封装 ， 

5 IN(+)1 输入 (+) 单 电源 电压 范围 为 2 ~ 36V、 

6 IN(-)2 输入 (-) 双 电 源 为 +1 ~18V、 输 出 吸 

7 IN(+) 2 输入 (+) 收 电流 为 16mA、 人 允许 功 耗 为 

了 态 日 . 

NU) 3 输入 (一) 625mW 、 静 态 电流 为 0. 8mA。 
- 参考 兼容 型 号 有 LM339N、 

9 IN (+)3 入 (+) LM339A、LM2901N、jA339P、 

10 IN (-) 4 给 入 (-) hPCI777C、hPC339C、HAI17901P、 

11 IN (+) 4 输入 (+) LA6339 、NJM2901 、KIA339P、 

本 地 BGJ3302 

13 OUT4 输出 

14 OUT3 输出 

OUT3 OUT4 GND ING)4 INO4 ING)3 INO3 


OUT2 








OUTI1 





Vee JINO)IL INGH)1 


图 5-4 TA75339P 内 部 框图 





INC)2 INGH2 





(七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/BQ 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 且 显示 故障 
代码 “04” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 连接 线 是 否 恨 好 。 若 连接 线 民 好， 则 检查 熔 丝 是 否 损坏 。 

2) 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 室内 机 端子 排 C 脚 、 包 脚 之 间 串 行 返回 信号 是 否 正 常 ; 若 室内 
机 端子 排 包 脚 、@@ 脚 之 间 串 行 返回 信号 正常 ， 则 检查 通信 电路 ( 光 耦 合 器 、C50) 是 否 


损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 电容 C50 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/BQ 型 变频 空调 器 ， 制 热 效 果 差 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 制 热 系 统 排 气压 力 是 否 正 常 。 车 制 热 系统 排 气 压力 偏 低 ， 则 检查 燕 发 髓 、 


二 
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冷凝 顺 是 否 正常 。 

2) 若 燕 发 器 、 冷 凝 需 正常 ， 则 用 橡胶 皮 墙 住 压缩 机 排 气管 口 ， 检 查 其 排 气 压力 是 否 正 
常 ; 若 排 气压 力 异 常 ， 则 说 明 奈 缩 机 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-25GW/H 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 机 器 置 于 制冷 状态 ， 开 机 观察 是 否 能 制冷 。 奉 能 制冷 ， 则 检查 换 向 阀 温度 是 
否 正常 。 

2) 阁 换 向 阀 温度 异常 ， 则 检查 四 通 阀 引出 线 220V 电压 是 否 正常 ; 大 四 通 阀 引出 线 无 
220V 电压 ， 则 检查 制 热 引线 端子 连接 线 是 否 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 制 热 引线 端子 连接 线 断 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 风机 工作 正常 ， 但 室内 风 
机 不 送 风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 下 应 急 开关 置 工作 状态 下 试 机 ， 知 压缩 机 能 运转 ， 则 检查 温度 传 感 顺 电路 是 
否 有 问题 。 

2) 若 压 缩 机 不 能 运转 ， 则 检查 压缩 机 电动 机 绕组 直流 电阻 及 绝缘 电阻 阻 值 是 否 
正常 

















7/ 


3) 和 若 奈 缩 机 电动 机 绕组 直流 电阻 及 绝缘 电阻 正常 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW 型 空调 器 ， 开 机 能 制冷 ， 但 室外 风机 运转 不 停 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电路 是 否 正常 。 若 电源 电路 正常 ， 则 检查 主 控制 电路 是 否 正常 。 

2) 阁 主 控制 电路 正常 ， 则 检查 室外 风机 控制 继电器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 风机 控制 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW 型 空调 器 ， 琐 控 器 不 能 开机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 需 是 否 良 好 。 和 大 遥控 需 良 好 ， 则 检查 电源 插座 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电源 插座 电压 正常 ， 则 检查 遥控 输入 电路 上 的 电阻 R112 是 否 损坏 。 

3) 若 和 遥控 输入 电路 上 的 电阻 R112 良好 ， 则 检查 滤波 电容 是 否 损坏 。 

4) 知 滤 波 电容 良好 ， 则 检查 二 极 管 VD102 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 二 极 管 VD102 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


车 该 空调 器 开机 后 无 反应 ， 则 检查 电阻 R301、 整 流 桥 堆 VDB301、 电 源 变 压 器 ( 见 
图 5-5) 是 否 损 坏 。 
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图 5-5 KFR-25GW 型 空调 器 电源 变压器 


(十 三 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-25G 型 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 运 行 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 冰 控 器 “遥控 器 转换 ”按键 ， 若 指示 灯 1 与 2 点 亮 ， 指 示 灯 3 熄灭 ， 则 检查 
IC11 (S2913ADP) @@ 肢 输出 信号 是 否 正常 。 

2) 若 IC11 (S2913ADP) @@ 脚 无 输出 信号 ， 则 检查 集成 电路 插座 是 否 氧化 。 

实际 维修 中 ， 因 和 集成 电路 插座 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-26GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 工 作 时 运转 指示 灯亮 ， 定 时 
灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 贯 流 风机 是 否 运 转 。 若 室内 贯 流 风机 运转 ， 则 检查 压缩 机 绕组 是 否 
良好 。 

2) 若 压 缩 机 绕组 良好 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 良 好 。 

3) 若 压 缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 室内 传感器 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 传感器 电路 一 电阻 虚 爆 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-26GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 制冷 后 ， 室 内 风机 运转 ， 
压缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 过 电流 、 过 热 保 护 器 是 否 正常 。 奋 过 电流 、 过 热 保 护 器 正常 ， 则 检查 压缩 
机 起 动 电容 是 否 损 坏 。 

2) 若 压 缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 本 身 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


若 该 空调 器 不 能 制冷 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 良 好 。 
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(十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-26GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运转 ， 且 故障 指示 
灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 控制 线 是 否 接 错 。 知 电源 控制 线 未 接 错 ， 则 检查 电源 电压 是 否 
过 低 。 

2) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 电 控 板 上 的 电源 继电器 RY103 是 否 能 够 正 
吸 合 。 

3) 若 继电器 RY103 能 够 正常 吸 合 ， 则 检查 端子 板 上 的 2、4 桩 位 之 间 是 否 有 220V 的 交 
流 电压 。 

4) 若 电 压 正 常 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 咒 端 子 是 否 脱落 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 控制 线 接 错 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 导 风 不 受 遇 控 器 控制 ， 则 检查 步 进 电动 机 或 控制 电路 是 否 有 间 题 。 








球 




















(十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 运 行 灯 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 开机 检查 ， 若 室内 机 和 运转， 室外 机 压缩 机 不 运转 ， 则 检查 室温 传感器 是 否 
良好 。 

2) 若 室温 传感器 良好 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 V101 是 否 有 +5V 电压 输出 ; 知 三 端 稳 压 需 
V101 有 直流 +5V 电压 输出 ， 则 检查 各 接 插 件 是 否 牢 固 。 

3) 若 各 接 插件 牢固 ， 则 检查 控制 板 与 室外 机 插座 间 的 输出 信和 号 是 否 正 常 ， 若 控制 板 与 
室外 机 插座 间 的 输出 信号 正常 ， 则 检查 室外 机 接线 端子 板 及 插件 有 无 输出 信号 。 

4) 若 室外 机 接线 端子 板 及 插件 无 输出 信号 ， 则 检查 室外 机 控制 线 是 否 折断 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 控制 线 折断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 室内 、 外 机 运转， 但 不 制冷 ， 则 检查 制冷 系统 制冷 剂 是 否 不 足 。 























(十 八 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-28GVWVBP 型 变频 空调 器 ， 长 时 间 运 转 不 制冷 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 热 交 换 器 的 通风 条 件 是 否 良 好 。 若 室外 机 热 交 换 器 的 通风 条 件 良 
好 ， 则 检查 制冷 系统 的 静态 压力 是 否 正常 。 

2) 知 制 冷 系 统 的 静态 压力 正常 ， 则 接 通电 源 开 机 ， 检 查 低 压 动态 压力 是 否 正常 ; 奉 低 
压 动 态 压 力 偏 高 ， 则 检查 压缩 机 吸 气 、 排 气管 路 是 否 正常 。 

3) 奉 压 缩 机 吸 气 、 排 气管 路 异常 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 滑 块 是 否 串 气 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 阀 滑 块 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


1) 更 换 四 通 换 向 阀 之 前 ， 需 先 将 制冷 系统 中 的 制冷 剂 使 用 专用 回收 机 回收 。 在 安装 
四 通 换 向 阀 时 ， 需 将 阔 体 保持 水 平 状态 摆 正 到 位 ， 四 根 管 口 的 方向 和 角度 应 与 原装 一 样 。 

2) 若 制冷 系统 的 静态 压力 异常 ， 应 对 系统 进行 打压 检 漏 ， 重 点 检查 各 螺纹 接头 处 ， 
找 出 漏 点 ， 检 查 螺栓 及 喇叭 口 是 否 良好 并 拧紧 ， 焊 接 不 良 应 补 焊 或 修复 ， 经 确认 无 漏 后 ， 
即 可 抽 真 空 充 注 制冷 剂 。 





























(十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 室 外 机 起 
动 时 电源 随即 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 与 室内 机 端子 板 上 接线 是 否 正确 。 若 室外 机 与 室内 机 端子 板 上 接线 
正确 ， 则 检查 功率 模块 驱动 电路 是 否 正常 。 

2) 若 功率 模块 驱动 电路 正常 ， 则 检查 压缩 机 、 室 外 风机 是 否 有 问题 。 

3) 若 压 缩 机 、 室 外 风机 均 正 常 ， 则 检查 大 电解 电容 、 大 整流 桥 堆 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 大 整流 桥 堆 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 管 路 出 口 处 漏水 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 水 管 连接 是 否 正常 。 若 室内 机 水 管 连接 正常 ， 则 检查 铜 管 连接 处 保 
温 套 绑扎 是 否 不 严 ， 铜 管 裸露 在 空气 中 形成 凝 露 水 。 

2) 若 铜 管 连接 处 保温 套 绑 扎 严实 ， 则 检查 室内 机 安装 是 否 正常 。 

3) 若 室内 机 安装 正常 ， 则 检查 室内 机 接 水 槽 是否 有 裂纹 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 接 水 模 有 裂纹 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 风扇 电动 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 将 机 器 设置 在 制冷 状态 下 ， 观 察 室内 风扇 电动 机 及 压缩 机 运转 是 否 正 常 。 若 室 
内 风扇 电动 机 运转 ,但 压缩 机 不 转 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 通信 是否 异常 。 

2) 若 室内 、 室 外 机 通信 正常 ， 则 拆 下 室外 机 风扇 电动 机 C2501 插座 ， 检 查 各 绕组 阻 值 
是 否 正常 。 

3) 若 室 外 机 风扇 电动 机 各 绕组 阻 值 正 常 ， 则 检查 室外 风扇 驱动 控制 电路 中 C501 、 
C508 、R510 等 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C508 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 室内 风扇 电动 机 工作 正常 ， 但 室外 机 风扇 电动 机 不 工作 ， 十 几 分 钟 后 压缩 机 停机 ， 
则 说 明 室 内 、 室 外 机 通信 控制 正常 ， 此 时 应 检查 通信 线路 是 否 有 问题 。 




























































































(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 压缩 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


"Es 
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1) 首先 检查 接线 端子 板 电压 及 信号 输出 是 否 正 常 。 若 接线 端子 板 电 压 及 信和 号 输出 正 
常 ， 则 检查 压缩 机 电动 机 起 动 电容 是 否 失 容 。 

2) 若 压 缩 机 电动 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 控制 板 上 PTC501 是 否 良 好 。 

3) 若 控 制 板 上 PTC501 良好 ， 则 检查 电流 互感 器 二 次 绕组 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 
5500) ; 若 电流 互感 器 二 次 绕组 阻 值 偏 高 ， 则 说 明 电 流 互 感 器 损坏 。 

4) 若 电流 互感 器 良好 ， 则 检查 存储 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 互感 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


当 过 电压 、 欠 电压 检测 电路 的 R320、R323 、V307、VD1 ~ VD4 损坏 时 ， 也 将 出 现 上 
述 故 障 。 























(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 机 工作 ， 
但 室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 大 电容 电压 是 否 正常 。 耕 室外 机 大 电容 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 
器 V101 输出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 三 端 稳 压 器 V101 输出 电压 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 是 否 正 常 ， 若 晶体 振荡 器 正 
常 ， 则 短 接 CZ503 或 X503 使 空调 器 进入 强制 工作 状态 ， 观 察 室 外 机 风机 、 压 缩 机 是 否 
运转 。 

3) 若 室外 机 风机 工作 正常 ， 压 缩 机 起 动 即 停 ， 则 检查 互感 器 BT202 是 否 损 坏 。 
4) 若 互 感人 BT202 良好 ， 则 检查 驱动 块 IC401 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 互感 器 BT202 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 制 热 运行 时 ， 远 控 信 号 接收 正常 ， 但 室外 机 不 起 动 ， 则 按 遥 控 器 上 的 
“传感器 转换 ”按钮 故障 即 可 排除 。 








(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 按 遥 控 器 的 传 感 絮 转换 键 ， 耕 运行 灯 、 电 源 灯 内 亮 ， 高效 灯 、 定 时 灯 烛 灭 ， 则 
查 过 零 检 测 电路 是 否 正 常 。 
2) 若 过 零 检 测 电路 正常 ， 则 检查 通信 端口 电压 是 否 正 常 ; 若 通 信 端 口 电压 异常 ， 则 检 
查 室内 机 与 室外 机 的 连 机 线 是 否 断 开 或 接触 不 良 。 
3) 若 室内 机 与 室外 机 连 机 线 良 好 ， 则 检查 光 耦 合 器 IC201@ 脚 、@ 脚 正 、 反 向 电阻 值 
是 否 正常 ; 若 光 耦合 吉 IC201G@) 脚 、 由 脚 正 、 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 IC201 极 间 开 路 。 
实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 IC201 极 间 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 用 遥控 器 不 能 开机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





EN 
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1) 首先 采用 强制 开关 开机 ， 告 室内、 室外 机 均 运 转 且 制 冷 正常 ， 则 检查 电池 电压 是 否 
正常 。 

2) 若 电 池 电 奈 正 常 ， 则 检查 电池 正 负极 片 触 头 是 否 良 好 。 若 电池 正 负 极 片 触 头 良 好 ， 
则 检查 红外 发 射 管 正 、 反 向 电阻 是 否 正常 。 

3) 者 红外 发 射 管 正 、 反 向 电阻 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 唱 体 振荡 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 造成 不 接收 遥控 信号 的 原因 很 多 ， 除 电容 漏电 外 ,元 器 件 虚 焊 也 会 造成 不 能 接 
收 。 另 外 ， 空 调 器 使 用 环境 对 琐 控 接收 影响 很 大 。 当 环境 温度 高 时 ， 冷 凝 水 在 遥控 显示 板 
背部 焊接 点 脚 与 脚 凝 结 ， 使 印 制 电路 板 发 者， 绝缘 性 能 下 降 ， 焊 点 之 间 出 现 漏 电 ， 也 将 导 
致 遇 控 不 开机 或 遥控 器 失灵 。 

2) 该 空调 器 若 室 内 机 无 冷风 吹出 ， 室 内 机 面板 高 效 灯 、 和 运行 灯 、 定 时 灯 灭 ， 电 源 指 
示 灯 闪烁 ， 则 检查 室温 传感器 是 否 损坏 或 其 接 插件 是 否 匹 配 。 


















































(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 室外 压缩 机 不 起 动 ， 
有 时 自动 开启 或 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 主板 电源 及 室外 机 端 
子 板 中 、@) 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 室内 机 主板 电源 及 室外 机 端子 板 中 、 四 脚 电 压 正 常 ， 则 检查 过 零 检测 电路 是 否 
损坏 。 

3) 若 过 零 检 测 电路 良好 ， 则 检查 通信 和 电路 及 斥 缩 机 控制 电路 是 否 有 问题 。 

4) 若 通 信 电 路 及 压缩 机 控制 电路 正常 ， 则 检查 瞬时 掉 电 延 时 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 瞬时 掉 电 延 时 电路 电阻 R509 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 插件 CZ202Q 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 +5V)。 若 插件 CZ202 员 脚 电 压 
正常 ， 则 检查 电阻 R342、 电 容 E202 是 否 损坏 。 

2) 若 电阻 R342、 电 容 E202 良好 ， 则 检查 室内 环 温 传感器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 环 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 制冷 、 制 热 效 果 均 差 ， 则 检查 四 通 阀 或 压缩 机 是 否 高 低压 和 红 窗 气 。 





























(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 状态 下 压缩 机 起 动 后 
随即 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


二 
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1) 首先 检查 各 温度 传感器 及 电路 是 否 正 常 。 若 各 温度 传感器 及 电路 正常 ， 则 检查 压缩 
机 表面 温度 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 表面 温度 较 低 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 
IC301 (MB89850) 四 脚 与 四 脚 电 压 是 否 正 常 。 

3) 若 IC301 (MB89850) 四 脚 与 罗 脚 电 夺 正常， 则 检查 D205 ~ D209 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D207 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


MB89850 各 引 脚 功能 见 表 S$-3， 供 维修 时 参考 。 











表 5-3 MB89850 各 引 脚 功能 














































































































































































































































































































































































































脚 ”号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 P31/S01 通用 输入 与 输出 端口 /UART 数据 输出 

2 P31/SCK1 通用 输入 与 输出 端口 /UART 时 钟 输入 与 输出 

3 P47/TRGI 通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 触发 输入 

4 P467Z 通用 输入 与 输出 端口 / 非 重 炙 三 相 输 出 

5 P45/Y 通用 输入 与 输出 端口 / 非 重 释 三 相 输 出 

6 P44/X 通用 输入 与 输出 端口 / 非 重 释 三 相 输 出 

i 通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 / 非 
重 辣 三 相 波形 输出 

ge 通 ] 输 入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 / 非 MB80850 与 MB89855 森 诚 
hs 电路 为 8 位 单 芯 片 微 控制 器 ， 

9 P41/RTO1/U 通用 注入 与 匠 册 洞口 /定时 菇 单元 脉冲 往 出/ 非 | 采 二 4 本 胶 DB 填 此 :工作 
重 麦 三 相 波形 输出 电压 为 2.7 ~ 6V。MB89850 

10 P40/RTOO 通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 应 用 在 长 虹 KFR 一 28GW/BP 

11 P50/ANO N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 型 空调 上 ，MB89855 应 用 在 

12 P51/ANI N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 海信 KFR-6016LW/BP 型、 

13 P52/AN2 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 0 SO 

14 P53/AN3 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 ， 

15 P54/AN4 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 

16 P55/ANS N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 

17 P56/AN6 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 

18 P57/AN7 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 

19 AVcc 模拟 电源 

20 AVR A-D 转换 参考 电压 输入 

21 AVss 模拟 地 

22 P64/DTTI 通用 输入 端口 / 死 区 时 间 计 时 器 禁用 输入 

23 P63/INT3/ ADST 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 /滞后 输入 
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( 续 ) 
觅 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 P62/INT2 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 
25 P61/INT!I 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 
26 P60/INTO 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 
27 RST 复位 输入 与 输出 
28 MODO 操作 模式 选择 
29 MODI 操作 模式 选择 
30 X0 晶体 振荡 器 
31 Xl 晶体 振荡 器 
32 Vss 地 
33 P27/ALE 通用 输出 端口 /地 址 锁 存 信号 输出 
34 P26/RD 通用 输出 端口 / 读 信号 输出 
35 P25/WR 通用 输出 端口 / 写 信号 输出 
36 P24/CLK 通用 输出 端口 /时 钟 输出 
37 P23/RDY 通用 输出 端口 /延迟 输入 
38 P22/HRQ 通用 输出 端口 /保持 请 求 输入 
39 P21/HAK 通用 输出 端口 /保持 应 答 输 出 MB89850 己 MB 的 855 入 成 
40 P20/BUFC 通用 输出 端口 /缓冲 控制 输出 电路 为 8 位 单 芯片 微 控制 器 ， 
41 P17/A15 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 采用 64 引 脚 DIP 封装 ， 工 作 
42 P16/A14 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 电压 为 27 ~ 6V。MB89850 
43 P15/A13 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 凡 用 入 会 遇 KEPR—28CWABP 
44 P14/A12 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 Ts 
海 信 KFR-6016LW/BP 型 、 

45 P13/A1l 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 KFR-2866GW/BP 型 变频 空 
46 P12/A10 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 调 上 
47 P11/A09 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
48 P10/A08 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
49 P07/A07 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
50 P06/A06 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
51 PO5/AO5 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
52 P04/A04 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
53 P03/A03 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
54 P02/A02 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
55 PO1/AO01 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
56 P00/AO00 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
57 Vss 地 
遇 ee 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 2 脉冲 

输出 
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( 续 ) 
脚 ”号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

59 po 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 1 脉冲 | ”MB89850 与 MB89855 集成 
输出 电路 为 8 位 单 芯片 微 控制 器 ， 
60 P35/SI2 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 数据 输入 采用 64 引 脚 DIP 封装 ， 工 作 
i Be 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 品行 数据 输出 电压 为 2.7 ~ 6V。MB89850 
应 用 在 长 虹 KFR 一 28GWZBP 
62 P33/SCK2 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 时 钟 输 入 与 输出 “| 型 空调 上 ，MB89855 应 用 在 
是 区 海 信 KFR-6016LW/BP 型 、 

63 P32/S11 通用 输入 与 输出 端口 /UART 数据 输入 海信 6016LW/BP 本 
KFR-2866GW/BP 型 变频 空 

64 Vee 电源 调 上 


(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/Q 型 空调 器 ， 电 子 集 尘 器 不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 整流 V6 直流 输出 电压 是 否 正常 。 若 整流 V6 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 滤 
波 电容 C34 是 否 损 坏 。 

2) 若 滤波 电容 C34 良好 ， 则 检查 主 芯片 D1 留 脚 (清新 控制 端 输出 信号 是 否 正 常 
(正常 应 为 高 电 平 ) 。 

3) 若 主 配 片 留 脚 输出 信号 正常 ， 则 检查 V6 、R56 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R56 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 主 芯片 D1 留 脚 输出 高 电 平时 ，V6 导 通 ， 经 信号 线 D12 导 通 ,电子 集 尘 器 开 
始 工 作 ， 若 留 脚 输出 低 电 平时 ，V6 截止 ，D12 中 二 极 管 截止 ， 光 敏 二 极 管 截止 ， 电 子 集 
青 党 恒信 是 焉 作 。 




















(三 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/Q 型 空调 器 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 故 障 灯 闪烁 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室温 传感器 是 否 良 好 。 若 室温 传 感 希 良好 ， 则 检查 电 控 板 是 否 正常。 
2) 若 电 控 板 正常 ， 则 检查 滤波 电容 (470kFZ10V) 是 否 损坏 。 

3) 若 滤波 电容 良好 ， 则 检查 主 芯 片 D1 的 脚 输出 端 电 阻 R28 是 和 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 D1 的 脚 输出 端 电 阻 R28 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


CT 电流 保护 用 于 空调 器 压缩 机 过 电流 保护 。 该 电路 CT1 中 的 感应 电流 ， 经 VC2 整 
流 ，R36、C31 滤波 ， 再 经 R28 加 于 MCU 主 芯 片 D1 人 芍 和 脚 。 若 电压 高 于 3.2V 时 ，MCU 判 
断 空调 器 工作 电流 超过 设 定 值 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 























(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-33GW/s 型 空调 器 ， 能 制冷 ， 但 工作 时 无 显示 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


Ts 
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1) 首先 检查 显示 电路 的 发 光 二 极 管 是 否 损 坏 。 若 发 光 二 极 管 良好 ， 则 检查 与 R127 ~ 
R131 相连 的 发 光 二 极 管 的 分 压 电 阻 是 否 损 坏 。 

2) 若 分 压 电 阻 良好 ， 则 检查 显示 电路 的 XS112 是 否 虚 插 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 电路 的 XS112 虚 插 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


D401(0 ~ 加 脚 为 空调 器 工作 状态 控制 显示 ， 电 路 上 的 任何 元 器 件 损坏 或 XS112 虚 插 ， 
均 将 导致 信号 显示 电路 不 工作 。 









































(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-33GW/s 型 空调 器 ， 室 内 机 运转 ， 但 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 机 器 设置 制冷 状态 ， 检 查 室 外 压缩 机 是 否 工作 。 若 室外 压缩 机 不 工作 ， 则 检 
查 室内 空气 温度 传感器 的 参数 是 否 正常 。 

2) 若 室 内 空气 温度 传感器 的 参数 正常 ， 则 检查 温度 传感器 电路 上 的 滤波 电容 是 否 良 
好 ; 知 温 度 传 感 器 电路 上 的 滤波 电容 良好 ， 则 检查 电阻 R410 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R410 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-33GW/s 型 空调 器 ， 室 外 风扇 不 运转 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 风扇 叶片 是 否 正常 。 若 室外 机 风扇 叶片 正常 ， 则 检查 风扇 电 动机 起 
动 电容 是 否 损坏 。 

2) 若 风 扇 电动 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 起 动 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-33GW/s 型 空调 器 ， 压 缩 机 无 延 时 功能 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电 控 板 滤 波 电 容 C121 是 否 损坏 。 若 电 控 板 滤波 电容 C121 良好 ， 则 检查 电 
阻 R113 阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 电阻 R113 阻 值 正常 ， 则 检查 电容 C123 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C123 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


3min 延 时 用 于 控制 空调 器 交流 断 电 再 起 动 时 的 延 时 。 
































(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-33GW/s 型 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 均 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 室内 机 营 发 器 是 否 结 钉 。 若 室内 机 营 发 怖 结 霜 ， 则 检查 低压 压力 是 否 
正常 。 

2) 若 低压 压力 偏 低 ， 则 检查 室内 机 及 连接 管 接口 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 及 连接 管 接口 连接 螺 帽 有 裂纹 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


当 连 接管 (低压 气体 管 ) 弯曲 过 度 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 























(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/11DY 型 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 ， 工 作 灯 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 机 器 散热 是 否 不 良 。 者 机 器 散热 良好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电 源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 蒸发 器 是 否 损坏 。 

3) 若 室 内 机 燕 发 右 良 好 ， 则 检查 室内 主板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 燕 发 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 室内 
机 面板 上 “待机 ”、“ 定 时 ” 灯 长 亮 ， 且 灯亮 后 室外 机 压缩 机 、 风 机 相继 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 传感器 本 身 是 否 故障 。 

2) 耕 传 感 右 本 里 良好 ， 则 检查 室内 机 控制 板 上 室内 机 传 感 带 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 传感器 电路 磁 片 电容 C22 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 开 机 后 室外 机 、 室 内 
机 工作 正常 ， 室 外 机 风扇 工作 正常 ， 但 压缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 绕组 阻 值 是 否 正 常 。 若 压缩 机 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 驱动 模 
块 三 相 输 出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 驱动 模块 三 相 输 出 无 电压 ， 则 检查 XS301@ ~ @ 脚 输出 电压 是 否 正常 ; 若 
XS301G) ~ @ 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 微 处 理 融 名 脚 电压 是 否 正常 。 

3) 若 微 处 理 器 四 脚 为 低 电 平 ， 则 检查 光 耦 合 器 D301 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 D301 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 开 机 后 整 机 工作 正常 ， 
但 室内 机 风扇 电动 机 运行 20s 左右 停止 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 XS104G@) 脚 脉冲 电压 是 否 正常 。 若 XS104@) 脚 脉冲 电压 正常 ， 则 检查 微 处 
理 器 的 脚 反馈 信和 号 是 否 正常 。 

2) 若 微 处 理 器 国脚 无 反馈 信号 ， 则 检查 XS103 与 微 处 理 器 之 间 的 晶体 管 V104 是 否 
开路 。 

实际 维修 中 ， 因 XS103 与 微 处 理 器 之 间 的 晶体 管 V104 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 室 外 
机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 检查 ， 若 运行 灯亮 ， 则 检查 室外 机 供电 电压 、 室 外 机 主 控 板 上 的 电压 是 否 
正常 。 

2) 若 室外 机 供电 电压 、 室 外 机 主 控 板 上 电压 均 正 常 ， 则 短 接 室外 机 控制 板 XS501 插 


Es 


















































金牌 次 修 实 鹿 怪 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 据 作 





138 | 变频 / 定 频 空调 器 金牌 维修 实 训 





座 ， 观 察 压缩 机 、 风 扇 电 动机 是 否 能 正常 运转 。 

3) 若 压缩 机 、 风 书 电 动机 能 正常 运转 ， 说 明 室 内 、 外 机 通信 号 故障 ， 则 检查 室外 机 电 
控 板 通信 部 分 电阻 R57 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 电 控 板 通信 部 分 电阻 R57 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 电阻 R57 开路 时 ， 则 检查 室内 机 相 线 、 零 线 是 否 与 室外 机 相 线 、 零 线 接 反 ， 如 接 
反 通 电 后 会 再 次 烧毁 室外 机 通信 电路 ， 严 重 时 会 将 室外 机 通信 光 耦 合 器 和 R57 同时 烧 坏 。 
































(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 室 内 机 上 电 后 ， 蜂 鸣 
器 鸣叫 ， 室 内 机 摆 叶 复位 ， 但 用 遥控 器 操作 室内 机 无 任何 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 按 下 应 急 开 关 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 遥控 器 本 身 是 否 损 坏 。 

2) 若 遥 控 器 良好 ， 则 检查 遥控 接收 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 遥控 接收 头 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 任 
何 反 应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 正 常 。 若 压缩 机 正常 ， 则 检查 室外 机 控制 器 压缩 机 模块 四 组 电 
源 是 否 正常 。 

2) 若 室 外 机 控制 器 压缩 机 模块 四 组 电源 异常 ， 则 检查 D308 输出 电压 是 否 正 常 (正常 
时 应 为 +5V); 若 D308 无 +5V 输出 电压 ， 则 说 明 D308 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D308 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/BC3 系列 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 ， 室 内 机 不 
通电 ， 无 任何 动作 ， 指 示 灯 不 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 端子 座 L、N 之 间 是 否 有 220V 交流 电压 。 若 端子 座 L、N 之 间 有 220V 交 
流 电压 ， 则 检查 变压器 一 侧 220V 电压 是 否 正 常 ; 者 变压器 一 侧 无 220V 电压 ， 则 检查 端子 
与 变压器 一 次 侧 是 和 否 有 问题 。 

2) 若 变压器 一 侧 220V 电压 正常 ， 则 检查 D105@、@ 脚 间 电 压 是 否 正常 ， 若 D105@、 
鲜 脚 间 电压 异常 ， 则 检查 D105 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 D105 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-35GW/DC2 型 空调 器 ， 导 风 板 不 受 控制 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 步 进 电动 机 是 否 正常 。 若 步 进 电动 机 正常 ， 则 检查 + 12V 直流 电压 引入 线 
( 蓝 色 线 ) 电压 是 否 正常 。 

2) 若 +127V 直流 电压 引入 线 电压 正常 ， 则 检查 驱动 模块 ULN2003@ ~ @ 脚 脉冲 电压 输 
人 是 否 正常 ， 若 ULN2003 ~ @ 脚 脉冲 电压 输入 正常 ， 则 检查 ULN2003d0 ~ 3 脚 脉冲 电压 
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输出 是 否 正 常 。 
3) 阁 ULN2003@ ~ @ 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 则 说 明 驱 动 模块 ULN2003 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 模块 ULN2003 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 若 ULN2003@ ~@ 脚 ( 即 微 处 理 器 ICN101 的 ~@ 脚 ) 无 脉冲 电压 输出 ， 则 检 
查 IC101 是 否 程 序 混乱 或 损坏 。 
2) 该 空调 器 若 导 风 板 在 工作 时 发 出 “号 、 号 ” 声 ， 则 检查 导 风 轴 配 合 是 否 过 紧 。 
3) ULN2003 各 引 脚 功能 见 表 5-4， 其 封装 及 内 部 结构 如 图 5-6 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 
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图 $-6 ULN2003 封装 及 内 部 结构 


表 5-4 ULN2003 各 引 脚 功能 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 INPUTI 输入 端 

2 INPUT2 输入 端 

3 INPUT3 输入 端 

4 INPUT4 输入 端 ULN2003 为 多 路 反 相 驱动 集成 电路 ， 是 
5 INPUTS 输入 并 高 耐 压 、 大 电流 达 林 顿 阵列 ， 由 7 个 硅 
6 INPUT6 输入 端 NPN 型 达 林 上 顿 管 组 成 ， 每 一 对 达 林 顿 都 串 
INEUT 输入 端 联 一 个 2.7kQ 的 基 极 电 阳 。 在 5V 的 工作 
a SO 电压 下 ， 它 能 与 TTL 和 CMOS 电路 直接 相 
COMMON 公开 并 连 ， 可 以 直接 处 理 原先 需要 标准 泌 辑 缓冲 
是 Ey Te 器 来 处 理 的 数据 。ULN2003 可 用 MC1413 
站 a 代用 。ULN2002 、ULN2003 、ULN2004 均 
信 On 答 册 站 采用 DIP-16 或 SOP-16 塑料 封装 

14 OUT3 输出 端 

15 OUT2 输出 端 

16 OUTI1 输出 端 
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(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/HY 型 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 温度 是 否 正常 。 若 压缩 机 温度 较 高 ， 则 检查 其 压缩 机 电流 是 否 
正常 。 

2) 若 压 缩 机 电流 偏 小 ， 则 检查 低压 压力 是 否 正常 ; 车 低压 压力 偏 低 ， 则 检查 室外 机 是 
否 运 行 正常 。 

3) 若 室外 机 运行 正常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 泄 漏 。 

实际 维修 中 ， 因 冷凝 器 下 端 U 形 端口 焊接 处 微 漏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 六 ) 【机 型 现象 | 长虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 导 风 叶 片 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 时 用 手 带动 摆 叶 ， 若 手 需要 很 大 的 力量 才能 带动 摆 叶 转动 ， 则 检查 摆 叶 运 
动机 构 是 否 卡 住 。 

2) 否 用 手 辅 助 带动 摆 叶 仍 不 转动 ， 则 检查 步 进 电动 机 的 电阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 
3800)。 

3) 若 步 进 电 动机 的 电阻 值 正常 ， 则 检查 XS107 各 上 脚 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 XS107 各 脚 
输出 电压 异常 ， 则 检查 XS107@) 脚 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 XS107G) 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 风机 不 工作 ， 显 
示 故 障 代码 “F0” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风 户 电动 机 起 动 电容 是 否 损 坏 。 符 风扇 电动 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 风扇 
驱动 固态 继电器 K103 虽 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 风 扇 驱 动 固态 继电器 电压 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 供电 电源 220V 电压 是 否 正常 。 

3) 若 风 扇 电 动机 供电 电源 220V 电压 正常 ， 则 检查 过 零 检测 电路 VD105 与 R101 之 间 
印 制 电路 铜 稍 是 否 腐蚀 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 VD105 与 R101 之 间 印 制 电路 铜 稍 腐蚀 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常 
见 。 

(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 正常 工作 ， 但 室 
外 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 XS435 强制 制冷 插座 短 接 ， 观 察 室外 机 能 否 起 动 。 硅 室外 机 起 动 ， 则 说 明 室 
内 外 通信 电路 良好 ， 则 检查 室外 机 微 处 理 器 D450 (M37544) 3 脚 与 地 之 间 的 +5V 电压 是 







































































否 正 常 。 
2) 若 D450 品 脚 与 地 之 间 的 +5V 电压 正常 ， 则 检 加 晴 时 
查 其 @ 脚 +4.5V 复位 电压 (图 5-7 所 示 为 其 复位 电路 RESET < 
示意 图 ) 是 否 正常 ; 若 D450@@ 脚 无 +5V 复位 电压 ， 则 
检查 复位 电路 是 否 有 问题 。 J 
实际 维修 中 ， 因 复位 电路 复位 集成 电路 D452 损坏 
而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 图 5-7 M37544@ 脚 复位 电路 示意 图 
"EE 
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M37544 各 引 脚 功能 见 表 5-5， 供 维修 时 参考 。 





表 5-5 M37544 各 引 脚 功能 








































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P12/SCLK 直流 室外 风扇 电动 机 驱动 信号 输出 
名 P13/SRDY PFC 指示 灯 控 制 信号 输出 
3 P14/CNTRO 压缩 机 顶部 温度 检测 信号 输入 
4 P20/ ANO 室外 温度 检测 信号 输入 
5 P21/ANI 室外 盘 管 温度 检测 信号 输入 
6 P22/ AN2 排 气管 温度 检测 信号 输入 
7 P23/AN3 温度 设 定 信 号 输入 
8 P24/ AN4 压缩 机 运行 电流 检测 信号 输入 
9 P25/ ANS 试 运行 / 自 检 信 号 输入 
10 VREF 基准 电压 输入 (5V) 

11 RESET 复位 信号 输入 

位 CNVSS 内 部 接地 

13 Vcc 供电 

14 XIN 晶振 输入 端 

15 XOUT 晶振 输出 端 

16 Vss 变 地 

17 P30 四 通 阀 控制 信号 输出 

18 P31 室外 交流 风扇 电动 机 中 速 控制 信号 输出 
19 P32 制冷 剂 选择 

20 P33 直流 电动 机 选择 /室外 交流 电动 机 高 风速 控制 信号 输出 
21 P34 室内 通信 信号 输入 

22 P37 室外 风扇 电 动机 反馈 信号 输入 
23 POO 室外 通信 信号 输出 

24 PO1 电磁 阀 控 制 信号 输出 

25 P02 供电 控制 信号 输出 

26 P03 P-F 指示 灯 控 制 信号 输出 

27 P04 电子 膨胀 阀 驱 动 信号 4 输出 
28 P05 有 子 膨胀 阀 驱 动 信号 3 输出 
29 P06 电子 膨胀 阀 驱 动 信号 2 输出 
30 P07 电子 膨胀 阀 驱 动 信号 1 输出 
31 P10 压缩 机 驱动 /控制 板 信号 输入 
32 P11 压缩 机 驱动 /控制 板 信号 输出 
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(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 室外 机 供电 电压 是 否 正常 。 寿 室外 机 无 220V 供电 电压 ， 则 检查 继电器 
K102Q)、@ 脚 间 的 直流 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 + 12V); 若 继电器 K102QD、@ 脚 间 
无 +12V 直 流 电 压 ， 则 检查 D104 是 否 内 部 击 穿 。 

2) 若 继电器 KK102G 、@) 脚 间 直 流 电压 正常 ， 则 检查 通信 电路 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 D104 内 部 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 室内 机 无 鸣叫 ， 且 
不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 端子 座 L、N 之 间 电 压 是 否 正 党 。 大 端子 座 L、N 之 间 电 压 正 常 ， 则 检查 变 
压 器 一 次 电压 是 否 正常 。 

2) 若 变 压 器 一 次 电压 正常 ， 则 检查 D108@ 脚 与 @ 脚 间 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 
+12V); 若 D108@ 脚 与 @@ 脚 间 电压 正常 ， 则 检查 D109@ 脚 与 @@ 脚 间 是 否 有 +5V 供电 电压 。 
3) 若 D109@ 肢 与 @ 脚 间 无 +5V 供电 电压 ， 则 检查 电解 电容 C108 两 端 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 电解 电容 C108 两 端 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “E3”， 
整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 盘 管 热 敏 电阻 是 否 正常 。 

2) 若 室内 盘 管 热 敏 电阻 正常 ， 则 检查 室内 机 盘 管 温度 检测 电路 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 盘 管 温度 检测 电路 磁 片 电容 C115 短路 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 

(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/ZQU 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E7” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 XS435 强制 制冷 插座 短 接 ， 观察 室外 机 压缩 机 能 否 起 动 。 若 室外 机 压缩 机 能 
起 动 ， 则 检查 室外 机 端子 座 上 的 零 线 与 通讯 线 的 直流 电压 是 否 正常 。 

2) 若 室 外 机 端子 座 上 的 零 线 与 通信 线 的 直流 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 通信 接收 电路 
( 光 耦 合 器 D402 、 唱 体 管 V401) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 D402 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW 型 空调 器 ， 机 器 工作 正常 ， 但 空 清 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 下 复位 键 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 若 故障 不 变 ， 则 将 电源 插头 拔 掉 ， 观 察 故 障 
是 否 排除 。 

2) 若 故 障 依旧 ， 则 检查 电子 集 侍 器 安装 是 否 正 确 ; 和 若 电 子 集 尘 右 安 装 正确 ， 则 检查 面 
板 羡 是 否 盖 严 。 

3) 若 面 板 盖 盖 严 ， 则 检查 磁性 开关 是 否 正常 ; 若 磁 性 开关 正常 ， 则 检查 控制 板 是 否 
故障 。 

实际 维修 中 ， 因 电子 集 尘 器 安装 有 误 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35WB 型 空调 器 ， 室 内 、 外 机 运转 正常 ， 但 不 能 
制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电磁 阀 供 电 是 否 正常 。 若 电磁 阀 线圈 两 端 电压 正常 ， 则 检查 电磁 阀 线 圈 电 
阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 电 磁 阀 线圈 电阻 值 正常 ， 则 通电 开机 ， 观 察 能 否 听 到 电磁 立 的 吸 合 声 ;， 若 能 ， 则 
今 查 系 统 压力 是 否 正 常 。 

3) 若 系 统 高 压 压 力 偏 低 ， 则 检查 换 向 阀 内 部 阀 块 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 换 向 阀 内 部 阀 块 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 换 向 阀 内 部 阀 块 不 能 滑动 ， 致 使 制 热 运 转 时 不 改变 制冷 剂 的 流动 方向 ， 从 而 出 现 
上 上述 故障 。 














E> 








(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 不 定时 自动 关机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 选择 开关 是 否 有 问题 。 若 选择 开关 有 问题 ， 则 更 换 后 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 室内 机 电 控 部 分 电路 中 电容 是 否 漏 电 。 

实际 维修 中 ， 因 选择 开关 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 室外 机 不 工作 ， 
且 运 行 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 检查 ， 若 室外 机 电源 指示 灯 未 点 点 ， 则 检查 室外 机 端子 四 、@ 脚 电压 是 否 
正常 。 

2) 若 室 外 机 端子 座 中 、@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 控制 板 输 入 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 
220V) ; 若 控 制 板 无 220V 电压 输入 ， 则 检查 端子 座 与 控制 板 电压 输入 间 的 燃 丝 是 和 否 开 路 。 
实际 维修 中 ， 因 端子 座 与 控制 板 电压 输入 间 的 熔 丝 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 运行 指示 灯 闪 
烁 ， 室 内 、 外 机 均 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 根据 代码 显示 ， 检 查 EPROM 存储 器 的 数据 是 否 错误 。 

2) 若 玉 PRONM 存储 器 的 数据 正确 ， 则 检查 集成 电路 插座 是 否 氧 化 ， 致 使 集成 电路 与 插 
座 间 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 集成 电路 插座 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


取 下 插座 直接 将 存储 器 集成 电路 焊接 在 室内 机 控制 板 上 ， 故 障 即 可 排除 。 
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(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 风机 不 吹风 ， 整 
机 运行 一 段 时 间 后 停机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 蒸发 器 温度 是 否 较 低 。 知 蒸发 器 温度 较 低 ， 则 检查 室内 机 风扇 电动 机 绕组 
阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 室内 机 风扇 电动 机 绕组 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 机 电源 板 上 风扇 电动 机 驱动 电路 是 
否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 驱动 模块 @ 脚 外 接 IC302 引 脚 断裂 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 

(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 但 室 
外 机 不 工作 ， 过 一 会 儿 指 示 灯 闪烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 根据 自我 诊断 方法 将 选择 开关 置 于 “全 停止 "， 若 开关 板 上 指示 灯 1 亮 ， 2 、3 
灯 灭 ， 则 检查 室内 机 端子 座 @@ 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 直流 24V) 。 

2) 若 室内 机 端子 座 @ 脚 、 田 脚 无 直流 24V 电压 ， 则 检查 室内 机 电源 板 通 信和 电路 
(D308 、ZD302) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 ZD302 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 室内 机 电源 板 通信 电路 电压 是 由 交流 电压 通过 R316 ~ R318 电阻 分 压 后 ， 经 
D308 整流 ，ZD302 稳 压 而 来 。 
































(六 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 整 机 无 反应 ， 倘 
控 不 起 作用 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 CN301 两 端 电 压 是 否 正 常 。 若 CN301 两 端 电压 正常 ， 则 检查 C304 两 端 电 
压 是 否 正常 。 

2) 若 C304 两 端 无 330V 直流 电压 ， 则 说 明 C304 前 端 到 CN301 之 间 开 路 ， 需 检查 
DB301 是 否 正常 。 

3) 若 DB301 正常 ， 则 检查 水 泥 电阻 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 水 泥 电 阻 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


取 下 水 泥 电 有 阻 后 再 测 负 载 有 无 短路 故障 ， 无 短路 故障 则 更 换 同型 号 水 泥 电 阻 即 可 。 























(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW/BMEF 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ， 压缩 机 频 
繁 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


二 
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1) 首先 通过 自我 故障 诊断 对 控制 部 分 进行 诊断 ， 将 选择 开关 置 于 “全 停止 ” ， 若 开关 
板 故 障 指示 灯 1 未 点 亮 ， 2、3 灯 同 时 亮 ， 则 检查 压缩 机 排 气 口 铜 管 温度 是 否 正 常 。 

2) 若 奈 缩 机 排 气 口 铜 管 温度 正常 ， 则 检查 传感器 是 否 开路 或 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 传感器 开路 或 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 六 十 二 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-36GW/s 型 空调 器 ， 室 内 机 不 运转 ， 显 示 灯 报警 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 风机 电容 是 否 正常 。 若 室内 风机 电容 正常 ， 则 检查 室内 风机 电动 机 绕 
组 阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 室内 风机 电动 机 线圈 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 风速 电动 机 运转 反馈 电路 XS113 插件 
中 脚 直流 电压 输入 是 否 正常 〈 正 常 应 为 +12V) 。 

3) 若 XS113 插件 中 脚 直流 电压 输入 正常 ， 则 检查 反馈 电路 电阻 R111 、R140 、R39 是 
否 损坏 。 

4) 若 RI11、R140 、R39 均 正常 ， 则 检查 二 极 管 V101 是 否 损坏 ; 若 二 极 管 V101 良好 ， 
则 检查 电阻 R110 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R110 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW 型 空调 器 ， 开 机 0. 5h 后 ， 仍 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 四 通 阀 线圈 端子 交流 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 220V) 。 若 四 通 阀 线圈 端 
子 交流 电压 正常 ， 则 检查 电磁 阀 线 圈 阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 电 磁 阀 线圈 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 电 磁 阀 线圈 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 电磁 阀 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


D401@ 脚 为 四 通 阀 控制 端 。 当 空调 器 制 热 时 ，@ 脚 应 有 高 电 平 输出 ， 当 D102 侈 脚 输 
出 低 电 平时 ，K101 一 端 接 +12V， 另 一 端 接 0V， 故 K101 通电 吸 合 ， 四 通 阀 线 圈 20s 通 
电 ， 四 通 阀 转换 ， 空 调 器 进行 制 热 。 







































































(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW 型 空调 器 ， 扫 风 叶 片 不 工作 ， 其 他 功能 均 
正常 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 控制 板 上 D401@ ~ 由 脚 控制 信号 输出 是 否 正常 。 若 控制 板 上 D401Q) ~ 由 脚 
控制 信号 输出 正常 ， 则 检查 反 相 器 ULN2003(9) 脚 直流 电压 输入 是 否 正常 (正常 时 应 为 +12V)。 
2) 若 反 相 器 ULN2003G@) 脚 直流 电压 输入 正常 ， 则 检查 步 进 电 动机 绕组 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 步 进 电 动机 绕组 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


步 进 电 动机 的 四 个 绕组 阻 值 相 等 ， 若 绕组 阻 值 不 等 ， 则 说 明 步 进 电动 机 绕组 已 损坏 。 
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( 六 十 五 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-36GW 型 空调 器 ， 室 内 风机 不 运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 D40169 脚 输出 信号 是 否 正常 (正常 时 应 为 高 电 平 )。 
2) 若 D401@9 脚 输出 信号 正常 ， 则 检查 三 极 管 V103 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 V103 基 极 虚 接 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


D401 锡 脚 输出 高 电 平 信号 时 ， 晶 体 管 V103 饱和 导 通 ，V105 也 导 通 ，V105 内 部 LED 
导 通 ， 则 V105 唱 闸 管 导 通 ， 室 内 风机 PG 电动 机 接 入 AC220V 回路 ， 通 电 运转 。 








(六 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-36GW 型 空调 器 ， 压 缩 机 时 转 时 停 ， 且 报警 灯 闪 炬 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风扇 电动 机 是 否 运转 。 若 室外 风扇 电动 机 不 运转 ， 则 检查 风扇 电动 机 
电容 是 否 良 好 。 

2) 若 风 扇 电 动机 电容 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 良好 。 

3) 若 风 扇 电 动机 绕组 良好 ， 则 检查 D401@@ 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 高 电 
平 ); 若 @ 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 D102@B 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 应 为 低 电 平 ) 。 

4) 若 D102 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 继电器 K102 引 脚 是 否 虚 焊 。 

5) 若 继电器 K102 引 脚 正常 ， 则 检查 低压 液体 阀门 是 否 完全 打开 。 

实际 维修 中 ， 因 继电器 K102 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


D401(9) 脚 为 室外 风机 控制 端 。 当 室外 风机 工作 时 ，D401(9 脚 输出 为 高 电 平 ， 经 D102 
反 相 后 ， 从 罗 脚 输出 低 电 平 ， 经 配 线 连 接 时 ，K102 一 端 为 零 电 压 ， 另 一 端 为 +12V。 


























(六 十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-40GW/BM 型 变频 空调 器 ， 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 捅 头 是 否 接触 良好 。 知 接触 良好 ， 则 检查 遥控 器 是 否 正常 。 

2) 若 遥 控 器 正常 ， 则 通电 开机 观察 运行 灯 是 否 闪 烁 ; 阁 运行 灯 闪 烁 ， 则 检查 已 PROM 
(IC11 S2913ADP) @ 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 已 PROMG) 脚 无 电压 ， 则 检查 EPROM 是 否 损坏 。 

3) 阁 记 PROM 良好 ， 则 检查 电 控 板 上 的 接收 器 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 EPROM 插座 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-48LW 型 柜 式 空 调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 电源 及 控制 电路 是 否 正 常 。 若 压缩 机 电源 及 控制 电路 正常 ， 则 检查 
IC10549 脚 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 低 电 平 ) 。 

2) 若 IC105@@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 继电器 RY104 是 否 吸 合 ; 若 继电器 RY104 未 吸 合 ， 
则 说 明 RY104 损坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 继电器 RY104 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 制 热 效果 差 ， 且 风扇 间断 工作 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 是 否 损 坏 。 


(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-50LW/WBQ 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 整 机 不 工 
作 ， 面 板 无 任何 显示 ， 蜂 鸣 器 不 叫 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 室内 机 电 控 板 电 压 是 否 正常 。 耕 室内 机 电 控 板 电 压 正常 ， 则 检查 面板 接线 
端子 CN211 的 +5V 引 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 面板 接线 端子 CN211 的 +5V 引 脚 电压 为 0V， 则 检查 电 控 板 有 219 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 电 控 板 J]219 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


该 空调 器 若 开 机 一 段 时 间 后 室外 机 不 起 劲 ， 则 检查 压缩 机 顶 置 保护 器 是 否 开路 。 



































(七 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW/WBQ 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 系统 压力 是 否 正 常 。 若 系统 压力 正常 ， 则 检查 四 通 阀 管 路 是 否 良 好 或 阀 块 
是 和 否 有 串 气 现象 。 

2) 若 四 通 阀 管 及 闪 块 良好 ， 则 检查 电 劲 机 是 否 正常 ;者 电 劲 机 有 漏电 现象 ， 则 检查 电 
源 地 线 是 否 虚 接 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 地 线 虚 接 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 电 子 集 尘 器 不 工作 ， 其 他 功 
能 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电子 集 尘 器 直流 稳 压 电路 电容 C116 是 否 失 容 。 若 电容 C116 良好 ， 则 检查 
电阻 R104 是 否 损 坏 。 

2) 若 电 阻 R104 良好 ， 则 检查 电容 C117 、R105 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R105 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


LM78S40 是 一 个 直流 转换 集成 电路 ， 它 将 整流 滤波 后 的 13V 直流 电压 升 至 35V 并 由 
QD 肢 输 出， 经 L104、C116、C117 滤波 后 输出 ， 经 电阻 R104、R105 组 成 的 电压 串联 负 反 
馈 ， 以 减少 输出 电压 的 波动 。 



































(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
-SS 
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1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 直流 电压 输出 是 


否 正常 (正常 时 应 为 +5V)。 
2) 者 三 端 稳 压 器 直流 电压 输出 正常 ， 则 检查 晶振 电路 是 否 良 好 。 


3) 奉 唱 振 电 路 良好 ， 则 检查 复位 电路 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 复位 电路 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 采用 延 时 复位 电路 ， 当 空调 接 通电 源 时 ， 经 三 端 稳 压 器 7805 的 +5V 直 
流 电压 经 R401 对 C401 充电 ,使 C401 电压 由 0V 逐渐 上 升 到 +5V， 使 D101 复位 
王 作 。 

(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 0. Sh 后 仍 不 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 四 通 阀 线圈 阻 值 是 否 正 常 。 若 四 通 阀 线圈 阻 值 正常 ， 则 检查 主 控制 板 @ 脚 
输出 信号 是 否 正常 (正常 时 应 为 低 电 平 ) 。 
2) 若 @ 脚 输出 信号 正常 ， 则 检查 D102 输出 是 否 正常 ， 若 D102 输出 正常 ， 则 检查 继 电 






































器 K101 是 否 损 坏 。 
3) 阁 继 电器 K101 良好 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 阅 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[8 


电路 中 D401@ 脚 输出 高 电 平 ， 经 D102 反 相 后 ， 由 D102 的 @ 脚 输出 低 电 平 ，K101 通 
电 吸 合 。 四 通 阀 转换 制 热 通道 ， 空 调 器 进入 制 热 运转 ， 电 路 中 的 RC101 可 保护 四 通 换 向 
阀 由 于 继电器 吸 合 时 电压 突然 变化 ， 可 能 导致 四 通 阀 因 线 圈 回 路 中 的 瞬间 高 压 引起 损坏 。 


RC101 与 四 通 阀 并 联 电容 可 阻止 电压 突变 ， 消 耗 振 荡 电 流 的 能 量 ， 有 效 地 防止 高 压 出 现 ， 
避免 部 件 损坏 。 

(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 良好 。 若 压缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 过 电流 
过 热 保 护 器 是 和 否 损坏 。 

2) 若 压 缩 机 过 电流 过 热 保 护 器 良好 ， 则 检查 压缩 机 线圈 阻 值 是 否 正 常 。 

3) 若 压 缩 机 线圈 阻 值 正 常 ， 则 检查 主 控 板 曲 脚 输出 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 高 电 
平 ) ; 若 电 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 D102@@ 脚 输出 电压 是 否 正常 。 

4) 若 D102@D 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 电脑 板 A 点 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 +12V); 
若 电 脑 板 A 点 无 电压 ， 则 检查 A 点 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 电脑 板 A 点 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


该 空调 器 压缩 机 的 控制 由 D101@3 脚 来 完成 。 当 侈 脚 输出 为 高 电 平时 ， 经 D102 反 相 ， 
由 @@ 脚 输出 低 电 平 。 此 时 K601 吸 合 ， 压 缩 机 得 电 开 始 工 作 。K601 与 F601 并 联 ， 电 容 可 
阻止 电压 突变 ,电阻 可 消耗 振荡 电流 的 能 量 ， 有 效 地 防止 高 压 出 现 ， 从 而 避免 压缩 机 
损坏 。 





























(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 起 动 后 指示 灯 熄 灭 ， 
几 秒 钟 后 恢复 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 良 好 。 帮 压缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 本 里 是 
否 不 良 。 

2) 大 压缩 机 正常 ， 则 检查 电源 供电 是 否 正常 ， 否 电 源 供电 异常 ， 则 检查 电源 引线 地 线 
与 零 线 是 否 接 错 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 引线 地 线 与 零 线 接 错 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


当 “ 地 线 ” 和 “ 零 线 ” 的 位 置 接 反 时 ， 由 于 大 多 数 用 户 的 电源 并 未 可 靠 地 接地 ， 
此 ， 压 缩 机 电路 未 形成 回路 ， 从 而 导致 压缩 机 不 能 起 动 。 











Ba 

















(七 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 延 时 保护 功能 失控 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 主 控制 板 团 脚 电 压 是 否 正常 。 若 主 控制 板 团 脚 电 压 正 常 ， 则 检查 延 时 保护 
电路 的 电阻 R320 是 否 损坏 。 

2) 若 电阻 R320 良好 ， 则 检查 二 极 管 VD305 是 否 击 穿 。 

3) 大 二 极 管 VD305 良好 ， 则 检查 电阻 R321 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R321 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当空 调 器 制冷 时 ，D101@ 肢 经 R320、R321 分 压 后 ， 电 压 约 为 4.6V。C313 电压 即 
V6 约 为 4.6V。 若 空调 器 因 某 种 原因 交流 断 电 而 停止 ，+5SV 电压 消失 ， 此 时 ，C313 经 
B321 放电 ， 电 路 上 的 三 极 管 VD305 起 反 向 隔断 作用 。 当 空调 器 再 次 交流 通电 并 开机 
时 ，D101@ 脚 检测 V6， 由 于 R321 电阻 值 较 大 ， 故 C313 放电 时 间 较 长 ， 可 满足 延 时 局 
动 的 要 求 。 





























(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 时 ， 室 外 压缩 机 声音 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 良好 。 若 电源 电压 良好 ， 则 检查 压缩 机 线圈 是 否 损坏 。 
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2) 若 压 缩 机 线圈 良好 ， 则 检查 曲轴 箱 加 热带 是 否 开路 。 
实际 维修 中 ， 因 曲轴 箱 加 热带 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


空调 器 在 夏季 制冷 时 ， 润 滑 油 具 有 良好 的 流动 性 。 但 在 冬季 且 室 外 温度 较 低 ， 室 外 管 
温 低 于 15%C ， 空 调 器 交流 通电 时 ， 加 热带 先 通电 加 热 压缩 机 ， 可 防止 润滑 油 凝 固 造 成 压 
缩 机 抱 轴 ; 当 外 一 管 温度 高 于 18% 时 ， 加 热带 不 工作 。 








(七 十 八 ) 【机 型 现象 】 长虹 KFR-60LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 室外 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 大 压缩 机 良好 ， 则 强行 起 动 压缩 机 ， 观 察 能 和 否 工 作 。 

2) 若 强行 起 动 压缩 机 后 工作 正常 ， 则 检查 室内 机 信和 号 线 控制 的 线圈 两 端 电压 是 否 正 
; 若 室 内 机 信和 号 线 控 制 的 线圈 两 端 无 电压 ， 则 检查 室内 机 信和 号 线 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 九 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 接触 器 供电 是 否 正 常 。 若 交流 接触 器 供电 正常 ， 则 强制 按 下 交流 接触 
器 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 起 动 。 

2) 若 压 缩 机 能 起 动 ， 则 检查 交流 接触 器 线圈 是 否 断 路 。 

3) 大 交流 接触 器 线圈 恨 好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 线圈 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


空调 器 不 制 热 ， 若 出 现 室 内 机 供电 正常 ， 室 外 风机 运转 正常 ， 四 通 阔 吸 合 正常 ， 但 压 
缩 机 不 运转 ， 应 先 检查 交流 接触 器 是 否 吸 合 ， 线 圈 阻 值 是 否 正常 ， 再 检查 压缩 机 是 否 
损坏 。 
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( 八 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 指示 灯亮 ， 但 整 机 
不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 线路 三 相 电 压 是 否 正 常 。 知 三 相 电压 正常 ， 则 检查 零 线 是 否 有 问题 。 

2) 若 零 线 正常 ， 则 检查 电源 相 序 是 和 否 接 反 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 相 序 接 反而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 空调 器 设 有 防止 压缩 机 反 转 的 相 序 保护 装置 ， 当 室外 电源 相 序 改变 后 ， 空 调 器 相 
序 保护 装置 动作 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 


"Es 
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( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-71LW/M 型 柜 式 空调 器 ， 液 晶 显 示 屏 显示 故障 代码 “了 PS?” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 接线 是 否 正确 。 

2) 车 室内 机 接线 正确 ， 则 检查 室外 控制 板 上 的 开关 Sl 和 S3 上 的 小 开关 位 置 是 否 正 确 。 
实际 维修 中 ， 因 开关 S1 、S3 未 拨 到 “ON” 状态 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-2SGWXWCS 型 壁挂 式 空调 器 室内 、 室 外 机 均 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 检测 遥控 接收 电路 中 的 三 端 稳 压 器 D105 (7805) 的 +5V 电压 是 否 正 常 。 

2) 检测 控制 器 接收 电路 中 间 端 子 是 否 有 5SV 电压 。 

3) 检查 VD103 、VD102 是 否 正常 ， 若 正常 应 检查 CPU@) 脚 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 多 因 CPU@@ 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


长 虹 KFR-25GWAWCS 型 空调 器 遥控 接收 电路 部 分 截图 如 图 5-8 所 示 ， 供 维修 和 代 换 
时 参考 。 
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图 5-8 ”长虹 KFR-25GWAWCS 型 空调 器 遥控 接收 电路 部 分 截图 





( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/D 型 壁挂 式 空调 器 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 遥 控 
及 应 急 起 动 均 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 室内 机 电源 电路 中 的 熔断 电阻 FU101 是 否 正常 。 

2) 检查 室内 机 电源 电路 中 的 电源 变压器 是 否 异常 。 

3) 检查 室内 机 电源 电路 中 的 整流 器 VC101 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 熔断 电阻 FU101 、 整 流 器 VC101 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


-SS 
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La 


长 虹 KFR-30GW/D 型 空调 器 电源 电路 部 分 截图 如 图 5$-9 所 示 。 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 5-9 ”长 虹 KFR-30GW/D 型 空调 器 电源 电路 部 分 截图 





( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-30GW/D 型 壁挂 式 空 调 器 整 机 无 反应 ， 测 +24V、 
+12V、+SV 电源 输出 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 主 控 电 路 中 的 复位 电路 是 否 正常 。 

2) 检查 主 控 电 路 中 的 时 钟 电 路 (D101 的 外 、@ 脚 ) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 振荡 器 G101 不 良 ， 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


长 虹 KFR-30GW/D 型 空调 器 时 钟 电路 部 分 截图 如 图 $-10 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 $-10 长虹 KFR-30GW/D 型 空调 器 时 钟 电路 部 分 截图 
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( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-32GW/DQN 型 壁挂 式 空调 器 开机 后 不 能 起 动 ， 室 内 
面板 电源 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 通信 电路 是 否 存 在 故障 ，K101 继电器 是 否 损坏 ， 主 控 板 是 否 不 良 。 

2) 检查 压缩 机 电路 是 否 存 在 故障 ， 压 缩 机 、 起 动 电容 及 接 插件 等 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 接 插件 XS102 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


长 虹 KFR-32GW/DQN 型 空调 器 室内 机 接线 如 图 5-11 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 5-11 长 虹 KFR-32GW/DQN 型 空调 器 室内 机 接线 图 


( 八 十 六 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空 调 器 开机 工作 不 久 ， 运 行 指 
示 灯 闪烁 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 此 类 故障 应 重点 检查 室内 风扇 电动 机 转速 检测 电路 与 风扇 电动 机 控制 电路 。 首 先 检 
查 室内 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

2) 若 室 内 风扇 电动 机 正常 ， 则 应 进一步 检查 CPU 久 、 留 脚 及 其 外 围 元 器 件 是 否 
不 良 。 

实际 维修 中 ， 多 因 室 内 机 电动 机 控制 电路 中 的 晶体 管 V2 (DTC143) 损坏 ， 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 
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DL 


长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 故障 显示 代码 见 表 5-6， 该 机 室内 风扇 电动 机 控制 电 
部 分 截图 如 图 5-12 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 





村 





表 5-6 长 虹 KFR-35GW /EQ 型 空调 器 故障 显示 代码 














代 码 代码 含义 

运行 灯 闪 烁 PG 电动 机 相关 电路 异常 
定时 灯 闪 烁 内 盘 传 感 器 损坏 

待机 灯 闪 炸 室温 传感器 损坏 ， 相 关 电 路 故障 
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图 $-12 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 室内 风扇 
电动 机 控制 电路 部 分 截图 











( 八 十 七 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空调 器 室内 风扇 电动 机 不 转 
【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
此 类 故障 重点 风扇 电动 机 、 风 扇 电动 机 驱动 电路 及 过 零 检 测 电路 。 


1) 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 
2) 检查 微 处 理 如 TMP87H46N 及 其 外 围 元 需 件 (如 D6、R10、V3 等 ) 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 因 过 有 零 检 测 电路 中 晶体 管 V3 ( 即 TMP87PH46N63 脚 外 围 元 器 件 ) 击 穿 而 


引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 过 零 检 测 上 
时 参考 。 














路 部 分 截图 如 图 5-13 所 示 ， 供 维修 和 代 换 
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R53 
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图 5-13 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 过 零 检 测 电路 部 分 截图 








( 八 十 八 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 壁挂 式 空调 器 整 机 不 工作 ， 指 示 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 此 类 故障 应 对 电源 电路 进行 重点 检查 。 首 先 检 查 滤 波 电容 C1 、C4 是 否 损坏 。 











2) 若 C1、C4 正常 ， 则 应 进一步 检查 开关 管 Q3、R6、R7、VDZ2 、TI1 、VD2 ~ VD6、 





VD16 是 否 存在 故障 。 


3) 若 上 述 元 需 件 均 正 常 ， 则 应 检查 整流 桥 VC1 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 开关 管 Q3 击 穿 ， 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 电源 电路 部 分 截图 如 





图 5-14 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 






























































图 $-14 长 虹 KFR-35GW/EQ 型 空调 器 电源 电路 部 分 截图 
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( 八 十 九 ) 【机 型 现象 | 长虹 KFR-40GW/BM 型 壁挂 式 空调 器 不 开机 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 首先 检查 电源 插头 是 否 接触 良好 ， 当 接触 不 良 时 ， 应 修复 或 重 插 ; 若 正 常 ， 则 检查 
遥控 器 是 否 有 电 ， 当 遥控 器 异常 应 修复 或 更 换 ; 大 正常 ， 则 通电 开机 观察 空调 运行 情况 。 

2) 若 运行 灯 闪 ， 但 不 能 开机 ， 则 可 能 是 室外 FFPROM 有 故障 ， 此 时 用 万 用 表 检 测 
E*PROM (IC11 S2913ADP) @ 肢 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 PROM@) 脚 无 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 EY?PROM 上 。 

实际 维修 中 ， 因 EFPROM 插座 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


长 虹 KFR-40GW/BM 型 分 体式 空调 器 指示 代码 见 表 5-7， 该 机 此 类 故障 相关 电路 截图 
及 技术 资料 如 图 5-15 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 








表 5-7 长 虹 KFR-40GW/BM 型 分 体式 空调 器 代码 
指示 代码 故障 部 位 

不 能 开机 ， 运 行 灯 闪 FE?PROM 插座 氧化 

运行 灯 闪 ， 手 动 关机 后 1 灯 一 直 亮 ee ena 

D29 、C52 、C59 、C60 、C61 模块 失效 ，PC13 ~ PC18 失效 
























































运行 灯 闪 ， 手 动 关 机 后 2 灯 一 直 亮 









































图 5-15 ”相关 电路 截图 及 技术 参数 图 


( 九 十 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-48LW 型 柜 式 空调 器 通电 后 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 .: 

1) 此 类 故障 重点 检查 电源 电路 及 主 控制 板 。 首 先 检测 电源 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 电源 电压 正常 ， 则 应 检查 稳 压 电源 电路 是 否 正常 。 

3) 若 稳 压 电源 电路 正常 ， 则 应 检查 复位 电路 及 时 钟 电路 〈 测 CPU 图、 名 脚 电压 ) 是 否 


一 
TS ， 各 天 作 实 各 从 蔬 手把手 因 解 准 从 实际 操作 
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存在 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 时 钟 电路 中 晶体 振荡 器 G101 损坏 ， 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD 
长 虹 KFR-48LW 型 柜 式 空调 器 时 钟 电 路 如 图 5-16 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 








图 5-16 长 虹 KFR-48LW 型 柜 式 空 调 器 时 钟 电 路 图 

( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 长 虹 KFR-25GW/WCS 型 壁挂 式 空调 器 室内 风扇 电动 机 运转 ， 
室外 压缩 机 不 运转 ， 室 内 待机 指示 灯 以 1Hz 频率 闪烁 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 取 下 压缩 机 线 观察 故障 是 否 排除 ， 以 判断 是 否 压 缩 机 过 载 引 起 过 载 保 护 。 

2) 检查 室温 传感器 电路 是 否 正 常 。 主 要 检查 室温 传感器 、CPU@ 脚 外 围 元 需 件 是 否 

















不 民 。 
实际 维修 中 ， 因 CPU@ 脚 外 围 电路 中 的 滤波 电容 C110 不 良 ， 或 室温 传 感 顺 有 问题 而 引 
起 此 类 故障 较为 常见 。 





DT 
长 虹 KFR-25GW/AWCS 型 空调 器 指示 灯 显 示 代 码 见 表 5-8。 该 机 温度 传感器 电路 部 分 
截图 如 图 5-17 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 









































图 5-17 长 虹 KFR-25GWZWCS 型 空调 器 室温 传感器 电路 部 分 截图 





TS 
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表 5-8 长 虹 KFR-2SGW /WCS 型 空调 器 指示 灯 显 示 代 码 



































指示 代码 故障 部 位 
上 电 时 运行 、 待 机 、 定 时 三 灯 同 时 以 5Hz 频率 快速 闪烁 E? RPOM 数 读 错误 ， 空 调 器 不 运行 
待机 指示 灯 以 1Hz 频率 闪烁 室温 传感器 相关 线路 异常 ， 空 调 器 以 24% 运行 
运行 指示 灯 以 1Hz 频率 闪烁 室外 盘 管 温 度 传感器 相关 线路 异常 ， 空 调 器 停机 
定时 指示 灯 以 1Hz 频率 闪烁 室内 盘 管 温度 传感器 相关 线路 异常 ， 空 调 器 停机 
定时 指示 灯 以 5Hz 频率 快速 闪烁 PG 电动 机 相关 线路 异常 ， 空 调 器 停机 








第 二 节 ”春兰 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP50 型 柜 式 空调 器 ， 频 繁 显示 故障 代码 “E3”， 上 且 整 机 停止 
工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 交流 电源 电压 是 否 正 常 。 若 交流 电源 电压 正常 ， 则 检查 工作 电流 是 否 正常 
(热机 时 应 小 于 20A， 冷 机 应 小 于 19A)。 
2) 若 工 作 电流 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 风机 是 否 正常 工作 ; 车 室内 、 外 机 风机 工作 正 
常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 
3) 若 压 缩 机 正常 ， 则 检查 制冷 管 路 系统 中 的 制冷 剂量 是 否 过 多 。 
实际 维修 中 ， 因 制冷 管 路 系统 中 的 制冷 剂量 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 BPS0 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E2” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室内 机 与 室外 机 风扇 电动 机 是 否 正常 。 若 室内 机 与 室外 机 风扇 电动 机 正 
， 则 检查 压缩 机 保护 器 连 线 、 插 头 是 否 良 好 。 
2) 若 压 缩 机 保护 器 连 线 、 搬 头 良好 ， 则 检查 斥 缩 机 保护 器 的 电阻 值 是 否 正 常 (正常 时 
应 为 0， 动 作 时 应 为 w ) 。 
3) 若 压 缩 机 保护 器 的 电阻 值 正常 ， 则 短 接 保护 器 插座 后 观察 故障 代码 “FE2” 消 失 ; 若 
故障 代码 “E2” 消 失 ， 则 说 明 制 冷 系 统制 冷 剂量 过 少 。 
4) 若 故 障 代 码 “E2” 示 消失， 则 检查 压缩 机 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


该 机 制冷 系统 制冷 剂 过 多 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 











球 











(三 ) 【机 型 现象 】 春兰 BPS0 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E6” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 排 气温 度 传感器 的 电阻 值 是 否 正 常 。 若 排 气温 度 传 感 器 的 电阻 值 正常 ， 则 
分 查 系 统 中 制冷 剂 是 否 过 多 或 过 少 。 

2) 若 制 冷 剂 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 风扇 电动 机 及 压缩 机 是 否 损 坏 。 


"Es 





芒 
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实际 维修 中 ， 因 系统 中 制冷 剂 过 少 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


春兰 BP 系列 空调 器 具有 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 功能 ， 当 压缩 机 的 排 气 温度 高 于 
115%C 时 便 显示 E6 保护 ， 当 排 气 温度 低 于 90%C， 且 延 时 3min 后 ， 空 调 器 恢复 至 正常 工作 
次 态 。 











(四 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP50 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 是 否 工作 。 

2) 在 室 内 、 外 机 工作 正常 ， 则 将 机 器 改 为 制冷 状态 ， 检 查 工 作 电流 是 否 正 常 ; 看 工 作 
电流 比 额 定 值 小 ， 则 检查 室内 机 接头 是 否 紧 固 。 

实际 维修 中 因 室 内 机 接头 未 紧 团 ， 致 使 制冷 剂 泄漏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 春兰 BP70 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 ， 室 外 机 停机 ， 但 室内 
机 工作 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 与 室外 机 连 线 是 否 
正常 。 

2) 若 室内 机 与 室外 机 连 线 正常 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 室 内 机 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 春 兰 BP70 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E0” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 电源 指示 灯 是 否 点 亮 。 若 室内 电源 指示 灯 未 点 亮 ， 则 检查 室内 机 与 室 
外 机 的 连 线 及 相应 插头 是 否 正 常 。 

2) 若 室 内 机 与 室外 机 的 连 线 及 相应 插头 正常 ， 则 检查 室内 机 熔断 器 是 否 娆 坏 ; 若 室内 
机 燃 断 器 烧 坏 ， 则 检查 整流 桥 堆 内 部 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 桥 堆 内 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 室内 电源 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 室外 机 控制 板 上 的 LED (红色 ) 指示 灯 是 否 点 亮 。 
若 未 点 亮 ， 则 检查 3300uEX400V 电容 器 的 两 端 电 压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 DC280 ~ 
320V); 若 电压 异常 ， 则 检查 整流 块 是 否 损坏 。 


















































(七 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 有 时 不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 过 电压 、 欠 电压 指示 灯 是 否 点 亮 。 略 过 电压 、 欠 电压 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 
电源 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 延 时 电路 (C4、R7) 是 否 损 坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 电容 器 C4 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 


当 电 容器 C4 两 端的 电压 等 于 IC1(CD 脚 电压 且 大 于 @@ 脚 电压 时 ， 中 脚 输出 的 高 电 平 将 
通过 有 关 电 路 进行 过 电压 与 欠 电 压 保 护 。 


























( 八 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 欠 电 压 指示 灯亮 ， 室 
内 、 外 机 均 不 能 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 供电 电压 是 否 正 常 。 若 电源 供电 电压 正常 ， 则 检查 IC6@ 脚 电压 是 否 
正常 ; 若 IC6@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1@) 脚 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 低 电 平 ) 。 

2) 若 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 C8 两 端 电压 是 否 正 常 ; 若 C8 两 端 电压 异常 ， 则 检查 
晶体 管 V4 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 V4c、e 极 间 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 和 手动 均 不 能 开机 ， 且 所 
有 指示 灯 均 不 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 MCU 的 +5V 供电 电压 是 否 
正常 。 

2) 若 MCU 无 +5V 供电 电压 ， 则 将 复位 脚 与 地 之 间 瞬 间 短 路 后 ， 观 察 能 否 开 机 ; 若 能 
开机 ,说 明 复 位 不 良 ， 则 检查 复位 脚 +5V 电压 是 否 正 常 ; 若 复位 脚 无 +SV 电压 或 偏 低 ， 则 
检查 复位 电容 、 复 位 块 是 否 损坏 。 

3) 若 复位 脚 电压 正常 ， 则 检查 晶振 两 脚 间 电 压 是 否 正常 ; 若 唱 振 两 脚 间 电压 异常 ， 则 
检查 晶振 、 振 荡 电 容 是 否 损坏 。 

4) 若 唱 振 、 振 荡 电 容 正 常 ， 则 检查 MCU 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 MCU 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 机 器 的 三 相 电 压 是 否 正常 。 若 三 相 电 压 正 常 ， 则 检查 过 电压 与 欠 电压 保护 
电路 中 的 控制 继电器 KAJ1 是 否 正常 。 

2) 若 控 制 继电器 KAJ1 处 于 吸 合 状态 ， 则 检查 过 电压 与 欠 电 压 保 护 电路 相关 元 器 件 是 
否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 过 电压 与 从 电压 保护 电路 的 电阻 器 R23 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Lam 


该 空调 器 若 能 制冷 ， 但 不 能 设 定 温度 ， 则 检查 IC7@@ 脚 外 接 电容 C2 是 否 漏电 。 

































































(十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


一 
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1) 首先 开机 检查 机 带 是 否 能 制冷 。 千 能 制冷 ， 则 按 下 制 热 按键 S2 ， 将 机 融 置 于 制 热 状 
态 ， 检 查 热 控制 继 电 咒 K3 线圈 电压 是 否 正常 。 

2) 若 热 控制 继 电 融 K3 线圈 电压 正常 ， 则 检查 制 热 控 制 开关 管 VT3 (2SC1815) 是 否 
开路 。 

实际 维修 中 ， 因 制 热 控制 开关 管 VT3 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


若 该 空调 器 制 热 时 吹 冷风 ， 则 检查 温度 熔断 器 FT1 是 否 熔 断 。 若 温度 熔断 器 FT1 熔 
断 ， 则 检查 发 热管 EHI1 是 否 过 脏 。 





(十 二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “E4” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 继电器 KR 的 常 开 触 点 是 否 粘连 。 若 继电器 KR 的 常 开 触 点 未 粘连 ， 则 检 
查 开关 管 V5 的 ec、e 极 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 开 关 管 V5 的 c、e 极 电阻 值 正常 ， 则 检查 集成 电路 LM339 是 否 损坏 。 

3) 若 集 成 电路 LM339 良好 ， 则 检查 延 时 电容 C8 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 集成 电路 LM339 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


LM339 各 引 脚 功能 见 表 5-9， 其 内 部 结构 如 图 5-18 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 











表 5-9 LM339 各 引 脚 功能 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 OUTPUT1 输出 端 

2 OUTPUT2 输出 端 

3 VCC + 电源 

4 INVERTING INPUTI1 反 相 输入 

5 NON- INVERTING INPUTI1 同 相 输入 

6 INVERTING INPUT2 反 相 输入 LM339 低 功率 四 电压 比较 器 ， 内 部 装 有 4 
Ne 同 相 答 入 个 独立 的 电压 比较 器 。LM339 本 IR2339 、 

ANI339 、SF339 等 的 参数 基本 一 致 ， 可 互 换 

8 INVERTING INPUT3 反 相 输入 使 用 

9 NON-INVERTING INPUT3 同 相 输入 

10 INVERTING INPUT4 反 相 输入 

11 NON- INVERTING INPUT4 同 相 输入 

12 VCC- 电源 

13 OUTPUT4 输出 端 
14 OUTPUT3 输出 端 
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图 5-18 ”LM339 内 部 结构 























(十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 保护 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 正常 ， 则 检查 压力 控制 器 FV 与 过 载 保 护 热 继 电器 FR ( 常 闭 触 点 ) 是 否 
正常 。 

3) 硅 FV、FR 触 点 断 开 ， 则 检查 三 相 电 源 电 奈 是否 正 常 ， 若 三 相 电 源 电 压 正 常 ， 则 检 
查 电流 回路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 RC 熔断 器 搬 头 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Law 


该 机 组 采用 三 相 四 线 制 供电 ， 采 用 插头 与 插座 来 控制 总 电源 ， 由 于 频繁 拔 插 插头 ， 致 
使 插头 与 插座 间接 触 不 良 。 由 于 接触 不 良 导 致 插座 内 的 和 化 片 烧 蚀 ， 加 剧 了 电源 插座 不 良 ， 
从 而 出 现 上 述 故 障 。 





























(十 四 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 室 内 机 与 室外 机 
均 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 电源 电压 是 否 正常 。 若 供电 电源 电压 正常 ， 则 单独 给 压缩 机 供电 进行 
试验 ， 观 察 压缩 机 是 否 正常 工作 。 

2) 若 压 缩 机 正常 工作 ， 则 检查 室外 风扇 电 动机 是 否 正常 ; 若 室外 风扇 电动 机 正常 ， 则 
检查 过 电压 与 欠 电 压 保 护 电路 继电器 Kl 线圈 的 供电 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 过 电压 与 欠 电 压 保 护 电 路 继电器 Kl 线圈 的 供电 电压 正常 ， 则 检查 其 常 闭 触 点 是 
否 断 开 。 

实际 维修 中 ， 因 过 电压 与 欠 电 压 保 护 电 路 继电器 Kl 线圈 常 闭 触 点 断 开 而 引起 此 类 故障 
较为 常见 。 
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OD Lag 
K1l-1 为 继电器 Kl 的 常 闭 触 点 ， 控 制 VT2 与 VT3 管 的 发 射 极 接地 。 正 常 工作 时 其 接地 ， 


EE 压 与 欠 电 压 时 VT2 与 VT3 管 的 发 射 极 均 与 地 线 断 开 ， 以 实现 过 电压 与 欠 电 压 保护 。 

















(十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 在 使 用 过 程 中 频繁 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 三 相 380V 电压 是 否 正常 。 若 三 相 380V 电压 正常 ， 则 检查 单 相 220V 电压 
是 否 正 常 。 

2) 若 单 相 220V 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 与 室外 机 之 间 的 五 芯 通 信 线 CMM ( 白 线 ) 与 


地 线 的 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 +9V)。 
3) 寿 五 芯 通 信 线 CMM ( 白 线 ) 与 地 线 的 电压 偏 低 ， 则 检查 主 交 流 接触 器 KM2 的 两 组 




















MY 


实际 维修 中 ， 因 主 交 流 接触 器 KM2 的 两 组 触 点 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 过 载 保护 热 继电器 FR 的 常 团 触 点 接触 不 良 或 开路 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 














(十 六 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFD-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 正 常 工作 几 分 钟 后 压缩 机 停机 ， 
室内 风机 运转 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电路 是 否 正常 (Ll1、L2、13 相互 之 间 的 电压 是 否 为 380V) 。 知 电源 
电路 正常 ， 则 检查 各 相 线 与 零 线 之 间 的 电压 是 否 正常 。 

2) 若 各 相 线 与 零 线 之 间 的 电压 正常 ， 则 检查 交流 接触 器 线圈 是 否 烧 坏 。 

3) 若 交 流 接触 器 线圈 良好 ， 则 检查 室外 机 控制 电路 板 AP3 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 控制 电路 板 AP3 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 压缩 机 不 运转 ， 且 绿色 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 压力 控制 器 FV、 热 继 电 顽 
FR、 中 间 继 电器 KA4、 时 间 继 电器 KT 及 熔断 器 FU4 是 否 损坏 ， 实 际 维修 中 因 时 间 继 电 
器 KT 的 常 闭 触 点 不 能 闭合 较为 常见 。 





























(十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFL-7W 型 柜 式 空调 器 ， 风 机 高 风挡 不 运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 将 风机 调 至 其 他 挡 位 ， 观 察 风机 是 否 运转 。 若 风机 运转 ， 则 检查 高 风 继 电 融 线 


圈 阻 值 是 否 正常 。 
2) 者 高 风 继 电器 线圈 阻 值 正常 ， 则 检查 主 控 板 CPU@ 脚 输出 控制 〈 高 风挡 ) 信号 是 否 


正常。 
"ET 
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3) 若 主 控 板 CPUSD 脚 输出 控制 (高 风挡 ) 信号 正常 ， 则 检查 晶体 管 Q13 输出 控制 信号 
是 否 正 常 ; 若 唱 体 管 Q13 输出 控制 信号 异常 ， 则 检查 晶体 管 Q13 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q13 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


晶体 管 Q13 为 高 风 继 电器 线圈 的 驱动 管 ， 由 于 其 断路 后 将 导致 高 风 继 电器 不 动作 ， 
从 而 出 现 上 述 故 障 。 


























(十 八 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-120LW/S 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 一 段 时 间 后 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 运行 电流 是 否 正 常 。 

2) 若 压 缩 机 运行 电流 正常 ， 则 检查 室内 温度 传感器 RT1 电阻 值 是 否 正常 ， 若 室内 温 
传感器 RT1 电阻 值 正常 ， 则 检查 温度 传感器 RT2 电阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 温 度 传感器 RT2 电阻 值 正 常 ， 则 检查 蒸发 器 表面 是 否 结 冰 ; 若 蒸发 需 表 面 已 结 
冰 ， 则 检查 空气 过 滤 网 是 否 正常 。 

4) 若 空气 过 滤 网 正常 ， 则 检查 是 否 蒸发 需 循环 对 流 堵 塞 所 致 。 

实际 维修 中 ， 因 蒸发 器 循环 对 流 堵 塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-120LW/VAids 型 柜 式 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 显示 故 
障 代码 “E6”， 且 保护 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 室内 机 过 滤 网 是 否 通风 不 良 。 若 室内 机 过 滤 网 通风 良好 ， 则 检查 室内 机 风 
机 是 否 损坏 或 卡 死 。 

2) 若 室 内 机 风机 良好 ， 则 检查 室内 机 风机 电容 是 否 损坏 或 室内 风机 夏 间 是 否 短路 。 

3) 若 室 内 机 风机 电容 及 室内 风机 夏 间 良好 ， 则 检查 蒸发 器 背面 是 否 积 满 灰 尘 。 

4) 若 清洗 蒸发 器 背面 后 故障 不 变 ， 则 检查 管 温 传感器 RT2 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 风机 卡 死 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-120LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 风机 运行 ， 但 压缩 机 不 
运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 接触 器 后 端 (压缩 机 线圈 供电 端 ) 电压 是 否 正常 。 若 交流 接触 器 后 端 
(压缩 机 线圈 供电 端 ) 电压 为 0V， 则 检查 交流 接触 器 前 端 (电源 供电 端 ， 从 接线 端子 三 相 
供电 引入 ) 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 三 相 380V)。 

2) 若 交 流 接 触 右 前 端 电 压 正 常 ， 则 检查 交流 接触 器 线圈 两 端 电 压 是 否 正 常 ， 若 交流 接 
触 器 线圈 两 端 电压 正常 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-140LW/DS 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E4”， 
同时 保护 指示 灯亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 首先 室外 机 组 安装 位 置 是 否 正 确 。 若 室外 机 组 安装 位 置 正确 ， 则 检查 室外 机 轴 流 风 
扇 是 否 运转 正常 。 

2) 若 室 外 机 轴 流 风扇 运转 正常 ， 则 检查 室外 机 组 的 进出 风口 是 否 被 异物 堵 住 。 

3) 若 室 外 机 的 进出 风口 无 异常 ， 则 检查 温度 传感器 R303 、R304 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 组 安装 位 置 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


由 于 该 室外 机 安装 在 阳台 上 ， 太 阳 直 射 ， 且 日 照 时 间 长 ， 造 成 冷凝 压力 过 高 ， 从 而 出 
现 上 述 故 障 。 














(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-140 型 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “ES5” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 冷 族 器 温度 传感器 监测 电路 的 供电 电压 是 否 正 常 。 若 冷 疾 器 温度 传 感 需 监 
测 电路 的 供电 电压 正常 ， 则 检查 冷凝 器 温度 传感器 的 电阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 冷 凝 器 温度 传感器 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 冷凝 器 温度 传感器 引线 是 否 氧化 











实际 维修 中 ， 因 冷凝 右 温 度 传 感 涡 引线 氧化 腐蚀 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 故障 代码 “E5” 的 售 义 为 : 室外 冷凝 器 因 热 交换 不 良 而 过 热 ， 冷 凝 器 脏 堵 
或 风 属 故障 造成 散热 不 恨 。 





(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-140 型 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 的 工作 电流 是 否 正 常 。 大 压缩 机 的 工作 电流 正常 ， 则 检查 压缩 机 系 
统 工作 压力 是 否 正常 。 

2) 若 压 缩 机 系统 工作 压力 正常 ， 则 检查 室内 燕 发 器 温度 传 感 絮 是 否 安装 正确 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 莹 发 器 温度 传感器 探头 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-14LW 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 但 室内 、 室 
外 风机 运转 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 机 器 置 于 制冷 工作 状态 ， 温 度 设 定 在 18% ， 检 查 控制 压缩 机 工作 的 交流 接触 
器 KM 是 否 吸 合 。 若 控制 压缩 机 工作 的 交流 接触 器 KM 未 吸 合 ， 则 检查 熔断 器 FU 是 否 熔 断 。 

2) 若 熔 断 器 FU 未 熔 断 ， 则 检查 控制 信号 线 A、B、C、D、F、G、H 各 点 电压 是 否 正 
常 ; 若 各 点 电压 正常 ， 则 检查 继电器 K6 是 否 正 常 。 

3) 若 继电器 K6 正常 ， 则 检查 压力 控制 器 FV 是 否 损坏 ; 车 压力 控制 器 FV 良好 ， 则 检 
查 室外 机 温度 控制 器 BT5 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 温度 控制 器 BT5 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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Law 


阁 该 空调 器 出 现 故障 代码 “E3” 时 ， 则 检查 电源 电容 是 否 失 容 。 








(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-20GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 、 室 外 风机 能 正常 运 
转 ， 且 能 正常 制冷 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电 控 板 T805 前 端 是 否 良好 。 若 电 控 板 T805 前 端 良好 ， 则 检查 IC1@) 脚 方 
波 信号 是 否 正常 (正常 时 应 为 2048Hz) 。 

2) 若 IC1G@) 脚 方 波 信号 正常 ， 则 检查 蜂 鸣 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-20GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 压 缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 风扇 电动 机 是 否 运转 。 若 室内 机 风扇 电 动机 运转 ， 则 检查 压缩 机 起 
动 电容 是 否 良 好 。 

2) 若 奈 缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 接线 端子 线圈 阻 值 是 否 正 常 ， 若 压缩 机 接线 
端子 线圈 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 3A 熔 丝 是 否 熔断 。 

3) 若 室内 机 主 控 板 3A 迷 丝 未 熔断 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 损坏 ; 若 压 敏 电阻 良好 ， 则 
检查 变压器 一 次 输入 电压 、 二 次 输出 电压 是 否 正 常 。 

4) 若 变压器 一 次 输入 电压 、 二 次 输出 电压 正常 ， 则 检查 整流 电路 输出 电压 是 否 正常 ; 
若 整流 电路 输出 电压 正常 ， 则 检查 MCU、 反 相 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 反 相 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PD 1 


判断 反 相 器 损坏 的 方法 : 分 别 检查 MCU (hkPD75028) 芯片 上 控制 压缩 机 的 引 脚 是 否 
有 高 电 平 输出 ， 反 相 器 TIC2 各 引 脚 是 否 正常 。 若 MCU 控制 压缩 机 的 引 脚 有 高 电 平 输出 ， 
而 测量 IC249 脚 无 低 电 平 信 号 输出 ， 则 说 明 反 相 器 损坏 。 





















































(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-20W 型 分 体式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 手动 按 下 应 急 开关 是 否 能 开机 。 若 不 能 开机 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电 源 电 压 正 常 ， 则 检查 熔 丝 管 是 否 迷 断 ; 若 熔 丝 管 未 熔断 ， 则 检查 芯片 
MPD75028 的 +5V 电压 是 否 正常 。 

3) 若 世 片 nxPD75028 的 +5V 电压 为 0V， 则 检查 三 端 稳 压 块 7805 的 +5V 输出 电压 











是 否 正 常 ; 若 三 端 稳 压 块 7805 无 +5V 电压 输出 ， 则 检查 电源 变压器 一 次 、 二 次 输出 电压 
是 否 正常 ; 知 一 次 220V 交流 电压 输入 正常 ， 但 二 次 无 电压 输出 ， 则 说 明 电 源 变 压 需 
损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 电源 变压器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


"Es 
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WD La 


知 该 空调 器 制冷 正常 ， 但 不 制 热 ， 则 检查 换 向 内控 制 线 是 否 断 路 。 





(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-20W 型 分 体式 空调 器 ， 压 缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 微电脑 芯片 wPD75028@ 脚 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 高 电 平 ) 。 若 世 
片 上 PD75028@ 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 IC2d0 脚 输出 电压 是 否 正 常 〈 正 党 时 应 为 低 电 平 ) 。 

2) 若 IC240 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 蓝 、 红 两 线 间 电压 是 否 正 常 。 若 室外 机 蓝 、 
红 两 线 间 无 电压 ， 则 检查 压缩 机 控制 继电器 Y6 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 控制 继电器 Y6 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 该 空调 器 压缩 机 控制 电路 的 工作 原理 : 当 微电脑 芯片 uPD75028 发 出 开机 指令 时 ， 
其 的 脚 输出 高 电 平 ， 同 时 IC240 脚 输出 低 电 平 ， 压 缩 机 控制 继电器 Y6 线圈 触 点 吸 合 ， 压 
缩 机 通电 而 起 动 。 

2) phPD75028 各 引 脚 功能 见 表 $-10， 其 封装 及 内 部 结构 如 图 $- 19 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 

































































表 5-10 ”pyPD75028 各 引 脚 功能 


















































































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

DIP QFP 

1 10 SB1/SI/PO03 串 行 总 线 / 串 行 输入 /端口 0 

2 11 SBO/SOZP02 串 行 总 线 / 串 行 输 出 /端口 0 

3 12 SCK/PO1 串 行 时 钟 /端口 0 

4 13 INT4/P00 外 部 中 断 /端口 0 

5 14 BUZ/ P23 蜂 鸣 器 时 钟 /端口 2 

6 15 PCL/P22 可 编程 时 钟 /端口 2 

7 16 PPO/P21 可 编程 脉冲 输出 /端口 2 

8 17 PTOO/P20 可 编程 定时 器 输出 /端口 2 

9 18 MAT/P103 外 部 比较 定时 输入 /端口 10 该 集成 电路 采用 64 引 脚 DIP 与 
10 19 MAZ/P102 自动 控制 /端口 10 QFP 封装 ， 主 要 用 于 微电脑 控制 器 
11 20 MAI/P101 综合 控制 /端口 10 

12 21 MAR/P100 基准 综合 控制 /端口 10 

13 22 RESET 复位 

14 23 XI1 主 系统 时 钟 振 荡 器 

15 24 X2 主 系统 时 钟 振 荡 器 

16 25 IC 内 部 连接 

17 26 XTI1 辅 系统 时 钟 振荡 央 

18 27 XT2 辅 系统 时 钟 振荡 央 

19 28 Vpp 电源 

20 29 AVpp 电源 

21 30 AVREF+ 模拟 基准 
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( 续 ) 

引 脚 号 

引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
DIP QFP 
22 31 AVaEF 模拟 基准 
23 32 AN7 模拟 输入 
24 33 AN6 模拟 输入 
25 34 AN5 模拟 输入 
26 35 AN4 模拟 输入 
27 36 AN3/P113 模拟 输入 /端口 11 
28 37 AN2/P112 模拟 输入 /端口 11 
29 38 AN1/P111 模拟 输入 /端口 11 
30 39 ANO/P110 模拟 输入 /端口 11 
31 40 AVss 地 
32 41 TIO/P13 定时 器 输入 /端口 1 
33 42 P12/INT2 端口 1/ 外 部 中 断 
34 43 P11/INT1 端口 1/ 外 部 中 断 
35 44 P10/INTO 端口 1/ 外 部 中 断 
36 45 P93 端口 9 
37 46 P92 端口 9 
38 47 P91 端口 9 
39 48 P90 端口 9 
i 机 pe3 端 D9 该 集成 电路 采用 64 引 脚 DIP 与 
有 50 端 D9 QFP 封装 ， 主 要 用 于 微电脑 控制 器 
42 51 P81 端口 9 
43 52 P80 端口 9 
44 53 P73/KR7 端口 7/ 键 控 
45 54 P72/KRG6 端口 7/ 键 控 
46 55 P71/KRS 端口 7/ 键 控 
47 56 P70/KR4 端口 7/ 键 控 
48 57 P63/KR3 端口 7/ 键 控 
49 58 P62/KR2 端口 7/ 键 控 
50 59 P61/KRI1 端口 7/ 键 控 
51 60 P60/KRO 端口 7/ 键 控 
52 61 P53 端口 5 
53 62 P52 端口 5 
54 63 P51 端口 5 
55 64 P50 端口 5 
56 1 P43 端口 4 
57 2 P42 端口 4 
58 3 P41 端口 4 
59 4 P40 端口 4 
60 5 P33 端口 3 
61 6 P32 端口 3 
62 7 P31 端口 3 
63 8 P30 端口 3 
64 9 Vss 地 
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(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-22GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 检查 室内 机 风扇 电动 机 、 压 缩 机 是 否 运 转正 常 。 奋 室内 机 风扇 电动 机 运 
转 ， 但 压缩 机 不 运转 ， 则 检查 压缩 机 过 热 、 过 电流 保护 器 是 否 烧 断 。 

2) 大 压缩 机 过 热 、 过 电流 保护 带 烧 断 ， 则 检查 室外 机 组 是 否 通风 不 恨 。 

3) 奉 室 外 机 组 通风 良好 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 过 多 ; 若 制冷 剂 正 常 ， 则 检查 冷凝 融 翅 片 
是 否 积 尘 严重 。 

实际 维修 中 ， 因 冷凝 需 翅 片 积 侍 严重 ， 致 使 压缩 机 过 热 、 过 电流 保护 带 烧 断 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 


La 


清扫 起 片 积 尘 ， 更 换 一 个 相同 型 号 的 过 热 、 过 电流 保护 器 ， 再 采用 压缩 机 与 过 热 保护 
器 脱离 法 〈 其 方法 为 在 过 热 保 护 器 底部 垫 一 个 2 ~3mm 的 瓷 片 与 压缩 机 壳 隔 离开 2 ~ 
3mm， 然 后 调整 压力 ) ， 可 延长 过 热 保 护 器 的 使 用 期 限 。 























(三 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-22W/A 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 、 室 外 风机 正常 运行 ， 
但 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 该 机 供电 电压 是 否 正 常 ; 车 供电 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 
失 容 。 

2) 若 压 缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 绕组 是 否 短路 。 

3) 若 压 缩 机 绕组 未 短路 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 缸 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 右 工 作 时 室内 机 漏水 ， 则 检查 接 水 副 位 置 是 否 错误 。 

















(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 器 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电池 电压 是 否 正常 。 若 电池 电压 正常 ， 则 检查 电脑 芯片 6@@ 脚 输出 电压 是 否 
正常 (正常 时 应 为 高 电 平 ) 。 

2) 若 电脑 芯片 的 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 晶振 是 否 正 常 (正常 时 主唱 振 为 2. 5MHz,， 
子 唱 振 为 32. 78kHz)。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 还 控 器 功能 出 错 ， 则 检查 导电 橡胶 导电 层 有 无 污 物 、 导 电 橡 胶 是 否 与 导 昌 
板 常 接触 、 印 制 电 路 板 上 开关 线 有 无 连 线 不 良 。 
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(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 运转 压力 、 平 衡 压 力 是 否 正 常 。 奉 运转 压力 、 平 衡 压力 正常 ， 则 检查 室外 








机 是 否 散 热 良好 。 
2) 若 室外 机 散热 良好 ， 则 检查 室内 机 过 滤 网 是 否 异 常 ; 若 室 内 机 过 滤 网 正常 ， 则 检查 
电脑 板 是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 室内 机 过 滤 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


空调 器 在 运行 的 过 程 中 ， 过 滤 网 不 断 地 累积 灰尘 及 纤维 碎片 ， 时 间 长 就 会 堵塞 过 滤 
网 ， 影 响 空调 器 的 循环 风量 ， 从 而 影响 空调 器 的 制冷 效果 ， 因 此 定期 清洗 空调 器 过 滤 网 可 
提高 空调 器 的 效率 。 

( 三 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 自 动 关机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插座 电压 输出 是 否 正常 。 若 电源 插座 电压 输出 正常 ， 则 检查 变压器 输入 、 
输出 电压 是 否 正常 ; 若 变压器 输入 、 输 出 电压 正常 ， 则 检查 整流 器 直流 输出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 整流 器 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 品 体 管 VT1 (ZSC88) 是 否 正常 。 

3) 若 唱 体 管 VT1 良好 ， 则 检查 滤波 电容 (1000kFV25V) 是 否 漏 电 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 (1000uFE《25V) 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


若 该 空调 器 风机 速度 失控 ， 则 检查 双向 晶 亲 管 、 光 耦合 器 是 否 损坏 。 


(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW/A 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 运转 。 若 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 室内 贯 流风 机 是 否 运 转 。 

2) 若 室 内 贯 流风 机 不 运转 ， 则 检查 室内 机 接线 端子 交流 输入 电压 是 否 正 常 ; 若 室内 机 
接线 端子 交流 输入 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 电脑 板 熔 丝 管 是 否 熔 上 断 。 

3) 若 室 内 机 电脑 板 熔 丝 管 良好 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 ; 郑 压 敏 电阻 良好 ， 则 检查 
贯 流风 机 电容 器 是 否 良 好 。 

4) 若 贯 流风 机 电容 器 良好 ， 则 检查 贯 流风 机 电动 机 绕组 内 部 是 否 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 贯 流 风机 电动 机 绕组 内 部 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


1) 若 该 空调 器 不 制冷 ， 且 室内 机 黄 灯 闪烁 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 RT2 电阻 值 参 






























































数 是 否 改变 。 
2) 若 该 空调 器 每 次 制冷 需 开 机 和 和 关机 2 ~3 次 后 才能 正常 ， 则 检查 四 通 控制 冰 的 效 


芒 密 封 性 能 是 否 变 差 ， 是 否 存 在 压力 串 气 故障 。 








Es 
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(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW/BP 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 及 风扇 电动 机 运转 
正常 ， 但 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 制冷 剂 管 路 焊接 处 及 接头 连接 处 有 无 泄漏 。 若 制冷 剂 管 路 焊接 处 及 接头 连 
接 处 无 泄漏 ， 则 检查 毛细 管 和 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 

2) 若 毛 细 管 和 干燥 过 滤器 正常 ， 则 检查 换 向 浆 线 圈 是 否 短 路 或 烧 坏 。 

3) 阁 换 癌 阀 线圈 正常 ， 则 检查 室内 机 空气 过 滤 网 是 否 太 脏 ; 者 室内 机 空气 过 滤 网 正 
常 ， 则 检查 蒸发 央 表 面 是 否 结 霜 过 厚 。 
4) 若 薰 发 需 表 面 未 结 霜 ， 则 检查 冷凝 器 表面 是 否 积 尘 过 多 ; 若 冷 凝 需 表面 无 灰尘 ， 则 
查 压 缩 机 内 部 阀 片 是 否 损坏 漏 气 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 内 部 阀 片 损坏 漏 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


由 于 压缩 机 内 部 阀 片 损坏 漏 气 ， 将 导致 压缩 机 不 能 正常 进行 豚 、 排 气压 缩 ， 使 豚 、 排 
气压 力 儿 乎 平衡 而 无 法 制冷 。 
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(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 但 室外 
机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压力 开关 、 室 外 温度 传 感 吉 是 否 正 常 。 若 压力 开关 、 室 外 温度 传 感 央 正 
常 ， 则 检查 电脑 板 12V、67V 供电 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 电 脑 板 122V、6V 供电 电压 正常 ， 则 检查 温度 传感器 RT1 电阻 值 是 否 正常 (在 环 
境 温 度 为 30% 时 的 电阻 值 为 2700) 。 

3) 若 温 度 传感器 RT1 电阻 值 正 常 ， 则 检查 微 处 理 器 D75028CW@ 脚 (温度 传感器 输入 
端 ) 电压 是 否 正常 ; 若 四 脚 电 压 异 常 ， 则 检查 四 脚 外 接 电容 (0. 022kFV16V) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 微 处 理 器 D75028CW@O 脚 外 接 电容 (0.022pFA16V) 损坏 而 引起 此 类 故 
障 较为 常见 。 


WD La 


当 压 敏 电阻 击 穿 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 


























(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 或 起 动 后 几 
分 钟 就 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 将 室外 机 在 强制 制冷 状态 下 ， 观 察 制 冷 是 否 正常 。 若 制冷 正常 ， 则 检查 低压 直 
流 电源 的 12V、6V 电压 是 否 正常 。 

2) 若 低 压 直 流 电源 的 12V、6V 电压 正常 ， 则 在 强 冷 模式 下 ， 检 查 压 缩 机 工作 电流 是 否 
正常 ; 若 压 缩 机 工作 电流 在 正常 值 范 围 内 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 正常 。 


"Es 
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3) 大 冷 凝 器 正常 ， 则 检查 压力 开关 、 室 外 温度 传 感 吉 是否 正常 ; 若 压 力 开关 、 室 外 温 
度 传感器 正常 ， 则 检查 室内 温度 传感器 直流 电阻 值 是 否 正 常 。 

4) 知 室 内 温度 传 感 顺 直流 电阻 值 正常 ， 则 检查 温度 检测 电路 电容 C16 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 检测 电路 电容 C16 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


由 于 温度 检测 电路 电容 C16 漏电 ， 会 使 IC169 脚 电压 偏 低 且 不 稳定 。 当 CPU 检测 到 较 
低 的 电压 时 发 出 停机 的 信号 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

















(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 后 压缩 机 立即 起 动 
转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 功率 继电器 触 点 是 否 通 断 正常 。 若 功率 继 电 带 触 点 通 断 正常 ， 则 检查 驱动 
集成 电路 TDA2003@ 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 驱 动 集成 电路 TDA2003@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 驱动 集成 电路 TDA2003 是 否 损坏 。 

3) 若 驱 动 集成 电路 TDA2003 良好 ， 则 检查 CPU 微 处 理 右 局 部 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 微 处 理 器 局 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 压缩 机 控制 电路 的 工作 原理 : 空调 器 的 主 控制 器 接收 到 起 、 停 机 的 控制 指 
令 ， 经 CPU 处 理 后 ， 从 其 的 脚 发 出 起 、 停 压缩 机 的 信号 〈 高 电 平 为 起 动 运行 ) ， 再 经 反 向 
驱动 集成 电路 TDA2003 (各 引 脚 功能 见 表 5-11) 控制 功率 继电器 闭合 、 释 放 ， 从 而 控制 
压缩 机 的 起 、 停 。 


i 
































表 5-11 TDA2003 各 引 脚 功能 


























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NON INVERTING INPUT 同 相 输入 
2 INVERTING INPUT 反 相 输 入 
3 CND 地 TDA2003 为 反 相 器 驱动 集成 电路 
4 OUTPUT 输出 端 
5 SUPPLY VOLTAGE 电源 电压 














( 三 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

(1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 恨 好 。 

(2) 若 压 缩 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 三 个 接线 端子 阻 值 是 否 正常 若 压缩 机 主 
绕组 M 阻 值 加 副 绕 组 $ 阻 值 不 等 于 公共 端 阻 值 C， 则 说 明 压 缩 机 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 








TS 
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La 


若 压缩 机 主 绕组 M 阻 值 加 副 绕 组 S 阻 值 约 等 于 公共 端 阻 值 C， 且 使 用 木 档 敲 击 法 和 
强 起 动 法 压缩 机 均 不 起 动 ， 则 可 采用 加 大 电容 起 动 法 (电容 起 动 法 是 在 强 起 法 基础 上 在 S 
端子 这 根 线 上 串 型 1 只 70pF 电容 器 ， 起 动 端 囊 联 电容 后 压缩 机 起 动力 矩 可 增加 50%， 但 
压缩 机 运转 时 间 不 宜 过 长 ， 由 于 压缩 机 起 动 端 增 大 电容 后 ， 压 缩 机 将 出 现 过 热 现象 ， 容 易 
烧毁 起 动 线圈 ) 。 





















































(四 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 器 发 射 红 外 信号 后 ， 听 
不 到 接收 声 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插座 交流 输出 电压 是 否 正 常 。 若 电源 插座 交流 输出 电压 正常 ， 则 检查 
遥控 器 操作 是 否 正 确 。 

2) 若 遥 控 器 操作 正确 ， 则 强制 按键 开机 ， 观 察 室 内 、 外 机 是 和 否 运转 正常 ; 若 室内 、 外 
机 运转 正常 ， 则 件 下 遥控 器 电池 后 盖 ， 检 查 直 流 电 压 是 否 正 常 。 

3) 若 遥 控 器 电池 直流 电压 正常 ， 则 检查 电池 “+ 、-” 极 片 是 否 锈蚀 。 

4) 若 电池 “+ 、-” 极 片 无 异常 ， 则 检查 红外 发 射 管 是 否 损坏 。 

5) 若 红外 发 射 管 良好 ， 则 检查 晶振 (2. 5MHz) 是 否 损坏 。 

6) 若 唱 振 (2. 5MHz) 良好 ， 则 检查 电容 (47pjF/26V) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 (47FVX26V) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 若 按 下 遥控 器 上 各 功能 接 键 显示 屏 有 相应 显示 ， 但 将 遥控 器 对 准 空 调 器 接收 
端 操作 各 按键 时 ， 机 组 无 任何 反应 ， 则 检查 调制 编码 发 射 的 晶振 〈400 ~ 600kHz) 是 否 损 
坏 ， 不 能 形成 红外 信号 发 射 脉冲 。 




















(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 
示 灯 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 检查 信号 线 上 抖动 电压 是 否 正常 。 若 信号 线 上 无 抖动 电压 ， 则 检查 信号 线 
是 否 断 路 或 通信 不 良 。 

2) 若 信 号 线 抖动 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 及 回路 是 否 存 在 短路 故障 ; 车 压缩 机 及 回路 
正常 ， 则 检查 温度 传感器 输入 MCU 电压 是 否 正常 。 

3) 若 温 度 传感器 输入 MCU 电压 正常 ， 则 检查 驱动 块 、 继 电器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 信号 线 断 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 风机 运转 ， 压 缩 机 
不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 首先 检查 压缩 机 的 控制 线 是 否 接触 良好 。 阁 压缩 机 的 控制 线 接触 良好 ， 则 检查 压缩 
机 交流 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 交 流 得 出 电压 异常 ， 则 检查 室内 控制 板 继 电 天 线路 是 否 良好 。 

2) 若 交流 输出 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 外 置 过 热电 流 保 护 融 是 否 良 好 ; 知 压 缩 机 外 置 
过 热 、 过 电流 保护 融 良 好 ， 则 检查 压缩 机 绕组 是 否 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 无 制 热 功能 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 的 保护 需 是 否 良好 。 知 压缩 机 的 保护 融 良 好 ， 则 检查 功率 继 电 天 是 
和 否 能 够 正常 吸 合 ; 若 功率 继电器 能 够 正常 吸 合 ， 则 检查 压缩 机 是 否 故障 。 

2) 若 功率 继电器 未 吸 合 ， 则 检查 IC1@) 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 IC1@) 脚 电压 正常 ， 则 检查 
四 通 换 向 阀 是 否 换 向 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 阀 未 换 向 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


通 换 向 阅 未 换 向 时 ， 可 检查 四 通 换 向 阅 继 电器 是 否 吸 合 ， 四 通 换 向 阁 线 圈 是 否 有 
220V 电压 以 及 四 通 换 向 阀 线 圈 是 否 断 开 ， 实 际 维修 中 多 因 四 通 换 向 阀 线 圈 接 线 端子 虚 接 
引起 故障 较为 常见 。 





















































(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW/d 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 直流 12V 是 否 正 常 ; 若 直 流 
12V 异常 ， 则 检查 变压器 、 整 流 桥 VD1 ~ VD4 、IC5 、C51 是 否 有 问题 。 

2) 若 直 流 12V 正常 ， 则 检查 直流 5V 是 否 正常 ; 若 直 流 SV 异常 ， 则 检查 IC4 、VD8、 
VD9 是 否 有 问题 。 

3) 铬 直流 5V 正常 ， 则 检查 开机 是 否 复 位 ; 若 开 机 未 复位 ， 则 检查 C21 、C26、C19 是 
否 正常 。 

4) 若 开 机 复位 ， 则 检查 IC3 继电器 及 直流 12V 是 否 正 常 ; 若 IC3 继电器 及 直流 12V 下 
常 ， 则 检查 TEST 开关 是 和 否 正常 ; 若 TEST 开关 异常 ， 则 检查 开关 板 IC1 是 否 有 问题 。 

5) 耕 TEST 开关 正常 ， 则 检查 化 霜 是 否 正 常 ; 香 化 霜 异 常 ， 则 检查 化 霜 传 感 器 RT3 是 
否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 化 霜 传感器 RT3 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 者 制 冷 正常 ， 但 不 能 热 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 RT2 是 否 损 坏 。 


















































(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 不 能 开机 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 遥控 天 是 否 损坏 。 兰 遥控 顺 良 好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 大 电源 电压 


TS 
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正常 ， 则 手动 起 动 空调 器 ， 观 察 空调 融 是 否 运 转正 常 。 
2) 知 空 调 器 运转 正 带 ， 则 检查 遥控 需 接 收 顺 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 遥控 器 接收 器 电路 上 的 瓷 片 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


1) 若 该 空调 器 开机 不 制冷 ， 则 检查 毛细 管 是 否 振 裂 。 
2) 若 该 空调 器 不 制冷 ， 且 室外 机 热 交换 面 结 镍 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 是 否 损坏 。 
































(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-35GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 几 分 钟 后 自动 停机 ， 
运行 指示 灯 闪 烁 ， 按 遥控 器 上 各 功能 键 均 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 220V 电压 是 否 正常 。 若 交流 220V 电压 正常 ， 则 短路 继电器 触 点 ， 让 
压缩 机 工作 10min 左右 ， 手 摸排 气管 和 吸 气 管 温度 是 否 正 常 ; 若 排 气管 不 热 ， 吸 气管 不 凉 ， 
则 检查 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 

2) 若 加 注 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 ; 和 车 压缩 机 良好 ， 则 检查 四 通 换 
向 阀 是 否 串 气 。 

3) 若 四 通 换 向 阀 良好 ， 则 检查 室外 机 管 温 传感器 T3 的 电阻 值 是 否 正 常 ; 若 室 外 机 管 
温 传感器 T3 的 电阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 机 管 温 传感器 12 的 电阻 值 是 否 正常 ， 若 室内 机 管 温 
传感器 T2 的 电阻 值 随 温 度 的 变化 范围 较 小 ， 则 说 明 室 内 机 管 温 传感器 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 管 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 受 控 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 单独 强制 室外 机 运行 (外 机 3 号 线 和 1 号 线 短 接 ) ， 观 察 室 外 机 制 热 是 否 正常 。 
若 室外 机 制 热 正常 ， 则 检查 D305 (TLP741) 是 否 击 穿 。 

2) 若 D305 正常 ， 则 检查 电容 C303 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C303 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E0” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 控制 板 上 红色 指示 灯 是 否 点 亮 。 若 未 点 亮 ， 则 检查 电容 (3300EFV 
400V) 两 端 电 压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 280 ~320V) ; 若 电容 两 端 无 电压 ， 则 检查 整流 块 是 
否 损坏 。 

2) 若 室外 机 控制 板 上 红色 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 室外 机 变压器 交流 输出 电压 是 否 正 常 ; 
若 室外 机 变压器 交流 输出 电压 正常 ， 则 检查 通信 线 接 插件 及 其 他 接头 是 否 松 动 、 脱 落 。 

3) 若 通 信 线 接 插件 及 其 他 接头 未 松动 、 脱 落 ， 则 检查 四 芯 通 信 线 是 否 开 路 ， 室 内 机 通 
言 线 的 @@、@ 脚 12V 直流 电压 是 否 正常 。 

4) 若 四 芯 通 信 线 正常 ， 室 内 机 通信 线 的 BB、@ 脚 12V 直流 电压 也 正常 ， 则 检查 室外 机 
控制 板 上 电阻 R2 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 四 芯 通 信 线 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E3” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 、 工 作 电 流 是 否 正 常 。 硅 电源 电压 、 工 作 电 流 正 常 ， 则 检查 室 
内 、 室 外 风机 是 否 损 坏 。 

2) 若 室 内 、 外 风机 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 

3) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 过 多 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-50LW/BP 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “ES5” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 运转 是 否 正常 。 若 室外 风机 运转 正常 ， 则 检查 室外 机 管 温 传感器 
是 否 损坏 。 

2) 若 室 外 机 管 温 传感器 良好 ， 则 检查 室外 机 是 否 通 风 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 通风 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW/VE1(d)-E2 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 过 滤器 是 否 堵塞 (过 滤器 装 在 冷凝 器 出 口 与 毛细 管 之 间 ， 用 来 过 滤 制 冷 系 
统 中 润滑 油 中 的 固体 杂质 ， 确 保管 路 系统 通畅 ) 。 

2) 若 过 滤 絮 未 堵塞 ， 则 检查 低压 气体 阔 、 储 液 器 是 否 结 冰 ; 车 低 压气 体 阀 、 储 液 器 结 
冰 ， 则 检查 系统 中 制冷 剂 是 否 过 多 。 

实际 维修 中 ， 因 系统 中 制冷 剂 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 春 兰 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 故障 代码 “El1?”， 
整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 主 控 板 AP3 、 室 外 机 三 芯 信 号 线 是 否 正常 。 若 室外 机 主 控 板 AP3 、 
室外 机 三 芯 信 号 线 正 常 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 AP1 是 否 损 坏 。 

2) 若 室内 机 主 控 板 AP1 正常 ， 则 检查 室内 中 间接 口 控制 板 AP2 是 否 正常 ; 若 中 间接 口 
控制 板 AP2 上 集成 电路 IC201 (ULN2003) 各 引 脚 电压 异常 ， 则 检查 IC201 外 围 元 器 件 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC201@ 脚 与 名 脚 外 接 的 电阻 R202 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 电阻 R202 开路 ， 致 使 IC201 人 9 脚 输出 的 信号 无 法 加 到 中 脚 ，IC201( 侈 脚 无 信号 输 
出 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 



































(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 ， 室 外 机 停 
机 保护 ， 显 示 屏 无 任何 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 运行 电流 是 否 正 常 ， 若 停机 
"BE 
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时 无 电流 增 大 ， 则 检查 室内 机 温度 传 感 带 RT1 的 阻 值 是 否 正 常 。 
2) 若 室内 机 温度 传感器 RT] 的 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 RT2 的 阻 值 是 否 
正常 。 
3) 寿 室 内 机 温度 传 感 带 RT2 的 阻 值 异常 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 RT2 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 机 温度 传感器 RT2 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 室 内 机 温度 传感器 RT2 损坏 时 ， 还 将 出 现 制 冷 效果 差 故 障 。 








(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW( A) 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 3min 后 即 出 现 自动 
停机 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 主 控 板 显示 是 否 正 常 。 大 室内 机 主 控 板 显示 正常 ， 则 检查 室外 交流 
接触 器 是 否 良 好 。 

2) 若 室 外 交流 接触 器 良好 ， 则 检查 压缩 机 A、C、P 三 个 绕组 电阻 值 是 否 正常 ; 若 
压缩 机 A、C、P 三 个 绕组 电阻 值 正 常 ， 则 检查 压缩 机 接线 盒 内 C 端 头 的 捅 片 是 否 接触 
不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 接线 盒 内 C 端 头 的 插 片 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD Lam 


由 于 压缩 机 接线 盒 内 C 端 头 的 插 片 接触 不 良 ， 致 使 压缩 机 开机 瞬间 不 能 正常 起 动 ， 
从 而 出 现 上 述 故 障 。 









































(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW/BdS 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E6” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 过 滤 网 是 否 堵塞 。 若 室内 过 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 室内 风机 是 否 损坏 或 
卡 住 。 

2) 若 室 内 风机 良好 ， 则 检查 室内 风机 电容 是 否 损坏 。 

3) 若 室内 风机 电容 良好 ， 则 检查 蒸发 器 背面 是 否 积 尘 过 多 。 

4) 若 清洗 蒸发 器 后 故障 不 变 ， 则 检查 温度 传感器 RT2 是 否 变 值 ， 若 温度 传感器 RT2 阻 
值 正 常 ， 则 检查 传 感 吉 接 插 件 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 过 滤 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW/Bd 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E2” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 起 动 继电器 是 否 正 常 。 

2) 若 起 动 继电器 正常 ， 则 检查 起 动 电容 (100kF/400V 和 35pF/400V) 是 否 失 容 。 

3) 若 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 机 械 卡 住 或 其 绕组 短路 、 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 起 动 继电器 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


调整 起 动 继 电器 1# 和 2# 常 闲 触 点 的 距离 ， 使 其 在 0.2 ~0.5s 的 时 间 内 能 完成 起 动 任 
务 即 可 。 











(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 保护 指示 灯亮 ， 并 
自动 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 在 自动 停机 的 瞬间 ， 检 查 压力 传感器 FV 的 直流 电阻 值 是 否 为 00; 知 为 零 ， 则 
查 制冷 系统 压力 是 否 正 常 。 
2) 若 压 力 传感器 FV 的 直流 电阻 值 为 00， 则 检查 三 相 电源 对 地 之 间 的 电压 是 否 正常 。 
3) 若 三 相 电 源 对 地 之 间 的 电压 异常 ， 则 检查 热 过 载 保护 继 电 絮 KR 触 点 是 否 氧 化 。 
实际 维修 中 ， 因 热 过 载 保护 继电器 KR 触 点 氧化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-70LW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 自 动 停机 ， 
保护 指示 灯 点 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 压缩 机 三 端 电阻 、 对 地 电阻 是 否 正常 。 若 压缩 机 三 端 电阻 、 对 地 电阻 异 
， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 
2) 若 压 缩 机 三 端 电阻 、 对 地 电阻 正常 ， 则 检查 制冷 系统 内 压力 是 否 正 常 。 
3) 若 制 冷 系统 内 压力 正常 ， 则 检查 压缩 机 的 三 相对 地 电压 是 否 正常 ; 车 压缩 机 三 相对 
地 电阻 异常 ， 则 检查 主 交流 接触 器 KM2 的 两 组 触 头 是 否 接触 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 主 交 流 接触 器 KM2 的 两 组 触 点 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 热 过 载 保护 继电器 FR 的 常 闭 触 点 接触 不 良 或 开路 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 


ES 




















球 












































(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-72LW/VH1d 型 柜 式 空调 器 ， 压 缩 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 引线 供电 端子 电压 是 否 正常 。 若 压缩 机 引线 供电 端子 电压 为 0OV， 则 
查 交 流 接触 器 线圈 电压 是 否 为 0V。 

2) 若 交 流 接触 需 线 圈 电 压 为 0V， 则 检查 室外 机 主板 压缩 机 控制 输出 端 电压 是 否 为 0V; 
若 室外 机 主板 压缩 机 控制 输出 端 电 压 为 0QV， 则 检查 插座 上 的 压缩 机 继电器 控制 端 与 地 电压 
是 否 正常 。 

3) 若 插 座 上 的 压缩 机 继电器 控制 端 与 地 电压 为 12V， 则 检查 室外 风机 的 电压 是 否 正常 ; 
若 室 外 风机 的 电压 偏 低 ， 则 将 室外 风机 与 压缩 机 控制 引线 直接 短 接 ， 观 察 压缩 机 是 否 运行 。 

4) 若 压 缩 机 运行 ， 则 说 明 室 外 机 主板 和 压缩 机 正常 ， 再 检查 室内 、 室 外 机 连接 线 是 否 
不 良 。 

5) 若 室 内 、 外 机 连接 线 良 好 ， 则 检查 室内 机 主板 反 相 驱动 旭 是 否 损坏 。 











ES 

















Es 
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实际 维修 中 ， 因 室内 机 主板 反 相 驱动 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 、 室 外 风机 及 压缩 机 均 正 
常 运转 ， 但 制冷 或 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 制冷 剂 是 否 不 足 。 若 加 注 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 手动 接 插件 JP27 是 否 
正常 。 

2) 若 手 动 接 插 件 JP27 良好 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 四 通 阅 由 RL14 控制 ， 四 通 阀 状态 信号 来 自 U1460 脚 ， 经 U16@ 脚 输入 ， 放 
大 后 从 其 加 脚 输出 。 

















(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 春兰 KFRd-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 室内 风机 设 定 高 速 挡 ， 制 冷 约 10min， 室 外 机 停止 运行 ， 但 室内 风机 仍 高 速 
运行 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 RT]1 阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 室 内 机 温度 传感器 RT1 阻 值 正常 ， 则 检查 温度 传感器 RT1 与 主 控 板 之 间接 插件 是 
否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 传感器 RT1l 与 主 控 板 之 间接 插件 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 


La 


该 空调 器 若 自 动 停机 ， 则 检查 供电 N 线 是 否 位 置 错误 。 








(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 春兰 RF-14WA 型 空调 器 ， 开 机 lmin 后 指示 灯 点 亮 ， 整 机 自动 
停机 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 正 常 。 若 压缩 机 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 控制 板 是 否 正 常 。 

2) 若 室内 、 外 机 控制 板 正常 ， 则 检查 室内 放水 管 是 否 漏水 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 放水 管 漏水 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


当 室内 放水 管 漏水 时 ， 应 前 掉 接 插件 ， 将 五 根 信号 线 与 控制 板 直 接连 接 ， 重 新 包扎 
后 ， 将 接头 吊 离 出 水 管 ， 并 将 出 水 管 接头 处 加 强 密封 处 理 即 可 。 














(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 春兰 RF-14W 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


二 
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1) 首先 检查 四 通 阀 是 否 故障 ， 若 否 ， 则 将 选择 开关 SA 拨 至 “ 冷 ” 档 ， 观 察 压 缩 机 是 
否 能 起 动 ; 车 压缩 机 不 起 动 ， 则 检查 9V 电源 是 否 正常 ， 若 9V 电源 正常 ， 则 反复 旋转 调 温 
电位 器 使 其 RP 在 不 同位 置 ， 观 察 压缩 机 是 否 能 起 动 。 

2) 若 压 缩 机 不 能 起 动 ， 则 检查 比较 器 LM339 的 输出 端 是 否 为 低 电 平 。 

3) 若 比 较 器 LM339 的 输出 端 为 低 电 平 ， 则 检查 晶体 管 VT2、VT3 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 管 VT2 b 、e 极 之 间 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Lam 


1) 当 驱 动 继电器 KL1 的 触 点 粘连 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 

2) 若 此 机 型 出 现 能 制冷 ,但 制冷 效果 差 时 ， 则 检查 制冷 系统 内 制冷 剂 是 否 发 生 泄 
漏 ， 压 缩 机 是 否 出 现 故障 。 

3) 若 此 机 型 出 现 不 制冷 ， 且 连 烧 交流 接触 器 ， 则 检查 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 的 整 
流 二 极 管 D1 ~D4 (IN4003) 中 D3 的 热 稳定 性 是 否 变 差 ， 导致 直流 电压 出 现 不 稳 。 






































(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 春兰 RF-14W 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电子 温 控 器 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 断 电 检查 接触 器 、 过 电流 保护 是 否 正常 。 
2) 若 接触 器 、 过 电流 保护 均 正 常 ， 则 检查 高 压 开 关 、 各 控制 继电器 是 否 正 常 。 

3) 若 高 压 开关 、 各 控制 继电器 均 正 常 ， 则 检查 220V 电路 中 零 线 是 否 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 220V 电路 中 零 线 断 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 该 空调 器 在 设 定 温度 低 于 实际 温度 的 情况 下 设置 制冷 时 ， 电 子 温 控 继 电器 用 线圈 
通电 ， 常 开 触 点 豚 合 ， 输 出 电压 约 为 12V， 供 给 室外 机 继电器 K6， 其 常 开 触 点 闭合 。KM 
的 三 个 主 触 点 豚 合 ， 压 缩 机 通电 且 起 动 运转 ， 同 时 室外 风机 通电 运转。 

2) 若 无 12V 电压 供给 室外 机 继电器 K6 时 ， 则 检查 12V 电源 变压器 是 否 损坏 ，Fl 熔 
丝 是 否 开 路 ， 控 制 板 上 双向 晶闸管 及 其 触发 电路 是 否 故 障 ， 室 内 机 底部 12V 变压器 三 次 
侧 是 否 开路 。 















































(六 十 五 ) 【机 型 现象 】 春 兰 RF-14W 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 压缩 机 正常 运行 ， 但 
制 热 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 该 机 制冷 是 否 正 常 。 若 制冷 正常 ， 则 检查 换 向 阀 YV 是 否 正常 ,车 换 向 阀 
YV 正常 ， 则 检查 控制 换 向 阅 YV 的 继电器 K5 是 否 异常 。 

2) 若 继电器 K5 正常 ， 则 通电 将 空调 器 设 定 在 制 热 状 态 ， 测 其 电流 是 否 正 常 ; 若 电流 
正常 ， 则 检查 电 加 热 丝 是 否 损坏 。 

3) 若 电 加 热 丝 良好 ， 则 检查 FA1 、FA2 是 否 熔断 。 若 FA1 、FA2 未 熔断 ， 则 检查 BT4 


是 否 损 坏 。 




















Es 
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实际 维修 中 ， 因 BT4 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


该 空 凋 器 为 热 双 型 ， 除 了 用 制冷 剂 制 热 外 ， 在 15% 以 下 还 可 用 电 加 热 丝 辅助 加 热 。 





第 四 节 海尔 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KC-25 型 窗 式 空调 器 ， 运 转 不 停 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 侧 蒸发 顺 下 部 是 否 结 冰 ， 大 室内 侧 蒸发 器 下 部 结 冰 ， 则 检查 制冷 剂 是 
和 否 不 足 。 

2) 若 给 系统 补充 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 毛细 管 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 ， 因 制冷 剂 不 足 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


窗 式 空调 器 中 制冷 剂 的 节 流 发 生 在 义 发 器 的 入 口 〈 即 蒸发 器 的 细部 ， 见 图 5-20) ， 当 
安装 在 蒸发 器 中 部 的 温 控 器 感 温 包 检 测 的 温度 与 蒸发 器 下 部 的 温度 相差 较 大 时 ， 压 缩 机 将 
运转 不 停 ， 致 使 闵 发 器 下 部 的 温度 越 来 越 低 ， 最 后 出 现 结 霜 、 结 冰 ， 制 冷 效果 差 故 障 。 








EE 


中 





图 5-20 蒸发 器 的 细部 
(二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KC-25 型 窗 式 空调 器 ， 正 常 工作 一 段 时 间 后 ， 电 动机 停止 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 压缩 机 是 否 运 转正 常 。 
2) 若 压 缩 机 运转 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 故障 。 
3) 若 更 换 电 脑 板 后 故障 依旧 ， 则 检查 电动 机 是 否 本 身 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 电动 机 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


A 
人 
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La 


轴 流 电动 机 停机 10s 后 阻 值 将 恢复 正常 ， 因 此 ， 在 测量 电动 机 绿色 线 与 黑色 线 、 黄 色 
线 之 间 的 阻 值 时 ， 必 须 在 电动 机 停电 瞬间 进行 。 











(三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-20GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ，A 与 B 机 制 热 功能 
均 失 效 ， 电 源 指示 灯 闪 烁 ， 并 发 出 报警 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 拔 下 室外 机 回 气管 上 的 管 温 传感器 插头 ， 再 测试 A 传感器 在 0% 时 的 电阻 值 是 
否 正常 (正常 时 应 为 30kQ)。 

2) 若 A 传感器 的 电阻 值 异常 ， 则 检查 管 温 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


出 现 上 述 故 障 通常 与 制 热 部 件 有 关 ， 应 先 重 点 对 其 进行 检测 。 




















(四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-23GW/HB 型 分 体式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 空气 出 入 口 的 温度 是 否 正常 ， 否 温度 异常 ， 则 检查 室内 热 交 换 器 是 否 
过 脏 ; 若 室 内 热 交 换 右 正常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 正 常 ， 若 制冷 剂 正常 ， 则 检查 过 滤器 是 否 堵 
塞 ; 若 制冷 剂 不 足 ， 则 检查 制冷 剂 有 无 渗 漏 。 

2) 若 室内 空气 出 和 人口 的 温度 正常 ， 则 检查 风量 是 和 否 正 常 ; 若 风 量 正常 ， 则 检查 室内 机 
是 否 送 风 循环 不 畅 ; 若 风 量 异 常 ， 则 检查 空气 过 滤 网 是 否 脏 污 。 

3) 大 空气 过 滤 网 正常 ， 则 检查 室内 热 交 换 器 是 否 脏 污 ; 知 室内 热 交 换 器 正常 ， 则 检查 
室内 机 的 空气 吸入 口 是 否 堵塞 ; 若 空气 吸入 口 未 堵塞 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 及 其 连接 插座 
是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 制冷 剂 泄漏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


给 系统 加 注 制冷 剂 并 运行 10min 后 ， 进 、 出 风口 温差 必须 大 于 9%C。 


















































(五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 电 源 灯 灭 、 
定时 灯 闪 、 运 转 灯 灭 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 压缩 机 电流 是 否 正 常 。 若 压缩 机 电流 正常 ， 则 检查 压缩 机 压力 是 否 正 常 。 

2) 若 压 缩 机 压力 正常 ， 则 检查 排 气温 度 传感器 插头 是 否 插 好 ; 若 排 气温 度 传感器 插头 
已 插 好 ， 则 检查 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 传感器 阻 值 正 常 ， 则 检查 线路 板 上 排 气温 度 传感器 两 端的 阻 值 是 否 正常 ; 若 线路 
Ts 
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板 上 排 气温 度 传感器 两 端的 阻 值 正常 ， 则 检查 电容 C39 是 否 失 容 。 
实际 维修 中 ， 因 电容 C39 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 室内 、 室 外 机 均 运 转 ， 但 无 冷气 吹出 ， 则 气 液 分 离 器 可 能 出 现 半 堵 。 





(六 ) 【机 型 现象 海尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 停 
机 ， 但 电源 指示 灯亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 用 手 摸 压 缩 机 外 壳 及 贮 液 器 是 否 过 热 。 若 是 ， 则 检查 压缩 机 管 路 低压 压力 是 否 
正常 (正常 时 为 0.6MPa) 。 

2) 若 压 缩 机 管 路 低压 压力 偏 高 ， 则 检查 系统 是 否 缺 少 制剂 冷 。 

3) 若 对 系统 添加 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 功率 模块 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 的 连 线 接 错 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 功 率 模块 的 连 线 接 错时 ， 将 导致 压缩 机 不 能 起 动 或 反 转 ， 造 成 工作 电流 增 大 使 压缩 
机 温 升 过 高 而 引起 了 保护 性 停机 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 


























(七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 室 外 压缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 币 下 室外 机 机 壳 ， 检 查 电 脑 控制 板 各 插件 是 否 牢固 。 

2) 若 电脑 控制 板 各 插件 牢固 ， 则 在 开机 状态 下 ， 将 万 用 表 转 换 开 关 旋 到 直流 电压 挡 ， 
测量 控制 板 与 功率 模块 间 的 反馈 信号 线 是 否 不 良 ( 可 将 表笔 的 一 端 插 在 功率 模块 插座 对 应 
控制 板 的 零 端 ， 另 一 端 测 量 ARW， 正 常 时 应 有 13V 直流 电压 输出 ) 。 

3) 若 输 出 直流 电压 低 于 13V， 则 检查 功率 模块 有 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 有 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Dis 


更 换 功 率 模块 时 ， 应 避免 将 新 模块 接近 电磁 波 或 用 带 静电 的 物体 接触 模块 ， 特 别 是 信 
号 端的 插口 ， 否 则 极 易 导致 功率 模块 内 部 再 次 被 击 穿 ， 造 成 不 必要 的 损坏 。 
































( 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 变压器 一 次 绕组 、 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 变压器 一 次 绕组 、 熔 丝 均 烧 断 ， 则 更 
换 变 压 器 、 熔 丝 后 试 机 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 

2) 大 故障 仍 未 排除 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 烧 坏 ; 若 压 敏 电阻 烧 坏 ， 则 检查 PTC 起 动 央 


"Es 
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是 否 不 良 。 
3) 若 PTC 起 动 需 良好 ， 则 检查 驱动 模块 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 驱动 模块 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 
若 该 空调 器 开机 后 出 现 电 源 指 示 灯 、 定 时 指示 灯 熄 灭 ， 适 行 指示 灯 闪 烁 时 ， 则 检查 
抗 器 线圈 阻 值 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 0.5O) ， 电 脑 板 是 否 损坏 。 

















[点 











( 九 ) 【机 型 现象 海尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 一 台 
室内 机 工作 正常 ， 另 外 一 台 室 内 机 不 能 工作 ， 且 室内 机 电源 指示 灯 和 运转 指示 灯亮 ， 并 无 任 
何故 障 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 室内 机 A、B 的 信号 线 调 换 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 若 故障 不 变 ， 说 明 室 外 机 
正常 ， 室 内 机 有 故障 ， 则 检查 室内 机 与 室外 机 间 的 通信 信号 的 脉冲 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 室 内 机 与 室外 机 间 的 通信 信号 的 脉冲 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 电 控 板 是 否 故障 。 

3) 若 更 换 室内 机 电 控 板 后 故障 不 变 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 内 霍 尔 元 件 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 室内 风 扁 电动 机 内 霍 尔 元 件 损坏 后 ， 无 反馈 信号 送 给 微电脑 电路 ， 而 实施 停机 保 
护 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 





























(十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW/BP x2 型 一 拖 二 变频 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 ， 
室内 、 室 外 机 均 停 机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电 控 板 上 的 各 插件 是 否 插 接 牢 固 。 若 插 接 无 异常 ， 则 检查 相关 元 器 件 参 数 





2) 阁 参 数 正常 ， 则 检查 室内 、 室 外 电 控 板 是 否 损坏 。 
3) 寿 室 内 、 室 外 电 控 板 均 正常 ， 则 检查 机 器 附近 是 否 有 高 压 线 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 电 控 板 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Law 


当 机 吕 附近 有 高 压 线 时 ， 应 将 室内 、 室 外 机 两 组 多 佘 的 信和 号 线 放 开 ， 从 线 中 间 对 折 后 
并 绕 成 两 个 线圈 〈 约 8 熙 ) ， 即 可 将 通信 线 产生 的 躁 波 电流 正 、 负 括 消 。 

















(十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-2SGVWVXBPZ2 型 变频 分 体式 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 
亮 ， 整 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


TS 
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1) 首先 检查 2A、20A 熔 丝 管 是 否 烧 断 。 若 均 烧 断 ， 则 检查 室内 机 变压器 一 次 绕组 是 否 
开路 。 

2) 若 室内 机 变压器 一 次 绕组 开路 ， 则 检查 压 敏 电 阻 是 否 烧 坏 ; 若 压 敏 电阻 烧 坏 ， 则 检 
查 PTC 起 动 器 是 否 故 障 。 

3) 若 PTC 起 动 器 正常 ， 则 检查 整流 桥 直流 电压 是 否 正常 ， 若 整流 桥 直 流 电 压 正常 ， 则 
检查 驱动 模块 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2 /A 型 空调 器 ， 室 内 A 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电脑 板 上 的 接 插件 是 否 接触 不 良 。 若 电脑 板 上 的 接 插件 接触 良好 ， 则 检查 
光 灯 晶闸管 SR2 是 否 损坏 。 

2) 若 光 耦 晶 闸 管 SR2 良好 ， 则 检查 IC1 芯片 是 否 有 问题 。 

3) 若 ICl 芯片 无 异常 ， 则 检查 起 动 电容 C4 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电脑 板 上 的 接 插 件 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 室内 B 机 不 和 运转， 运行 指示 灯 闪 烁 时 ， 则 检查 CN8、CN9 温度 传感器 是 
否 接 触 不 良 ; 电感 器 (Ll1 ~13) 是 否 损坏 ; 温度 传感器 电阻 值 参 数 是 否 改 变 。 



































(十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2 /A 型 空调 器 ， 通 电 后 整 机 无 反应 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插座 是 否 接触 不 良 。 若 电源 插座 良好 ， 则 检查 熔 丝 管 是 否 熔 断 。 
2) 若 熔 丝 管 未 熔 断 ， 则 检查 压 敏 电 阻 、 电 源 变压器 是 否 有 问题 。 

3) 若 压 敏 电 阻 、 电 源 变压器 正常 ， 则 检查 CX1 、R6 、DQ1 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R6 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Ls 


若 该 空调 器 不 接收 红外 信号 ， 则 检查 遥控 器 电池 电量 是 否 不 足 或 未 装 好 ， 遥 控 器 是 否 
损坏 ; CN10 接 插 件 是 否 接触 不 良 ; PD1 接收 头 是 否 损 坏 ; 资 片 电容 C17、ZC1 集成 电路 
是 否 损 坏 。 














(十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2 /A 型 空调 器 ， 制 冷 正常 ， 但 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 起 动 空 调 器 一 段 时 间 ， 再 切断 电源 ， 观 察 是 和 否 能 听 到 四 通 阀 断 电 后 的 回 气 声 。 
若 未 能 听 到 四 通 阀 断 电 后 的 回 气 声 ， 则 检查 四 通 阀 线圈 供电 电压 是 否 正常 。 

2) 若 四 通 阀 线圈 供电 电压 正常 ， 则 检查 四 通 阀 线圈 阻 值 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 线圈 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


当空 调 器 制冷 系统 缺少 制冷 剂 时 ， 也 能 听 到 电磁 阔 片 声 ， 但 由 于 系统 内 无 压力 差 ， 四 
通 冰 也 不 能 转换 ， 因 此 检修 时 应 特别 注意 。 











(十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW x2 /E 型 空调 器 ， 制 热 状 态 正常 工作 一 段 时 间 
后 ， 吹 出 冷风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 控制 板 是 否 正常 。 寿 控制 板 正常 ， 则 在 常温 下 ， 检 查 管 温 热 第 电阻 阻 值 是 
否 正 常 。 

2) 若 在 常温 下 ， 管 温 热 敏 电阻 阻 值 正 常 ， 则 在 制 热 时 ,， 测 管 温 热 敏 电阻 阻 值 是 否 
正常 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 热 敏 电阻 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 该 空调 器 制 热 时 设 有 防 冷风 保护 功能 ， 工 作 一 段 时 间 后 吹出 冷风 ， 通 常 是 风机 风 
速 过 低 ， 造 成 过 负荷 保护 ， 使 压缩 机 停止 运转 。 














(十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空 调 器 ， 通 电 后 遥控 开机 整 机 无 反应 ， 
且 屏 幕 字符 显示 紊乱 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 用 手动 开机 ， 观 察 机 器 是 否 正 常 工 作 。 若 能 正常 工作 ， 则 检查 复位 电路 (IC2、 
D2、C10、R10) 是 否 正常 。 

2) 若 复 位 电路 正常 ， 则 检查 时 钟 振荡 电路 (CX1 、IC108 与 四 脚 ) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 时 钟 振荡 电路 晶振 CX1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 使 用 的 控制 板 型 号 为 CMC93C-0057。 











(十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空 调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 
反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 220V 交流 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 熔 丝 管 是 否 熔断 ; 者 熔 
丝 管 已 熔断 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 击 穿 短 路 。 

2) 若 熔 丝 管 良好 ， 则 检查 室内 电动 机 是 否 存 在 短路 〈 拔 下 风 鹿 电动 机 插头 测 其 直流 电 
阻 ， 当 阻 值 小 于 150Q， 则 说 明 电 动机 绕组 短路 ) 。 

3) 若 室 内 电动 机 良好 ， 则 检查 换 向 阀 回 路 或 室外 电动 机 回路 是 否 存 在 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 电动 机 存在 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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若 电动 机 绕组 短路 后 ， 同 时 应 检测 章 闻 管 输出 端 。 若 晶闸管 输出 端 导 通 ， 则 说 明 章 疗 
管内 部 击 穿 。 








(十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25GW 型 分 体 空调 器 ， 运 行 正常 ， 但 每 次 输入 相应 未 
控 指 令 后 ， 蜂 鸣 器 均 无 鸣叫 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 蜂 鸣 器 本 身 是 否 不 良 。 

2) 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 (R3 、R4 、IC3 、DQ3、IC1 名 脚 ) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 蜂 鸣 器 驱动 电路 中 R3 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


正常 操作 时 ， 按 下 任 一 键 ， 主 芯片 接收 到 相应 的 控制 信号 后 ， 在 传送 各 种 指令 的 同 
时 ，IC1@D 脚 输出 低 电 平 ， 经 DQ3 反 相 器 两 次 反 相 后 ， 使 蜂 鸣 器 发 出 鸣叫 声 。 




















(十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-25WA 型 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 外 风扇 电动 机 是 否 均 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运 转 。 

2) 若 压 缩 机 不 运转 ， 则 检查 压缩 机 运行 电容 需 是 否 失 效 。 

3) 大 更 换 压 缩 机 运行 电容 器 后 ， 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 压缩 机 工作 电流 是 否 正常 (下 
常 时 应 为 4.5A); 寿 压 缩 机 工作 电流 偏 低 ， 则 检查 室外 机 液 管 阀门 是 否 结 霜 。 

实际 维修 中 ， 因 管 路 中 制冷 剂 不 足 ， 使 室外 机 液 管 阀门 结 霜 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 


WD La 


若 该 空调 器 CPUC@D 、@ 轩 和 脚 所 接 电容 C10 失效 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 























(二 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/BP2 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 连接 管 路 是 否 泄漏 。 若 连接 管 路 良好 ， 则 检查 毛细 管 和 干燥 过 滤器 是 否 
堵塞 。 

2) 若 毛 细 管 和 干燥 过 滤器 未 堵塞 ， 则 检查 空气 过 滤器 积 灰 是 否 过 多 ， 致 使 气流 通道 
阻 、 风 量 减少 。 

3) 若 清 理 空 气 过 滤器 后 故障 不 变 ， 则 检查 蒸发 器 结 霜 是 否 过 厚 。 若 和 否 ， 则 检查 冷凝 
器 的 进出 风口 表面 是 和 否 积 灰 ， 压 缩 机 不 能 进行 吸 排 气 ， 致 使 吸 排 气压 力 不 平 衡 而 无 法 
制冷 。 

4) 若 清 理 冷凝 器 的 进出 风口 后 故障 不 变 ， 则 检查 换 向 阀 是 否 损 坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 冷凝 器 的 进出 风口 表面 积 灰 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 

若 该 空调 器 开机 正常 运行 几 分 钟 后 ， 出 现 电 源 指示 灯 、 定 时 指示 灯 闪 ， 运 行 指 示 灯 
亮 ， 整 机 不 工作 时 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 若 没有 ， 则 检查 室外 机 电源 电路 中 电容 、 
整流 桥 等 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 功率 模块 是 否 有 问题 、 冷 凝 器 是 否 存在 脏 污 等 ; 若 
正常 ， 则 检查 室外 机 电脑 板 与 功率 模块 之 间 连 接 电路 是 否 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 压缩 机 
是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 填充 过 多 。 
































(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 屏 不 亮 ， 
遥控 不 能 开机 ， 且 无 SV 电压 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 熔断 器 FUSE1 是 否 熔断 。 若 熔断 器 FUSE1 熔断 ， 则 检查 压 敏 电阻 RV1 是 
否 击 穿 ; 若 压 敏 电阻 RV1 未 击 穿 ， 则 检查 高 频 滤波 电容 CX1 是 否 损坏 。 

2) 者 熔断 器 FUSE1 未 燃 断 ， 则 检查 室内 机 电路 板 市 电 输 入 是 否 正常 ; 若 室 内 机 电路 板 
市 电 输 入 正常 ， 则 检查 E5 两 端 12V 电压 是 否 正常 。 

3) 若 ES 两 端 12V 电压 正常 ， 则 检查 E6 、IC6 及 负载 是 否 有 问题 ; 若 ES 两 端 无 12V 电 
压 ， 则 检查 电源 变压器 T101 交流 电压 是 否 输出 正常 。 

4) 若 电 源 变 压 器 T101 交流 电压 输出 正常 ， 则 检查 电源 变压器 及 IC101 (NCP1200P100) 
组 成 的 电路 是 否 有 问题 ; 若 电源 变压器 T101 无 交流 电压 输出 ， 则 检查 12V 电源 及 其 负载 是 
否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 高 频 滤波 电容 CX1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 


1) 车 该 空调 器 通电 开机 后 显示 屏 不 亮 ， 遥 控 不 能 开机 ，5V 电压 正常 ， 则 在 通电 有 瞬间 
检查 微 处 理 器 IC3 (MB89F202) (OO 脚 有 无 复位 信号 输入 。 若 IC3(CO 脚 无 复位 信号 输入 ， 则 
检查 P1、R10、RI1、R3 、C4 是 否 有 问题 ; 若 微 处 理 器 IC3CO 脚 复位 信号 输入 正常 ， 则 检 
查 IC3 人 和 脚 过 零 检测 信号 输入 是 否 正常 。 

若 IC3@@ 脚 无 过 零 检测 信号 输入 ， 则 检查 N4e 极 过 零 检测 信号 输出 是 否 正常 若 N4c 
极 过 零 检测 信号 输出 正常 ， 则 检查 R36、C13 是 否 损坏 ) 若 N4c 极 过 零 检 测 信 号 输出 异 
常 ， 则 检查 N4、C14、R37、R39 是 否 损坏 。 

若 IC3@ 脚 过 零 检测 信号 输入 正常 ， 则 检查 IC3@@、@@ 脚 时 钟 信号 是 否 正常 ; 若 时 钟 
信和 号 异常 ， 则 检查 晶振 XT1 是 否 损坏 。 

2) NCP1200P100 各 引 脚 功能 见 表 5-12。 

3) 参考 应 用 电路 如 图 $-21 所 示 。 
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表 5-12 NCP1200P100 各 引 脚 功能 






























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
2 FB 峰值 电流 调整 点 
3 CS 电流 检测 输入 该 集成 电路 为 PWM 电流 
4 GND 地 模式 控制 器 ， 采 用 8 引 脚 
5 DRV 驱动 脉冲 SOIC 、PDIP 封装 
6 Veec 电源 
4 NC 空 脚 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 Vcc (连接 到 高 电压 线 上 ) 
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图 5-21 NCP1200P100 参考 应 用 电路 

(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “El1” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 连接 器 CN1 的 连接 是 否 良 好 。 帮 连接 器 CN1 的 连接 良好 ， 则 检查 室内 温 
度 传感器 是 否 损坏 。 

2) 若 室 内 温度 传感器 良好 ， 则 检查 室内 微 处 理 器 IC3 (MB89F202) @9 脚 输入 的 电压 是 
否 正常 ; 若 室内 微 处 理 需 IC3@ 脚 输入 的 电压 正常 ， 则 检查 IC3 、IC4 (AT24C02B) 是 否 有 
问题 。 

3) 若 室内 微 处 理 器 IC3@9 脚 输入 的 电压 异常 ， 则 检查 R27、R24、E3、C10 是 否 有 
问题 。 


实际 维修 中 ， 因 电容 C10 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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1) 若 该 空调 器 显示 故障 代码 “FE2”， 则 首先 检查 连接 器 CN1 的 连接 是 否 良 好 。 若 连 
接 器 CN1 的 连接 良好 ， 则 检查 室内 温度 传感器 是 否 正常 。 

若 室内 温度 传感器 正常 ， 则 检查 室内 微 处 理 器 IC3@8 脚 输入 电压 是 否 正常 ， 若 室内 微 
处 理 器 IC3@98 脚 输入 电压 正常 ， 则 检查 IC3 、IC4 是 否 有 问题 。 

若 室内 微 处 理 器 IC3@9 脚 输入 电压 异常 ， 则 检查 R28、R25、E4、0C9 是 否 有 问题 。 

2) MB89F202 各 引 脚 功能 见 表 5-13， 其 内 部 结构 如 图 5-22 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 
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表 5-13 MB89F202 各 引 脚 功能 
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引 脚 号 _ 遇 
Dp le | oop fie 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 1 P04/INT 24 LO 端 /中 断 24 
2 2 PO5/INT 25 WO 端 / 中 断 25 
3 3 P06/INT 26 IO 端 / 中 断 26 
4 4 P07/INT 27 IO 端 /中 断 27 
5 5 P60 CMOS 输入 端 
6 6 P61 CMOS 输入 端 
7 a RST 复位 WO 引 脚 
8 8 X0 连接 晶振 用 作 主 时 钟 的 引 脚 
9 9 Xl 连接 晶振 用 作 主 时 钟 的 引 脚 
10 10 Vss 电源 
11 11 P37/BZ/PPG CMOS LO 端 / 蜂 鸣 器 /脉冲 程序 发 生 器 
12 12 P36/INT 12 CMOS IO 端 // 中 断 12 
13 13 P35/INT 11 CMOS LO 端 /中 断 11 
14 14 P34/TO/INT 10 CMOS IO 端 / 中 断 10 
15 15 P33/EC CMOS IO 端 /外 部 事件 计数 器 输入 MB89F202 为 8 位 微 
16 17 c 调节 供电 的 电容 引 脚 es 
SSOP 两 种 封装 
i ep CMOS IO 端 /并 行 数据 输入 /品行 数 
据 输 入 
| 二 CMOS IO 端 /并 行 数 据 输出 / 串 行 数 
据 输 出 
19 20 P30/UCK/SCK CMOS LO 端 / 并 行 时 钟 / 串 行 时 钟 
20 21 P50/ PWM CMOS 1O 端 /脉冲 控制 
21 23 P70 CMOS LO 端 
22 24 P71 CMOS LO 端 
23 25 P72 CMOS LO 端 
24 26 P40/ ANO CMOS IO 端 /模拟 信号 0 
25 27 P41/ANI CMOS LO 端 /模拟 信号 1 
26 28 P42/ AN2 CMOS IO 端 /模拟 信号 2 
27 29 P43/AN3 CMOS 1O 端 /模拟 信号 3 
28 30 POO/INT20/ AN4 CMOS IO 端 /中 断 20/ 模 拟 信号 4 
29 31 PO1/INT21/ANS CMOS IO 端 / 中 断 21/ 模 拟 信号 5 
30 32 P02/INT22/ANG6 CMOS IO 端 / 中 断 22/ 模 拟 信号 6 
31 33 P03/INT23/AN7 CMOS IO 端 / 中 断 23/ 模 拟 信号 7 
32 34 Vee 电源 
一 16 NC 未 用 
一 22 NC 未 用 
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主 时 钟 
振荡 器 时 基 定 时 器 
MB89F202 
时 钟 控制 器 
CMOS LO 端口 
复位 电路 | 8 位 PWM | 
CMOS VO 端口 P30/UCK/SCK 
三 外 部 中 断 2 出 
(唤醒 ) 部 
POUINT2TUAN 总 
PO2Z/INT22ANI 线 
A 8/16 位 
ee 捕捉 定时 器 
/计数 器 
CMOS 1/O 端 口 | 
(Nd On 外 部 中 断 1 
512 字 节 RAM 
F2MC-8L CPU 
Wild 寄 存 器 CMOS LO 端口 
图 5-22 ”MB89F202 内 部 结构 
(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E14” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 调整 风速 后 室内 风 户 是 否 摆动 。 若 不 能 摆动 ， 则 检查 室内 风 户 电动 机 有 无 正常 
的 供电 。 











2) 若 室 内 风扇 电动 机 的 供电 正常 ， 则 检查 室内 扇 风 扇 电 动机 、C15 是 否 损 坏 ; 大 
Me 





室内 风扇 电动 机 无 正常 的 供电 ， 则 检查 IC3 (MB89F202 ) @ 脚 市 电 过 零 信号 输入 是 否 
正常 。 





3) 若 IC3@ 脚 市 电 过 零 信 号 输入 异常 ， 则 检查 R39、C14、C13、R37、N4 是 否 损坏 ; 





若 IC3(2 脚 市 电 过 零 信号 输入 正常 ， 则 检查 IC360 脚 驱动 信号 输出 是 否 正常 。 








4) 若 IC3 久 脚 驱 动 信 号 输出 正常 ， 则 检查 IC7@、@ 脚 供电 是 否 正常 ， 若 IC7@ 、@@ 脚 
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"Es 


t 电 异常 ， 则 检查 IC5 、R10 、R47 及 线路 是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 IC5 (ULN2003A) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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1) 若 调 整风 速 后 室内 风扇 能 摆动 ， 则 检查 还 控 器 CN27 是 否 正常 ; 若 CN27 正常 ， 则 
检查 IC3@@ 脚 PG 信号 输入 是 否 正常 ; 若 IC3@@ 脚 无 PG 信号 输入 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 
PG 信号 输出 是 否 正常 ， 若 室内 风扇 电 动机 PG 信号 输出 正常 ， 则 检查 R23、C8、C7、R26 
是 否 有 间 题 。 

2) ULN2003A 的 实物 图 如 图 5-23 所 示 。 























图 $-23 ULN2003A 实物 图 


(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E4” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC3 (MB89F202) 与 IC4 之 间 线 路 是 否 正常 。 若 IC3 与 1C4 之 间 线 路 正常 ， 
则 检查 IC4 的 供电 是 否 正常 。 

2) 若 IC4 供电 正常 ， 则 检查 IC4 是 否 损 坏 ; 车 IC4 供电 异常 ， 则 检查 供电 线路 是 和 否 有 
问题 。 


实际 维修 中 ， 因 IC4 (AT24C02B) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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AT24C02B 各 引 脚 功能 见 表 5-14， 其 内 部 结构 如 图 $-24 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 





























表 5-14 AT24C02B 各 引 脚 功能 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
AO 地 址 输入 
. Al 地 址 输入 
昆 美 车 公司 能 

3 A2 地 址 输入 AT24C02B 是 美国 ATMEL 公司 的 低 

功 耗 CMOS 串 行 EEPROM， 它 是 内 含 
4 GND 地 i 

256 x 8 位 存储 空间 ， 具 有 工作 电压 
> 申 行 数据 宽 (2.5 ~5.5V)、 擦 写 次 数 多 (大 
2 SCL 串 行 时 钟 于 10000 次 )、 写 入 速度 快 (小 于 
WP 写 保护 10ms) 等 特点 
8 VCC 电源 
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图 5-24 AT24C02B 内 部 结构 


(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E7” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 输出 220V 电压 是 否 正常 。 若 室内 机 输出 220V 电压 正常 ， 则 检查 
C6 两 端 电 压 是 否 正 常 。 

2) 若 C6 两 端 电压 正常 ， 则 检查 C24 两 端 5V 电压 是 否 正常 ; 若 C24 两 端 电压 是 否 正 
常 ， 则 检查 晶振 Y1 是 否 正常 。 

3) 若 晶 振 Yl 正常 ， 则 检查 复位 芯片 IC8 (T600D) 能 和 否 输 出 复位 信号 ; 车 复位 芯片 
IC8 未 能 输出 复位 信号 ， 则 检查 IC8 、C36 、C37 是 否 损坏 ; 若 复位 芯片 IC8 能 输出 复位 信 
号 ， 则 检查 通信 电路 的 光 耦 合 器 、 电 阻 、 电 容 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C36 、C37 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 C24 两 端 无 5V 电压 时 ， 则 检查 C202 两 端 电 压 是 否 正 常 。 若 C202 两 端 电 压 异 常 ， 
则 检查 熔断 器 FUSE1 是 否 熔 断 ;， 若 熔断 器 FUSE1 未 熔断 ， 则 检查 指示 灯 LED2 是 否 点 亮 ; 
若 LED2 点 亮 ， 则 检查 T101 是 否 报 敖 ， 若 T101 有 报警 ， 则 检查 D201 ~ D203 是 否 正常 ; 
若 D201 ~ D203 正常 ， 则 检查 R207、R111、R106 是 否 正 常 ; 若 R207、RI111、R106 正 
第 ， 则 检查 IC02、IC201 、IC101 是 否 损坏 ; 阁 T101 无 报警 ， 则 检查 C104、R103 、ZDI1 
是 否 损 坏 ; 若 C104、R103 、ZD1 正常 ， 则 检查 IC101、TI101 是 否 损坏 。 









































(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “F1” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 300V 供电 电压 是 否 正 常 。 若 300V 供电 电压 异常 ， 则 检查 300V 供电 电路 。 
2) 若 300V 供电 电路 正常 ， 则 检查 15V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 15V 供电 电压 异常 ， 则 
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检查 D103 、C207 是 否 损 坏 。 

3) 若 15V 供电 电压 正常 ， 则 更 换 模块 板 后 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 不 变 ， 则 检查 IC11、 
IC9 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC9 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “F19” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 插座 内 的 电压 是 否 正 常 。 若 插座 内 电压 异常 ， 则 检查 市 电 、 市 电 插座 、 电 
源 线 是 否 有 问题 。 

2) 车 插座 内 电压 正常 ， 则 检查 机 内 220V 电压 是 否 正 常 ; 若 220V 电压 异常 ， 则 检查 机 
内 供电 线路 是 否 正常 。 

3) 奇 220V 电压 正常 ， 则 检查 300V 供电 是 否 正常 ; 若 300V 供电 异常 ， 则 检查 300V 供 
电 变 换 电路 。 

4) 若 300V 供电 正常 ， 则 检查 供电 检测 电路 是 否 正常 ; 若 
IC11 、IC9 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 供电 检测 电路 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “F3” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 连接 器 CN14、CN15 是 否 正常 。 若 连接 器 CN14、CN15 正常 ， 则 检查 模块 
板 是 否 损坏 。 

2) 若 模块 板 正 常 ， 则 检查 R28 、R29 、R59 、Q1 是 否 损 坏 。 

3) 若 R28、R29、R59 、Q1 正常 ， 则 检查 IC11 、IC9 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC11 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-26GW/CA 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “F4” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 排 气 管 是 否 过 热 。 若 压缩 机 排 气管 过 热 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 正 
常 ， 若 制冷 系统 正常 ， 则 检查 压缩 机 及 驱动 电路 是 否 有 问题 。 

2) 若 压 缩 机 排 气 管 正常 ， 则 检查 IC9 侈 脚 输 入 电压 是 否 正常 ,车 IC9@ 脚 输入 电压 正 
常 ， 则 检查 IC11 、IC9 是 否 有 问题 ; 若 检查 IC9 钨 脚 输入 电压 异常 ， 则 检查 连接 器 CN12 连 
接 是 否 良 好 。 

3) 若 连 接 器 CN12 连接 良好 ， 则 检查 压缩 机 排 气管 温度 传 感 需 是 否 正 常 。 

4) 若 压 缩 机 排 气管 温度 传感器 正常 ， 则 检查 R27 、R30 、C39 、C30 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 连接 器 CN12 连接 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 电 源 指示 灯 、 运 转 指示 灯 
点 亮 ， 室 外 风机 、 压 缩 机 均 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 风扇 电 动机 、 压 缩 机 能 否 正 常 工 作 。 若 均 不 能 工作 ， 则 检查 其 信号 传输 是 
否 正常 (可 用 万 用 表 250V 交流 挡 测 室外 机 接线 端子 四 、@@ 脚 之 间 的 电压 ， 若 电压 在 150 ~ 
200V 之 间 波 动 ， 则 说 明 信 和 号 传输 正常 ) 。 

2) 若 信号 传输 正常 ， 则 检查 直流 310V 电压 是 否 正 常 ; 若 直流 310V 电压 正常 ， 则 检查 
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共 电 检测 电路 正常 ， 则 检查 
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功率 模块 交流 电压 是 否 正 常 。 

3) 寿 交 流 输出 部 分 电压 时 有 时 无 ， 则 拆 下 电脑 板 ， 检 查 电 流 互 感 带 是 否 正常 ， 可 用 万 
用 表 电 阻挡 测 电流 互感 带 的 二 次 绕组 阻 值 (正常 时 应 为 7000) 进行 判断 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 互感 顺 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[8 


由 于 电流 互感 器 损坏 ， 蕊 片 电流 检测 信号 异常 ， 使 电脑 板 保护 动作 ， 导 致 功率 模块 无 
交流 输出 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 








( 三 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 自动 停 
机 ， 电 源 、 运 行 指示 灯 灭 ， 定 时 指示 灯 闪 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 在 故障 出 现 的 同时 ， 检 查 排 气管 温度 是 否 正 常 。 若 排 气管 温度 正常 ， 则 检查 
高 、 低 压 侧 的 压力 是 否 正 常 。 

2) 在 高 、 低 压 侧 的 压力 正常 ， 则 检查 排 气管 温度 传感器 是 否 不 良 〈 在 常温 下 电阻 值 约 
为 3000 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 排 气管 温度 传感器 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


若 该 空调 器 出 现 运 转 指 示 灯 亮 一 下 即 炸 灭 ， 整 机 不 工作 时 ， 则 检查 热 敏 电 阻 是 否 

















(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 起 停 频 繁 ， 停 机 时 室内 
机 电源 指示 灯 和 定时 指示 灯 均 闪烁 ， 运 行 指 示 灯 长 亮 ， 蜂 鸣 器 发 出 报警 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 /外 机 之 间 的 连接 线路 是 否 接触 不 良 。 奎 室内、 室外 机 之 间 的 连接 线 
路 接触 良好 ， 则 检查 室外 风机 风扇 是 否 卡 阻 或 电动 机 轴承 是 否 不 良 。 

2) 若 室 外 风机 风扇 、 电 动机 均 正常 ， 则 检查 功率 模块 是 否 性 能 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


阁 制 冷 剂 充 注 过 多 时 ， 也 将 导致 上 述 故 障 的 产生 。 

















( 三 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 开 机 几 分 钟 后 自动 关 
机 ， 且 出 风 导 板 不 能 自动 闭合 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 在 开机 时 测 工 作 电流 、 制 冷 系 统 高 低压 侧 压力 是 否 正常 。 寿 均 正 常 ， 则 检查 室 
内 机 控制 板 1、3 端 输出 电压 是 否 正常 ; 大 室内 机 控制 板 1、3 端 无 输出 电压 ， 则 检查 室内 机 
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人 
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电脑 板 是 否 损坏 。 
2) 大 室 内 机 电脑 板 正 常 ， 则 检查 室内 温度 传 感 咒 是 否 损坏 ; 大 室 内 温度 传 感 咒 正常 ， 


则 拔 下 显示 板 接地 捕 头 与 步 进 电动 机 插头 ， 观 察 故 障 是 否 排除 ; 若 故障 依 上 日 ， 则 检查 室内 机 


变 压 絮 是 否 虚 焊 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 机 变压器 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


若 该 空调 器 开机 运行 20s 后 ， 电 源 和 定时 指示 灯 闪 烁 ,运行 指示 灯亮 。 断 电 停 机 后 ， 
再 次 起 动 运行 20s 后 ， 和 运行 指示 灯 灭 ， 约 3min 后 再 次 停机 ， 再 起 动 20s 后 运转 灯亮 ， 电 
源 和 定时 灯 闪 烁 3 次 后 熄灭 时 ， 则 检查 电源 电压 是 和 否 正常 ， 室 内 机 电脑 板 是 否 正 常 ， 整 流 
桥 及 功率 模块 是 否 损 坏 。 

(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 整 
机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 电压 是 否 正 常 。 若 室内 机 电压 正常 ， 则 检查 熔 丝 管 是 否 炊 断 。 

2) 者 更 换 熔 丝 管 后 ， 通 电 试 机 ， 风 机 “ 喻 喻 ” 啊 ， 且 熔 丝 管 立 即 烧 断 ， 则 检查 风机 各 
绕组 阻 值 是 否 正常 ; 和 若 风 机 各 绕组 阻 值 异常 ， 则 检查 微电脑 风机 激励 电路 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 微电脑 风机 激励 输出 脚 脏 污 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[8 


当 熔 丝 管 熔断 时 ， 说 明 空 调 器 内 部 存在 短路 现象 ， 必 须 查 出 熔 丝 管 熔 断 原因 ， 以 免 扩 
大 故障 。 空 调 器 内 部 存在 短路 现象 通常 为 以 下 几 种 ， 

1) 电压 过 高 时 ， 压 敏 电 阻击 穿 短路 。 

2) 室内 电动 机 短路 (此 时 可 拨 下 风机 插头 测 其 直流 电阻 ， 若 直流 电阻 小 于 1500， 
则 说 明 电 动机 绕组 短路 ， 且 同时 检查 唱 闵 管 输出 端 ， 若 时 通 ， 则 说 明 唱 闸 管 内 部 击 穿 ) 。 

3) 换 向 阀 回路 或 外 电路 回路 有 短路 现象 。 

(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 工作 正常 ， 


但 温度 控制 失效 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 室内 机 控制 器 上 的 开关 置 在 “ 试 运 行 ” 挡 上 ， 此 时 ， 检 查 微 处 理 需 是 否 向 变 
频 需 发 出 一 个 频率 为 50Hz 的 信号 ， 且 观察 空调 器 是 否 能 正常 运转 。 

2) 若 空调 器 能 正常 运转 ， 且 保持 该 工作 频率 不 变 ， 检 查 室内 温度 传感器 是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 室内 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


更 换 温 度 传感器 时 需 更 换 原 厂 生产 的 温度 传感器 ， 避 免 出 现 温 控 准确 度 不 够 或 温 控 失灵 。 
"Es 
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(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 正常 ， 压 缩 
机 不 转 ， 但 风机 能 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 各 温度 传感器 〈 包 括 室内 温度 传感器 、 室 内 管 温 传感器 、 室 外 温度 传 感 
器 、 室 外 盘 管 温度 传 感 硕 、 回 气温 度 传 感 需 等 ) 是 否 正常 。 若 各 温度 传感器 均 正 常 ， 则 检 
查 压 缩 机 功率 模块 上 的 N、P 两 端 是 否 有 310V 的 直流 电压 输出 。 

2) 若 压 缩 机 功率 模块 上 的 N、P 两 端 有 310V 的 直流 电压 输出 ， 说 明 功 率 模块 良好 ， 则 
检查 室外 机 电脑 板 是 否 输出 10 ~ 120Hz 的 驱动 信号 ; 若 无 ， 则 说 明 室 外 机 电脑 板 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 制 热 效果 差 ， 则 检查 除 霜 温度 传感器 是 否 变 值 。 














(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 缉 下 室外 机 外 这， 检查 室外 机 接线 端子 板 电 压 是 否 正 常 。 若 室外 机 接线 端子 板 
电压 正常 ， 则 拔 下 变频 器 功率 模块 的 V-U-W 的 连接 导线 ,检查 UV、VW、WU 之 间 的 电压 
是 否 正常 。 

2) 知 变频 器 功率 模块 UV、VW、WU 之 间 的 电压 正常 ， 则 检查 电 控 板 电流 互感 器 的 二 
次 绕组 阻 值 是 否 正 常 ; 若 电 控 板 电流 互感 器 的 二 次 绕组 阻 值 异常 ， 则 说 明 二 次 绕组 出 现 故 
障 ， 导 致 芯片 检测 不 到 电流 信号 ， 而 进入 保护 状态 。 

实际 维修 中 ， 因 电 控 板 电流 互感 器 的 二 次 绕组 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


若 无 同型 号 的 电流 互感 器 更 换 时 ， 则 可 采用 海尔 KFR-36GWZBPF 型 空调 器 的 电 控 板 
进行 代 换 。 











(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR- 28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 起 动 一 段 时 间 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 低压 端 压力 是 否 正常 。 

2) 若 在 室外 机 刚 起 动 时 ， 压 力 正常 ， 然 后 压力 降低 ， 回 气 减少 ， 则 检查 电子 膨胀 阀 是 
3) 若 电子 膨胀 阅 “ 结 霜 ”， 则 检查 空调 器 是 否 存 在 “ 冰 堵 ”或 “ 脏 堵 ” 。 

实际 维修 中 ， 因 空调 器 存在 “ 冰 堵 ”或 “ 脏 堵 ”而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 出 现 制 热 效 果 差 ， 电 源 指示 灯 、 定 时 指示 灯亮 ， 和 运转 指示 灯 闪 故障 时 ， 则 应 
检查 除 霜 温度 传感器 电阻 值 参数 是 否 改 变 。 

















一 
TS ， 则 天 作 实 训 从 蔬 手把手 因 解 准 从 实际 操作 





= 第 五 章 “维修 金 例 点 拨 | 199 





(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 时 转 时 停 ， 有 时 
电源 指示 灯 熄 灭 ， 定 时 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 接线 端子 板 输出 电压 是 否 正常 。 寿 接线 端子 板 输出 电压 正常 ， 则 检查 制冷 
系统 压力 是 否 正常 。 

2) 若 制 冷 系 统 压力 正常 ， 则 检查 功率 继电器 线圈 插件 内 部 是 否 烧 蚀 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 继电器 线圈 插件 内 部 烧 蚀 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


当 功 率 继 电 鼎 线圈 插件 内 部 效 蚀 ， 可 先 采 用 什锦 雏 修 理 烧 蚀 处 ,再 用 95% 的 酒精 擦 
光 ， 待 3min 后 接 好 插件 即 可 。 


(四 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-28GW/DBPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 工作 几 分 钟 后 

















停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 通电 开机 调 至 制 热 模式 ， 观 察 室 外 机 停机 后 ， 室 内 机 显示 CT 电流 故障 ， 则 检 
查 外 板 CT 是 否 存 在 开路 现象 。 

2) 若 外 板 CT 正常 ， 则 调 至 强制 制冷 模式 ， 观 察 室 外 机 是 和 否 能 正常 运转 ; 若 室外 机 能 
正常 运转 ， 则 检查 压力 是 否 正 常 。 

3) 若 压 力 为 平衡 压力 ， 则 检查 压缩 机 是 否 正常 。 车 压缩 机 正常 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 
串 气 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[二] 
当 四 通 阔 


通 阀 串 气 后 ， 会 造成 电流 过 低 ， 致 使 CT 检查 不 到 电流 ， 出 现 故 障 报 警 。 






































(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW/L1 型 壁挂 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 下 应 急 运转 开关 ， 若 整 机 仍 无 反应 ， 则 检查 电脑 板 供电 电路 220V 交流 电压 
输入 是 否 正 常 。 

2) 阁 220V 交流 电压 输入 正常 ， 则 检查 CPU 芯片 供电 输入 电压 是 否 正常 ; 若 CPU 世 
供电 输入 电压 偏 低 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 D7805 直流 输出 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 三 端 稳 压 器 D7805 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 7805 输出 端 至 CPU 芯 
片 输入 端 之 间 的 供电 电路 中 是 否 有 元 器 件 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 高 频 瓷 片 电容 C103 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 按 应 急 运 转 开关 外 















































机 ， 则 检查 过 零 检 测控 制 电路 晶体 管 D9013 是 否 断路 。 
TS 


CSCY 
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(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GVVZ2 型 壁挂 式 空调 器 ， 在 制 热 运转 后 ， 室 内 、 
室外 机 同时 停止 运转 ， 且 室内 机 显示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 室 外 风机 是 否 损 坏 。 若 室内 、 室 外 风机 均 正常 ， 则 检查 管 温 热 敏 电 
阻 是 否 损坏 。 

2) 若 管 温 热 敏 电阻 良好 ， 则 检查 室内 主 控 板 是 否 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 主 控 板 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


考 该 空调 器 开机 后 室内 风机 始终 高 速 运转 ， 用 琐 控 器 调节 风速 不 起 作用 ， 几 分 钟 后 停 
机 ， 且 电源 灯 和 和 运行 灯 一 直 闪 烁 , 待 3s 后 定时 指示 灯 闪 烁 3 次 ， 则 检查 高 频 滤波 资 片 电 
容 C102 是 否 损坏 。 





























(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW 型 分 体式 空调 器 ， 按 遥控 器 上 各 功能 键 ， 显 
示 屏 有 相应 显示 ， 但 将 遥控 器 对 准 机 器 接收 端 操作 按 各 按键 时 ， 机 组 无 任何 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 万 用 表 串 接 在 遥控 带 的 电源 回路 中 ， 检 查 静 态 电流 、 动 态 电流 是 否 正 常 。 寿 更 
态 电流 约 为 2mA， 动态 电流 为 3mA ,说明 CPU 正常 ， 但 无 正常 的 红外 遥控 信号 发 射 ， 则 从 
电池 正极 引出 一 段 导 线 ， 串 联 上 1kQ 电阻 ， 用 另 一 端 触 碰 发 射 晶 体 管 的 基 极 ， 检 查 发 射电 
流 是 否 正常 。 

2) 若 发 射电 流 正常 ， 则 检查 用 作 调 制 编码 发 射 的 晶振 (400 ~ 600kHz) 是 否 损坏 (用 
电 烙 铁 焊 下 晶振 ， 放 在 耳 边 晃动 ， 关 听 到 轻微 “沙沙 ” 声 ， 则 说 明 唱 振 已 损坏 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 用 作 调 制 编码 发 射 的 晶振 (400 ~ 600kHz) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 


La 


当 发 射电 流 上 升 至 35mA ， 说 明 发 射电 路 良好 ， 故 障 出 在 无 编码 载 频 信 号 输出 。 还 控 
器 本 身 有 显示 ， 说 明 CPU 时 钟 是 好 的 ， 通常 是 由 于 用 作 调 制 编码 发 射 的 晶振 (400 ~ 
600kHz) 损坏 ,不 能 形成 红外 信号 发 射 脉冲 。 























(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-32GW 型 分 体式 空调 器 ， 室 外 风机 不 运转 ， 不 能 
制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 是 否 故 障 。 若 室外 风机 良好 ， 则 将 室外 机 风扇 叶片 拨 动 ， 观 察 风 
户 转 动 时 有 无 冷气 产生 。 

2) 奎 风 扁 转动 时 有 冷气 产生 ， 则 检查 风扇 电 动机 起 动 电容 是 否 不 良 ( 用 万 用 表 测 电容 
器 两 端的 阻 值 若 异 常 ， 则 说 明 电 容 需 已 短路 损坏 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电 动机 起 动 电容 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


二 
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La 


室外 风机 不 转 的 原因 很 多 ， 若 在 确定 线路 正常 、 电 动机 良好 的 情况 下 ， 通 常 为 起 动 电 
容 断 路 、 短 路 或 变 值 。 此 时 可 采用 “替换 法 ”迅速 排除 故障 。 


(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 电源 指示 灯 闪 
烁 7 次 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 线 是 否 损坏 。 若 电源 线 良 好 ， 则 检查 零 线 、 相 线 是 否 接 错 。 

2) 看 零 线 、 相 线 连接 正确 ， 则 检查 零 线 与 信号 线 间 电 压 的 是 否 变化 ; 否 零 线 与 信号 线 
间 电 压 的 变化 ， 则 检查 室内 机 通信 指示 灯 是 否 持续 闪烁 。 

3) 若 室 内 机 通信 指示 灯 持 续 闪 烁 ， 则 检查 室内 机 控制 板 TLP371 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 控制 板 TLP371 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 室 内 机 通信 指示 灯 “ 闪 ”、“ 亮 ”循环 ， 则 说 明 室 外 机 基板 TLP371 损坏 ; 若 室 内 机 
通信 指示 灯 常 亮 ， 则 说 明 室 内 机 基板 TLP371 损坏 。 












































(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 定时 指示 灯 闪 烁 
13 次 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 机 除 霜 传感器 电阻 值 是 否 正 常 。 若 室外 机 除 霜 传感器 电阻 值 正常 ， 则 
查 室外 机 除 霜 传感器 插 接 是 否 良 好 。 
2) 若 室外 机 除 霜 传 感 需 插 接 良好 ， 则 检查 室外 机 除 霜 传 感 需 搬 座 引 脚 是 否 开 焊 、 虚 焊 。 
3) 若 室 外 机 除 霜 传感器 插座 引 脚 良好 ， 则 检查 室外 机 电路 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 机 除 霜 传感器 插座 引 脚 开 焊 、 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 定 时 
指示 灯 闪 烁 7 次 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 变频 模块 U、V、W 间 的 正 向 电阻 是 否 正 常 (正常 时 应 为 380Q， 且 反 癌 不 
导 通 )。 若 变频 模块 U、V、W 间 的 正 向 电阻 正常 ， 则 检查 变频 模块 U、V、W 任意 两 相间 的 
电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 0~160V， 且 三 相 电 压 应 平衡 ) 。 
2) 若 变 频 模块 U、V、W 任意 两 相间 的 电压 正常 ， 则 检查 变频 模块 与 室外 机 基板 的 连 
接线 是 否 接触 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 变频 模块 与 室外 机 基板 的 连接 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/BPY- R 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 显 示 
屏 未 显示 故障 代码 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
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1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室外 主 控 板 直流 电压 是 否 正常 。 
2) 者 室外 机 主 控 板 直流 电压 正常 ， 则 检查 变频 模块 输出 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 5V)。 
实际 维修 中 ， 因 变频 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


若 该 空调 器 开机 后 显示 故障 代码 “P0”， 则 为 电压 波动 大 ， 若 在 电压 波动 时 显示 
“Pl1” 保 护 ， 则 加 装 稳 压 器 故障 即 可 排除 。 


























(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/E 型 空调 器 ， 通 电 后 用 遥控 器 开机 ， 机 器 不 
接收 遥控 信号 ， 电 源 指 示 灯 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 遥控 距离 缩短 到 0. Sm 时 ， 观 察 机 咒 能 和 否 接收 遥控 信号 ， 是 否 开 始 正 常 工作 ; 
震 机 器 能 接收 遥控 信号 ， 并 开始 正常 工作 ， 则 检查 线路 插件 是 否 正常 。 

2) 者 线路 插件 正常 ， 则 检查 电脑 板 参 数 是 否 正 常 ; 若 电脑 板 参 数 正常 ， 则 检查 接收 头 











实际 维修 中 ， 因 接收 头 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35GW/E 型 空调 器 ， 制 冷 一 段 时 间 后 室内 机 结 冰 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 蒸发 器 是 否 堵塞 ， 使 循环 风量 受阻 。 若 蒸发 需 正 常 ， 则 检查 盘 管 传感器 是 
否 接触 不 良 。 

2) 若 盘 管 传 感 器 接触 良好 ， 则 检查 室内 风机 是 和 否 异 滑 。 

实际 维修 中 ， 因 盘 管 传感器 接 插件 簧 片断 裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-35 型 分 体式 空调 器 ， 将 温度 设 定 为 室温 后 ， 室 外 机 
不 运转 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 主 控 板 输出 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 RL1 控制 端 电压 是 否 正常 ( 正 
常 时 应 为 +16V) ; 若 电压 正常 ， 则 检查 IC3 是 否 有 低 电 平 输出 ; 若 有 低 电 平 输出 ， 则 检查 
RL1 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 RL1 后 故障 不 变 ， 则 检查 IC1@@ 脚 是 否 输 出 高 电 平 ， 若 由 脚 有 高 电 平 输出 ， 
则 检查 四 通 阀 是 否 损坏 。 

3) 若 四 通 阀 良好 ， 则 检查 制冷 系统 内 平衡 压力 值 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 RLI 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


制冷 系统 内 平衡 压力 值 在 0%C 时 约 为 0.4MPa，10%C 时 约 为 0.6MPa，30%C 时 约 为 
1. 1MPa。 当 压力 值 偏 低 时 ， 则 检查 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 ， 单 向 阀 是 否 异 常 ， 四 通 阀 是 否 
串 气 ， 压 缩 机 排 气 是 否 不 良 ; 当 压 力 值 偏 高 时 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 过 多 ， 管 路 是 否 堵塞 ， 
室内 机 是 否 通风 不 良 。 


"Es 
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(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 海尔 KFR-35 型 分 体式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 手动 按 下 应 急 开 关 ， 观 察 机 器 能 否 运 转 。 若 机 器 依旧 不 运转 ， 则 检查 各 组 电源 
电路 是 否 工 作 正 常 。 

2) 若 各 组 电源 电路 均 正常 ， 则 检查 IC1@@ 脚 电压 是 否 正常 ;车 IC1@ 脚 电压 正常 ， 则 检 
查 IC10@0 脚 、@ 脚 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 IC1@ 脚 、@ 四 脚 电压 异常 ， 则 检查 复位 电路 (IC2、R10、D2、C10、C6) 是 否 
正常 。 

实际 维修 中 ， 因 二 极 管 D2 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


1) 该 空调 器 若 出 现 接 通电 源 未 开机 时 压缩 机 即 运转 故障 时 ， 则 检查 控 得 
电器 KRL1 触 点 是 否 糙 连 。 
2) 该 空调 器 车 开机 后 室内 机 无 反应 ， 则 检查 晶体 CX1 是 否 损 坏 。 




















压缩 机 的 继 


= 




















(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 不 制冷 ， 室 内 机 电源 指 
示 灯 闪烁 6 次 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 或 不 稳 。 若 电源 电压 异常 ， 则 检查 电源 线 是 否 接触 不 良 
或 太 长 、 太 细 。 

2) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 电压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


若 该 空调 器 不 制冷 ， 室 内 机 电源 指示 灯 闪 烁 2 次 ， 则 检查 传感器 电路 的 电容 是 否 
漏电 。 








(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/BPF 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 一 起 动 就 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 室外 机 的 +15V 电源 排 线 、 信 号 排 线 是 否 正常 。 

2) 检查 继电器 供电 的 +12V 电源 连接 线 是 否 接 触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 继电器 供电 的 + 12V 电源 连接 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


1) 若 该 空调 器 出 现 整 机 不 工作 ， 且 室外 机 指示 灯 闪 烁 故障 时 ， 则 检查 排 气温 度 传 感 
器 是 否 损坏 或 系统 制冷 剂 是 否 过 多 。 
2) 若 该 空调 器 开机 运行 一 段 时 间 后 停机 ， 则 检查 压缩 机 冷冻 油 是 否 不 足 。 


TS 
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(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/DBPF 型 分 体式 变频 空调 器 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 通电 后 用 遥控 器 开机 ， 设 定制 冷 状 态 ， 观 察 室内 、 外 机 是 和 否 运 转正 常 。 若 室 
内 、 外 机 运转 正常 ,但 10min 后 压缩 机 停止 运行 ， 则 检查 压缩 机 电容 是 否 损坏 。 

2) 若 奈 缩 机 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 过 电流 、 过 热 保护 器 是 否 异 常 ; 若 压 缩 机 过 电 
流 、 过 热 保护 器 正常 ， 则 检查 压缩 机 运转 绕组 、 起 动 绕组 阻 值 是 否 等 于 公用 端 绕组 阻 值 。 

3) 若 压 缩 机 运转 绕组 、 起 动 绕组 阻 值 等 于 公用 端 绕组 阻 值 ， 则 检查 室温 传感器 是 否 
损坏 。 

4) 若 室温 传感器 良好 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 是 否 正 常 ; 若 三 端 稳 压 器 正常 ， 则 检查 整流 
桥 是 否 损坏 。 

5) 若 整 流 桥 良好 ， 则 检查 电 控 板 上 电解 电容 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 电 控 板 上 电解 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 出 现 开 机 和 运转 10min 后 ， 指 示 灯 异常 时 ， 则 检查 风机 内 部 是 否 短路 。 





























(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (FF) 型 空调 器 ， 室 内 机 运转 正常 ， 室 外 
压缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 控制 电路 接线 端子 L、N 电压 是 否 正常 。 若 控制 电路 接线 端子 电压 正常 ， 
则 检查 电容 是 否 失 效 。 
2) 若 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 运行 绕组 阻 值 是 否 正常 ; 车 压缩 机 运行 绕组 阻 值 正常 ， 
则 检查 起 动 绕组 和 公共 绕组 阻 值 是 否 正 党 ; 大 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 压 缩 机 损坏 。 

3) 若 更 换 压 缩 机 后 故障 不 变 ， 则 检查 风机 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


该 空调 器 出 现 上 述 故 障 时 ， 同 时 室内 机 将 显示 过 电流 保护 。 











(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (F) 型 空调 器 ， 用 遥控 器 开机 ， 整 机 无 
反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 用 听 控 器 开机 ， 检 查 是 否 有 红外 信号 的 接收 声 。 若 无 红外 信号 的 接收 声 ， 则 检 
查 遥 控 器 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 遥 控 器 后 故障 不 变 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室 
内 机 整流 桥 BD2 输出 直流 电压 是 否 正常 。 

3) 若 室 内 机 整流 桥 BD2 输出 直流 电压 正常 ， 则 检查 滤波 电容 C24 (470nF/25V) 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C24 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (FF) 型 空调 器 ， 正 常 工作 20min 后 ， 压 
缩 机 停 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 冷凝 器 是 否 散 热 不 良 。 寿 冷凝 带 散 热 良 好 ， 则 在 低压 阀 上 接 上 压力 表 ， 观 察 压 
力 是 否 正 常 。 

2) 大 压力 偏 低 ， 则 检查 运行 电流 是 否 正 常 ， 否 运行 电流 越 来 越 大 ， 且 增 大 到 20A 时 ， 
压缩 机 跳闸， 则 检查 低压 液体 阀门 是 否 完 全 打开 。 

实际 维修 中 ， 因 冷凝 器 散热 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-36GW/M (FF) 型 空调 器 ， 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 通电 开机 观察 室内 风机 是 否 正常 。 寿 室内 风机 运转 缓慢 ， 且 不 能 调整 风速 、 风 
量 ， 则 更 换 室内 电脑 板 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故 障 未 排除 ， 则 检查 蒸发 需 是 否 损 坏 。 

3) 大 蒸 发 器 良好 ， 则 检查 盘 管 传感器 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 盘 管 传 感 絮 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


0D Lam 


车 该 空调 器 制冷 时 风机 转速 慢 ， 则 检查 光 夸 晶闸管 (TSA3100J， 其 内 部 结构 及 引 接 
引 脚 分 布 图 见 图 5-25) 是 否 损 坏 。 


4 oo 一 
平 MA 5 
要 和 二 = 3 
图 5-25 TSA3100J 内 部 结构 及 引 接 引 脚 分 布 图 


1 一 AC OUTPUT (MT2) 2—AC OUTPUT (MT1) 3—GATE 
4 一 DC INPUT (+) 5$ 一 DC INPUT ( -) 


(六 十 ) 【机 型 现象 海尔 KFR-40GW/A (DBPJF) 型 空调 器 ， 不 能 制 热 ， 室 内 机 显 
示 “ 了 E13?” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 过 滤 网 是 否 脏 堵 。 若 室内 机 过 滤 网 良好 ， 则 检查 室内 机 风 书 是否 转 
速 低 或 不 运转 。 

2) 若 室 内 机 风扇 工作 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 环境 温度 是 否 正 常 ; 若 室 内 、 外 机 环境 
温度 正常 ， 则 检查 室内 机 盘 管 温度 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

3) 阁 室 内 机 盘 管 温度 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 室内 机 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 电路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


若 该 机 出 现 频 繁 开关 机 故障 ， 则 有 可 能 是 充 控 接收 头 短 路 引起 的 。 该 机 故障 代码 见 表 5- 15。 
"Es 
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表 5-15 海尔 KFR-40GW/A (DBPJF) 型 空调 器 故障 代码 
















































































代 码 含义 
El 室内 机 温度 传感器 故障 
E2 室内 机 盘 管 温度 传 感 带 故障 
E3 保留 
E4 制 热 过 载 保护 
E5 制冷 结 冰 ( 缺 制冷 剂 ) 

E6 复位 

E7 通信 错误 
E14 风机 故障 
E9 通信 错误 
E8 读 入 数据 错误 
E16 控制 面板 异常 
Fl 功率 模块 异常 
F2 无 负载 

F3 通信 错误 

F4 压缩 机 不 良 
F5 总 电流 超过 规定 值 





(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-40GW/DBPJF 型 空调 器 ， 开 机 lmin 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 更 换 主板 后 观察 故障 是 否 排 除 。 若 故障 不 变 ， 则 检查 主 控 板 的 插件 是 否 插 错 。 
2) 若 主 控 板 的 插件 插 接 无 异常 ， 则 检查 感 温 传感器 与 管 温 传感器 是 否 装 错 。 

实际 维修 中 ， 因 感 温 传感器 与 管 温 传感器 装 错 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











DL 


满 


线 


不 能 


1) 若 该 空调 器 对 换 感 温 传感器 与 管 温 传感器 后 斌 机， 制冷 效果 差 ， 义 发 器 凝 露 不 








， 上 且 开 机 与 停机 异常 ， 则 检查 压缩 机 内 是 否 有 空气 。 


2) 若 该 空调 器 制 热 时 室外 风机 转速 慢 ， 室 外 机 报警 灯 闪 烁 18 次， 则 检查 室外 风机 











是 否 断 路 。 





(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-40GWA 型 冷暖 空调 器 ， 室 内 、 室 外 机 运转 正常 ， 但 
制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 通电 后 用 遥控 器 开机 ， 设 定制 冷 工 作 状 态 ， 检 查 压 缩 机 工作 电流 是 否 正 常 。 若 





压缩 机 工作 电流 正常 ， 则 设 定制 热 工作 状态 ， 检 查 压 缩 机 工作 电流 是 否 正 常 ; 若 压 缩 机 工作 
电流 正常 ， 则 检查 制 热 是 否 正常 。 


二 








2) 若 制 热 效 果 差 ， 则 检查 系统 低压 压力 是 否 偶 低 。 知 是 ， 则 检查 系统 是 否 堵塞 。 
3) 者 系 统 未 堵塞 ， 则 检查 制冷 系统 管 路 是 否 泄漏 。 
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实际 维修 中 ， 因 过 滤器 ( 见 图 5-26) 脏 堵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


在 焊接 空调 器 管 路 或 安装 连接 管 时 ， 需 注意 不 要 使 焊 滴 、 焊 酒 或 其 他 异物 (如 空气 ) 
进入 制冷 管 路 中 ， 以 免 再 次 出 现 堵塞 故障 。 























(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-48LW/A (BPF) 型 柜 式 空 调 器 ， 制 热 运行 在 除 霜 
过 程 中 吹 冷风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 盘 管 传感器 阻 值 是 否 不 良 。 若 室内 机 盘 管 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 
室内 机 电脑 板 除 霜 电 路 是 否 不 良 。 

2) 若 室 内 机 电脑 板 除 霜 电 路 正常 ， 则 检查 室内 机 盘 管 传感器 是 否 脱 落 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 盘 管 传感器 脱落 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 维 修 时 用 塑料 扎 带 





图 5-26 通用 过 滤器 实物 图 图 5-27 室内 机 盘 管 传感器 


( 六 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-48LW/A (BPF) 型 柜 式 空调 器 ， 自 动 开机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电脑 板 是 否 故障 。 若 室外 机 电脑 板 良 好 ， 则 检查 室内 机 电脑 板 是 否 故障 。 
2) 若 更 换 室内 机 电脑 板 后 故障 不 变 ， 则 检查 室内 外 机 的 两 端 信号 线 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 外 机 的 两 端 信号 线 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


该 空调 器 者 出 现 通 电 后 不 能 开机 故障 时 ， 则 检查 功率 模块 是 否 损坏 。 








(六 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 ， 在 制冷 模 
式 下 出 热风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 微电脑 控制 系统 控制 程序 是 否 错误 ， 和 致使 室内 机 与 室外 机 通信 故障 。 

2) 检查 四 通 阀 线圈 是 否 粘 连 ， 致 使 四 通 阀 不 能 正常 换 向 。 
“ZE 
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实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 线圈 粘连 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 出 现 制冷 效果 差 故 障 时 ， 则 检查 机 内 是 否 缺 少 制冷 剂 或 管 路 中 是 否 有 空 
气 ; 若 出 现 制 冷 时 好 时 坏 故 障 时 ， 则 检查 风机 端子 插 片 是 否 断 裂 ， 从 而 造成 外 风机 时 转 时 
停 ， 导 致 压缩 机 保护 。 

(六 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 室内 风机 高 
转动 ， 风 速 失控 ， 但 制冷 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 IC102 集成 电路 的 直流 工作 电压 是 否 正常 。 

2) 检查 反 相 器 IC102 (TDG2003AP) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 反 相 器 IC102 (TDG2003AP， 可 用 ULN2003APG 参考 代 换 ， 参 考 应 用 电 
路 见 图 5-28) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 无 TDG2003AP 型 集成 电路 时 ， 也 可 采用 TDG2003、CD2003、SA2003MC1413、 
M54523 、TD62303A 等 集成 电路 参考 代 换 。 





法 





(六 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空 调 器 ， 室 内 机 能 正常 工作 ， 
但 室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 为 零 ， 则 检查 CN14 两 端 电阻 是 否 为 零 ; 
若 CN14 两 端 电阻 为 零 ， 则 拔 下 功率 模块 的 P、N 线 ， 测 CN14 两 端 电阻 是 否 为 零 ; 若是 ， 则 说 明 
功率 模块 正常 ， 检 查 开关 晶体 管 Q02 (2SC3150，NPN 管 ， 相 关 参 数 见 图 5-29) 是 否 击 穿 。 





















































参数 最 小 值 | 最 大 值 | 单位 
FeR)cBo 800 V 
六 (9 VcEo(sus) 800 V 
CC 
9 
(9 FeR)cBo 900 V 
(A VpRJEBO | JE=1mA;1c=0 2 V 
(3 VEGsat) 1c=1.5A;1p=0.3A 20 V 
(2 VBE(sat) | 1c=1.5A;1p=0.3A 1.5 V 
平 
杯 GD /ceo | Veg=800V,1E=0 10 | pA 
站 (9 leBo VEp=5V;,1c=0 10 HA 
二 (9) hergy | 1C=02A:Vce=5V 10 | 40 
图 5-28 ULN2003APG 参考 应 用 电路 图 5-29 2SC3150 相关 参数 
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2) 若 更 换 开 关 晶 体 管 Q02 后 故障 不 变 ， 则 检查 开关 变 压 絮 反馈 绕组 是 否 正常 。 
3) 若 开关 变 压 器 反馈 绕组 正常 ， 则 检查 二 极 管 D02、 电 容器 C03 (220pF/50V) 是 否 


损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 二 极 管 D02 内 部 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


该 空调 器 若 出 现 上 述 故 障 的 同时 ， 显 示 故 障 代码 “EI1”， 则 检查 传感器 是 否 正常 。 若 
传感器 正常 ， 则 检查 与 传感器 串联 的 电感 L03 是 否 开路 。 
































(六 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 室外 机 立即 
工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 短 接 室外 机 连接 器 的 3 号 线 与 1 号 线 ， 单独 对 室外 机 进行 强制 运行 ， 观 察 室外 
机 制 热 是 否 工作 正常 。 

2) 若 室 外 机 制 热 工 作 正 常 ， 则 检查 室内 机 电脑 板 上 电容 器 C303 是 否 失 效 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 电脑 板 上 电容 器 C303 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam) 

若 该 空调 器 出 现 制冷 时 室外 机 不 工作 ， 制 热 时 室内 风机 不 工作 故障 时 ， 则 检查 功率 继 
电器 线圈 插头 是 否 接触 不 良 。 

(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/BP 型 变频 柜 式 空 调 器 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 
整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 变 压 需 内 部 是 否 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 变 奈 器 后 观察 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故 障 不 变 ， 则 检查 二 极 管 D204 、D205 、D206 是 否 内 部 损坏 。 

3) 若 二 极 管 均 无 异常 ， 则 检查 电容 C109 、C214 是 否 失效 。 

4) 敬 电 容 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 包 或 绕组 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 变压器 内 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 若 出 现 开 机 无 反应 ， 电 源 指 示 灯 连续 闪 7 次 故障 时 ， 则 检查 光 耦 合 
器 (TLP741J) 内 部 光敏 晶体 管 是 否 开路 。 
































(七 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW/C 型 分 体式 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 自动 停机 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 偏 低 〈 当 电压 偏 低 后 ， 起 动 电 流 增 大 ， 导 致 过 载 保 护 器 动作 


而 自动 停机 ) 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 管 路 是 否 堵塞 。 








TS 
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2) 若 管 路 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 器 是 否 失 容 或 焊接 点 接触 不 良 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 器 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 室 外 温度 过 高 时 ， 冷 疑 压力 升 高 ， 压 缩 机 过 载 ， 保 护 器 将 自动 切断 电源 而 停机 。 郑 
要 使 机 器 恢复 正常 运转 ， 可 将 开关 置 于 中 冷 或 低 冷 档 ， 降 低 制 冷 负载 ， 使 机 器 继续 运转 。 


























(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-50LW 型 柜 式 空调 器 ， 设 定制 冷 状态 却 出 热风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 更 换 室内 线路 板 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 若 故障 依 上 日 ， 则 在 开 制 热 模式 时 ， 知 能 
制 热 ， 则 断 开 四 通 换 向 阀 时 ， 观 察 系统 是 否 能 制冷 。 

2) 大 系统 能 制冷 ， 则 检查 信和 号 连接 线 是 和 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 信和 号 连接 线 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 机 制 热 2min 后 自动 变 为 冷风 ， 则 检查 电 控 板 上 三 端 稳 压 集成 电路 W7805 是 否 


忆 潍 
We 














(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFR-51LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 ， 起动 、 停 机 
频繁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 是 否 通风 不 良 。 

2) 若 室外 机 通风 良好 ， 则 检查 冷凝 器 翅 片 是 否 过 脏 。 

3) 若 冷凝 器 良好 ， 则 检查 室外 机 充 是 否 过 热 。 若 是 ， 则 检查 风机 起 动 电容 是 否 不 良 。 

4) 若 更 换 风 机 起 动 电容 后 故障 不 变 ， 则 检查 风机 绕组 线圈 阻 值 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 起 动 电容 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 风 叶 变 形 后 会 引起 风量 减少 ， 致 使 散热 效果 差 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 





























(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-120LW/A 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 显示 故障 代码 “ES5” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 相 序 是 否 正常 。 

2) 若 相 序 正常 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 室 内 机 温度 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 室外 机 信号 线 及 连接 线 是 否 异 常 。 

4) 若 室 外 机 信和 号 线 及 连接 线 无 异常 ， 则 在 断 电 状态 下 ， 检 查 电 流 保 护 器 的 动作 触 头 是 
否 不 通 。 


实际 维修 中 ， 因 电流 保护 顺 损 坏 而 引起 此 类 故 隐 较为 常见 。 
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DD Law 


该 空调 器 室内 机 温度 传感器 阻 值 一 般 为 8 ~18kO ， 当 该 传感器 有 间 题 时， 也 将 出 现 上 
述 故 障 。 


(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-50LW/B 型 分 体式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ， 频 繁 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 冷凝 器 表面 是 否 过 脏 。 若 不 脏 ， 则 拆 开 室 外 机 壳 ， 检 查 各 插件 接触 
是 否 良 好 。 

2) 若 各 插件 接触 良好 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 漏电 。 

3) 若 更 换 压缩 机 起 动 电容 后 故障 依旧 ， 则 检查 风扇 起 动 电容 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 起 动 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 不 工作 ， 显 示 故 障 代 
码 “El” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室温 传感器 、 蒜 发 器 管 温 传感器 、 室 外 机 管 温 传 感 器 是 否 正常 。 若 营 发 器 
管 温 传感器 、 室 外 机 管 温 传感器 正常 ， 室 温 传感器 显示 温度 偏 低 ， 则 对 室温 传感器 RT1 进 
行 加 热 ， 观 察 显示 值 是 否 不 变 。 

2) 若 室温 传感器 显示 温度 不 变 ， 则 检查 电阻 R36、 电 容 C28 是 否 异常 。 

3) 若 电 阻 R36 、 电 容 C28 无 异常 ， 则 检查 室温 传感器 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 室温 传感器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


室温 传感器 在 环境 温度 为 26% 时 的 电阻 值 约 为 20kQ。 当 传感器 开路 或 短路 造成 的 不 
能 开机 ， 或 因 感 温 准确 度 差 造成 的 室温 调节 误差 大 时 ， 均 会 导致 温 控 不 准 、 频 繁 起 停 或 室 
外 机 停机 后 不 再 起 动 故障 。 



































































































































(七 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 剩余 电流 保护 器 跳闸 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 熔断 器 是 否 熔断 。 若 熔断 需 熔 断 ， 则 检查 变压器 是 否 良 好 。 

2) 若 变压器 良好 ， 则 检查 室内 风机 、 压 缩 机 是 否 良 好 。 

3) 若 室内 风机 、 压 缩 机 良好 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 压 敏 电阻 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


压 敏 电阻 通常 并 接 在 变压器 一 次 侧 两 端 ， 用 来 保护 印 制 电路 板 上 的 元 器 件 。 防 止 来 自 
电源 线 上 的 反常 高 压 及 雷电 感应 的 电流 ， 其 电阻 值 与 外 加 电压 的 大 小 有 关 。 当 压 敏 电阻 损 
坏 时 ， 通 常 从 外 观 上 看 出 压 敏 电阻 开裂 或 发 黑 ， 或 用 万 用 表 测 量 两 脚 电 阻 为 零 。 
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(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空 调 器 ， 开 机 后 显示 故障 代码 


“E9”， 整 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 首先 检查 市 电 电 源 电 压 是 否 正 常 。 若 市 电 电 源 电 压 正 常 ， 则 检查 室内 温度 传 感 需 、 


微 处 理 带 是 否 正常 ; 若 室 内 温度 传感器 、 微 处 理 融 均 正常 ， 
机 进行 检查 。 





则 说 明 室 内 机 无 故障 ， 应 对 室外 


2) 打开 室外 机 检查 机 融 是 否 存在 过 电流 保护 现象 (操作 时 可 拔 下 穿 电流 互感 带 的 引 
线 ， 开 机 后 故障 依旧 ， 说 明 没 有 过 电流 保护 现象 ); 若 无 过 电流 ， 则 检查 室外 环境 传感器 、 





室外 盘 管 温度 传 感 带 是 否 正常 。 
3) 大 室 外 环境 传感器 、 室 外 盘 管 温 度 传 感 融 均 正常 ， 














则 检查 压力 开关 、 室 外 机 电路 板 





供电 压 是 否 正 常 (重点 检查 由 IC6 构成 的 5V 稳 压 电路 是 否 正常 ) 。 


实际 维修 中 ， 因 IC6 (LM7805) 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 室内 机 管 温 传感器 在 环境 温度 为 28%C 时 的 








EE 阻 值 为 9.8kQ 左右 ;室外 机 环 


境 温度 与 管 温 传 感 器 在 35%C 时 的 电阻 值 为 39kQ。 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 5V 


稳 压 电路 部 分 截图 如 图 5-30 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 





TMP47P241V 






































TEMP SCNSOR 
SK/26C 














24V/ 
22004 








图 5-30 海尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空 调 器 5V 
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稳 压 电路 部 分 截图 
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(七 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 显示 故障 代码 “E4” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 室外 盘 管 温度 传感器 是 否 
故障 。 

2) 若 室 外 盘 管 温度 传感器 良好 ， 则 检查 室外 机 电流 检测 整流 桥 、 滤 波 电容 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 电流 检测 整 桥 、 滤 波 电容 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


此 类 故障 一 般 为 内 板 和 传感器 故障 ， 在 维修 时 也 需要 检查 外 板 检测 电路 是 否 故 障 。 








(七 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空 调 器 ， 室 内 机 显示 故障 代码 “了 E6?” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 室内 滤 侍 网 是 否 太 脏 。 若 室内 滤 尘 网 无 异常 ， 则 检查 室内 、 外 机 热 交 换 器 
是 否 通风 散热 良好 。 

2) 若 室 内 、 外 机 热 交 换 器 通风 散热 良好 ， 则 检查 室外 机 三 通 截 止 阀 工 艺 口 处 制冷 压力 
是 否 正常 (正常 值 为 0.4 ~0.6MPa)。 

3) 若 室 外 机 三 通 截止 阀 工 艺 口 处 制冷 压力 正常 ， 则 检查 压力 开关 是 否 不 良 。 

4) 若 压 力 开关 良好 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 堵塞 。 若 制冷 系统 良好 ， 则 检查 连 机 管 弯 管 
处 是 否 弯 曲 半径 太 小 ， 管 路 弯 扁 。 

实际 维修 中 ， 因 压力 开关 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Pam 


更 换 压 力 开 关 的 同时 ， 应 检查 室外 机 板 的 插座 与 连接 线 是 否 插 好 ， 避 人 免 导致 再 次 出 现 
上 述 故 障 。 









































( 八 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 和 运转， 室外 压缩 机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 端子 输入 交流 电压 是 否 正 常 。 若 室外 机 接线 端子 输入 交流 电压 
正常 ， 则 检查 压 敏 电阻 是 否 良 好 。 

2) 若 压 敏 电 阻 良好 ， 则 检查 变压器 绕组 是 否 断 路 。 

3) 略 变 压 带 绕组 未 断路 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 变压器 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


变压器 是 利用 电磁 感应 原理 进行 工作 的 。 当 有 电流 流 过 一 个 绕组 时 ， 绕 组 中 会 产生 电 
磁场 ， 而 这 个 电磁 场 通过 另 一 个 绕组 ， 又 会 发 生 感 应 作用 ， 在 另 一 个 绕组 两 端 产生 电压 。 
将 几 个 绕组 以 一 定 的 方式 结合 在 一 起 ， 使 它们 之 间 产 生 强 烈 的 电磁 感应 作用 ， 就 形成 了 一 
个 变压器 。 
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( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 屏 显示 故障 代码 “E2” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 三 端 稳 压 器 L7805 直流 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 室内 环境 温度 传 感 
器 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 室内 环境 温度 传感器 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 电阻 值 是 否 正 常 ; 若 室内 
管 温 传 感 器 电阻 值 异常 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 插座 引 脚 与 线路 板 是 否 虚 焊 。 

3) 若 室 内 管 温 传感器 插座 引 脚 与 线路 板 未 虚 焊 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 是 否 插 接 良好 。 

4) 若 室内 管 温 传感器 插 接 良好 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 是 否 短路 、 断 路 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 管 温 传感器 短路 、 断 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


空调 器 在 模式 运行 前 必须 对 室温 、 茹 发 器 管 温和 冷凝 器 管 温 的 有 关 和 参数 进行 比较 ， 再 反 
馈 给 微 处 理 器 。 当 灸 发 器 感 温 传感器 有 开路 或 短路 等 现象 时 ， 也 将 导致 上 述 故 障 的 出 现 。 























( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KF( Rd)-72LW/E1-S5S 型 柜 式 空调 器 ， 不 制冷 
【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 此 类 故障 重点 检查 室内 、 室 外 机 控制 电路 。 首 先 检查 电脑 板 、 端 子 排 是 否 存在 异常 。 
2) 再 检查 压缩 机 及 起 动 电容 、 压 缩 机 继 电 需 是 否 存在 故障 。 

3) 看 上 述 部 位 均 无 异常 ， 则 应 进一步 检查 制冷 剂 及 管 路 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


海尔 KF( Rd)-72LW/E1-S5 型 柜 式 空调 器 室内 、 室 外 机 接线 如 图 5$-31 所 示 ， 供 维修 
及 代 换 时 参考 。 
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图 5-31 海尔 KF(Rd)-72LW/E1-S5 型 柜 式 空调 器 室内 、 室 外 机 接线 图 
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( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GVW(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 上 下 导 风 板 运转 
不 正常 或 左右 导 风 板 运 转 不 正常 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 此 类 故障 重点 检查 步 进 电动 机 控制 电路 。 首 先 检查 步 进 电动 机 本 身 是 否 损 坏 。 

2) 若 步 进 电动 机 正常 ， 则 检查 IC9 (ULN2003) 、IC11 (ULN2003) 及 其 外 围 元 器 件 是 
否 存在 问题 。 

3) 若 上 述 部 件 均 正常 ， 则 应 检查 接 插 件 CN2、CN8，IC2 ( MC908AB32CFUE) 是 否 
正常 。 

实际 维修 中 ， 因 ULN2003 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


海尔 KFRd-28GW/(QXF) 型 壁挂 式 空 调 器 步 进 电动 机 控制 电路 如 图 5-32 所 示 ， 供 
维修 检测 或 代 换 时 参考 。 













































































































ULN2003 co20 TY #12V 
LIc7 1%4 CN10 宇 
iE i 
uy 10 
让 $A BF 3 | 者 各 CN3 
19 5 上 同 人 
e 四 站 3 
PTA0[ 各 3 |]A3 4 
PTA1[27 | 1 B3B-XH-A 
ULN2003 C33 二 12V 12V 人 
104 1 | 
-ICc9 上 
|GND :2 和 3 名 
6 A B7 4 | 田 
5 |A6 B6 5 | 嘛 
4 | 区 > B5 下 
A4 Bd 7 | 
> 加 
A3 BB3 ”加 
PTA7 2 各 83 ， 
PTB4/ATD4 1 A 
ULN2003 +12V B10B-PH 
+l2V CN8 刁 
加 5 训 4 
PTB5/ATD5 3 ;Es 
6 _ 1A7 7 3 | 让 
5 |A6 B6 3 全 
4 | A5 B5 2 | 骆 吧 
3 |A4 B4 要 
A3 B3 一 
FRIT TOK | B3 
本 TT 节 人 
So +SV ULN2003A 全 加 
R69 SW1 35 EE 
了 TS5S1270 25 人 
3.3k 机 型 选择 
十 es 
SW2 
R24 B 
T551270 A 
1 3 270 A 
MC908AB32CFUE AB 码 选择 


图 5-32 海尔 KFRd-28GWZ(QXF) 型 壁挂 式 空调 需 步 进 电动 机 控制 电路 图 





一 
全 牌 准 修 记 审 只 书 _， 手 怒 手 图 解 从 从 六 奈 帮 人 ES 


216 | 变频 / 定 频 空调 器 金牌 维修 实 训 全 





( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/( QXF) 型 壁挂 式 空 调 器 ， 室 内 风扇 电动 机 
不 转 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

ee 
动机 本 身 是 否 损坏 

a 
否 正 常 。 

实际 检修 中 ， 因 过 零 检 测 电 路 中 晶体 管 N1 ( 即 MC908AB32CFUE@@ 脚 外 围 元 器 件 ) 击 
穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


1) 过 零 检测 电路 在 系统 中 的 作用 有 两 个 方面 : 一 个 是 用 于 控制 室内 风扇 电 动机 的 风 
速 ; 三 是 检测 供电 电压 的 异常 。 对 于 过 零 检测 电路 方面 的 维修 ， 在 实际 检修 中 需 采 取 示 波 
器 进行 检测 ， 才 能 快速 进行 判断 故障 。 

2) 海尔 KFRd-28GW/(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 过 零 检 测 电 路 截图 如 图 5$-33 所 示 ， 供 
维修 检测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-33 海尔 KFRd-28GW/(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 过 零 检 测 电 路 图 











( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/( QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 后 ， 指 示 灯 
不 亮 ， 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 此 类 故障 重点 检查 电源 电路 。 首 先 检查 220V 交流 电压 输入 是 否 正 常 ， 熔 丝 是 否 
熔断 。 

2) 若 检 测 电源 电压 正常 ， 说 明 故 障 出 在 以 电脑 蕊 片 为 核心 的 控制 电路 ， 则 应 检查 整流 
管 D1 ~D4、 电 容 E2 、 开 关 变 压 器 TI 、IC4 (NCP1200P60) 及 三 端 稳 压 块 IC3 (7805) 等 元 


二 
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实际 维修 中 ， 因 电源 块 NCP1200P60 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 此 时 ， 重 焊 电 


源 块 引 脚 故障 即 可 排除 。 


La 


海尔 KFRd-28GW/(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 开关 电源 原理 如 


测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-34 所 示 ， 供 维修 检 











= 
Ee 
NCP 1200P60 











HLXI 
i LX102 
































220V-L eeoeseoesooeseoeseoeseoeseosoeosoeosoeoseeoeos 
& FUSE1 CN1S 
|| 104/AC275V 3 250 
PV1  T3.15A AC250V 
S14K350 AC220V 
国有 N 











图 5-34 海尔 KFRd-28GW/A(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 开关 电源 原理 图 








( 八 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-28GW/( QXF) 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 工作 一 会 
儿 就 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 此 类 故障 重点 检查 制冷 系统 和 压缩 机 电流 检测 电路 是 否 正常 。 首 先 检 查 制 冷 系统 是 
否 堵塞 。 

2) 若 制 冷 系统 正常 ， 则 应 检查 压缩 机 电流 检测 电路 IC2 (MC908AB32CFUE) 的 鬼 脚 及 
其 外 围 元 器 件 是 否 存 在 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 的 脚 外 围 电流 互感 器 CTl 开路 而 引起 此 类 较为 常见 。 
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La 


电流 检测 电路 是 用 来 检测 压缩 机 供电 电流 的 。 当 电流 过 大 时 ， 可 能 会 损坏 压缩 机 甚至 
会 烧毁 线圈 ， 因 此 ， 为 了 保护 压缩 机 ， 应 利用 电流 检测 电路 进行 保护 。 如 图 5$-35 所 示 ， 
电流 互感 器 CT] 感应 出 电流 信号 ， 经 BD1 整流 出 一 直流 信号 ， 经 R4、VR1 、R63 分 压 ， 
E19 滤波 之 后 ， 输 入 到 芯片 C2 (MC908AB32CFUE) 的 的 脚 。 
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图 5-35 海尔 KFRd-28GW/(QXF) 型 壁挂 式 空调 器 电流 检测 电路 图 





( 八 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-33GW/02D (HF)-S2 型 壁挂 式 空 调 器 ， 风 扇 电动 机 
不 转 ， 面 板 无 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电动 机 引线 与 电容 端子 的 连接 线 是 否 有 问题 。 

2) 检查 电容 是 否 有 问题 。 

3) 检查 室内 电脑 板 风 扇 电 动机 继电器 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电动 机 引线 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


检查 室内 电脑 板 风扇 电动 机 继电器 是 否 有 问题 时 ， 可 通过 开机 制冷 检查 室内 电脑 板 上 
CN3 位 上 “ 零 线 ” 和 “高 、 中 、 低 风 ” 对 应 端子 间 是 否 有 输出 (AC220V) 来 判断 。 当 无 
电压 输出 ， 则 说 明 室 内 电脑 板 风扇 电动 机 继电器 有 问题 ; 有 电压 输出 则 检查 风 遍 电动机。 





























( 八 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-35GW/02D (HF)-S1 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 后 ， 整 
机 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 重点 检查 室内 机 电源 供电 电路 。 首 先 检 查 三 端 稳 压 需 IC4 (7805) 是 否 正常 。 

2) 再 检查 整流 二 极 管 D1 ~ D4，D9， 了 到、E5 、C22 、C21 等 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 D1 ~ D4 (1N4007) 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 此 时 ， 











一 
4 售 实 州 以 市。 手把手 因 解 准 从 实际 操作 





> 第 五 章 ”维修 金 例 点 拨 | 219 





更 换 1N4007 后 故障 即 可 排除 。 


WD Lam 


海尔 KFRd-35GW/02D( HF)-S1 型 壁挂 式 空调 器 电源 电路 部 分 截图 如 图 5$-36 所 示 ， 
供 维修 检测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-36 海尔 KFRd-35GW/02D( HF)-S1l 型 壁挂 式 空调 器 电源 电路 部 分 截图 











( 八 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-35GW/02D (HF)-S1 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 机 不 能 
正常 工作 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 主 探 芯片 IC1 (MB8SF202) 的 供电 电路 〈 侈 脚 外 于 元 器 件 C13) 是 否 存 在 问题 。 

2) 检查 主 控 世 片 MB8SF202 的 复位 电路 (由 PI1、R38、R39 、R2 、R1 等 元 带 件 组 成 ) 
是 否 存 在 问题 。 

3) 检查 主 控 芯 片 MB8SF202 的 时 钟 电路 (XT1) 是 否 存 在 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 振荡 器 XT1 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


海尔 KFRd-35GW/02D( HF)-S1 型 壁挂 式 空调 器 室内 机 控制 部 分 截图 如 图 5$-37 所 示 ， 
供 维修 检测 或 代 换 时 参考 。 

( 九 十 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-50LW/01B (QXF)-S1 型 柜 式 空调 器 ， 导 风 叶 步 进 电 
动机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 此 类 故障 重点 检查 步 进 电动 机 及 其 控制 电路 。 主 要 检查 进步 电动 机 连接 到 电脑 板 的 
接 插 件 是 否 连接 正确 。 

2) 步 进 电动 机 是 否 有 DC12V 电压 输入 。 
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图 5-37 海尔 KFRd-35GW/02D (HF)-S1 型 壁挂 式 空 调 器 室内 机 控制 部 分 截图 


3) 步 进 电 动机 引线 是 否 被 夹 断 。 

4) 导 风 板 是 否 被 卡 住 或 步 进 电动 机 轴 脱 落 。 

5) 步 进 电动 机 本 身 是 否 存 在 问题 。 

6) IC11 与 IC10 (2003) 、IC1 (R5F212A7SNFA) 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 多 因 了 驱动 块 2003 引 脚 虚 焊 ， 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 


DL 


海尔 KFRd-50LW/01B (QXF)-S1 型 柜 式 空调 器 导 风 电动 机 控制 电路 如 图 5-38 所 示 。 
此 电路 同时 适应 于 海尔 KFRd-60LW/01B (QXF)-S2 型 、 海 尔 KFRd-72LW/01B (QXF )- 
Sl 型 柜 式 空调 器 。 
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图 5-38 ”海尔 KFRd-50LW/01B (QXF)-S1 型 柜 式 空调 器 导 风 电动 机 控制 电路 图 
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( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-50LW/01B ( QXF) - S1 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 风扇 电 
动机 不 转 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 重点 检查 室内 风 户 电动 机 与 其 控制 电路 。 首 先 检 查 内 风 户 电动 机 是 否 正确 连接 到 主 
板 连接 器 CN3 上 。 

2) 若 风 扇 电动 机 与 主板 连接 正确 ， 则 检查 交流 电动 机 是 否 有 AC 220V 输入 电压 。 

3) 若 交 流 电压 输入 电压 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 电容 与 电动 机 引线 连接 是 否 良 好 。 

4) 若 风 扇 电 动机 电容 与 电动 机 引线 连接 正常 ， 则 检查 电脑 板 室 内 风扇 电动 机 继电器 是 
否 有 问题 。 

5) 若 电 脑 板 室内 风扇 电动 机 继电器 正常 ， 则 检查 室内 风扇 是 否 被 卡 住 。 

6) 若 上 述 部 件 均 无 异常 ， 则 应 检查 室内 电动 机 或 电容 本 身 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 电动 机 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


海尔 KFRd-50LW/01B (QXF)-Sl 型 柜 式 空调 器 室内 机 接线 如 图 5-39 所 示 ， 该 机 室 
内 机 电动 机 接线 实物 如 图 5-40 所 示 ， 供 维修 检测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-39 海尔 KFRd-50LW/01B (QXF)-Sl 型 柜 式 空调 器 室内 机 接线 图 
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图 5-40 海尔 KFRd-50LW/01B(QXF)-S1 型 柜 式 空调 器 室内 机 室内 电动 机 接线 实物 图 





( 九 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-60LW/U (ZXF) 型 柜 式 空调 器 ， 整 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 重点 检查 电源 电路 是 否 存在 故障 ， 主 要 检查 IC2 ( NCP1200P60) 是 否 损 坏 。 
2) 检查 NCP1200P60 及 其 外 围 元 器 件 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 管 V2 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





【点 拨 】 
海尔 KFRd-60LW/U (ZXF) 型 柜 式 空调 器 电源 电路 部 分 截图 如 图 5-41 所 示 ， 供 维 
修 检 测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-41 海尔 KFRd-60LWZU (ZXF) 型 健康 分 体式 空调 器 电源 电路 部 分 截图 
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( 九 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 屏 显 代码 “了 E9”， 
整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 此 类 故障 重点 检查 5V 稳 压 电路 是 否 存 在 问题 ， 主 要 检查 由 IC6 (7805) 构成 的 5V 
稳 压 电路 是 否 存 在 问题 。 

2) 检查 IC6 是 否 存在 虚 焊 。 

3) 检查 TI 、D1、D3 等 是 否 损坏 或 脱 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 IC6 虚 焊 而 引起 此 类 较为 常见 。 


2 【点 拨 


海尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 5V 稳 压 电路 部 分 截图 如 图 5-42 所 示 ， 供 维修 检测 
或 代 换 时 参考 。 
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图 5-42 ”海尔 KFRd-71LW/F 型 柜 式 空调 器 SV 稳 压 电路 部 分 截图 

















( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/D (HF)-S2 型 柜 式 空调 器 ， 进 入 制冷 或 制 
热 模 式 时 ， 空 调 器 都 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 首先 检查 四 通 冰 ， 若 室内 机 已 给 四 通 阀 加 电 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 损坏 。 

2) 若 主 板 正常 ， 则 再 用 万 用 表 测 量 四 通 阀 ， 若 测 得 四 通 阀 线圈 有 220V 交流 电压 ， 此 


Es 
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时 应 断 开 连 机 线 ， 测 量 端子 排 线 是 否 存 在 短路 现象 。 
3) 若 测 得 端子 排 线 正常 ， 则 检查 连 机 线 ; 若 检测 时 ， 发 现 风 扇 电动 机 线 与 地 线 之 间 电 
阳 为 00， 四 通 阀 线圈 与 地 线 之 间 也 为 00, 说 明 连 机 线 已 断路 ， 此 时 重新 接 好 即 可 。 


La 


海尔 KFRd-72LW/D (HF)-S2 型 柜 式 空调 器 室外 机 接线 如 图 5-43 所 示 ， 供 维修 检测 
或 代 换 时 参考 。 






































源 一 一 A 1 所 
电源 1P 计 AC220V 50Hz 与 室内 机 相连 本 守 外 抽 相 息 


注 : 无 双向 换 新 风 功 能 机 型 无 虚线 部 分 。 


图 5-43 海尔 KFRd-72LW/D (HF)-S2 型 柜 式 空调 器 室外 机 接线 


( 九 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/D (HF)-S2 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 制 热 温 
度 忽 高 忽 低 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 测量 室内 机 出 风口 温度 ， 若 温度 较 低 ， 再 检查 压力 是 否 正 常 。 

2) 若 压力 正常 ， 不 存在 缺 制冷 剂 现象 ， 再 打开 室内 机 面板 观察 ， 知 电 加 热 器 不 工作 ， 
测量 无 220V 电源 ， 再 检查 连接 线路 是 否 正 常 。 

3) 若 连 接线 路 正常 ， 再 检查 室内 机 电路 板 及 电 加 热 器 是 否 存 在 故障 。 

4) 若 均 无 异常 ， 则 检查 盘 管 温度 传感器 阻 值 是 否 正 党 。 

实际 维修 中 ， 因 盘 管 温度 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 此 时 ， 更 换 盘 管 温度 传感器 
即 可 。 

( 九 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 尔 KFRd-72LW/Z5 型 柜 式 空调 器 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电源 电路 是 否 存 在 故障 。 

2) 检查 以 IC1 为 核心 的 控制 电路 是 否 存 在 故障 。 


"Es 
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实际 维修 中 ， 因 +5V 供电 电路 中 电容 C15 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


海尔 KFRd-72LW/Z5 型 健康 柜 式 空调 器 +5V 供电 电路 部 分 截图 如 图 5-44 所 示 ， 供 
维修 检测 或 代 换 时 参考 。 
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图 5-44 海尔 KFRd-72LW/Z5 型 健康 柜 式 空调 器 +5V 供电 电路 部 分 截图 




















第 五 节 海信 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 运行 灯 点 亮 ， 但 室内 
机 风机 不 运转 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 空调 设置 为 制冷 、 送 风 状 态 ， 观 察 室内 机 风扇 电动 机 能 否 正常 运 革 
他 状态 下 风机 不 能 运转 ， 则 检查 风扇 电动 机 及 其 控制 电路 是 否 有 问题 。 

2) 若 在 其 他 状态 下 风扇 电动 机 能 运转 ， 则 检查 蒸发 器 温度 是 否 达 到 规定 温度 ; 若 开机 
后 用 手 摸 蒸发 器 温度 ， 温 度 未 达到 风扇 电动 机 运转 温度 ， 则 检查 家 用 空调 器 系统 是 否 工 作 
异常 。 

3) 若 蒸发 需 温 度 正 常 ， 则 检查 传感器 的 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 2.5V 以 上 ); 若 
输出 电压 偏 低 ， 则 检查 传感器 的 阻 值 是 否 正常 。 

4) 若 传 感 需 的 阻 值 正 常 ， 则 检查 电容 E5 、R11 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[8 


若 该 空调 器 制 热 时 室外 机 风 局 运行 ， 但 压缩 机 不 运行 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 第 。 





让 


。 阁 在 其 


























(二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KF-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 风机 运行 ， 显示 板 组 件 上 的 
电源 指示 灯 、 运 行 指示 灯亮 ， 室 外 机 不 运行 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


TS 
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1) 首先 检查 检查 室内 机 接线 端子 电压 是 否 正常 。 若 室内 机 接线 端子 电压 为 0V， 则 检查 
继电器 线圈 两 端 电压 是 否 正常 。 

2) 若 继电器 线圈 两 端 电 压 正 常 ， 则 检查 继电器 (RY301) 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 继电器 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-12008LW/D 型 柜 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 外 风机 运 
行 ， 但 压缩 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 接线 端子 N 端 与 CM 端 电压 是 否 正常 。 若 电压 正常 ， 则 观察 压缩 机 
交流 接触 器 是 否 能 够 吸 合 ; 知 交 流 接触 器 未 吸 合 ， 则 检查 相 序 是 否 正 常 。 

2) 若 相 序 正常 ， 则 检查 交流 接触 器 线圈 电压 是 否 正常 。 

3) 若 交 流 接触 器 线圈 电压 正常 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


当 交 流 接触 器 不 吸 合 时 ， 若 线圈 两 端 无 电压 ， 则 检查 控制 电路 是 否 故障 。 











(四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-120W/08MD 型 空调 器 ， 不 能 制冷 ， 显示 故障 代码 “E3” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 制冷 剂 是 否 加 注 过 多 。 阁 制冷 剂 正常 ， 则 检查 制冷 系统 的 室外 热 交 换 器 散 
热 条 件 是 否 良 好 。 

2) 若 制 冷 系 统 的 室外 热 交 换 器 散热 条 件 良 好 ， 则 检查 风机 电容 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 热 交 换 器 散热 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


该 空调 器 若 室 内 、 外 机 风机 均 不 运转 ,压缩 机 能 运转 ， 并 显示 故障 代码 “E4”， 则 检 
查 继 电器 RY5 是 否 损 坏 。 


(五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 
室内 机 噪声 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 住 室 内 机 变压器 ( 见 图 5-45) 使 其 不 能 振动 ， 
观察 噪声 是 否 消失 。 若 噪声 消失 ， 则 为 共振 引起 ， 调 整 即 可 。 
2) 若 噪 声 仍 未 消失 ， 则 检查 变压器 本 身 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 变压器 本 身 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 
室外 机 结 霜 很 厚 ， 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 图 5-45 ”室内 机 变压器 


-二 ~ 
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1) 首先 检查 室外 风机 电容 是 否 损坏 。 千 室外 风机 电容 良好 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 太 脏 。 

2) 大 冷凝 器 正常 ， 则 检查 室内 机 管 温 传 感 硕 、 环 境 温 度 传 感 硕 阻 值 是 否 正 常 。 

3) 大 室内 机 管 温 传感器 、 环 境 温 度 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 主板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2308GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按压 室内 机 面板 上 的 “应 急 开 关 ” 键 ， 观 察 是 否 能 开机 。 若 能 开机 ， 则 检查 遥 
控 器 、 显 示 是 否 正常 。 

2) 知 遥 探 器 、 显 示 正 常 ， 则 检查 电池 电压 是 否 过 低 。 

3) 若 更 换 电池 后 故障 不 变 ， 则 检查 按键 是 否 被 压 住 。 

4) 若 按键 良好 ， 则 检查 发 射 头 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 “风速 ” 键 被 压 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 出 现 室 外 机 结 町 厚 ， 制 热 效 果 差 时 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 。 












































( 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-23GW/56 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 ， 室 外 机 
一 转 就 停 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 管 温 传感器 、 环 温 传感器 阻 值 是 否 正常 。 知 阻 值 均 正常 ， 则 检查 主板 12V、 
5V 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 风机 霍 尔 反馈 部 分 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 风机 霍 尔 反 馈 部 分 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


当 室 内 机 风机 堆 尔 反馈 电路 损坏 时 ， 室 内 机 主板 接收 不 到 霍 尔 信号 ， 从 而 出 现 停机 
人 

















( 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-23GW/57N 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 器 设置 是 否 正确 。 若 遥控 器 设置 正确 ， 则 检查 管 温 传 感 涡 和 环境 温度 
传感器 是 否 正 常 。 

2) 若 管 温 传感器 和 环境 温度 传感器 正 浓 ， 则 检查 主板 12V、5YV 直流 电压 是 否 正常 。 

3) 车主 板 12V、5V 直流 电压 正常 ， 则 检查 主板 控制 部 分 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 控制 部 分 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 出 现 室外 风机 和 运行 ， 但 压缩 机 不 起 动 时 ， 则 检查 压缩 机 是 否 故 障 。 
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(十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-23GW/58 型 壁挂 式 空 调 器 ， 室 外 风机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 在 室外 机 接线 端子 处 检查 N 端 与 压缩 机 的 电压 和 室外 风机 的 电压 是 否 正常 。 若 
均 无 电压 ， 则 断 电 检查 室内 机 主板 是 否 能 接收 遥控 信号 。 

2) 若 能 接收 遥控 信号 并 能 控制 室内 风机 运行 ， 则 检查 管 温 传感器 (在 环境 温度 为 25%C 
时 的 电阻 值 约 为 5 kQ) 、 环 温 传感器 阻 值 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 传感器 阻 值 变 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


若 该 空调 器 出 现 室内 机 不 和 运行， 则 检查 光 耦 晶 闲 管 〈《R39MF5) 是 否 损坏 。 


(十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 机 器 能 制冷 ， 但 室内 机 导 
风 板 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 动 遥控 器 “风门 叶片 ”按键 时 ， 导 风 板 板 无 反应 ， 遥 控 关 机 导 风 板 也 不 能 关 
闭 ， 则 检查 导 风 板 是 否 齿轮 卡 住 。 

2) 若 用 手 转 动 导 风 板 ， 转 动 灵 活 ， 则 检查 步 进 电动 机 齿轮 是 否 损坏 。 

3) 若 步 进 电动 机 齿轮 无 异常 ， 则 检查 步 进 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 步 进 电 动机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


更 换 步 进 电 动机 时 ， 应 注意 线圈 公共 端 与 主板 上 的 12V 电源 公共 端 对 应 (车 不 对 应 
时 ， 则 需 反 拔 插 试 机 ) 。 该 机 室内 机 主 控 板 如 图 5-46 所 示 。 














图 5-46 该 机 室内 机 主 控 板 


A 
人 
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(十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 运行 正常 ， 但 
室外 机 结 冰 不 能 完全 除 霜 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 温度 是 否 过 低 ， 室 外 机 结 霜 过 厚 ， 整 机 在 化 霜 时 间 内 每 次 都 不 能 彻底 
除 霜 ,长 时 间 使 水 槽 中 的 水 结 冰 所 致 。 

2) 检查 化 霜 电 路 本 身 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 温度 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


当 室外 温度 过 低 时 ， 可 将 室内 管 温 传感器 移 到 温度 稍 低 的 位 置 上 固定 好 或 在 管 温 传 感 
占线 路 中 串联 一 只 约 2kQ 的 电阻 器 。 


























(十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2501GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ， 长 时 间 开 机 
达 不 到 设 定 温度 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风机 局 叶 是 否 转 动 灵活 。 寿 是 ， 则 检查 风机 电容 是 否 失 容 。 

2) 若 风 机 电容 良好 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 过 脏 ， 导 致 通风 不 顺畅 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 熔 丝 熔断 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 插座 内 电压 是 否 正 常 。 寿 插座 内 电压 正常 ， 则 检查 电源 插头 间 的 阻 值 是 否 
正常 。 

2) 若 电 源 插头 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 更 换 熔 丝 后 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 不 变 ， 则 
断 开 与 室外 风机 的 连接 线 ; 若 故 障 排除 ， 则 检查 室外 风机 线圈 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 风机 线圈 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风扇 电动 机 不 运转 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 风 户 电动 机 电容 是 否 开 路 、 短 路。 寿 风 肩 电 动机 电容 正常 ， 则 检查 风 
而 电动 机 电源 电压 及 调 速 反馈 电压 是 否 正常 ; 若 风 忆 电动 机 电源 电压 及 调 速 反馈 电压 异常 ， 
则 检查 主 控制 板 及 相关 电路 是 否 异 党 。 

2) 若 风扇 电动 机 电源 电压 及 调 速 反馈 电压 正常 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 是 否 损坏 (可 
命 查 绕组 是 否 损 坏 、 叶 片 转动 是 否 异常 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 风扇 电动 机 绕组 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 室 内 出 风口 叶片 转动 异常 时 ， 需 同时 检查 同步 电动 机 是 否 正常 (如 检测 绕组 阻 什 
或 风口 叶片 是 否 灵 活 ) 及 控制 电路 是 否 有 问题 (如 检测 1C3 驱动 块 相关 引 脚 的 输入 、 输 
出 电压 ) 。 












































蔗 
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(十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运行 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 机 主板 风机 插座 电压 是 否 正 常 。 若 室外 机 主板 风机 插座 无 电压 ， 则 上 断 


， 拔 下 风机 插头 ， 检 查 风 机 阻 值 是 否 正常 。 








2) 若 风 机 阻 值 正 常 ， 则 检查 风机 扇 叶 是 否 转动 灵活 。 
3) 若 风 机 扇 叶 转动 灵活 ， 则 检查 主板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 主板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





WD La 








若 无 同型 号 主板 时 ， 可 采用 KFR-2801GW/BP 型 空调 器 室外 机 主板 代 换 ， 但 更 换 时 需 








将 风机 电容 更 换 为 原 电 容 。 


(十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 风机 运转 ， 但 压缩 


机 不 运转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 环境 温度 传感器 、 管 温 传感器 阻 值 是 否 正 常 。 奋 室外 环境 温度 传 感 








、 管 温 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 排 气 传 感 融 阻 值 是 否 正常 。 


2) 若 压 缩 机 排 气 传感器 阻 值 正 常 ， 则 检查 压缩 机 顶 盖 温度 开关 是 否 正 常 。 

3) 若 压 缩 机 顶 盖 温度 开关 正常 ， 则 检查 室外 机 已 PROM (存储 器 ) 是 否 损坏 。 

4) 若 更 换 室外 机 EPROM 后 故障 不 变 ， 则 检查 功率 模块 (PM20CTM060) 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 机 E*PROM 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











La 





1) 判断 室外 机 EPROM 是 否 损坏 的 方法 : 从 主板 上 拔 下 压缩 机 顶 盖 温度 开关 ， 待 5s 























后 再 插 上 ， 观 察 是 否 排除 。 若 故障 排除 ， 则 说 明 室外 机 EPROM 损坏 。 


2) PM20CTM060 各 引 脚 功能 见 表 5-16， 其 封装 及 内 部 结构 如 图 5-47 所 示 。 


表 5-16 PM20CTM060 各 引 脚 功能 












































脚 ”号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VUPC 地 
2 UP 控制 信和 号 
3 VUP1 控制 电源 
4 VVPC 地 PM20CTM060 为 三 菱 公司 生产 的 智 
5 VP 控制 信号 能 功率 模块 
6 VVP1 控制 电源 
7 VWPC 地 
8 WP 控制 信和 号 














i 
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( 续 ) 

脚 ”号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

9 VWP1 控制 电源 

10 VNC 地 

11 VN1 控制 电源 

12 UN 控制 信号 

J 控制 信和 号 PM20CTM060 为 三 菱 公 司 生产 的 智 

14 WN 控制 信号 能 功率 模块 

15 FO 故障 信号 

16 P 直流 电源 + 

17 N 直流 电源 - 

18 U 三 相 逆 变 输出 

19 V 三 相 逆 变 输出 

20 W 三 相 逆 变 输出 














VNC VN1 FO WN VN UN 
从 一 全 一 全 一 从 一 全 一 人 
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图 5-47 PM20CTM060 封装 及 内 部 框图 





(十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 30s 后 停机 ， 
室内 机 指示 灯 熄 灭 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


一 
金牌 准 修 记 审 丛书 手 杷 手 图 解 扒 从 六 奈 帮 作 -ES 
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1) 首先 按压 遥控 器 上 的 “传感器 ”转换 键 两 次 ， 显 示 板 报 代码 ， 电 源 灯 、 定 时 灯 同 时 
闪 ， 则 检查 VD201 、R206 是 否 损坏 。 

2) 若 VD201、R206 正常 ， 则 检查 接收 光 耦 合 器 IC202 (TLP521) 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 接收 光 耦 合 器 IC202 初级 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


车 该 空调 器 室内 机 工作 正常 ， 但 室外 机 不 工作 时 ， 则 检查 电路 板 印 制 电 路 是 否 断 裂 。 
该 机 室外 机 电路 板 如 图 5-48 所 示 。 














图 5-48 ”室外 机 电路 板 





(十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 断路 器 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 断路 器 容量 是 否 正常 。 若 断路 器 容量 无 异常 ， 则 直接 给 室外 机 供电 ,检查 
接线 端子 上 的 电压 是 否 正 常 ; 若 接线 端子 上 的 电压 正常 ， 则 检查 滤波 电容 端 电 压 是 否 正常 。 

2) 若 滤波 电容 端 电压 偏 低 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 是 否 过 热 ， 若 PTC 热 敏 电阻 过 热 ， 则 
检查 硅 桥 (25VB60) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 硅 桥 内 部 两 只 二 极 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


当 功 率 模块 损坏 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 





(二 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2606GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 机 N 端 与 通信 $ 端 电 压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 24V) 。 若 室外 机 N 端 


TS 
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= 第 五 章 “维修 金 例 点 氢 | 233 





与 通信 S 端 无 电压 ， 则 取 下 室外 机 连 机 线 ， 检 查 电压 是 否 正 常 。 

2) 大 电压 异常 ， 则 检查 室内 机 稳 压 管 两 端 电压 是 否 正 常 。 若 室内 机 稳 压 管 两 端 无 电 
压 ， 则 检查 整流 二 极 管 前 端 电 压 是 否 正常 。 

3) 寿 整 流 二 极 管 前 端 电压 异常 ， 则 检查 电阻 R10 是 否 短路 、 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R10 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


由 于 工 端 经 电阻 R10 降 压 、VD6 整流 、C6 滤波 、ZD1 稳 压 ， 与 N 端 形成 稳定 的 直流 
24V 电压 ， 当 电阻 R10 阻 值 为 无 穷 大 时 ,会 出 现 上 述 故 障 。 

















(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2606GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 整 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 220V 交流 电压 输入 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 

2) 若 熔 丝 正 常 ， 则 检查 开关 电源 电路 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 异常 ， 则 检查 VA2、 
VD1 ~VD4、C36、C38 、1L5 、TI 、C30 、C40 、C4 、L7805 是 否 正常 。 

3) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 上 电 复 位 电路 MC34064@ 脚 电压 是 否 正常 。 若 上 电 复 位 电 
路 MC34064@ 脚 电压 异常 ， 则 检查 MC34064 、C35 、R26 是 和 否 损坏 。 

4) 若 上 电 复 位 电路 MC34064@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 MB89470S 侈 、 侈 脚 电压 是 否 正常 。 
若 MB89470S@ 、 网 脚 电压 异常 ， 则 检查 晶振 CR1 是 否 损 坏 。 

5) 若 MB89470S@、48 脚 电压 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 驱动 电路 是 否 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 CR1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 当 压 缩 机 、 风 扇 电 动机 的 电流 过 大 ,冷凝 压力 过 高 、 制 冷 系统 中 制冷 剂 不 足 时 ， 
也 将 出 现 上 述 故 障 产 生 。 
2) MC34064 各 引 脚 功能 见 表 5-17， 其 封装 及 内 部 结构 如 图 5-49 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 












































表 5-17 MC34064 各 引 脚 功能 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

! RESET 复位 

2 VIN 输入 电源 

3 NC 从 肌 

4 GND 地 MC34064 为 专用 的 复位 电路 芯片 ， 
5 NC 祥 民 采用 8 引 脚 SOIC 与 3 引 脚 TO-92 

封装 

6 NC 安 膨 

7 NC 窟 且 

8 NC 安 有 
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图 5-49 ”MC34064 封装 及 内 部 结构 


(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2607GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 任何 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 主 控 微 处 理 吉 MB89P475@ 团 脚 、 罗 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 时 应 为 SV)。 若 
电压 为 0V， 则 检查 整流 二 极 管 VD1 ~ VD4 、 滤 波 电容 C36 直流 电压 是 否 正常 。 

2) 若 整流 二 极 管 VD1 ~ VD4 、 滤 波 电容 C36 直流 电压 正常 ， 则 检查 开关 电源 控制 集成 
电路 IC6 (TNY266P) @@ 脚 直流 电 奈 是否 正 常 (正常 时 应 为 300V ) 。 

3) 若 开关 电源 控制 集成 电路 IC6@@ 脚 直流 电压 正常 ， 则 检查 其 中 脚 与 仆 脚 电压 是 否 正 
常 ; 若 开 关 电 源 控制 集成 电路 IC6@ 脚 与 国脚 电压 异常 ， 则 检查 集成 电路 IC6 是 否 损 坏 (可 
断 电 检 查 IC6 中 脚 与 外 脚 的 正 向 电阻 值 是 否 正常 ， 若 电阻 值 异 常 ， 则 说 明 该 集成 电路 损坏 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 电源 控制 集成 电路 IC6 (TNY266P) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) TNY266P 各 引 脚 功能 见 表 5-18， 其 内 部 框图 如 图 5-50 所 示 ， 参考 应 用 电路 如 图 
5-51， 供 维修 时 参考 。 























表 5-18 TNY266P 各 引 脚 功能 






























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
BP 旁 路 
2 S 源 极 
3 S 源 极 
4 EN/UV 使 能 / 欠 电 压 该 集成 电路 为 低 功 耗 离线 式 开关 ， 
5 D 漏 极 采用 (9 引 脚 DIP 封装 
6 NC 空 脚 
7 Ss (HV RTN) 源 极 
8 S (HV RTN) 源 极 
"EE 
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图 5-51 TNY266P 参考 应 用 电路 








(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 电源 指示 灯亮 ， 
运行 灯 不 亮 ， 室 外 机 不 运行 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 


一 
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1) 首先 检查 插座 电压 是 否 正常 。 知 插座 电压 正常 ， 则 检查 变频 模块 ( 见 图 5-52 ) 
有 问题 。 














是 否 
> | 
图 5-52 ”变频 模块 
2) 若 更 换 模块 板 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 室外 机 主板 向 模块 的 供电 压 是 否 正常 ， 知 其 @) 
脚 偏 低 ， 则 检查 开关 电源 是 否 正常 。 





3) 若 开 关 电 源 正 常 ， 则 检查 整流 二 极 管 是 否 正 常 ; 若 整流 二 极 管 正 常 ， 则 检查 滤波 电 
容 C08 是 否 虚 焊 。 





实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C08 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Lam 


该 空调 器 开关 电源 二 次 输出 两 路 供电 15V 为 模块 内 部 信号 处 理 部 分 供电 ;12V 供电 
给 外 板 继 电器 ， 又 分 一 路 给 三 端 稳 压 块 7805， 其 输出 5V 给 模块 上 的 CPU 供电 。 

















(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正常 。 若 滤波 电容 两 端 电压 正常 ， 则 检查 主板 12V、 
5V 电压 是 否 正 常 。 








2) 若 主板 12V、5V 电压 正常 ， 则 检查 接收 光 耦 合 器 PC03 次 级 、 初 级 电压 是 否 正常 ; 
若 接收 光 耦 合 器 PC03 次 级 、 初 级 电压 异常 


， 则 在 室外 机 接线 端子 处 测 N 端 与 $ 端 间 的 电压 
是 否 正 常 。 








3) 若 N 端 与 $ 端 间 的 电压 正常 ， 则 检查 通信 电路 PTC 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 通信 电路 PTC 热 敏 电阻 开 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


TS 
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[上 


由 于 室外 机 主板 PTC 热 敏 电阻 开 焊 ， 导 臻 通信 信号 中 断 ， 信 号 无 法 送 至 接收 光 耦 合 
器 初级 ，CPU 接 不 到 室内 机 反馈 的 通信 信号 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 














(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 电源 指示 灯 不 
亮 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正常 。 耕 电压 正常 ， 则 检查 开关 电源 集成 电路 
TOP32PC) 脚 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 开关 电源 集成 电路 TOP32P@) 脚 电压 正常 ， 则 检查 其 电源 起 动 脚 四 脚 电 压 是 否 正 
常 〈 正 常 时 应 为 2.85V) 。 

3) 若 电 源 起 动 脚 中 脚 电压 偏 低 ， 则 检查 起 动 电阻 R02 是 否 开 路 。 

4) 若 更 换 起 动 电阻 R02 后 故障 不 变 ， 则 检查 稳 压 块 IC04 (TL431) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 起 动 电阻 R02 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


由 于 开关 电源 起 动 电阻 开路 ， 致 使 开关 电源 不 工作 ， 室 外 机 CPU 因 无 5V 供电 而 停止 
工作 ， 而 不 能 向 室外 机 发 送 通信 信号 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 
































(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 起 动 Imin 后 
停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 


1) 首先 检查 滤波 电容 300V 电压 是 否 正 常 。 若 渡 pr eg 





波 电 容 300V 电压 上 电 时 正常 ， 开 关 电 源 开 始 工 作 ， 故 
缩 机 与 室外 风机 起 动 运 行 后 ，300V 电压 直线 下 降 至 
100V 左右 开关 电源 停止 工作 ， 则 检查 运行 电流 是 否 
正常 。 

2) 若 压 缩 机 运行 电流 从 0A 上 升 至 0.6A 时 ，300V 
电压 下 降 到 100V 左右 ， 则 检查 继电器 线圈 阻 值 是 否 正 
常 (正常 时 应 为 1600Q ) 。 p 

3) 若 继电器 线圈 阻 值 正 常 ， 则 开机 拔 下 压缩 机 温度 0 
开关 插头 ， 用 引线 一 端 接 至 主 控 继 电器 反 相 驱动 器 输出 
端 ， 另 一 端 接 直流 电压 地 ， 观 察 是 否 能 听 到 触 点 吸 合 声 ; i 
若 能 听 到 触 点 吸 合 声 ， 说 明 继电器 正常 ， 则 检查 反 相 驱 动 电路 截图 
器 (TDA62003AD ， 外 于 应 用 电路 截图 见 图 5-53) 内 部 是 
和 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 反 相 驱动 器 内 部 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


























Ts 
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【点 拨 ]】 

1) 判断 主 继电器 是 否 吸 合 ， 可 检查 继电器 触 点 两 端 电压 值 ， 能 豚 合 时 电压 为 0V， 而 
触 点 不 能 吸 合 时 ，PTC 热 敏 电阻 两 端 产生 压 降 ， 触 点 两 端 电压 值 会 逐渐 升 高 。 

2) TDA62003AD 各 引 脚 功能 见 表 5-19， 供 维修 时 参考 。 

















表 5-19 TDA62003AD 各 引 脚 功 能 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 11 输入 端 
2 D 输入 端 
3 B 输入 端 
4 14 输入 端 
5 15 输入 端 
6 16 输入 端 
7 1 输入 端 
8 GND 地 
9 COMMON 公共 端 
10 07 输出 端 
11 06 输出 端 
12 05 输出 端 
13 04 输出 端 
14 03 输出 端 
15 02 输出 端 
16 01 输出 端 























(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2608GW/BP 型 变频 空调 器 ， 无 论 制冷 还 是 制 热 ， 室 
内 风机 均 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 运行 灯 和 高 效 灯 是 否 点 亮 。 否 室内 机 运行 灯 和 高 效 灯 点 亮 ， 则 检查 
过 零 检 测 电路 (R13、R14、C13、V1、C6) 是 否 损 坏 。 

2) 若 过 零 检 测 电路 正常 ， 则 检查 V1 ce、b 极 之 间 电 压 是 否 正常 (正常 时 c 极 电压 为 
0.4V、b 极 电压 为 0.7V)。 

3) 若 V1 c、b 极 之 间 电 压 正常 ， 则 检查 CPU 的 脚 (过 零 检 测 信号 输入 脚 ) 电压 是 否 正 
常 ， 若 鸭 脚 无 电压 ， 则 检查 V1 e 极 与 CPU 脚 之 间 的 元 器 件 及 连接 线路 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 跨 接 线 了 2 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2609GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 电 源 指示 
灯亮 ， 运 行 指 示 灯 不 亮 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正常 。 耕 滤波 电容 两 端 电 压 正常 ， 则 检查 开关 电源 
电路 5V、12V 输出 电压 是 否 正常 。 


TS 
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2) 若 开 关 电 源 电路 无 SV、127V 电压 输出 ， 则 检查 熔 丝 管 两 端 电压 是 否 正常 。 
3) 若 低 丝 管 一 端 电压 正常 ， 而 另 一 端 电压 异常 ， 则 检查 熔 丝 管 管 座 是 否 松 脱 。 
4) 若 熔 丝 管 管 座 未 松 脱 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 缺 所 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 熔 丝 管 管 座 松 脱 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


由 于 开关 电源 不 工作 ， 无 放电 通路 ， 滤 波 电 容 内 有 和 较 高 的 电压 ， 因 此 ， 在 夹 紧 熔 丝 管 
管 座 时 ， 应 先 对 电容 进行 放电 处 理 (可 用 烙铁 插头 并 联 在 电容 两 端 放电 )。 












































(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2619GW/BPR 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 时 转 时 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 300V 模块 供电 、15V 模块 驱动 、CPU 供电 的 5V 电压 是 否 正常 。 若 供电 均 
正常 ， 则 检查 室外 机 模块 板 指示 灯 是 否 点 亮 。 

2) 若 室 外 机 模块 板 指示 灯 未 点 亮 ， 则 拔 下 压缩 机 项 盖 温 度 开 关 ， 观 察 室 外 机 模块 板 指 
示 灯 是 否 点 亮 ; 若 室外 机 模块 板 指 示 灯 仍 未 点 亮 ， 则 检查 室外 机 主板 CPU 控制 部 分 电路 是 
否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 室外 机 主板 CPU 控制 部 分 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


1) 由 于 该 空调 器 CPU 控制 与 模块 整合 到 了 一 块 电路 板 上 ， 因 此 只 能 更 换 模 块 板 。 
2) 若 该 空调 器 出 现 制 热 时 室外 机 不 工作 ， 但 室内 机 操作 与 显示 正常 ， 则 检查 室外 机 
开关 电源 电路 (如 开关 管 、 起 动 电阻 器 ) 是 否 损坏 。 












































(三 十 )【 机 型 现象 】 海 信 KFR-2619GW/BPR 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 机 吹风 
为 自然 风 ， 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 在 三 通 阀 维修 口 处 接 上 压力 表 ， 若 系统 压力 为 负 压 ， 说 明 系 统 无 制冷 剂 ， 则 向 
系统 内 充 和 人 静态 压力 ， 观 察 室 内 、 外 机 接口 是 否 存在 漏 点 。 

2) 若 室内 、 外 机 接口 无 漏 点 ， 则 检查 压缩 机 排 气 管 是 否 存在 裂纹 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 排 气管 存在 裂纹 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


补 焊 压缩 机 排 气管 ， 将 排 气 传感器 检测 孔 焊 下 ， 焊 在 压缩 机 排 气 管 消声器 上 后 ， 故 障 
即 可 排除 。 








(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 海信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 能 正常 工作 ， 但 
室外 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
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1) 首先 检查 室内 机 输出 、 室 外 机 电路 板 DC300 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 电源 输出 端 
子 DC15V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 在 6 ~18V 波动 ， 则 检查 12V、5V 电压 是 否 正常 。 

2) 若 两 电压 均 异 常 ， 则 断 开 12V 的 所 有 负载 ,通电 检测 电压 是 否 正 和 常 。 若 电压 仍 异 
常 ， 则 检查 变压器 是 否 正常 。 

3) 知 变 压 器 正常 ， 则 检查 整流 二 极 管 VD04 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 VD04 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 滤 波 电感 开路 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 





























(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 指示 灯 不 
亮 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 通信 线 $ 与 零 线 N 的 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 24V) 。 若 通信 线 $ 与 零 
线 N 的 电压 异常 ， 则 取 下 室内 机 接线 端子 4 根 连 机 线 ， 通电 试 机 ,测量 通信 线 $ 与 零 线 N 
的 电压 是 否 正常 。 

2) 若 通 信 线 $ 与 零 线 N 的 电压 仍 异 常 ， 则 检查 室内 机 主板 通信 电路 (R10、VD6、 
ZD1) 是 否 故 障 。 

3) 若 室 内 机 主板 通信 电路 正常 ， 则 检查 贴 片 电阻 R19、R21 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 稳 压 管 ZD1 (BZX 24V) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


由 于 稳 压 管 ZD1 击 穿 ， 导 致 24V 电压 异常 ， 致 使 通信 电路 不 能 工作 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 






































( 三 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 有 时 运行 几 秒 后 
自动 停机 ， 定 时 指示 灯 闪 亮 ， 室 外 机 IPM 板 上 发 光 二 极 管 闪 8 次 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检 
查 通信 电路 是 否 异 常 。 

2) 若 通 信和 电路 正常 ， 则 检查 PTC 元 件 是 否 发 热 严 重 。 若 是 ， 则 检 
查 主 继电器 线圈 电压 是 否 正常。 

3) 帮主 继电器 线圈 电压 正常 ， 则 检查 其 触 点 是 否 接触 不 恨 。 

实际 维修 中 ， 因 主 继 电 融 〈 见 图 5-54) 触 点 接触 不 良 而 引起 此 类 图 5.54 主 继 电器 
故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 定时 指示 灯 闪 亮 ， 外 机 IPM 板 上 发 光 二 极 管内 8 次 的 含义 为 过 电压 、 欠 电压 保护 故障 。 
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(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 不 能 开机 ， 按 键 
失灵 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按压 “复位 ” 键 观察 故障 是 否 排除 ， 若 故障 依旧 不 变 ， 则 检查 电池 电压 是 否 正常 。 
2) 若 电池 电压 正常 ， 则 检查 电池 舱 弹 簧 是 否 生 锈 。 

实际 维修 中 ， 因 电池 舱 弹簧 生 锈 而 引起 此 类 故 隐 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 出 现 开机 运行 ， 但 不 制冷 ， 则 检查 四 通 阔 根 部 导向 毛细 管 是 否 有 漏 点 ， 四 
通 阅 焊 点 是 否 有 砂 眼 。 











( 三 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/11BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 室 内 机 主 
板 主 控 继电器 吸 合 ， 向 室外 机 供电 ， 但 室外 机 不 运行 ， 且 2min 后 停止 向 室外 机 供电 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电压 是 否 正常 。 奋 电压 正常 ， 则 检查 主板 5V 电压 是 否 正常 ; 
若 主板 SV 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 主板 接收 光大 合 器 PC03 初级 、 次 级 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 接收 光 耦 合 器 PC03 初级 有 变化 的 电压 ， 但 次 级 端 无 跳动 的 电压 ， 则 检查 接收 光 
耦合 器 PC03 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 接收 光 耦 合 器 PC03 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


判断 光 耦 合 器 是 否 损坏 的 方法 : 用 万 用 表 二 极 管 挡 测量 初级 正 、 反 向 阻 值 是 否 有 二 极 
管 特性 ， 若 不 符合 三 极 管 特 性 ， 则 说 明 初 级 损坏 ; 在 初级 端 焊 上 两 根 引线 ， 按 照 光 耦合 器 
正 、 负 极 对 应 电池 正极 与 负极 ， 同 时 用 万 用 表 电 阻挡 测量 次 级 ， 若 阻 值 为 无 穿 大 ， 则 说 明 
光 耦 合 器 次 级 损坏 。 



































(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/27FZBP 型 分 体式 空调 器 ， 室 内 机 能 运转 ， 
室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 室外 机 连 机 线 、 连 接线 接线 是 否 正确 。 若 正确 ， 则 检查 室外 机 基板 电 
源 指示 灯 是 否 点 亮 。 

2) 若 室 外 机 基板 电源 指示 灯 点 亮 ， 则 更 换 室 外 控制 基板 后 起 动 空调 器 看 是 否 能 运转 。 
若 能 运转 ， 则 说 明 室 外 控制 基板 有 问题 ; 知 不 能 运转 ， 则 检查 室内 控制 基板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 控制 基板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


1) 若 室外 机 基板 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 F03 (3.15A) 熔 丝 是 否 完好 ; 若 熔 丝 已 
熔断 ， 则 检查 室外 控制 基板 是 否 击 穿 或 短路 ; 若 室外 控制 基板 正常 ， 则 检查 IPM 基板 是 否 
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击 穿 或 短路 ; 若 F03 熔 丝 完好 ， 则 检查 F02 (20A) 熔 丝 是 否 熔 断 。 若 F02 熔 丝 熔断 ， 则 
检查 连接 线 、 控 制 基板 、IPM、 电 解 电容 等 单元 是 否 存 在 短路 击 穿 现 象 。 

2) 若 F02 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 电抗 器 、 滤 波 器 基板 是 否 开路 ; 若 正常 ， 则 检查 整流 
桥 交 流 输入 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 整流 桥 是 否 有 问题 ; 若 整 流 桥 交 流 输入 电压 蜡 
常 ， 则 检查 起 动 电阻 输入 电压 是 否 正常 。 

3) 若 起 动 电阻 输入 电压 正常 ， 则 检查 起 动 电阻 是 否 存 在 短路 ， 若 起 动 电阻 正常 ， 则 
检查 IPM、 控 制 基 板 、 滤 波 基板 是 否 击 穿 短 路 ， 若 检测 起 动 电阻 输入 电压 异常 ， 则 检查 滤 
波 基 板 是 和 否 开 路 ; 若 没 有 ， 则 检查 电 装 盒 熔 丝 是 否 烧 毁 ; 若 烧毁 ， 则 检查 连接 线 、 滤 波 基 
板 、 控 制 基板 、 整 流 桥 、IPM、 电 解 电容 等 单元 是 否 存 在 击 穿 短路 现象 。 











































































































( 三 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-26GW/27FZBP 型 分 体式 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 整 
机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 需 及 其 接收 电路 是 否 正 稼 ; 若 正 常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 完好 ; 若 熔 丝 炊 
斯 ， 则 检查 控制 基板 是 否 短路 ; 若 控制 基板 正常 ， 则 检查 室内 机 其 他 电气 单元 、 变 压 器 、 风 
肩 电 动机 是 否 有 问题 。 

2) 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 连接 线 是 否 完好 ; 若 连接 线 完 好 ， 则 检查 电源 变 压 吉 是否 短 
路 或 开路 ; 若 电源 变压器 良好 ， 则 检查 显示 基板 是 否 有 问题 ; 若 显示 基板 良好 ， 则 检查 室内 
控制 基板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 变压器 短路 或 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


当 通 电 后 ， 显 示 屏 有 显示 ， 则 检查 接收 逻 控 髓 信号 是 否 正常 。 若 接收 遇 控 器 信号 正 
常 ， 则 起 动 自 检 功 能 ， 根 据 自 检 结 果 来 判断 故障 ; 若 遥 控 器 信号 异常 ， 则 检查 遥控 器 是 否 
正常 ; 若 遥 控 器 正常 ， 则 更 换 显 示 基 板 后 故障 是 否 排除 ; 若 故 障 不 变 ， 则 检查 室内 控制 基 
板 是 否 损坏 。 





















































(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2701GW/BP 型 变频 空调 器 ， 开 、 关 机 正常 ， 但 
VFD 不 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 VFD 的 灯丝 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 4.6V)。 若 VFD 的 灯丝 电压 正常 ， 
则 检查 5V 直流 电压 是 否 正常 。 

2) 若 5V 直流 电压 正常 ， 则 检查 直流 27V 电压 是 否 正常 ， 若 无 直 流 27V 电压 ， 则 检查 
室内 控制 板 稳 压 管 (ZD02) 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 控制 板 稳 压 管 (ZD02) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 三 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2701GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 外 风机 




















起 动 几 分 钟 后 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
TS 
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1) 首先 通电 开机 检查 ， 室 外 机 若 能 运行 ， 且 室外 风机 开始 以 低 风 和 运行， 约 3min 后 低 
风 供 电 断 ， 由 低 风 向 中 风 运 行 ， 则 检查 插座 中 风挡 位 与 N 线 是 否 供电 ; 若 中 风挡 位 与 N 线 
未 供电 ， 则 检查 CPU 中 风 控 制 输出 端 电 压 是 否 正常 (正常 时 应 为 5V)。 

2) 若 CPU 中 风 控 制 输出 端 电压 正常 ， 则 检查 反 相 驱动 器 (TD62003AD) 输入 脚 电压 
是 否 正常 。 

3) 若 反 相 驱 动 器 输入 脚 电 压 偏 低 ， 则 检查 CPU 输出 端 到 驱动 器 之 间 的 电阻 R65 
(10kQ/0.25W) 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R65 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


1) 由 于 电阻 R65 阻 值 增 大 ， 其 限 压 过 多 ， 致 使 反 相 驱动 器 中 风 控 制 端 不 能 工作 ， 继 
电器 不 能 吸 合 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 
2) 该 空调 器 着 出 现 室外 机 起 动 后 立即 停机 ， 则 检查 电阻 R66 是 否 损坏 。 























(四 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 漏 电 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 在 室内 接线 端子 处 将 连 机 线 全 部 取 下 并 将 线头 分 开 ， 检 查 机 器 插头 阻 值 是 否 为 
无 穷 大 。 若 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 在 室外 机 接线 端 测 N 线 与 地 线 的 阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 阻 值 异常 ， 则 检查 滤波 电感 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电感 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 压 缩 机 、 风 局 电动 机 损坏 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 














(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 使 用 一 段 时 间 后 断路 器 
跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 拆 下 室内 、 外 机 4 根 连 机 线 ， 通 电 试 机 ， 观 察 断 路 器 是 否 跳 开 。 知 断路 器 不 
再 跳 开 ， 则 装 上 4 根 连 机 线 ， 检查 室外 机 整流 桥 堆 的 红线 与 蓝 之 间 的 正 、 反 问 电 阻 是 否 
正常 。 

2) 耕 室外 机 整流 桥 堆 的 红线 与 蓝 之 间 的 正 、 反 向 电阻 为 00， 则 检查 整流 桥 堆 中 二 极 








实际 维修 中 ， 因 整流 桥 堆 中 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


更 换 整 流 桥 堆 时 ， 必 须 更 换 符合 参数 (工作 电流 为 35A、 工 作 电 压 为 1000V) 的 整流 
桥 堆 或 分 立 元 哄 件 组 成 的 整流 桥 电 路 。 
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(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2801GW/BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 室内 机 工作 ， 室 外 
机 不 工作 ; 有 时 整 机 不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 12V、5V 电压 是 否 正常 。 寿 室内 机 12V、5V 电压 异常 ， 则 检查 电 
容 C11 (2200kEV25V) 充 放电 电流 是 否 正 常 ; 名 电容 C11 充 放电 电流 变 小 ， 则 更 换 C11 后 
检查 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故障 不 变 ， 则 检查 室内 机 存储 器 IC06@@ 脚 、@ 脚 的 正 、 反 。 和 一 二 3 
向 电阻 是 否 正常 。 

3) 室内 机 存储 器 IC06 (93C46,， 替换 型 号 有 AT93C46、 
CAT93C46S-T， 其 实物 图 见 图 5-55) 的 @@ 脚 、@ 脚 正 、 反 向 电阻 异 
常 ， 则 检查 电容 C10 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C10 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 人 


DL 


由 于 C10 电容 器 连接 在 存储 器 IC06 名 脚 与 @ 脚 之 间 ， 当 其 漏电 后 等 于 在 IC06 名 脚 与 
@@ 脚 之 间 连 接 一 只 不 稳定 电阻 ， 从 而 导致 上 述 故 障 的 产生 


























口 


(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-2806GW/BPA 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 开机 后 ， 整 机 
无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 控制 板 上 的 光 耦 合 器 PC02 输出 端 中 脚 与 @ 脚 之 间 电 压 是 否 正 
常 。 若 光 耦 合 器 PC02 输出 端 中 脚 与 @) 脚 之 间 电 压 异 常 ， 则 分 别 检查 IC401 (TMP8847 ) 四 
脚 、@9 脚 及 PC02 中 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 IC401 (TMP8847) @@ 脚 、@ 脚 及 PC02 @ 脚 电压 均 异 常 ， 则 检查 IC02 (LM7805 ) 
稳 压 集 成 电路 输出 端 输出 的 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 5V); 若 输 出 端 电压 异常 ， 则 检查 
其 输入 端 电 压 是 否 正常 (正常 应 为 12V); 知 其 输入 端 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 需 本 身 是 
和 否 损坏 。 

3) 若 更 换 三 端 稳 压 器 后 故障 仍 未 排除 ， 则 检查 稳 压 块 输出 端的 滤波 电容 是 否 击 穿 
短路 。 

实际 维修 中 ， 因 三 端 稳 压 器 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 遥控 开机 后 ， 室 内 风机 能 和 运行， 但 室外 机 不 工作 ， 则 检查 电阻 R15 是 否 
开路 














(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/36BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制冷 正常 ， 但 工作 
一 段 时 间 后 风速 变 慢 ， 无 冷风 吹出 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


一 
多 修 实际 扣 作 
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1) 首先 打开 室内 机 面板 ， 检 查 蒸 发 天 是 否 结 霜 严重 。 奋 是 ， 则 检查 制冷 剂 压力 是 否 
正常 。 

2) 若 制 冷 剂 压力 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


由 于 风 局 电动 机 工作 时 转速 逐渐 降低 ， 引 起 蒸发 器 热 交 换 效果 变 差 ， 使 蒸发 器 表面 结 
町 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 























(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/39MBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 一 段 时 间 
后 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 模块 是 否 故 障 。 若 模块 无 异常 ， 则 检查 连 机 线 是 否 漏电 。 

2) 若 更 换 连 机 线 后 故障 不 变 ， 则 检查 环境 温度 传感器 与 管 温 传 感 器 分 压 点 与 地 电压 是 

















3) 若 环境 温度 传感器 电压 偏 低 ， 管 温 传感器 电压 正常 ， 则 检查 环境 温度 传感器 是 否 
变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 环境 温度 传 感 带 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 长 时 间 开 机 ， 室 外 机 响 一 
声 后 断路 器 跳 闻 ， 机 器 无 法 再 起 动 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电压 是 否 正常 。 若 滤波 电容 两 端 电压 为 0OV， 则 检查 接线 端子 
L、N 端 电压 是 否 正常 。 

2) 若 接线 端子 站 、N 端 电压 正常 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 发 热 保 护 是 否 断 开 。 

3) 若 PTC 热 敏 电阻 发 热 保护 断 开 ， 则 检查 功率 模块 P、N 端 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 P、N 端 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Oi 


更 换 功率 模块 后 ， 必 须 拧紧 两 端 固 定 螺 钉 ， 且 加 装 散热 片 (散热 片上 还 应 均匀 涂 上 
导热 硅 脂 ， 以 增强 导热 程度 ) 。 

















(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 运行 ， 但 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 拆 开外 这 ,检查 压缩 机 排 气管 ， 辕 压缩 机 排 气 管 有 微 热 ， 则 检查 电流 是 否 正 
常 ; 若 电流 异常 ， 则 检查 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 

2) 知 系 统 不 缺少 制冷 剂 ， 则 检查 室外 机 控制 板 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 控制 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 














Ts 
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Lam 


若 压 缩 机 排 气管 无 微 热 时 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 





(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 不 能 起 动 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
1) 首先 检查 室外 机 电源 电压 是 否 正常 。 若 室外 机 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 连 
机 线 是 否 正常 。 
2) 若 室 内 、 外 机 连 机 线 无 异常 ， 则 检查 直流 310V 电压 是 否 正常 ; 若 直 流 310V 电压 正 
常 ， 则 检查 变频 模块 U、V、W 三 端子 输出 电压 是 否 正 常 。 
3) 若 变 频 模块 U、V、W 三 端子 输出 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 控制 板 的 LM7805 输出 电 
压 是 否 正常 ; 若 室外 机 控制 板 的 LM7805 无 输出 电压 ， 则 检查 其 12V 输入 电压 是 否 正常 。 
4) 若 其 无 12V 输入 电压 ， 则 检查 开关 变压器 绕组 是 否 开 路 。 
实际 维修 中 ， 因 开关 变压器 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 海信 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室外 机 风速 不 能 
动 调节 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 
1) 首先 检查 室外 环境 温度 传感器 阻 值 是 否 正常 。 若 室外 环境 温度 传感器 阻 值 正 常 ， 则 
查 室 外 风机 绕组 阻 值 是 否 正常 。 
2) 若 室 外 风机 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 室外 风机 继电器 中、@ 脚 电阻 值 是 否 正常 ， 若 室 
外 风机 继电器 @®、 句 脚 电阻 值 正常 ， 则 打开 继电器 ， 检 查 其 触 点 是 否 烧 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 风机 绕组 阻 值 触 点 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


制 热 模式 下 ， 当 室外 环境 温度 大 于 24%C 时 ， 室 外 风机 低速 运转 ; 当 室外 环境 温度 大 于 
10% 小 于 15% 时 ， 室 外 风机 中 速 运转 ; 当 室外 环境 温度 小 于 10% 时 ， 室 外 风机 高 速 运 转 。 























EN 











(五 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-28GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风机 阻 值 是 否 正常 。 若 风机 阻 值 正常 ， 则 检查 风机 扇 叶 是 否 卡 阻 。 

2) 若 风机 扇 叶 转动 灵活 ， 则 检查 室外 风扇 电动 机 供电 是 否 正常 。 

3) 若 室外 风扇 电动 机 供电 正常 ， 则 检查 风机 N 线 端 电流 是 否 正常 若 电流 正常 ， 则 检 
查 风机 电容 是 否 失效 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 风机 电容 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


阁 该 空调 器 通电 开机 后 ， 室 内 的 剩余 电流 断路 器 立即 跳 阅 ， 并 测 得 室内 机 主 电 路 与 地 
线 之 间 的 绝缘 电阻 值 基本 正常 ， 室 外 机 与 地 线 之 间 的 绝缘 电阻 值 偏 小 ， 此 时 可 检查 整流 桥 
推 是 否 损坏 。 


























一 
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(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3066GW/BP 型 变频 空调 器 ， 能 制冷 ， 但 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 微 处 理 器 IC01 组 成 的 控制 系统 的 基本 工作 条 件 (供电 电压 、 复 位 信 
、 时 钟 振荡 信号 ) 是 否 正常 。 若 微 处 理 器 IC01 组 成 的 控制 系统 的 基本 工作 条 件 均 正 
， 则 检查 微 处 理 器 IC01 人 6D 脚 ( 四 通 换 向 阀 控 制 信 号 输出 端 ) 输出 的 高 电 平 控制 信号 
否 正常 。 

2) 若 微 处 理 器 IC01@ 脚 输出 的 高 电 平 控制 信号 正常 ， 则 检查 反 向 驱动 器 IC07 输出 的 
低 电 平 是 否 正常 ; 车 反 向 驱动 器 IC07 输出 的 低 电 平 正 常 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 控 制 继 电器 是 
否 动作 。 

3) 若 四 通 换 向 阀 控 制 继 电器 已 动作 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 本 身 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 立 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Da 


更 换 新 的 同 规格 的 四 通 换 向 冰 故 障 即 可 排除 。 














闸 屎 业 




















(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3066GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风机 不 运转 ， 且 室 
外 机 不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 CN02 接 插件 上 的 变压器 输出 的 二 次 交流 低 电压 是 否 正 常 。 若 CN02 接 插件 
上 的 变压器 输出 的 二 次 交流 低 电压 正常 ， 则 检查 VT01 晶体 管 集 电极 上 的 高 、 低 变化 的 电 平 
是 否 正常 。 

2) VT01 晶体 管 集 电 极 上 的 高 、 低 变化 的 电 平 正 常 ， 则 检查 晶闸管 IC05 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶闸管 1C05 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


1) 若 该 空调 器 出 现 室内 风机 运转 ,但 室外 机 不 能 起 动 故 障 时 ， 则 检查 滤波 电感 是 否 
开路 。 

2) 车 该 空调 器 出 现 室内 风机 不 能 运转 ， 室 外 机 能 起 动 时 ， 则 检查 风机 电动 机 线圈 绕 
组 是 否 损 坏 。 

















(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3066GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 端子 L、N 电压 是 否 正常 。 若 室外 机 接线 端子 L、N 无 电压 ， 则 
检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正 常 。 

2) 若 滤波 电容 两 端 电压 正常 ， 则 检查 主板 开关 电源 电路 输入 端 12V、5YV 电压 是 否 
正常 。 

3) 若 主 板 开 关 电 源 电 路 输入 端 无 12V、5V 电压 ， 则 检查 开关 电源 电路 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 电源 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


由 于 该 机 开关 电源 采用 集成 电路 ， 当 开关 电源 电路 损坏 后 ， 可 更 换 室 外 机 主板 来 排除 
故障 。 








(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3218GW 型 壁挂 式 空 调 器 ， 机 器 不 能 制冷 ， 运 行 几 
分 钟 后 断路 器 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 端子 是 否 烧 坏 。 大 接线 端子 中 的 N 线 端 烧 坏 ， 则 更 换 接线 端子 
后 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故 障 不 变 ， 则 检查 电动 机 绕组 看 间 是 否 短 路 。 

3) 若 电 动机 绕组 良好 ， 则 检查 风机 轴承 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 而 风机 轴承 损坏 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/06BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 运行 ， 室 外 机 不 
起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 室外 机 接线 端子 上 EL、N 端 电 压 是 否 正 常 。 若 L、N 端 电压 正常 ， 则 检查 室外 电 
源 灯 是 否 点 亮 。 

2) 若 室 外 电源 灯 点 亮 ， 则 检查 电源 300V、12V、5V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 均 正常 ， 则 
检查 压缩 机 排 气 传 感 需 是 否 开路 〈 若 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 其 已 开路 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 排 气 传感器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 压缩 机 排 气 传感器 在 25% 左右 时 的 电阻 值 为 6SkgO 左右 。 


























(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/36BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制冷 后 ， 出 现 无 规 
律 的 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 电路 板 是 否 故 障 。 

2) 若 电路 板 良 好 ， 则 检查 传 感 吉 是 否 正 常 。 

3) 若 传 感 右 正常 ， 则 检查 电源 频率 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


在 电脑 板 工作 时 ， 电 源 若 有 杂 波 (如 正弦 波 有 许多 长 短 不 一 的 毛刺 ) 干扰 ， 也 将 出 
现 上 述 故 障 。 

















一 
人 
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(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/39BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 后 ， 整 机 不 
起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 连续 按压 遥控 器 上 的 “传感器 转换 键 ”4 次 后 ， 若 电源 指示 灯 与 运行 指示 灯 
亮 、 定 时 指示 灯 闪 烁 、 高 效 指示 灯 熄 灭 ， 显 示 的 故障 代码 “7”， 则 检查 室外 机 接线 端 SI 与 
N 之 间 的 电压 是 否 正 常 ; 若 室外 机 接线 端 SI 与 N 之 间 的 电压 在 0 ~24V 之 间 交 替 变 化 ， 则 检 
查 室 外 机 电源 电路 板 上 的 光 耦 合 器 PC04 输出 端 @@ 脚 与 图 脚 间 的 电压 是 否 正常 。 

2) 若 光 耦合 器 PC04 输出 端 @) 脚 与 外 脚 间 的 电压 在 0 ~24V 之 间 交 蔡 变 化 ， 则 检查 @) 脚 
与 N 端 电压 是 否 正 常 ; 者 @@ 脚 与 N 端 之 间 电 压 为 0V， 则 检查 PC04 输入 端 中 脚 与 @ 脚 间 电 
压 是 否 为 0V。 

3) 若 电压 为 0V， 则 检查 室外 机 控制 电路 板 上 的 接 插件 CN02@) 脚 与 地 线 之 间 的 电压 是 
否 正 常 ; 若 电压 异常 ， 则 检查 接 插件 CN02G@) 脚 的 焊 点 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 接 插件 CN02@) 脚 的 焊 点 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-32GW/57D 型 壁挂 式 空 调 器 ， 工 作 较 长 时 间 后 ， 制 
冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 外 热 交 换 器 是 否 正 常 。 大 室内 外 热 交 换 需 正常 ， 则 检查 冷凝 锅 、 过 波 
器 是 否 存在 过 脏 、 堵 塞 。 

2) 若 冷 凝 右 、 过 滤器 均 正常 ， 则 使 空调 器 进入 制冷 状态 ， 检 查 系统 压力 、 出 风口 温度 
是 否 正常 ; 若 系 统 压力 过 低 ， 则 检查 过 波 网 是 否 脏 堵 ; 若 存 在 脏 堵 ， 则 清洗 过 滤 网 并 对 空调 
器 加 注 制 冷 剂 ， 若 清洗 并 加 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

3) 若 风 扇 电 动机 运转 正常 ， 但 出 风口 风量 过 小 ， 则 检查 室内 机 蔡 发 器 上 是 否 有 污垢 丧 
塞 室内 机 出 风口 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 落 发 右上 有 污垢 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-33GW/39MBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 接线 端子 1、2 端 电 压 是 否 正常 。 奉 接线 端子 1、2 端 电压 正常 ， 则 检查 
2 ~4 端 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 跳 变 直流 电压 )。 

2) 若 2 ~4 端 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 主板 300V、12V、5V 电压 是 否 正常 。 

3) 若 电 压 均 正常 ， 则 检查 模块 内 部 电路 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 模块 内 部 电路 有 软 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-33GW/39MBP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 运 行 指示 
灯亮 ， 导 风 板 开启 ， 但 室内 机 和 室外 机 均 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 通信 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 在 24 ~15 ~3V 之 间 跳 变 ) 。 若 通信 电压 正 
常 ， 则 检查 室内 机 环境 温度 传感器 、 管 温 传感器 是 否 损坏 。 

2) 若 室 内 机 环境 温度 传感器 、 管 温 传感器 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 和 否 正 常 。 

3) 若 更 换 风 扇 电 动机 后 故障 不 变 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


由 于 变频 空调 器 与 普通 定 频 空调 器 不 同 (普通 定 频 空调 器 室内 机 不 运行 ， 室 外 机 也 
能 运行 一 段 时 间 ) ， 室 内 机 主板 检测 不 到 霍 尔 元 件 反馈 时 ， 会 通过 通信 电路 控制 室外 机 不 
运行 ， 因 此 ， 在 检查 变频 空调 器 主板 时 ， 必 须 先 检查 风扇 电动 机 是 否 恨 好 ， 避 免 在 维修 中 
走 弯路 。 


(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3502GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 能 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 接线 端子 N 端 与 $ 端 之 间 直 流 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 跳 变 24V 以 内 的 
直流 电压 ); 若 接 线 端 子 N 端 与 $ 端 之 间 直 流 电压 无 变化 ， 则 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正 
常 ; 若 滤波 电容 两 端 无 电压 ， 则 检查 滤波 电容 、 功 率 模块 是 否 损坏 。 

2) 若 滤波 电容 两 端 电压 正常 ， 则 检查 主板 5SV 电压 是 否 正常 ;车 主板 无 5V 电压 ， 则 检 
查 开关 电源 输入 端 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 开 关 电 源 输入 端 电压 正常 ， 则 检查 开关 管 Q01 集 电极 电压 是 否 正 常 ; 若 开关 管 
Q01 集 电极 无 电压 ， 则 检查 熔 丝 管 F03 是 否 烧 断 。 

实际 维修 中 ， 因 熔 丝 管 F03 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


当 功 率 模块 P、U 端 击 穿 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 












































(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3518GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 ， 室 外 机 结 
霜 严 重 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 端子 N 端 与 风机 供电 端 供电 电压 是 否 正常 。 若 N 端 与 风机 供电 
端 供电 电压 为 0V， 则 检查 管 温 传感器 是 否 变 值 。 

2) 若 更 换 管 温 传感器 后 故障 不 变 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 传感器 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


由 于 管 温 传感器 阻 值 变 小 ， 相 当 于 主板 检测 到 蒸发 器 温度 过 高 ， 不 能 进入 除 霜 过 程 ， 
同时 主板 控制 进入 制 热 防 过 载 保 护 状 态 ， 停 止 室外 风机 的 运行 ， 室 外 机 结 霜 速度 加 快 ， 从 
而 出 现 上 述 故 障 。 



































(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3519GW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 ， 断 路 器 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 机 器 插头 L、N 与 地 的 阻 值 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 室外 机 接线 端子 是 
否 异 党 ; 若 室外 机 接线 端子 正常 ， 则 检查 N 与 $ 端 之 间 是 否 跳 变 电 压 ; 若 有 ， 检 查 室内 、 
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外 机 连 机 线 是 否 正常 。 
2) 者 室内 、 外 机 连 机 线 正 常 ， 则 检查 室内 机 主板 通信 接收 电路 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 机 主板 通信 接收 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


若 该 空调 器 出 现 室 内 机 不 吹风 ， 机 器 不 能 制 热 ， 
是 否 卡 阻 。 

( 六 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/06ABP 型 变 
能 制冷 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 功率 模块 ( 见 图 5-56) P、N、U、V、W 端 阻 值 是 否 正常 。 若 功率 模块 
则 检查 室外 机 主板 是 否 正常 。 


则 检查 四 通 阀 线 圈 是 否 开 路 ， 四 通 准 


变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运转 ， 不 





P、N、U、V、W 端 阻 值 正 常 ， 


人 


5172-185-X- 


7 
cL RS 
a 从 人 及 

















图 5-56 ”功率 模块 实物 背面 图 





2) 奉 更 换 室外 机 主板 后 故障 不 变 ， 则 将 功率 模块 上 的 U、V、W 线 拔 下 后 开机 ， 观 察 
室外 风机 是 否 运转 ; 知 室 外 风机 运转 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

















2 A 
新 更 换 的 压缩 机 高 、 低 压 管 阀门 未 打开 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 
(六 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/06ABP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电压 是 否 正 常 。 知 滤波 电容 两 端 无 电压 ， 则 检查 硅 桥 输入 端 
A 
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电压 是 否 

ee 涯 无 电压 ， 则 检查 PTC 热 
敏 电阻 是 否 过 溉 。 若 是 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 
阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 PTC 热 敏 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 模 
块 是 否 正常 ; 若 模块 正常 ， 则 检查 开关 管 Q01 
(2SC3150， 图 5-57 所 示 为 其 实物 封装 及 参数 
图 ) 是 否 正常 。 图 5-57 2SC3150 实物 封装 及 参数 图 


实际 维修 中 ， 因 开关 管 Q01 集 电极 与 发 射 极 之 间 短 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 由 于 开关 管 Q01 集 电 极 与 发 射 极 之 间 短 路 ， 相 当 于 300V 短路 ， 导 臻 PTC 热 敏 电 
阻 发 热 断 开 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

2) 若 该 空调 器 出 现 室外 机 和 运行 一 段 时 间 人 停机， 则 通常 为 供电 电压 过 低 ， 开 忆 “ 并 用 
节 电 ”功能 所 致 〈 按 压 有 还 控 器 “并 用 节 电 ”按键 ， 空 调 器 进入 节 电 和 运行 状态 ， 此 时 遥控 
显示 屏 有 标志 显示 ， 丙 按 一 次 该 键 ， 功 能 即 可 解除 ) 。 













































































( 六 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW/BP 型 变频 空调 器 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 ， 室 外 机 
不 工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 接 通电 源 开 机 后 ， 观 察 主 机 电源 继 电 顺 是 否 有 吸 合 声 。 者 主机 电源 继电器 有 吸 
合 声 ， 则 检查 电源 电路 的 AC-1 与 AC-3 接 插件 引 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 AC-3 接 插件 引 脚 无 电压 ， 则 检查 滤波 线圈 焊 点 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 线圈 焊 点 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


1) 当 压 敏 电 阻击 穿 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 

2) 若 该 空调 器 出 现 指示 灯 1 闪 亮 ， 室 外 机 不 工作 时 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 
(DTN-7KS106E) 是 否 损坏 。 

3) 该 空调 器 阁 出 现 室内 风机 不 运转 时 ， 则 检查 室内 风 遍 电动 机 本 身 或 驱动 控制 电路 
是 否 损坏 。 




















(六 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-35GW 型 分 体式 空调 器 ， 制 热 几 分 钟 后 自动 停机 ， 
运行 指示 灯 闪 烁 ， 遥 控 器 失灵 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电压 是 否 蜡 常 。 若 电压 正常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 过 少 。 

2) 若 制 冷 剂 正常 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 是 否 故障 。 

3) 若 四 通 换 向 阀 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 故障 。 


TS 























金牌 维修 实 训 和 色 书 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 





= 第 五 章 维修 金 例 点 拨 | 253 





4) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 室内 机 温度 传感器 是 否 故障 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 机 温度 传感器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 出 现 不 接收 遥控 信号 时 ， 则 检查 拨 动 开关 组 件 是 否 内 部 触 点 接 触 不 良 。 





( 六 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3601GW/BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 器 不 能 开机 ， 蜂 鸣 
器 和 显示 屏 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 电源 电路 3A 熔 丝 是 否 熔断 。 大 室内 机 电源 电路 3A 熔 丝 未 熔断 ， 则 
检查 电源 变压器 的 二 次 各 输出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电源 变压器 的 二 次 各 输出 电压 正常 ， 则 检查 IC03 (LM7805) 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC03 (LM7805) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


LM7805 各 引 脚 功能 见 表 5-20，LM7805 封装 及 内 部 框图 如 图 5-58 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 




















表 5-20 LM7805 各 引 脚 功能 


























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 输入 端 
3 OUTPUT 输出 端 




















LM7805 











图 5-58 ”LM7805 封装 及 内 部 框图 





(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 定 时 与 运行 指示 灯 闪 
烁 ， 显 示 故 障 代码 “12”， 整 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
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(1) 检查 功率 模块 U、V、W 任意 两 相 之 间 的 交流 电压 是 否 相 符 。 
(2) 检查 压缩 机 功率 模块 本 身 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 功率 模块 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 











该 空调 器 功率 模块 U、V、 双 任意 一 相 与 “+” 或 “-” 端 之 间 的 电阻 值 为 500 ~ 
1000Q 或 m 。 


(七 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 和 压缩 机 时 转 时 
不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 、 压 缩 机 本 身 是 否 良 好 。 若 室外 风机 、 压 缩 机 本 身 良好 ， 则 检查 
电源 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 电 源 电压 正常 ， 则 检查 8MHz 晶体 XT01 、@ 脚 振荡 波形 是 否 正常 ， 若 晶体 
XTO1 (8MHz) 的 四、 外 脚 振荡 波形 异常 ， 则 检查 晶体 是 否 损坏 。 

3) 若 更 换 晶 体 后 故障 不 变 ， 则 检查 主 蕊 片 LM7805、@ 脚 电压 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 晶体 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 工作 几 分 钟 后 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 连 机 线 是 否 接 错 。 若 连 机 线 接 法 正确 ， 则 更 换 室内 机 主板 后 观察 故障 是 否 排除 。 

2) 若 故 障 排 除 ， 则 检查 室内 机 主板 通信 电路 接收 部 分 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 主板 接收 光 耦 合 器 (P521) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


通信 电路 由 室内 机 通信 电路 和 室外 机 通信 电路 组 成 ， 共 有 4 个 光 耦 合 器 (包括 室内 
机 发 送 、 室 外 机 接收 、 室 外 机 发 送 、 室 内 机 接收 ) ， 当 任何 一 个 光 耦 合 器 损坏 时 ， 通 信 电 
路 都 将 中 断 ， 机 器 不 能 正常 工作 。 


(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-3602GW/BP 型 变频 空调 器 ， 用 遥控 器 制 热 时 ， 机 器 
能 进入 工作 状态 ， 但 室外 机 会 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 PTC 热 敏 电 阻 器 是 否 正常 。 知 PTC 热 敏 电阻 器 发 热 ， 则 检查 室外 机 控制 电 
路 是 否 正 常 。 

2) 知 室 外 机 控制 电路 正常 ， 则 检查 继电器 是 否 正 党 。 

实际 维修 中 ， 因 继电器 触 点 不 能 闭合 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


维修 此 类 故障 时 ， 不 可 反复 试 机 ， 避 免 烧 坏 PTC 热 敏 电阻 器 。 
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(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-36GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 报 过 电流 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 的 运行 电流 是 否 正 党 。 大 室外 机 的 运行 电流 正常 ， 则 检查 外 机 板 
( 见 图 5-59) 上 的 电流 互感 避 CTO1 一 次 阻 值 是 否 正常 。 








图 5-59 ”室外 机 电路 板 

2) 若 电流 互感 器 一 次 阻 值 正 常 ， 则 检查 其 二 次 阻 值 是 否 正 常 ， 若 电流 互感 器 二 次 阻 值 
正常 ， 则 检查 电阻 R16、R17 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R16 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


该 空调 器 电流 检测 电路 的 工作 原理 ， 当 继电器 RY01 吸 合 时 ， 电 流 互感 器 CTO1 感应 
出 电流 信号 ， 经 DO01、D02 、D03 、D04 整流 ，R12、R17、R16 分 压 ，C14 滤波 之 后 ， 送 
到 主 芒 片 的 回 脚 (CT 脚 )，D15 为 钳 位 二 极 管 ，R32 为 限 流 电阻 。 该 机 室内 机 主板 实物 如 
图 5-60 所 示 


























图 5-60 ”室内 机 主板 实物 
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(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-4001GW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 正常 ， 但 室外 机 
不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 首先 检查 已 PROMGO) 脚 、@@ 脚 时 钟 信号 是 否 正常 。 若 已 PROMGO) 脚 、 名 脚 时 钟 信和 号 
正常 ， 则 检查 信号 端 脉冲 电压 是 否 正常。 

2) 车 信号 端 无 脉冲 电压 ， 则 检查 EXPROM 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 EYPROM 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 室内 风机 不 能 调 速 ， 则 检查 晶闸管 IC05 是 否 损 坏 。 








(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-40GW/BP 型 变频 空调 器 ， 工 作 1h 后 ， 整 机 保护 
停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 各 路 输出 电压 是 否 正常 。 寿 室内 机 各 路 输出 电压 正常 ， 则 检查 主 控 
板 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 主 探 板 后 故障 不 变 ， 则 检查 管 温 传感器 是 否 损坏 。 

3) 若 管 温 传感器 正常 ， 则 检查 风扇 扇 叶 是 否 被 折断 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-40GW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 机 运行 
指示 灯 闪 烁 ， 导 风 板 自行 打开 ， 风 机 开始 吹风 ， 遥 控 器 失效 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 打开 进 风 格 栅 ， 检 查 拨 动 开关 是 否 接 触 不 良 。 寿 拨 动 开关 接触 良好 ， 则 检查 机 
器 是 否 受 到 干扰 。 

2) 若 机 器 未 受到 干扰 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 拨 动 开关 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 出 现 室外 机 不 工作 ， 则 检查 起 动 电 阻 器 R2 引 脚 是 否 虚 焊 。 























(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-45LW/D 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 机 显示 
电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插座 内 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 插头 阻 值 是 否 正 常 ; 知 搬 头 阻 
值 为 无 穷 大 ， 则 检查 电路 上 熔 丝 管 是 否 开路 。 

2) 若 更 换 熔 丝 管 室内 机 显示 板 电源 灯 点 亮 ， 则 手动 开机 ， 观 察 故 障 是 否 排除 ; 若 熔 丝 
管 再 次 烧 断 ， 则 在 室内 机 接线 端子 处 取 下 室外 机 的 连接 线 ， 更 换 熔 丝 管 后 试 机 。 

3) 者 故障 排除 ， 则 检查 室外 风机 是 否 损坏 。 

















一 
人 
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4) 若 室 外 风机 良好 ， 则 检查 干扰 滤波 电感 需 L10 是 否 开路 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 风机 线圈 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


1) 更 换 室外 风机 后 ， 注 意 将 风机 电容 更 换 为 与 配件 电动 机 铭牌 上 标 配 电容 容量 相 
同 ， 避 免 电 动机 在 运行 过 程 中 因 容 量 不 匹配 再 次 损坏 。 
2) 若 该 空调 器 工作 一 段 时 间 后 停机 ， 则 检查 压缩 机 电容 是 否 正常 。 

















(七 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/AD 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 温 度 时 高 时 低 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 系统 压力 是 否 正 常 。 若 系统 压力 正常 ， 则 开机 运转 1h 后， 检查 出 风口 温 
度 是 否 正常 。 

2) 若 出 风口 温度 偏 低 ， 则 检查 电 加 热 器 是 否 工作 ; 若 电 加 热 器 不 工作 ， 则 更 换 内 机 
板 、 电 加 热 器 后 观察 故障 是 否 排除 。 

3) 若 故 障 不 变 ， 则 检查 盘 管 温度 传感器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 盘 管 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 七 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR- 5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 拨 下 风 户 电动 机 插 涉 ， 检 查 风机 线圈 阻 值 是 否 正 常 。 否 风机 线圈 阻 值 正常 ， 则 
开机 检查 N 与 L( 低 风 ) 端 电压 值 是 否 正常 。 
2) 若 N 与 L ( 低 风 ) 端 电压 值 正常 ， 则 检查 风速 转换 时 M (中 风 )、H (高 风 ) 端 电 
压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 风机 插头 与 主板 插座 之 间 是 否 接触 不 良 。 

3) 若 风 机 插头 与 主板 插座 之 间接 触 不 良 ， 则 检查 风机 供电 插座 引 脚 焊 点 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 供电 插座 引 脚 焊 点 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 出 现 室内 风机 不 和 运行 时 ， 则 检查 风机 转轴 是 否 卡 死 ， 风 机 线圈 是 否 正 
风机 供电 插座 内 电压 是 否 正常 ， 风 机 起 动 电容 是 否 良 好 。 









































( 八 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 压 缩 机 运 
行 ， 但 2min 后 室外 机 出 现 “ 古 ” 的 一 声 ， 断 路 器 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电压 是 否 正常 。 帮 滤波 电容 两 端 无 电压 ， 则 拨 下 功率 模块 P、 
N 引线 ， 检 查 电容 两 端 阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 电 容 两 端 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 功率 模块 P、N 端 是 否 击 穿 。 

3) 若 更 换 功 率 模块 后 故障 依旧 ， 则 检 功 率 模块 6 路 信号 线 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 6 路 信和 号 线 有 两 针 被 弄 弯 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 














Ts 
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Law 


功率 模块 6 路 信号 线 包 括 U+、U-、V+、V-、W+、W-。 





( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 机 器 不 制 
冷 ， 室 外 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正常 。 寿 滤波 电容 两 端 电 压 异常 ， 则 检查 PTC 热 敏 
电阻 表面 温度 是 否 异 常 ; 者 PTC 热 敏 电阻 表面 温度 异常 ， 则 检查 功率 模块 是 否 短路 。 

2) 若 PTC 热 敏 电阻 表面 温度 正常 ， 则 检查 接线 端子 处 工 端 与 N 端 电压 是 否 正常 ; 看 接 
线 端子 处 工 端 与 N 端 电压 正常 ， 则 检查 硅 桥 输入 端 电压 是 否 正 党 。 

3) 若 硅 桥 输 入 端 无 电压 ， 则 检查 供电 熔 丝 管 是 否 开 路 。 若 更 换 供 电 熔 丝 管 后 ， 出 现 室 
外 风机 转速 慢 ， 则 检查 风机 轴承 是 否 卡 死 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 轴承 卡 死 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


当 风 机 轴承 正常 时 ， 若 出 现 室外 风机 转速 慢 ， 则 检查 风机 和 运行 电流 ， 根 据 电 流 大 小 判 
断 具 体 情况 。 如 电流 大 于 额定 值 ， 则 说 明 风 机 线圈 臣 间 短路 ; 如 电流 低 于 正常 值 ， 则 说 明 
风机 电容 失 容 。 















































( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 主 控 板 继电器 一 直 吸 
合 ， 但 室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 300V、12V、5V 电压 是 否 正常 。 若 电压 均 正 常 ， 则 拔 下 压缩 机 顶部 温度 
开关 捅 头 ， 等 5s 后 再 插 到 插座 上 ， 观 察 故障 是 否 排 除 ， 若 故障 排除 ， 则 说 明 FFPROM 故障 。 

2) 若 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 室外 环境 温度 传 感 涡 、 管 温 传感器 及 压缩 机 排 气 传感器 阻 
值 是 否 正 常 。 

3) 室外 环境 温度 传感器 、 管 温 传感器 及 压缩 机 排 气 传 感 器 阻 值 均 正 常 ， 则 检查 电源 电 
压 检测 端 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 2.45V); 寿 电 源 电压 检测 端 电压 正常 ， 则 检查 电阻 
R11 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R11 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


若 该 空调 器 制冷 运行 30min 后 ， 室 内 机 运转 ,压缩 机 停机 ， 且 无 故障 代码 显示 ， 则 检 
查 室 外 控制 信号 是 否 正常 ， 机 器 散热 是 否 良好 。 














( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5018LW/D 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 


一 
习作 从 安放 从 书 于 反手 图解 维修 实际 反 作 
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1) 首先 检查 系统 压力 是 否 正常 。 若 系统 压力 正常 ， 则 检查 辅助 电 加 热线 圈 端 电压 是 否 正常 。 

2) 若 电压 正常 ， 则 检查 辅助 电 加 热 供 电 引线 电流 是 否 正常 ; 若 辅 助 电 加 热 供 电 引 线 无 
电流 ， 则 拔 下 空调 融 搬 头 ， 检 查 辅 助 电 加 热 供 电 端 与 N 线 之 间 的 电阻 是 否 正常 。 

3) 若 辅助 电 加 热 供电 端 与 N 线 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 检查 热 保 护 恬 、 电 加 热 丝 是 否 
正常 。 

4) 若 热 保 护 器 、 电 加 热 丝 正常 ， 则 检查 熔断 器 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 熔断 器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 熔 断 器 开路 时 ， 通 常 为 过 滤 网 过 脏 或 燕 发 器 过 脏 ， 更换 时 应 注意 检查 。 
































( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5019LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 显示 正常 ， 压 缩 机 
不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 功率 模块 的 P、N 端 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 300V)。 若 功率 模块 的 P、 
N 端 无 电压 ， 则 检查 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正常 。 

2) 若 滤 波 电容 两 端 电压 正常 ， 则 检查 功率 模块 供电 了 端 线头 是 否 脱落 。 

实际 维修 中 ， 因 功率 模块 供电 P 端 线头 脱落 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 


由 于 功率 模块 供电 卫 端 线头 脱落 ， 导 致 300V 供电 未 供 到 P、N 端 上 ， 从 而 出 现 上 述 
故障 。 























( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-50LW/26BP 型 变频 空调 器 ， 有 时 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电脑 板 与 操作 面板 的 连 线 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 操作 面板 后 的 电路 板 
是 否 正常 。 

2) 若 操 作 面 板 后 的 电路 板 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 通信 电路 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 电脑 板 上 通信 电路 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


若 该 空调 器 设 定 为 制冷 状态 ， 室 内 机 一 直 显 示 室 外 机 在 低频 运转 ， 但 室外 机 并 未 工 
作 ， 则 检查 开关 电源 变压器 是 否 损 坏 。 























( 八 十 六 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-50LW/27BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 主 控 板 ( 见 图 5-61) 上 滤波 电容 两 端 电 压 是 否 正 常 。 寿 滤波 电容 
两 端 无 电压 ， 则 检查 接线 端子 进 线 电 压 是 否 正 常 。 
Ts 
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图 5-61 室外 机 主 控 板 


2) 奉 接 线 端 子 进 线 电 压 正 常 ， 则 检查 硅 桥 交流 输入 端 电 压 是 否 正常 ， 奉 硅 桥 交 流 输入 
端 无 电压 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 PTC 热 敏 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 拔 下 模块 供电 线 ， 检 查 模块 P、N 两 端 电阻 是 否 正常 。 

4) 和 若 模 块 P、N 两 端 电阻 正常 ， 则 检查 PFC 板 是 否 正 常 。 

5) 若 PFC 板 正常 ， 则 检查 压缩 机 供电 线 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 PFC 板 开 关 管 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 PFC 板 开 关 管 短路 相当 于 300V 短路 ， 电 流 过 大 ， 时 致 PTC 热 敏 电阻 断 开 保护 ， 
从 而 出 现 上 述 故 障 。 


TS 




















金牌 维修 实 训 和 色 书 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 


= 第 五 章 维修 金 例 点 拨 | 261 


( 八 十 七 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-5201LW/BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 风机 运转 ， 但 压缩 
机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 功率 模块 是 否 损 坏 。 若 功率 模块 良好 ， 则 重新 开机 ， 在 开机 一 瞬间 观察 压 
缩 机 是 否 发 出 短暂 的 “ 喻 喻 ” 声 。 

2) 若 开 机 一 瞬间 能 听 到 压缩 机 发 出 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 则 断 开 压 缩 机 供电 U、V、W 引线 ， 
再 次 开机 ， 检 查 功 率 模块 输出 端 电 压 是 否 正 常 。 

3) 若 功 率 模块 输出 端 电 奈 正 常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 饶 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 卡 包 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 十 八 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 机 工作 ， 
室外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 输出 电压 是 否 正常 。 寿 室内 机 输出 电压 正常 ， 则 检查 信号 线 与 零 线 
之 间 信 号 是 否 正常 。 

2) 若 信 号 正常 ， 则 检查 室外 机 主板 是 否 损坏 。 

3) 若 更 换 室外 机 主板 后 故障 不 变 ， 则 检查 遥控 器 发 射 信号 是 否 正常 。 

4) 若 遥 控 咒 发 射 信 号 正常 ， 则 检查 接收 头 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 接收 头 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[点 


1) 若 该 空调 器 在 制 热 时 室内 机 显示 正常 ， 室 外 机 不 能 工作 ， 则 检查 整流 桥 堆 、20A 
熔断 器 是 否 损坏 。 

2) 若 该 空调 器 能 正常 工作 ， 但 显示 屏 亮 度 不 能 调节 ， 则 检查 检测 亮度 的 光敏 晶体 管 
是 否 损 十 。 

3) 当 功 率 模块 ( 见 图 5-62) 异常 时 也 会 出 现 类 似 故障 。 

















图 5-62 ”功率 模块 
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( 八 十 九 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室外 机 运行 ， 
室内 机 不 运行 ， 在 进 风格 栅 处 有 冷气 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风机 插座 NN 端 与 L( 低 风 )、M (中 风 )、H (高 风 ) 端 在 风速 转换 中 
供电 电压 是 否 正 常 。 若 供电 电压 均 正 常 ， 则 拨 下 电动 机 插座 ,检查 风机 的 阻 值 是 否 
正常 。 

2) 若 其 公共 线 与 其 他 线 阻 值 异常 ， 则 检查 风机 线圈 是 否 开路 、 短 路 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PD 1 


该 空调 器 风机 型 号 为 YDK50- 6Q。 

















( 九 十 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR- 60LW/BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室内 风机 不 运转 ， 室 
外 机 工作 正常 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 盘 管 温度 传感器 是 否 开 路 或 短路 。 知 室内 盘 管 温度 传感器 恨 好 ， 则 检 
查 电感 L02 是 否 良 好 。 

2) 若 电 感 L02 良好 ， 则 检查 电感 L03 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电感 L02 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 车 该 空调 器 室外 机 频繁 烧 熔 断 器 ， 则 检查 压 敏 电阻 VA10、VA11 是 否 击 穿 。 
2) 海信 KFR-60LW/BP 型 变频 空调 器 温度 传感器 电路 截图 如 图 $-63 所 示 。 
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图 5-63 海信 KFR-60LWZBP 型 变频 空调 器 温度 传感器 电路 截图 




















( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7001LW/BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 ， 显 示 
屏 无 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 工 、N 端 电压 是 否 正 常 。 若 室内 机 工 、N 端 电压 异常 ， 则 检查 插座 内 
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2) 者 插座 内 无 电压 ， 则 检查 剩余 电流 断路 器 是 否 跳 辣 。 若 剩余 电流 断路 器 跳 章 ， 则 在 
室内 机 接线 端子 处 断 开 室外 机 供电 线 ， 再 上 电 开 机 ， 观 察 室 内 机 是 否 运 行 。 

3) 寿 室 内 机 能 运行 ， 则 拔 下 模块 上 的 压缩 机 连 机 线 U、V、W ( 见 图 5-64)， 检查 压 缩 
机 线 与 室外 机 地 线 电阻 是 否 正常 ; 若 电阻 异常 ， 则 取 下 压缩 机 接线 盖 ， 检 查 连 机 线 是 否 
烧 断 。 








图 5-64 模块 上 的 压缩 机 连 机 线 U、V、VW 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 连 机 线 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


当 变频 空调 器 压缩 机 短路 时 ， 由 于 从 地 、N 端 到 压缩 机 中 间 安 装 有 硅 桥 、 滤 波 电容 、 
功率 模块 。 因 此 ， 单 测 插 头 L、N 与 地 阻 值 进行 判断 是 不 准确 的 。 

















( 九 十 二 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7206LW/D 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 压缩 机 不 起 
动 ， 几 分 钟 后 室内 机 显示 屏 显 示 “E9” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 用 手 按压 交流 接触 器 按钮 ， 使 压缩 机 强行 起 动 ， 同 时 检测 压缩 机 电 
流 ， 若 电流 两 相 偏 大 ， 一 相 无 电流 ， 则 不 起 动 压 缩 机 时 ， 测 交流 接触 器 前 端 三 相 电 压 
是 否 正 常 。 

2) 若 交 流 接 触 器 前 端 电压 三 相 均 正 常 ， 则 在 交流 接触 器 后 端 测 压缩 机 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 U、V 和 YV、 勾 阻 值 无 穷 大 ， 则 检查 压缩 机 线圈 是 否 开路 。 

4) 若 压 缩 机 线圈 良好 ， 则 检查 连 机 线 是 否 烧 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 连 机 线 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 十 三 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-7208LW/D 型 柜 式 空调 器 ， 工 作 几 分 钟 后 停机 ， 压 
缩 机 发 出 异常 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 卡 和 。 若 压缩 机 未 卡 氏 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 不 良 。 

2) 若 交 流 接触 器 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 安装 正确 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 高 、 低 压 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 海 信 KFR-72LW/39BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





Ts 
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1) 首先 检查 滤波 电容 两 端 电压 是 否 正常 。 奋 滤波 电容 两 端 无 电压 ， 则 检查 PTC 热 敏 电 
阻 是 否 发 浸 ; 若 PTC 热 敏 电阻 发 滨 ， 则 上 断 电 检查 滤波 电容 两 端 阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 滤波 电容 两 端 阻 值 异常 ， 则 检查 模块 是 否 正 常 。 

3) 若 模块 正常 ， 则 检查 PFC 板 是 否 短路 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 PFC 板 IGBT 调整 管 Q2 (G80N60) 晶体 管 全 部 短路 而 引起 此 类 故障 较 
为 常见 。 

( 九 十 五 ) 海信 科 龙 KFR-35GW/VD-2 型 壁挂 式 空调 器 进入 制冷 或 制 热 模式 时 ， 空 调 
器 都 制 热 

【快速 判断 】 出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 首先 检查 四 通 阅 ， 若 室内 机 已 给 四 通 阀 加 电 ， 则 检查 室内 机 主板 是 否 损 坏 。 

2) 若 主 板 正常 ， 则 再 用 万 用 表 测 量 四 通 阀 。 

3) 若 测 得 四 通 阀 线圈 有 220V 交流 电压 ， 则 说 明 电 是 由 端子 排 线 或 连 机 线 上 传 到 四 通 
阀 上 的 ， 此 时 应 断 开 连 机 线 ， 测 量 端子 排 线 是 否 存 在 短路 现象 . 

4) 若 端 子 排 线 正常 ， 则 检查 连 机 线 ， 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 多 因 连 机 线 未 接 好 ， 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 


La 


1) 若 检测 时 ， 发 现 风扇 电动 机 线 与 地 线 之 间 电 阻 为 002， 四 通 阀 线圈 与 地 线 之 间 也 
为 09， 说 明 连 机 线 已 断路 ， 此 时 重新 接 好 即 可 。 

2) 海信 KFR-35GWZVD-2 型 空调 器 室外 机 电气 接线 如 图 5-65 所 示 ， 供 维修 检测 时 
参考 。 









































内 藏 或 外 置 
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© 
风扇 电动 机 
(内 藏 保护 器 ) 








图 5-65 海信 KFR-35GWAVD-2 型 空调 器 室外 机 电气 接线 图 
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第 六 节 美的 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 鲍 


(一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KC-25B 型 窗 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 风 机 运转 正常 ， 但 压缩 
机 未 达到 设 定 温度 即 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 温度 控制 器 调 至 “连续 和 运转” 位置， 观察 压缩 机 能 否 连续 运转 。 若 压缩 机 能 
连续 运转 ， 且 出 风口 的 温度 达到 15%C 《〈 环 境 温 度 为 30 色 时 ) ， 则 说 明 温 度 控 制 器 有 问题 。 

2) 若 温度 控制 器 良好 ， 则 检查 过 电流 保护 融 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 温度 控制 顺 损 坏 而 引起 此 类 故 隐 较为 常见 。 


WD La 


该 空调 器 通电 开机 后 风机 和 运转 正常 ， 但 压缩 机 时 转 时 不 转 ， 则 检查 过 热 保 护 器 、 温 度 
控制 器 是 否 损坏 。 

















(二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFC-20 x2GW/X 型 一 拖 二 分 体 空调 器 ， 室 内 机 运转 正常 ， 室 
外 压缩 机 及 风机 均 不 运转 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 ne 

1) 首先 检查 压缩 机 各 绕组 阻 值 是 否 正常 。 否 压缩 机 各 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 起 动 电容 


2) 若 起 动 电容 正常 ， 则 检查 继电器 RL301 ~ RL304 是 否 正 常 ， 若 继电器 RL301 ~ R1303 
正常 ，R1304 不 动作 ， 则 检查 RL304 绕组 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 RL304 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 NE555 各 脚 电压 是 否 正常 ; 若 NE555@ 脚 、@ 脚 电 
压 异 常 ， 则 检查 NE555(@ 脚 、Q@ 脚 外 接 电容 C302 是 否 内 部 漏电 。 

实际 维修 中 ， 因 NE555@ 脚 、Q@ 脚 外 接 电容 C302 内 部 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 右 开 机 一 段 时 间 后 毛细 管 结 霜 ,不 制冷 ， 则 检查 制冷 管 路 是 否 墙 塞 。 












































(三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFC-20 x2GW 型 一 拖 二 分 体 空调 器 ， 开 A 机 时 B 机 蒸发 器 结 霜 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 开 双 机 是 否 正常 。 若 开 双 机 正常 ， 则 检查 KA302 是 否 工 作 ; 若 KA302 工 
作 ， 则 检查 室外 机 与 B 机 连接 的 电源 线 电压 是 否 正常 。 

2) 若 外 机 与 B 机 连接 的 电源 线 电压 异常 ， 则 检查 VD309 、VD306 正 反 向 电阻 值 是 否 
正常 。 

3) 若 更 换 VD309 、VD306 后 故障 不 变 ， 则 检查 电磁 闪 YU2 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 电磁 阀 YU2 卡 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


该 空调 器 若 开 A 机 时 ， 压 缩 机 起 停 频 繁 ， 不 制冷 ， 则 检查 继电器 RL301 是 否 损 坏 。 




















(四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-120LW/ED 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 自动 停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 损 坏 。 若 压缩 机 良好 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 损坏 。 
2) 若 交 流 接 触 器 良好 ， 则 检查 室外 风机 是 否 故 障 。 

3) 若 室 外 风机 良好 ， 则 检查 室外 机 电源 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 电源 线 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DL 


当 排 水 管 接头 处 漏水 时 ， 将 导致 电源 线 接头 处 受潮 而 粘连 在 一 起 。 








(五 )【 机 型 现象 】 美的 KFR-120LW/ESD 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 运行 。 若 压缩 机 不 运行 ， 则 检查 压缩 机 线圈 是 否 正常 。 

2) 知 压 缩 机 线圈 正常 ， 则 检查 交流 接触 器 后 端 电压 是 否 正常 ; 若 交 流 接触 器 后 端 电压 
异常 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/F2SY 型 柜 式 空 调 器 ， 开 机 后 无 显示 ， 遥 控 器 
失效 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 变压器 输出 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 变 压 器 输出 电压 正常 ， 则 检查 室温 及 室内 管 温 传感器 是 否 有 问题 。 

3) 若 室温 及 室内 管 温 传感器 正常 ， 则 检查 室外 管 温 传感器 连接 的 信号 线 是 和 否 接触 
不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 管 温 传感器 连接 的 信和 号 线 接 触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LVWVK2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 制冷 几 分 钟 后 室外 
机 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 正常 。 

2) 若 温 度 设 定 正常 ， 则 检查 管 温 传感器 是 否 损坏 ; 者 管 温 传感器 良好 ， 则 检查 室外 机 
电 控 板 、 排 气 传感器 、 内 管 温 传感器 是 否 正常 。 

3) 大 室外 机 电 探 、 排 气 传 感 锋 、 内 管 温 传感器 均 正 常 ， 则 检查 室内 机 对 外 机 输出 电压 
是 否 正常 ， 若 室内 机 对 外 机 输出 电压 正常 ， 则 开机 检查 压缩 机 输出 电压 是 否 正常 。 

4) 若 压 缩 机 输出 电压 正常 ， 则 检查 机 内 是 否 缺 少 制冷 剂 。 

实际 维修 中 ， 因 内 管 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


若 该 空调 器 制冷 效果 差 ， 则 检查 蒸发 器 是 否 存在 堵塞 现象 。 





( 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 屡 烧 室内 机 主板 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 取 下 进 风格 栅 ， 敌 发 现 室内 机 主板 发 黑 ， 压 敏 电阻 、 熔 丝 管 均 损坏 ， 则 检查 接 
线 是 否 错误 。 

2) 若 接 线 正 确 ， 则 检查 室外 机 供电 线 是 否 碰 到 压缩 机 排 气管 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 供电 线 碰 到 压缩 机 排 气 管 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 ) 【机 型 现象 ] 美的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 起 停 频 繁 ， 不 
制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 是 否 能 正常 运行 。 若 室内 机 能 正常 遥控 运行 ， 
动 时 出 风口 风 不 冷 ， 则 检查 低压 侧 压 力 是 否 正常 。 

2) 车 低压 侧 压力 异常 ， 则 检查 系统 是 否 存 在 堵塞 现象 。 

3) 若 系统 正常 ， 则 检查 压缩 机 壳 体 与 吸 排 气管 的 焊接 处 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 过 滤器 脏 堵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 若 在 外 机 运行 时 从 过 滤器 至 毛细 管 及 高 压 管 全 部 结 町 ， 则 说 明 过 滤器 脏 堵 。 











室外 机 起 停 频 繁 且 起 

















(十 ) 【机 型 现象 | 美的 KFR-120LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 开机 观察 空调 器 运转 情况 ， 若 制 热 ， 但 不 可 用 遥控 器 控制 风速 ， 
模式 ,检查 制冷 状态 时 风速 能 否 调整 。 

2) 若 风 速 能 调整 ， 则 检查 室内 管 温 传感器 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 管 温 传感器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


室内 机 管 温 温 度 传感器 的 作用 是 采集 室内 机 管 温 温 度 信号 将 热量 信号 转变 为 电压 信 
号 ， 在 CPU 程序 的 控制 下 使 风扇 转速 变化 。 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-120LW/SDY-S 型 柜 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 无 反应 ， 面 板 


则 转换 空调 带 

















上 指示 灯 均 闪烁 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 机 电源 的 相 线 是 否 正常 。 大 室外 机 电源 的 相 线 正常 ， 则 检查 压缩 机 供 


电 运 转 是 否 正 常 。 











对 





金牌 维修 实 训 多 书 一 手把手 图 解约 修 实际 操作 


268 | 变频 / 定 频 空 调 器 金牌 维修 实 训 所 








2) 者 压缩 机 供电 运转 正常 ， 则 检查 室外 机 保护 电路 的 光 耦 合 器 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 机 保护 电路 的 光 耦 合 咒 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 面板 上 指示 灯 均 闪烁 时 ， 所 提供 的 故障 代码 的 含义 为 室外 机 工作 异常 或 未 
亚 作 5 





(十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/EDS 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E04” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 外 机 主 控 板 是 否 损坏 。 若 外 机 主 控 板 良好 ， 则 检查 变压器 输出 电压 是 和 否 
正常 。 

2) 若 变压器 输出 电压 正常 ， 则 检查 信和 号 线 是 否 短路 或 断路 。 

实际 维修 中 ， 因 信和 号 线 短路 或 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


者 该 空调 器 开机 制冷 一 段 时 间 后 ， 显 示 故 障 代码 “P03”， 则 检查 感 温 人 传感器 阻 值 是 
区 要 交 。 




















(十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ，3 只 指示 灯 同 时 闪烁 ， 
且 遥 控 器 失灵 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 强制 运转 压缩 机 ， 知 能 正常 ， 则 检查 压力 开关 是 否 正常 ， 若 压力 开关 正常 ， 则 
查 电源 电压 是 否 正常 。 
2) 若 电 源 电 压 正 常 ， 则 检查 相 序 检测 板 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 相 序 检测 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 通电 后 整 机 无 反应 ， 则 检查 信和 号 线 是 否 内 部 短路 。 


ES 








(十 四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-20LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 自 动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 供电 是 否 正 常 。 若 电源 供电 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 主 控 板 是 否 
正常 。 

2) 若 室内 、 外 机 主 控 板 正常 ， 则 检查 各 传感器 参数 是 和 否 正 常 。 

3) 若 各 传感器 正常 ， 则 检查 内 外 连接 信号 线 是 否 有 问题 。 

4) 冶 内 外 连接 信号 线 无 异常 ， 则 在 压缩 机 运行 时 ， 观 察 供电 线路 或 器 件 是 否 接触 
不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 外 机 电流 检测 保护 线 接头 打 火 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 























一 
实际 扣 作 
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La 


1) 由 于 外 机 电流 检测 保护 线 接 头 打 火 ， 致 使 送 至 外 机 的 信号 时 有 时 无 ， 从 而 出 现 上 
述 故障 。2) 若 该 空调 器 通电 开机 几 分 钟 后 ， 断 路 器 跳出 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 开路 。 
































(十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 KFR-20LW/SDY- Q 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 故障 代 
码 “E3”， 整 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 化 霜 传 感 器 阻 值 是 否 正 常 。 若 化 霜 传感器 阻 值 正 常 ， 则 检查 室内 主 控 板 分 
压 电 阻 是 否 开 路 。 

2) 若 室内 主 控 板 分 压 电 阻 正常 ， 则 检查 程序 是 否 出 错 。 

3) 若 程序 正常 ， 则 检查 化 霜 传 感 器 接 插 件 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 主 控 板 分 压 电 阻 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-20LWVSDY 型 柜 式 空调 器 ， 在 待机 状态 下 ， 室 外 机 压 
缩 机 及 风扇 电动 机 工作 ， 不 受 室内 机 控制 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 外 机 控制 板 上 电阻 R263 是 否 断 路 。 

2) 若 外 机 控制 板 上 电阻 R263 已 断路 ， 则 检查 室内 机 到 室外 机 信和 号 线 是 否 接 反 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 到 室外 机 信号 线 接 反 ， 致 使 电阻 R263 断路 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 


La 


检修 时 ， 首 先 需 确定 故障 在 室内 板 还 是 室外 板 ， 当 室外 保护 线 与 室内 零 线 短 接 时 ， 若 
室内 机 能 正常 工作 ， 则 说 明 室 外 机 有 问题 。 























(十 七 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-23GVW11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 运行 灯 是 否 点 亮 。 寿 运行 灯 点 亮 ， 则 检查 室内 风机 是 否 运 行 ; 若 室 内 风机 
运行 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运 行 。 

2) 若 压 缩 机 不 运行 ， 则 检查 压缩 机 引线 与 N 端 间 的 电压 是 否 正常 若 无 电压 ， 则 检查 
室内 机 接线 端子 电压 是 否 正常 。 

3) 若 室 内 机 接线 端子 无 电压 ， 则 检查 反 相 驱 动 右 是 否 损坏 ;车 反 相 驱动 器 良好 ， 则 检 
查 压 缩 机 继电器 线圈 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 2000); 若 压 缩 机 继电器 线圈 阻 值 为 无 穷 
大 ， 则 说 明 压 缩 机 继电器 线圈 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 继电器 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Law 


若 该 空调 器 只 送 风 ， 不 能 制冷 ， 则 检查 散热 片 是 否 干 




















激 


二 


Ts 
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(十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-23GVW11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 运行 。 若 压缩 机 不 运行 ， 则 检查 室外 机 接线 端子 N 与 COMP 
(压缩 机 供电 ) 端 电压 是 否 正常 。 

2) 若 室外 机 接线 端子 N 与 COMP 端 电压 异常 ， 则 检查 起 动 电容 是 否 损 坏 。 

3) 若 起 动 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 所。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 卡 缸 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Lam 


若 室外 温度 太 低 时 ， 也 将 导致 压缩 机 不 运行 。 




















(十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/DY-GC 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 
反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 插座 内 电压 是 否 正 常 。 大 插座 内 电压 正常 ， 则 将 导 风 板 扳 到 中 间 位 置 ， 再 
将 机 器 通 上 电源 ， 观 察 室 内 机 是 否 运 行 。 

2) 若 室 内 机 无 任何 反应 ， 且 导 风 板 也 不 能 自动 关闭 ， 则 检查 机 器 插头 L、N 阻 值 是 否 
正常 ; 者 机 器 插头 L、N 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检查 变压器 一 次 绕组 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 变 压 避 一 次 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 、 熔 丝 管 是 否 正 常 。 

4) 若 PTC 热 敏 电阻 、 熔 丝 管 均 正常 ， 则 检查 压缩 机 继电器 端子 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 继电器 端子 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


由 于 压缩 机 继电器 端子 虚 焊 ，L 端 电 源 不 能 供 至 室内 机 主板 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 


























(二 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/DY-X 型 壁挂 式 空 调 器 ， 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 继电器 是 否 吸 合 。 若 室内 机 继电器 吸 合 ， 则 检查 室外 风机 是 否 运行 。 

2) 若 室外 风机 运行 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运行 ; 车 压缩 机 不 运行 ， 则 检查 接线 端子 N、 
C (压缩 机 供电 端 电压 是 否 正 常 。 

3) 若 接 线 端子 N、C 电压 正常 ， 则 检查 N、C 阻 值 是 否 正常 ; 若 N、C 阻 值 为 无 穷 大 ， 
则 检查 压缩 机 线圈 是 否 烧 断 或 压缩 机 连 机 线 是 否 烧 断 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 连 机 线 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


更 换 压缩 机 供电 线 后 ， 需 将 压缩 机 接线 端子 表面 清洗 干净 ， 以 避免 连 机 线 再 次 损坏 。 


























(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/DY-X 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 器 失灵 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


TS 
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1) 首先 检查 遥控 器 发 射 信号 是 否 正常 。 若 遥控 器 发 射 信号 正常 ， 则 检查 接收 器 是 否 
正常 。 

2) 若 接收 融 正 常 ， 则 检查 显示 板 组 件 是否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 组 件 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 无 显示 板 组 件 更 换 时 ， 可 采用 一 根 引线 ， 一 端 焊 在 接收 器 信号 引 脚 上 ， 一 端 连接 黑 
色 引 终 ， 空 调 器 即 可 正常 运行 。 























(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-23GW/P 型 壁挂 式 空调 器 ， 工 作 一 段 时 间 后 自动 停 
运行 指示 灯 闪 烁 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 风扇 电动 机 内 部 霍 尔 电路 的 +12 V 直流 电压 是 否 正常 。 若 风扇 电动 机 内 部 
堆 尔 电路 的 +12 V 直流 电压 基本 正常 ， 则 检查 微 处 理 器 CPU 仿 有 和 脚 (风机 转速 反馈 信号 输入 
端 ) 反馈 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 3.5 V)。 

2) 大 CPU@ 脚 〈 风 机 转速 反馈 信号 输入 端 ) 反馈 电压 偏 低 ， 则 检查 接 插件 CZ1@) 脚 反 
馈 电 压 是 否 正 常 。 

3) 若 接 插件 CZ1@) 脚 反馈 电压 正常 ， 则 检查 电容 C23 是 否 漏 电 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C23 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lam 


当 电 阻 R39、 二 极 管 VD8 损坏 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 


机 


























(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-23GW/Y-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 工作 一 段 时 间 后 ， 
室内 风机 转速 变 慢 ， 且 遥控 器 失灵 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 发 射 器 是 否 损 坏 。 寿 发 射 器 良好 ， 则 检查 接收 器 是 否 损 坏 。 

2) 若 接 收 器 正常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 主 控 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 若 该 空调 器 开机 后 自动 停机 ， 停 机 后 遥控 失灵 ， 则 检查 红外 接收 器 接收 的 频率 范 
围 是 否 过 宽 ， 接 到 了 红外 干扰 信号 源 。 
2) 若 该 空调 器 遥控 不 能 开机 ， 则 检查 遥控 接收 器 是 否 损坏 。 






































(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-23GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 上 电 跳 闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 、 电 源 线 是 否 正 常 。 若 电源 、 电 源 线 均 正 常 ， 则 检查 室内 、 外 连接 线 
-ES 
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2) 若 室内 、 外 连接 线 接触 良好 ， 则 检查 压缩 机 各 接线 端子 与 地 之 间 的 电阻 值 是 否 正 
常 ; 耕 压 缩 机 各 接线 端子 与 地 之 间 的 电阻 值 偏 低 ， 则 说 明 压 缩 机 对 地 短路 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 对 地 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 室外 机 踩 声 大 ， 则 检查 压缩 机 的 固定 螺钉 减 振 橡胶 是 否 老化 裂 开 。 














(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-25GW/BP2Y 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 起 动 ， 显 示 
故障 代码 “El?” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 S、N 直流 信号 是 否 正常 。 若 S$S、N 直流 信号 正常 ， 则 检查 室外 机 电源 板 指 
示 是 否 正常 。 

2) 若 室外 机 电源 板 指示 正常 ， 则 检查 310V 电压 输出 是 否 正常 ; 若 310V 电压 输出 正 
常 ， 则 检查 变频 模块 +5V 是 否 正常 。 

3) 若 变频 模块 +5V 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 连接 线 是 否 良 好 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 、 外 机 连接 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-2SG 型 分 体式 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 在 制 热 模式 检查 四 通 阀 电磁 线圈 两 端 电 压 是 否 正 常 。 若 四 通 阀 电磁 线圈 两 端 无 
电压 ， 则 将 继电器 RLI 的 触 点 短 接 ， 观 察 四 通 阀 是 否 动作 。 

2) 和 阁 四 通 阀 动作 ， 则 检查 四 通 闪 RL1 、Q13 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q13 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-2SG 型 分 体式 空调 器 ， 风 扇 电动 机 速度 不 能 改变 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 .: 

1) 首先 检查 风扇 电动 机 速度 控制 电路 的 工作 电压 是 否 正常 。 若 风扇 电 动机 速度 控制 电 
路 的 工作 电压 基本 正常 ， 则 检查 双向 晶闸管 是 否 损 坏 。 

2) 若 双 向 晶闸管 良好 ， 则 检查 光 耦 合 器 Q17 输入 端 发 光 二 极 管 上 的 控制 电压 是 否 正 
常 ， 若 控制 电压 正常 ， 则 检查 其 输出 端 信号 是 否 正 常 。 

3) 若 输 出 端 无 信号 输出 ， 则 检查 光 耦 合 器 Q17 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 Q17 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD La 


该 空调 器 采用 调整 风机 输入 电压 的 方法 来 调节 风扇 电 动机 速度 ， 其 调 压 电 压 由 双向 蝇 
闻 管 、 光 耦合 器 Q17 与 VT12、IC1 集成 电路 等 组 成 。 



























































(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-25G 型 分 体式 空调 器 ， 遥 控 器 失灵 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


一 
本国 角 维修 实际 扣 作 





作 ， 


球 
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1) 首先 将 空调 需 手 动 调 至 制 热 或 制冷 模式 ， 观 察 机 器 工作 是 否 正 常 。 奋 机 顺 能 正常 工 
则 检查 接收 电路 各 引 脚 静态 电压 是 否 正常 。 
2) 若 接收 电路 各 引 脚 静态 电压 正常 ， 则 检查 遥控 天 电路 是 否 正 常 ; 若 遥 控 顺 电路 正 








， 则 检查 晶振 是 否 正常 (正常 时 主唱 振 频 率 为 455kHz， 子 晶振 为 32.76kHz) 。 





3) 若 唱 振 正 常 ， 则 检查 复位 电路 晶体 管 V203 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 复位 电路 晶体 管 V203 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-26GW/BPY-R 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “P0” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 S、N 之 间 直 流 电 压 信号 是 否 正 常 。 若 S、N 之 间 有 波动 的 直流 电压 信号 ， 














则 检查 室外 机 电源 板 指示 灯 是 否 能 点 亮 。 


人 、 


2) 若 室外 机 电源 板 指示 灯 能 点 亮 ， 则 检查 模块 输入 、 输 出 电压 是 否 正常 ; 者 模块 输 
输出 电压 均 正常 ， 则 检查 压缩 机 和 模块 的 阻 值 是 否 正 常 。 

3) 奉 压 缩 机 和 模块 的 阻 值 均 正常 ， 则 检查 模块 接口 排 插 是 否 松 动 。 

实际 维修 中 ， 因 模块 接口 排 插 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











WD Lam 


机 


叶 


若 该 空调 器 显示 故障 代码 “P2”， 则 检查 压缩 机 排 气管 热 保护 器 是 否 失灵 。 


(三 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-28GW/BPY 型 变频 空调 器 ， 遥 控 关 机 后 室外 机 不 停 
且 室 内 机 面板 指示 灯 均 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 板 是 否 损坏 。 若 电源 板 良 好 ， 则 检查 室外 机 电 控 盒 是 否 损坏 。 

2) 若 室外 机 电 控 盒 眼 好 ， 则 检查 室外 机 主板 是 否 损坏 。 

3) 若 室外 主板 良好 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 连接 是 否 存 在 干扰 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 、 室 外 机 连接 存在 干扰 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32ADY 型 空调 器 ， 不 能 制 热 ， 运 行 指示 灯 快 速 闪烁 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 将 空调 器 设 定 在 送 风 模式 ， 开 机 时 风扇 电动 机 转速 慢 ， 则 检查 风扇 电动 机 的 风 


目 . 不 时 党 











态 分 开明。 


2) 若 风 扇 电动 机 的 风 叶 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 起 动 电容 顺 是 否 失 容 。 
实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 起 动 电容 器 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 




















若 该 空调 器 开机 工作 一 段 时 间 后 开始 漏水 ， 则 检查 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 








(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW/11BPY 型 变频 空调 器 ， 所 有 指示 灯 均 闪烁 ， 


屏幕 显示 故障 代码 “El” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
TS 
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1) 首先 检查 S、N 之 间 直 流 电压 是 否 正常 。 若 直流 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 主 控 板 指 
示 灯 是 否 点 亮 。 

2) 若 室外 机 主 控 板 指示 灯 未 点 亮 ， 则 检查 电源 板 输出 电压 是 否 正常 ; 大 电源 板 输出 电 
压 正 常 ， 则 检查 模块 输出 端 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 5V); 若 模块 输出 端 无 电压 ， 则 检 
查 变频 模块 内 部 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 变频 模块 内 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Ls 


若 该 空调 器 工作 一 段 时 间 自 动 停机 ， 和 运行 指示 灯 闪 烁 ， 化 霜 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 制冷 
系统 制冷 剂 是 否 过 少 。 

















(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /11DY 型 壁挂 式 空调 器 ， 有 时 遥控 不 能 开机 ， 
有 时 开机 后 不 能 关机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 可 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 带 是 否 能 正常 发 射 信号 。 寿 遥控 器 能 正常 发 射 信 号 ， 则 检查 显示 板 是 
否 正常 。 

2) 大 显示 板 正常 ， 则 检查 温度 传感器 是 否 正 常 ; 知 温度 传 感 锅 正常 ， 则 检查 主板 是 否 
有 问题 。 

3) 若 主 板 良 好 ， 则 检查 手动 开关 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 手动 开关 内 部 受潮 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


1) 当 手 动 开 关内 部 受潮 后 引起 不 明显 的 短路 干扰 ， 造 成 接收 头 收 到 的 信号 不 能 正 
六 从 诗 是 
2) 着 该 空 g 调 器 不 制冷 ， 则 检查 电源 插座 接线 是 否 正常 





























机 

















(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 指示 灯 不 
亮 ， 整 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 蜂 鸣 豆 有 无 发 出 “ 咬 ” 声 。 知 蜂 鸣 需 未 发 出 “ 跑 ” 声 ， 则 检查 手动 应 急 开 
关 是 否 能 开机 ; 大 不 能 开机 ， 则 检查 室内 机 电源 变压器 一 、 二 次 阻 值 是 否 正常 。 

2) 奉 室 内 机 电源 变 压 带 一 、 二 次 阻 值 正常 ， 则 检查 三 问 稳 压 絮 7812、7805 输出 电压 是 














3) 知 三 端 稳 压 器 7812 、7805 输出 电压 正常 ， 则 检查 CPU 晶振 两 端 交 流 输 出 电压 是 否 
正常 。 
实际 维修 中 ， 因 CPU 晶振 两 端 无 交流 电压 输出 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





一 
把 手 图 角 维修 实际 扣 作 
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DD Law 


若 该 空调 器 自动 模式 运行 时 制 热 ， 则 检查 室温 传感器 或 主板 是 否 有 问题 。 





(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /11Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 自动 关 
运行 灯 以 1Hz 频率 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 接收 板 是 否 正 常 。 

2) 若 更 换 接收 板 故 障 依旧 ， 则 检查 主 控 板 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 接收 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


当空 调 器 自动 停机 多 是 进入 保护 所 致 ， 若 不 是 系统 原因 ， 则 可 将 范围 缩小 到 温度 保护 
和 电流 保护 ， 相 关 元 器 件 损 坏 均 可 能 造成 停机 。 


机 














(三 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /AY 型 壁挂 式 空调 器 ， 压 缩 机 起 动 后 断路 器 
跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 线 站、N 线 两 端 电阻 是 否 正 常 。 

2) 若 电 源 线 L、N 线 两 端 电阻 为 00 ， 则 检查 压缩 机 电容 是 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 电容 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BM (F) 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 故障 指示 
灯亮 ， 室 内 机 运转 正常 ， 室 外 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 信号 线 连接 是 否 异常 。 

2) 若 信 号 线 连接 正常 ， 则 检查 IPM 模块 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 IPM 模块 输出 端的 连 线 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD La 


若 该 空调 器 开机 制冷 正常 ， 当 温度 到 了 设 定 温 度 后， 再 次 起 动 就 出 现 通信 故障 ， 此 时 
则 检查 上 电 继 电器 是 否 连接 异常 。 





























(三 十 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BM (上 ) 型 变频 空调 器 ， 开 机 制 热 时 ， 室 
外 风机 运转 ， 但 压缩 机 不 运行 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 风机 、 四 通 阀 是 否 正 常 。 若 室内 风机 ， 四 通 阀 正常 ， 则 检查 PTC、 整 
流 桥 是 否 损 坏 。 

2) 若 PTC、 整 流 桥 良 好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 问题 ; 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 电抗 器 、 
-ES 
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滤波 电容 是 否 不 良 。 
3) 若 电抗 咒 、 滤 波 良 好 ， 则 检查 IPM 模块 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 IPM 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


老 该 空调 器 远 控 接收 不 恨 ， 则 检查 是 否 电磁 干扰 所 致 。 








(三 十 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BM (F) 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 起 动 后 立 


即 停机 ， 且 故障 指示 灯亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 直流 电压 是 否 正常 。 若 室外 直流 电压 正常 ， 则 检查 IPM 模块 端子 阻 值 














2) 耕 IPM 模块 端子 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 U、V 两 端 阻 值 是 否 正常 ; 若 压 缩 机 U、 
V 两 端 阻 值 异常 ， 则 检查 压缩 机 绕组 是 否 烧 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 压缩 机 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 该 空调 器 制冷 模式 开机 运行 一 段 时 间 后 室外 机 停机 ， 儿 分 钟 后 又 自动 开机 ， 则 检查 
压缩 机 排 气 管 温 传感器 是 否 故障 。 

















(四 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BP2Y 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 制冷 ， 显 


示 故 障 代 码 “P0” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 指示 灯 是 否 能 点 亮 。 若 指示 灯 LED2 亮 ，LED3 熄灭 ， 则 检查 变频 模块 阻 值 








是 否 正 常 。 
2) 若 模 块 阻 值 正 常 ， 则 检查 输出 电压 是 否 正常 ; 知 输 出 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 绕组 
是 否 短路 。 


实际 维修 中 ， 因 压缩 机 绕组 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 
开机 2min 后 显示 故障 代码 “Pl1”， 整 机 不 起 动 ， 且 中 间 灯 不 亮 ， 其 他 3 


若 该 空调 器 3 


只 灯 均 亮 ， 则 检查 室外 风机 是 否 损坏 。 

















(四 十 一 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /BPY 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 桑 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 气管 阀门 是 否 发 热 

2) 若 气管 阁 门 正常 ， 则 检查 液 管 闪 门 是 否 结 霜 ; 若 液 管 阁 门 良好 ， 则 检查 蒸发 器 是 否 
结 名 或 结 霜 。 


一 
市。 手把手 因 解 难 从 实际 择 作 
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3) 耕 共 发 带 正 常 ， 则 检查 排水 软 管 是 否 不 排水 ; 否 排 水 软 管 排水 正常 ， 则 检查 室外 机 
排 风 温度 是 否 正 常 。 
4) 若 室外 机 排 风 温度 降低 ， 则 检查 系统 制冷 剂 是 否 不 足 。 
实际 维修 中 ， 因 系统 制冷 剂 不 足 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 室外 机 任何 一 个 阀门 结 需 均 属于 异常 现象 ， 若 液 管 阀门 结 霜 时 ， 则 说 明 缺 制冷 剂 
严重 ; 若 气管 阀门 结 霜 时 ， 则 说 明 制 冷 剂 过 多 或 环境 温度 过 低 ; 若 两 个 阀门 均 结 霜 ，, 则 说 
明 

















2) 孝 该 空调 器 能 制冷 ， 但 室外 电流 声 很 大 ， 则 检查 电抗 器 是 否 损 坏 或 其 螺 色 是否 松 脱 。 
(四 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 压缩 机 能 运行 ， 
但 不 制冷 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 接 入 三 通 维修 阀 ， 检 查 制冷 系统 压力 是 否 正 常 (正常 时 应 为 0. 5MPa) 。 若 制冷 
系统 压力 正常 ， 则 检查 功率 模块 P、U 之 间 的 直流 电压 是 否 正常 。 

2) 若 功 率 模 块 P、U 之 间 的 直流 电压 正常 ， 则 检查 PTC 起 动 器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 PTC 起 动 右 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

















> 3 


【点 拨 】 


由 于 PTC 有 抑制 浪 涌 的 作用 ， 当 上 电 和 运行 开始 时 ，PTC 先 工作 ， 待 控制 输送 给 继 电 
线圈 12V 电压 时 ,继电器 常 开 触 点 闭合 ，PTC 完成 压缩 机 的 起 动 。 








下 
江 











(四 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GVW /BPY 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 低压 是 否 是 否 正 常 。 大 低压 偏 高 ， 则 检查 运行 电流 是 否 正常 ; 者 运行 电流 
在 正常 范围 内 ,说 明 制 冷 剂量 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 问题 。 

2) 若 压 缩 机 排 气 良好 ， 则 检查 四 通 阀 高 低压 是 否 窜 气 。 


实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 高 低压 窜 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Ls 


更 换 四 通 阔 时 ， 为 避免 高 温 将 四 通 阀 阀 蕊 溉 坏 ， 可 先 将 相关 短 管 焊 下 ， 将 其 放 入 水 倪 
中 (露出 四 通 阅 的 几 个 焊接 口 )， 再 将 相关 短 管 焊 在 四 通 阀 相应 接口 上 ( 先 焊 中 间 低 压 


管 ， 再 焊 左 右 两 根 ， 最 后 焊 高 压 进 气 管 )， 将 其 从 水 倪 中 取出 ， 最 后 将 四 通 阔 上 的 短 管 相 
应 焊 在 室外 机 上 即 可 。 
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(四 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BP 型 变频 空调 器 ， 开 机 制 热 时 ， 室 外 机 压 
缩 机 不 工作 ， 且 室外 风机 工作 几 分 钟 后 整 机 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 模块 阻 值 是 否 正常 。 若 模块 阻 值 正常 ， 则 检查 模块 U、V、W 输出 电压 是 
否 正 常 。 

2) 若 模块 U、V、 双 输出 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 绕组 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 压缩 机 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 卡 缸 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 卡 缸 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


若 该 空调 器 连续 运行 时 发 生 停机 现象 ， 则 检查 室内 板 光 耦 合 器 是 否 损坏 。 








(四 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 压 缩 
机 不 能 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 主 控 板 直流 电压 是 否 
正常 。 

2) 若 室 外 机 主 控 板 直 流 电 压 正 常 ， 则 检查 变频 模块 输出 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 
5V) 。 

3) 若 变频 模块 无 SV 输出 电压 ， 则 检查 变频 模块 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 变频 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /BP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 一 起 动 
继电器 断 开 ， 运 行 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 信号 线 是 否 安装 正确 。 若 信号 线 安 装 正确 ， 则 检查 主 控 板 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 主 控 板 后 故障 依旧 ， 则 检查 室内 机 连 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 连 线 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 十 七 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 红 灯 保 护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 P、N 两 端 电 压 是 否 正常 。 若 P、KN 两 端 无 电压 ， 则 检查 外 板 指 示 灯 是 否 点 




















[一 
可 三 
To 


2) 若 外 板 指 示 灯 未 点 亮 ， 则 检查 外 机 接线 柱 电 压 是 否 正常 ; 若 外 机 接线 柱 电压 正常 ， 
则 检查 熔 丝 管 、 整 流 桥 堆 是 否 有 问题 。 

3) 知 熔 丝 管 、 整 流 桥 堆 正 常 ， 则 检查 电容 、 电 抗 需 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电抗 器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 室 外 机 电抗 器 异常 时 ， 还 可 能 




















致 该 机 开机 后 总 电源 跳闸 。 
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(四 十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /BP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 N 端 与 通信 线 之 间 的 直流 电压 是 否 正 常 。 若 N 端 与 通信 线 之 间 的 直流 电压 
正常 ， 则 检查 室外 机 电源 指示 灯 是 否 点 亮 。 

2) 若 室 外 机 电源 指示 灯 未 点 亮 ， 则 检查 室外 机 主 控 板 是 否 故障 。 

3) 若 更 换 室外 机 主 控 板 后 故障 不 变 ， 则 检查 室外 机 直流 电源 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 直流 滤波 电容 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 开机 制冷 后 ， 故 障 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 室内 盘 管 温度 探头 T2 是 否 损 坏 。 












































(四 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /DY-Q 型 壁挂 式 空调 器 ， 有 时 遥控 不 开机 ， 
有 时 开机 后 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 控制 板 上 的 室外 风机 控制 继电器 是 否 损 坏 。 

2) 若 控 制 板 上 的 室外 风机 控制 继电器 烧 坏 ， 更 换 后 故障 不 变 ， 则 检查 室外 风机 风 叶 是 
否 损 坏 。 


实际 维修 中 ， 因 室外 风机 一 片 风 叶 顶端 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Oi 


由 于 室外 风机 一 片 风 叶 顶 端 损 坏 ， 致 使 旋转 阻力 增加 ， 导 致电 流 过 大 ， 而 烧 坏 室外 风 
机 控制 继电器 。 

















(五 十 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW /DY-Q 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 模 式 下 ， 一 直 吹 
冷风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 、 压 缩 机 是 否 运 转正 常 。 大 室外 风机 、 压 缩 机 均 不 运转 ， 则 检查 
管 温 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

2) 和 若 管 温 传感器 阻 值 异 常 ， 则 检查 管 温 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 管 温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


人 | 


由 于 管 温 传感器 阻 值 变 值 ， 导 致 主 控 板 误 以 为 管 温 很 高 ， 起 动 了 过 热 保 护 功能 ， 从 而 
出 现 上 述 故 障 。 











(五 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /DY-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 器 失灵 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 遥控 显示 板 接收 头 是 否 失 灵 。 
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2) 若 更 换 遥 控 显示 板 接 收 头 ， 能 正常 使 用 一 段 时 间 后 故障 依旧 ， 则 检查 遥控 显示 板 背 


部 焊 点 是 否 漏电 。 
实际 维修 中 ， 因 遥控 显示 板 背部 焊 点 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 当 琐 控 显 示 板 背部 焊 点 漏电 时 ， 可 用 吹风 机 吹 千 后， 再 在 遥控 显示 板 背 部 焊接 一 
层 玻 璃 胶 或 其 他 绝缘 胶 即 可 。 

2) 若 该 空调 器 室内 风机 运转 慢 ， 上 且 伴 有 较 大 噪声 ， 则 检查 风机 控制 晶闸管 是 否 单 相 
击 穿 (由 于 唱 疗 管 为 单 相 击 穿 ， 电 动机 供电 电源 非 正 骇 波形， 从 而 出 现 上 述 故 障 ) 。 
































(五 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /Y-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 制冷 ， 压 缩 机 不 能 


工作 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 内 外 机 连接 线路 是 否 接触 
不 良 。 
2) 车 内 外 机 连接 线路 接触 良好 ， 则 检查 压缩 机 继电器 输出 电压 是 否 正 常 。 
3) 若 压 缩 机 继电器 输出 电压 异常 ， 则 检查 主 控 板 压 缩 机 继电器 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 主 控 板 压缩 机 继电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 该 空调 器 室内 机 和 运行 指示 灯 闪 烁 ， 室 内 机 不 起 动 ， 化 霜 指示 灯 灭 ， 则 检查 风机 是 否 
人 
(五 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /Y-T 型 壁挂 式 空 调 器 ， 工 作 指示 灯 快 速 闪 
遥控 器 失灵 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 遥控 器 本 身 是 否 损坏 。 若 遥控 器 正常 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 
2) 若 电 源 电压 正常 ， 则 检查 主板 是 否 正 常 。 
3) 阁 主 板 正常 ， 则 检查 内 机 各 传 感 右 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 遥控 咒 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 


若 电子 式 整 流 荧 光 灯 产生 的 频率 波形 营 加 在 遥控 发 射 的 红外 波形 上 ， 也 将 出 现 上 述 


























烁 











故障 。 
(五 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-32GW /Y-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 有 时 接收 正常 ， 
有 时 不 能 接收 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


一 
市。 手把手 图 解 维 修 实 际 扣 作 
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1) 首先 将 遥控 器 对 准 普通 收音 机 ， 按 遥控 需 上 的 任何 键 ， 若 收音 机 均 有 反应 ， 则 检查 
室内 机 主 控 板 是 否 损坏 。 

2) 若 室内 机 主 控 板 良好 ， 则 检查 遥控 接收 需 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 遥控 接收 顺 损 坏 而 引起 此 类 故 隐 较 为 常见 。 


La 


使 用 收音 机 AM 波段 或 手机 的 照相 功能 均 能 检测 出 遥控 器 是 否 发 射 信号 。 














(五 十 五 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GWA /BP 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 管 路 压力 是 否 正 常 。 

2) 若 管 路 压力 正常 ， 则 检查 进 风 口 与 出 风口 温度 是 否 正 常 ， 若 进 风 口 与 出 风口 温度 异 
常 ， 则 检查 蒸发 器 是 否 焊 堵 。 

实际 维修 中 ， 因 蒸发 器 焊 堵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 该 空调 器 能 制 热 ， 不 能 制冷 ， 则 检查 室内 机 传感器 T2 是 否 损 坏 。 














(五 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GWA /BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 开 机 后 室外 机 不 起 
动 或 运行 一 段 时 间 后 不 正常 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 故障 指示 灯 和 运行 指示 灯 是 否 点 亮 。 若 内 机 故障 指示 灯 和 运行 指示 
灯 点 亮 ， 则 检查 IPM 功率 模块 是 否 故 障 。 

2) 若 IPM 功率 模块 良好 ， 则 检查 滤波 电容 C23 是 否 损坏 。 

3) 若 滤波 电容 C23 正常 ， 则 检查 室内 板 上 电解 电容 边 上 的 24V 稳 压 管 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 滤波 电容 C23 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 七 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GWA /BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 时 室内 风机 时 转 时 
不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 风扇 风机 绕组 阻 值 是 否 
正常 。 

2) 车 室内 风扇 风机 绕组 阻 值 正常 ， 则 检查 霍 尔 元 件 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 和 霍 尔 元 件 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 该 空调 器 开机 后 室内 风机 以 最 高 速度 旋转 ， 且 不 可 调 ， 则 检查 唱 阐 管 、 反 相 驱 动 唱 
是 否 故障 。 
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(五 十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GWA /BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 系统 压力 是 否 正常 。 若 系统 压力 偏 低 ， 则 检查 室外 排 气 口 温 度 探 尖 、 室 外 
盘 管 温度 探头 、 室 外 环境 温度 传感器 是 否 正 常 。 

2) 若 室外 排 气 口 温度 探头 、 室 外 盘 管 温度 探头 、 室 外 环境 温度 传 感 央 均 正常 ， 则 检查 
功率 模块 是 否 损坏 。 

3) 若 功 率 模块 良好 ， 则 检查 电源 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 环境 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GWA /BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 状态 下 开机 2min 
保护 ， 且 自 诊 断 为 定时 指示 灯 长 亮 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 N 线 端 与 信号 线 之 间 电 压 是 否 正 常 。 若 电压 大 于 14V， 则 检查 外 机 接线 是 
否 正 常 。 

2) 大 室外 机 接线 正常 ， 则 检查 模块 滤波 输出 供电 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 300V ) ; 
若 模块 滤波 输出 无 供电 电压 ， 则 检查 整流 块 输入 端 有 无 220V 交流 电压 。 

3) 若 整流 块 输入 端 无 220V 交流 电压 ， 则 检查 整流 滤波 回路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 整流 滤波 回路 有 一 电容 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


车 该 空调 器 外 机 工作 儿 秒 便 立 即 售 机， 上 且 3min 后 又 工作 几 秒 又 停机 ， 则 应 检查 上 
继电器 触 头 是 否 不 良 。 























[器 


(六 十 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 工作 电流 是 否 正 常 。 大 工作 电流 正常 ， 则 检查 室外 机 化 霜 是 否 正 常 。 

2) 若 室外 机 化 霜 正常 ， 则 检查 高 低压 压力 是 否 正 常 ; 若 高 低压 压力 正常 ， 则 检查 电磁 
阀 是 否 通电 换 向 。 

3) 若 电磁 阀 通电 换 向 ， 则 检查 换 向 阀 内 部 是 否 串 气 。 

实际 维修 中 ， 因 换 向 阀 内 部 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 和 常见。 

(六 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-33GW /CY 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 出 风口 温度 是 否 
正常 。 

2) 大 温差 偏 小 ， 则 检查 蒸发 句 上 下 部 分 温度 是 否 正 常 ; 若 蔡 发 器 下 部 分 温度 偏 高 ， 则 
将 室内 机 输入 输出 管 的 保温 管 打开 ， 检 查 回 气管 是 否 结 霜 。 

3) 若 回 气管 结 镍 ， 则 检查 蒸发 器 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 ， 因 莱 发 器 三 义 分 液 管 处 有 一 管 路 焊 堵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(六 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-33GW /DUY-YV 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 端子 处 四 通 阀 线圈 电压 是 否 正常 。 若 室外 机 接线 端子 处 四 通 阀 
线圈 电压 正常 ， 则 检查 四 通 阀 线圈 是 否 开路 。 

2) 若 四 通 阀 线圈 正常 ， 则 检查 四 通 阀 内 滑 块 是 否 变形 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-3SGW /BPY-R 型 变频 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 内 机 主板 送 到 外 机 的 电源 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 室外 机 接线 座 上 的 
220V 电压 是 否 正 常 ; 若 220V 电压 正常 ， 但 电源 板 滤波 电容 上 无 310V 直流 电压 ， 则 检查 电 
源 板 到 整流 桥 的 交流 220V 电压 是 否 正常 。 

2) 阁 电 源 板 到 整流 桥 的 交流 220V 电压 正常 ， 则 检查 整流 桥 是 否 开路 。 

3) 车 开机 检测 室外 电源 电压 和 信号 电压 均 正常 ，PN 之 间 有 300V 直流 电压 ， 而 U、V、 
W 无 交流 电压 输出 (图 5-66 所 示 为 局 部 实物 板 图 ) ， 则 断 电 检查 P 端 与 U、V、W 三 端 阻 值 
是 否 正 常 ; 若 阻 值 为 00， 则 检查 变频 模块 是 否 有 问题 。 


























HI6HVD 


[2 


< 





图 5-66 局 部 实物 板 图 


4) 若 变频 模块 良好 ， 则 检查 电容 顺 有 无 爆裂 现象 。 
实际 维修 中 ， 因 整流 桥 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


当 零 线 与 相 线 换 位 或 内 外 机 连接 线 接触 不 良 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 





(六 十 四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-3SGW /BPY-R 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 故 
障 代码 “P0” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 变频 模块 (模块 型 号 为 I PM/PKX-20/30A， 采用 三 菱 公 司 生 产 的 芯片 ， 
为 20A 变频 模块 ， 见 图 5-67) 是 否 损 坏 。 耕 变频 模块 正常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 工 作 
正常 。 

2) 若 主 控 板 工作 正常 ， 则 检查 瞬间 电压 波动 是 否 太 大 。 

实际 维修 中 ， 因 瞬间 电压 波动 太 大 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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图 5-67 ”变频 模块 


[上 


当 瞬 间 电 压 波动 太 大 时 ， 加 装 稳 压 器 即 可 排除 故障 。 注 意 更换 新 模块 时 ， 切 不 可 将 新 
模块 接近 有 磁体 ， 或 用 带 静 电 的 物体 接触 模块 ， 特 别 是 信号 端子 的 插口 ， 和 否则 极 易 引起 模 
块 内 部 击 罕 。 











(六 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-35GW /BPY-R 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 
“pl” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 接线 盒 处 $ 线 上 的 脉冲 电压 是 否 正 常 。 若 脉冲 电压 正常 ， 则 检查 变 
频 模块 PN 端的 直流 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 300V ) 。 

2) 若 300V 左右 的 直流 电压 正常 ， 则 检查 开关 电源 输出 的 +SV、+127V 电压 是 否 正 常 ; 
若 电压 为 0V， 则 检查 开关 电源 控制 集成 电路 TOP223Y 是 否 损坏 。 

3) 若 300V 左右 的 直流 电压 为 0V， 则 检查 桥 式 整 流 电路 中 的 整流 二 极 管 是 否 击 
穿 ; 若 桥 式 整流 电路 中 的 一 只 整流 二 极 管 击 穿 ， 则 检查 限 流 保护 PTC 元 器 件 表面 是 
否 汤 手 ; 若 汤 手 ， 则 断 电 ， 检 查 PTC 元 件 的 负载 元 器 件 是 否 有 问题 (如 电容 器 C83 
漏电 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 电源 控制 集成 电路 TOP223Y 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 无 同型 号 的 集成 电路 蔡 换 时 ， 可 采用 TOP 系列 其 他 型 号 的 同类 集成 电路 来 代 换 。 














(六 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-35GW /DY-T 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 开 机 ， 运 行 指 
示 灯 、 预 热 指示 灯亮 ， 室 外 机 运行 ， 但 室内 风机 不 运行 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 是 否 显 示 故 障 代码 。 若 显示 故障 代码 ， 根 据 显示 故障 代码 时 间 ， 判 断代 码 
含义 为 “风机 速度 失控 ”"， 则 检查 室内 风机 线圈 阻 值 是 否 正常 。 

2) 奇 室内 风机 线圈 阻 值 正常 ， 则 检查 风机 起 动 电容 是 否 损 坏 。 

3) 若 风 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 贯 流风 局 是 否 被 卡 住 或 室内 风机 左 侧 减 振 胶 圈 是 否 
老化 。 


"Es 
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实际 维修 中 ， 因 室内 风机 左 侧 减 振 胶 圈 老 化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD Lum 
当 胶 


胶 圈 老化 程序 较 轻 时 ， 胶 圈 下 垂 幅 度 小 ， 则 会 出 现 运行 时 室内 机 噪声 大 的 故障 。 

















(六 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-35GWY 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 与 手 控 均 失灵 ， 所 有 
指示 灯 均 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 首先 检查 遥控 接收 头 的 +5V 供电 是 否 正常 。 若 遥控 接收 头 的 + 5V 供电 正常 ， 则 检 
查 信号 输出 端的 电压 是 否 正常 。 

2) 若 信 号 输出 端的 电压 正常 ， 则 检查 室内 、 外 风机 是 否 运转 ， 若 室内 、 室 外 风机 均 运 
转 ， 则 检查 压缩 机 是 否 起 动 ， 若 压缩 机 未 起 动 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 失效 。 

3) 车 更 换 压 缩 机 起 动 电容 后 故障 依旧 ， 则 检查 应 急 开关 内 部 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 失效 、 应 急 开关 内 部 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 


La 


阁 该 空调 天 显示 温度 与 房间 实际 温度 相差 较 大 ， 则 检查 室温 传感器 的 安装 位 置 是 否 不 
合理 〈 应 将 其 安装 在 蒸发 器 前 ) 。 





























(六 十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-36GW /AY 型 壁挂 式 空 调 器 ， 通 电 后 断路 器 跳闸 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 主板 熔 丝 管 是 否 正常 。 寿 室内 机 主板 熔 丝 管 正常 ， 则 检查 四 通 阀 线 
圈 是 否 损坏 。 

2) 若 四 通 阀 线圈 良好 ， 则 检查 插座 的 地 线 与 零 线 是 否 接 反 。 

实际 维修 中 ， 因 插座 的 地 线 与 零 线 接 反而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-36GW /BPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 后 工作 指示 灯 以 
5Hz 频率 闪烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 风扇 电动 机 及 其 控制 电路 的 工作 电压 是 否 正 常 。 若 室内 风扇 电动 机 及 
其 控制 电路 的 工作 电压 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 在 1min 内 有 无 转速 反馈 信号 。 

2) 者 风 鹿 电动 机 在 1min 内 无 转速 反馈 信号 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 插座 是 否 松 脱 。 

3) 若 室 内 风扇 电动 机 插座 插 紧 ， 则 检查 室内 风 户 电动 机 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 若 出 现 模 块 过 电流 保护 ， 则 检查 PTC 是 否 损 坏 。 
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(七 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-36GW /Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 机 运转 不 停 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 是 否 损 坏 。 若 压缩 机 良好 ， 则 检查 室内 温度 是 否 设 定 过 低 。 
2) 若 室内 温度 已 达到 设 定 值 ， 则 检查 室内 温度 传感器 TA 及 其 相关 电路 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 室内 温度 传感器 TA 及 其 相关 电路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 机 室内 温度 自动 控制 是 由 TA 的 阻 值 变 化 来 实现 的 ， 其 工作 过 程 是 : 5V 电压 经 TA 
与 电阻 R32 分 压 后 ， 其 分 压 值 输入 IC1 的 四 脚 。 当 室内 温度 升 高 时 ，TA 的 阻 值 变 小 ， 分 
压 值 增 大 ， 当 分 压 值 增 大 到 开机 电压 时 ，IC1 的 阻 值 逐 步 变 大 ,分 压 值 也 随 之 减少 ， 当 减 
少 到 停机 电压 时 ，IC1 便 输出 停机 控制 信号 ,压缩 机 及 室外 机 风扇 电动 机 均 停止 运转 。 






























































(七 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-36GW /Y 型 壁挂 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 反 
应 ， 指 示 灯 不 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 炊 丝 管 是 否 熔断 ; 若 熔 丝 管 
良好 ， 则 检查 变压器 输出 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 14V) 。 

2) 若 变 压 咒 输出 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 右 IC3 直流 输出 电压 是 否 正 常 (正常 时 户 
为 12V); 大 三 端 稳 压 器 IC3 无 直流 输出 电压 ， 则 检查 桥 式 整 流 器 DB01、 滤 波 电 容 C10、 三 
端 稳 压 器 IC3 是 否 损坏 。 

3) 若 三 端 稳 压 器 IC3 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 IC2 直流 输出 电压 是 否 正 
(正常 时 应 为 5SV) ; 若 三 端 稳 压 器 IC2 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 CPU 电源 脚 电压 是 否 正常 ; 
若 CPU 电源 脚 电 压 异 常 ， 则 检查 VD5、VD1、R41 、C1、R42 、VD6 、R43 、03 是 否 损坏 。 

4) 若 CPU 电源 脚 电压 正常 ， 则 检查 CPU 起 动 电路 及 晶振 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Q3 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-36GW /Y 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 均 正常 ， 除 
霜 功 能 失效 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 +5V 电压 是 否 正常 。 若 +5$V 电压 正常 ， 则 检查 温度 传 感 央 TC 是 否 损坏 。 

2) 大 温度 传感器 TC 良好 ， 则 检查 R2 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 8kQ); 若 R2 阻 值 
为 无 穷 大 ， 则 说 明 R2 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R2 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


阁 该 空调 天 运转 正常 ， 但 制冷 不 良 ， 上 且 室 内 降温 较 慢 ， 则 检查 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 


琴 
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(七 十 三 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-40GW /BPY-R 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 “El” 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


TS 
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1) 首先 检查 室外 机 电源 板 上 的 LED 是 否 点 亮 。 若 室外 机 电源 板 上 的 LED 未 点 亮 ， 则 
查 室 外 机 接线 排 上 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 220V) 。 

2) 若 室 外 机 接线 排 上 电压 正常 ， 则 检查 滤波 电容 直流 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 
310V) 。 若 滤波 电容 直流 电压 正常 ， 则 检查 电源 板 到 整流 桥 的 交流 电压 是 否 正常 (正常 时 应 
为 220V)。 

3) 若 电 源 板 到 整流 桥 的 交流 电压 正常 ， 则 检查 整流 桥 是 否 开 路 。 
实际 维修 中 ， 因 整流 桥 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(七 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-43LW /HDY 型 柜 式 空调 器 ， 打 开 清 新 功能 即 烧 熔 丝 


管 
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【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 负离子 发 生 需 是 否 损坏 。 若 负离子 发 生 器 恨 好 ， 则 检查 摆 风 电动 机 是 否 
损坏 。 

2) 大 摆 风电 动机 良好 ， 则 检查 换 气 电动 机 变压器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 换 气 电动 机 变压器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 室 外 四 通 阀 线圈 故障 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 

















(七 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-45GW /BPY 型 变频 空调 器 ， 整 机 不 工作 ， 定 时 指示 
灯 、 化 霜 指 示 灯 、 自 动 指 示 灯 、 工 作 指示 灯 同 时 快速 闪烁 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 板 电 压 是 否 正常 。 否 电压 正常 ， 则 检查 控制 板 、 模 块 是 否 
正常 。 

2) 若 控 制 板 、 模 块 正常 ， 则 检查 是 否 电源 干扰 引起 的 室内 外 通信 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 干扰 引起 的 室内 外 通信 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


在 空调 器 的 AC220V 电源 进 线 端 绕 上 磁 环 后 ， 故 障 即 可 排除 。 














(七 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-48LW /Y 型 柜 式 空调 器 ， 风 机 时 转 时 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 各 风挡 是 否 均 不 转 。 若 低 、 中 风挡 正常 ， 高 风挡 出 现 频繁 的 继电器 吸 合 
声 ， 风 机 时 转 时 不 转 ， 则 检查 高 风 线 图 两 端 电压 是 否 过 低 。 

2) 若 高 风 线 圈 两 端 电 压 过 低 ， 则 检查 CPU 高 风挡 5V 输出 电压 是 否 正常 ; 若 CPU 高 风 
挡 5V 输出 电压 正常 ， 则 检查 驱动 集成 电路 ULN2003 ( 反 相 右 ) 输出 端 电压 是 和 否 正常 。 

3) 大 驱动 集成 电路 ULN2003 ( 反 相 器 ) 输出 端 电压 异常 ， 则 检查 驱动 集成 电路 内 部 是 
和 否 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 驱动 集成 电路 ULN2003 内 部 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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Lm 


若 该 空调 器 按 停止 按钮 后 室内 风机 仍 运转 ， 则 检查 风速 继电器 触 头 是 否 粘连 。 


(七 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-48LW /Y 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 送 风 温度 低 ， 制 冷 
效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 低压 侧 压力 是 否 过 低 (正常 时 应 为 0. 5MPa) 。 若 低 
压 侧 压力 过 低 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵塞 。 

2) 若 清 洗 过 小 网 后 故障 不 变 ， 则 检查 闵 发 需 翅 片 是 否 堵塞 。 

3) 若 蒸 发 需 刻 片 未 堵塞 ， 则 检查 风机 绕组 是 否 正常 。 

4) 若 风 机 绕组 正常 ， 则 检查 风机 电容 (3.5pFA450V， 见 
图 5-68) 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD La 


由 于 风机 电容 失 容 ， 导 致 风机 转速 过 慢 ， 使 室内 冷气 循环 量 过 小 ， 室 内 温度 降温 慢 ， 
从 而 出 现 上 述 故 障 。 




















图 $-68 ”风机 电容 














(七 十 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /BM (F) 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 工作 后 ， 压 
缩 机 不 运行 ， 且 3min 后 出 现 保 护 指示 灯亮 

ean eae en 

1) 首先 检查 压缩 机 各 端 阻 值 是 否 正常 。 若 压缩 机 各 端 阻 值 正常 ， 则 检查 IPM 各 端子 阻 
值 是 否 正常 。 

2) 若 IPM 各 端子 阻 值 正常 ， 则 检查 IPM 模块 输入 、 输 出 电压 是 否 正 常 ， 若 IPM 模块 输 
和 人 电压 正常 ， 但 无 输出 电压 ， 则 说 明 IPM 模块 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IPM 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PD 1 


1) 当 通 信 供 电 部 分 的 整流 二 极 管 击 穿 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。2) 车 该 空调 器 开机 
2 且 粗 管 (低压 管 ) 很 快 结 霜 ， 则 检查 四 通 闪电 磁 线 圈 螺 钉 是 否 松 脱 ， 导 致 四 

通 阀 工作 不 到 位 ， 出 现 高 低压 串 气 所 致 。3) 更 换 新 模块 时 ， 模 块 的 连接 要 注意 线 序 问 
po 普通 功率 模块 基本 上 具有 7 个 连接 点 ,， 即 P、N、U、V、W、 

0 芯 连 接 排 、11 芯 连 接 排 。 但 部 分 机 型 可 能 没有 7 个 连接 点 ， 例 如 功率 模块 带 有 电源 
个 连接 点 。 维 修 人 员 在 更 换 新 模块 前 ， 务 必用 笔记 录 不 同 线 色 的 线 对 应 于 哪 一 
个 名 称 的 连接 点 ， 千 万 别 接 错 。 
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(七 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LW /BPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 一 段 时 间 后 停机 ， 
显示 故障 代码 “P2、P9” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 板 指示 灯 是 否 正常 。 若 室外 机 电源 板 指 示 灯 正常 ， 则 检查 直流 
输出 的 310V 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 直 流 输出 的 310V 电压 正常 ， 则 检查 变频 模块 输出 的 +5、+12V 是 否 正常 。 

3) 若 变 频 模块 输出 的 +5、+12V 正常 ， 则 检查 排 气温 度 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

4) 大 排 气温 度 传 感 器 阻 值 正 常 ， 则 检查 U、V、 双 三 端 电压 是 否 正 常 ; 否 U、V、W 三 
端 电压 异常 ， 则 检查 室外 机 电源 板 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 电源 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /EDY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 一 段 时 间 后 ， 显 示 屏 
不 断 闪 烁 ， 且 断 电 后 又 能 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 起 动 自 检 功能 如 发 现 静 电 除 尘 部 位 异常 ， 则 检查 高 压 发 生 器 是 否 正常 ; 若 高 压 
发 生 器 正常 ， 则 检查 过 波 网 、 静 电 除 尘 块 是 否 太 脏 。 

2) 若 过 滤 网 、 静 电 除 尘 块 正常 ， 则 检查 室内 机 主板 、 显 示 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 静电 除尘 块 太 脏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


当 静 电 除 尘 块 太 脏 时 ， 降 低 了 高 压 静 电 电 离 的 阻 值 ， 加 大 了 负载 ， 从 而 出 现 上 述 
改 障 。 


























( 八 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /EDY 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 时 室外 风机 不 运转 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 外 控制 信号 线 各 脚 与 N 线 间 的 电压 是 否 正常 。 若 室内 外 控制 信号 线 @) 
脚 与 N 线 间 的 电压 异常 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 输出 电压 是 否 正常 。 

2) 大 室内 机 主 控 板 无 控制 电压 输出 ， 则 检查 显示 板 控制 信号 输出 是 否 正常 。 

3) 若 显 示 板 控制 信号 输出 异常 ， 则 检查 开关 显示 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 显示 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


该 空调 器 室内 外 控制 信号 线 引 脚 功能 具体 如 下 : 山脚 控制 压缩 机 ; 包 脚 控制 四 通 闪 ; 
加 ) 脚 控制 室外 风机 ; @ 脚 为 保护 信号 反馈 。 正 常 工作 时 ， 各 脚 与 N 线 间 电压 为 AC220V 





















































( 八 十 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /ED 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E01” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 与 室外 机 之 间 的 连接 线 是 否 正常 。 若 室内 机 与 室外 机 之 间 的 连接 线 
正常 ， 则 检查 室外 机 管 温 传感器 〈 见 图 5-69) 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 10kQ)。 


-SS 
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旧式 播 头 
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图 5-69 室外 机 管 温 传感器 


2) 若 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 传感器 连接 线 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 传感器 连接 线 断 裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 


La 


美的 空调 管 温 传感器 的 规格 一 般 有 5SkQ、10kQ 、15kO 、20kgO 儿 种 ，5kQ 管 温 的 接 
线 长 度 为 43cm，10kQ 管 温 的 接线 长 线 长 度 为 70cm。 


( 八 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /EY 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 高 低压 压力 是 否 正常 。 若 高 低压 压力 异常 ， 则 检查 系统 制冷 剂 是 否 
足够 。 

2) 车 高 低压 压力 正常 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 是 否 串 气 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 阀 〈 见 图 $-70) 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











图 5$-70 四 通 换 向 效 
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Pa 


更 换 四 通 换 向 阀 时 ， 应 先 回收 制冷 剂 ， 且 在 更 换 新 件 后 ， 必 须 对 系统 进行 检 涯 、 抽 真 
空 处 理 ， 并 加 适量 的 制冷 剂 。 



































( 八 十 四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 工 作 几 分 钟 后 ， 整 机 
停止 运行 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 模块 是 否 正 常 。 若 模块 正常 ， 则 检查 系统 压力 是 否 正常 。 

2) 大 系统 压力 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 接线 端子 之 间 有 脏 物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 由 于 压缩 机 接线 端子 之 间 有 脏 物 ， 导 致 I 相 电流 不 平衡 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

2) 若 该 空调 器 运行 2h 后 显示 代码 “P02”， 则 关机 一 段 时 间 后 重新 开机 ， 若 压缩 机 
能 正常 开机 ， 则 检查 室外 风机 是 否 通风 良好 ; 若 压 缩 机 不 能 正常 运行 ， 则 更 换 室外 主 控 板 
( 若 故 障 不 变 ， 则 更 换 IPM 模块 )。 


















































( 八 十 五 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 频 率 显 示 达 不 到 满 频 ， 
且 运 行 20min 后 显示 故障 代码 “P09” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 知 电源 电压 正常 ， 则 检查 系统 压力 是 否 正 常 ; 若 压 力 
偏 低 ， 则 检查 室外 回 气管 是 否 结 露 若 室 外 回 气管 不 结 露 ， 则 说 明 系 统 缺 少 制冷 剂 。 

2) 若 添 加 制冷 剂 后 故障 不 变 ， 则 检查 压缩 机 、 室 外 机 主板 、 排 气温 度 传感器 是 否 
损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 系统 缺 制冷 剂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 开机 工作 不 到 10min 后 停机 ， 并 显示 故障 代码 “P2”、“P9”， 则 检查 电源 
板 是 否 损坏 。 












































( 八 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 显示 故障 
代码 “P03” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

2) 检查 室内 电源 板 与 室外 的 主 控制 板 的 连接 线 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 电源 板 与 室外 的 主 控制 板 的 11 芯 连 接线 异常 而 引起 此 类 故障 较为 
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( 八 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 屏 显示 故障 代码 
“pO1” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 是 否 有 脉冲 信号 输出 到 室内 机 。 若 室外 机 无 脉冲 信号 输出 到 室内 
机 ， 则 检查 室外 机 电源 板 电 解 电容 是 否 击 穿 。 

2) 若 室外 机 电源 板 电解 电容 良好 ， 则 检查 光 耦 合 器 是 否 损坏 。 

3) 若 光 耦合 器 良好 ， 则 检查 室外 机 20A 熔 丝 管 是 否 熔 断 。 

实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 吉 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


1) 若 该 空调 器 运行 一 段 时 间 后 显示 故障 代码 “P01”， 则 检查 内 外 机 连接 线 是 否 正 
常 。 该 机 室外 机 电脑 板 实物 板 如 图 5-71 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 

2) 快速 判断 通信 故障 的 方法 如 下 : 转换 室内 机 的 运行 模式 ， 将 制冷 模式 转换 为 制 热 
模式 ， 反 复 两 次 ， 听 室外 机 有 无 四 通 阀 线圈 的 吸 合 声 。 若 无 吸 合 声 ， 则 说 明 存 在 通信 
故障 。 

















图 5-71 室外 机 电脑 板 实物 板 





( 八 十 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ， 运 行 频 
率 不 能 升 高 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 将 传感器 浸泡 在 40% 的 水 中 ， 观 察 压 缩 机 是 否 能 提高 运行 频率 。 若 压缩 机 
仍 未 提高 运行 频率 ， 则 检查 室温 传感器 阻 值 是 否 正常 。 

2) 大 室温 传感器 在 室温 与 水 中 阻 值 变化 正常 ， 则 检查 开关 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 开关 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


引起 运行 频率 低 的 主要 原因 包括 : 设 定 温度 与 室内 温度 差 较 小 、 排 气温 度 较 高 、 压 缩 
机 电流 大 、 电 源 电 压低 及 室外 环境 温度 高 于 45% 。 











( 八 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50LW /FBPY 型 变频 空调 器 ， 制 热 一 段 时 间 后 室外 
机 停机 ， 过 几 分 钟 又 可 开机 ， 但 工作 一 段 时 间 后 又 停机 ， 如 此 反复 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 、 运 转 电流 是 否 正常 。 寿 电源 电压 、 运 转 电流 均 正常 ， 则 检查 压 
缩 机 三 相 电压 是 否 正常 。 

2) 大 压缩 机 三 相 电 压 正 常 ， 则 检查 压缩 机 阻 值 是 否 正常 。 

3) 若 压 缩 机 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 排 气 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 排 气 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


1) 若 该 空调 器 制 热 效果 差 ， 且 伴 有 “ 喃 叶 ” 声 ， 则 检查 上品 振 引 脚 及 其 周围 元 器 件 是 
否 漏电 。2) 若 该 空调 器 室外 机 指示 灯 闪 炬 ， 则 检查 电感 连接 插件 表面 是 否 过 脏 。 


























( 九 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /HIDY 型 柜 式 空调 器 ， 有 时 自动 开机 ， 有 时 制 
热 自动 转换 为 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 微 处 理 器 CPU +5V 供电 电压 是 否 正常 。 若 +5V 供电 电压 正常 ， 则 检查 时 
钟 振荡 电路 、 复 位 电路 是 否 故障 。 

2) 若 时 钟 振荡 电路 、 复 位 电路 良好 ， 则 检查 按键 开关 SW1 是 否 漏电 或 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 按键 开关 SW1 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 器 的 按键 开关 SW1 一 端 接地 线 ， 另 一 端 接 CPU 和 经 电阻 器 R5 到 +5V 电源 。 
正常 工作 时 ， 接 CPU 的 引 脚 为 高 电 平 ， 按 下 SW1 时 为 低 电 平 ， 即 可 完成 一 次 操作 。 该 机 
控制 板 实物 如 图 5-72 所 示 。 















































( 九 十 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /MBPY 型 变频 空调 器 ， 开 机 0. 5h 后 显示 故 
障 代码 “P01” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 运行 电流 是 否 正 

2) 若 运 行 电流 正常 ， 则 检查 室外 机 变频 模块 输出 +5V、+12V 电压 是 否 正常 。 

3) 若 室 外 机 变频 模块 无 +5V、+12V 输出 电压 ， 则 检查 室外 机 变频 模块 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 机 变频 模块 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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图 $-72 ”控制 板 实物 图 





[i 


若 更 换 室外 机 变频 模块 后 室内 、 室 外 机 通信 故障 排除 ， 但 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 ， 
则 检查 制冷 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 。 另 外 ， 更 换 模 块 时 ， 请 维修 人 员 切 记 ， 模 块 上 的 “P、 
N、U、V、W” 任 意 两 条 线 接 错 ， 只 要 接 错 1 次 ， 开 机 上 电 后 就 会 造成 无 法 预料 的 模块 损 
坏 后 果 ， 切 记 ! 


( 九 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-S0OLW /MBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E3” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 外 机 连接 线 是 否 正常 。 否 室内 、 外 机 连接 线 正常 ， 则 检查 零 线 、 相 
线 是 否 错位 。 

2) 若 零 线 、 相 线 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 主板 是 否 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 零 线 、 相 线 错位 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-50LW /MBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代 码 
“了 P8”， 保 护 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 安装 位 置 是 否 合适 。 若 室外 机 安装 位 置 合适 ， 则 开机 运行 0. 5h 后 ， 
如 压缩 机 保护 停机 ， 可 检查 压缩 机 排 气 管 上 的 热 保护 融 是 否 动 作 。 

2) 若 压 缩 机 排 气管 上 的 热 保护 絮 动 作 ， 则 检查 压缩 机 排 气 管 温度 是 否 正常 ， 若 压缩 机 
排 气 管 温度 正常 ， 则 短 接 热 保护 嚣 ， 试 机 运行 是 否 正常 ;车 试 机 运行 正常 ， 则 说 明 压 缩 机 排 
气管 热 保 护 需 失灵 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 排 气管 热 保护 器 失灵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 九 十 四 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-50QW 型 吸 顶 式 空调 器 ， 开 机 后 断路 器 跳 曾 ， 不 
制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 N 线 与 地 线 之 间 的 阻 值 是 否 正常 。 知 N 线 与 地 线 之 间 的 阻 值 异常 ， 则 检查 
压缩 机 接线 端子 与 地 线 间 的 阻 值 是 否 正常 。 

2) 大 压缩 机 接线 端子 与 地 线 间 的 阻 值 异常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 短路 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 短路 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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DD Law 


当 室外 机 散热 差 ， 长 期 工作 在 过 载 、 过 热 状态 下 的 压缩 机 将 容易 损坏 。 


( 九 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-51LW /DY-S 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 0. 5h 后 ， 整 机 停 
机 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室外 风扇 电动 机 温度 是 否 
正常 。 

2) 奇 室外 风扇 电动 机 温度 异常 ， 则 检查 室外 风 遍 电动 机 是 否 损坏 。 

3) 若 室 外 风扇 电 动机 正常 ， 则 检查 毛细 管 、 过 滤 带 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


由 于 室外 风扇 电动 机 转速 慢 ， 导 致 室外 机 换 热 性 能 差 ， 压 缩 机 负荷 增 大 ， 从 而 出 现 上 
述 故 障 。 























( 九 十 六 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-60LW /MBPY 型 变频 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 、 室 
外 机 均 无 反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 开关 板 与 室内 机 主板 连接 线 是 否 正常 。 知 开关 板 与 室内 机 主板 连接 线 正 








常 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 连接 线 是 否 正常 。 
2) 者 室内 、 室 外 连接 线 正 常 ， 则 检查 S、N 直流 信号 是 否 正常 ; 若 S、N 直流 信号 正 
常 ， 则 检查 变频 模块 是 否 烧 坏 。 








实际 维修 中 ， 因 变频 模块 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 换 变 频 模块 后 ， 需 将 模块 均匀 涂抹 硅胶 ， 避 人 免 变 频 模 块 因 散 热 不 良 而 效 坏 。 
2) 若 该 空调 器 显示 温度 与 房间 实际 温度 相差 5%C 以 上 时 ， 则 检查 温度 传感器 电路 的 
取样 电阻 是 否 变 值 。 





( 九 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-60LW /MBPY 型 变频 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “P1” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 S、N 端 之 间 的 直流 信号 是 否 正 常 。 若 S、N 端 之 间 的 直流 信号 正常 ， 则 检 
查 室外 机 电源 板 指 示 灯 是 否 正常 。 

2) 室外 机 电源 板 指 示 灯 正常 ， 则 检查 变频 模块 输入 电压 是 否 正常 。 

3) 若 更 换 变 频 模块 后 故障 不 变 ， 则 检查 是 否 有 信和 号 干扰 电源 线 。 

实际 维修 中 ， 因 有 信和 号 干扰 电源 线 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

















-SS 
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DD Law 


变频 空调 器 在 安装 时 必须 接地 ， 避 免 出 现 通信 保护 故障 。 





( 九 十 八 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-61LW /DY- Q 型 柜 式 空 调 器 ， 显 示 板 不 显示 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 变 压 右 阻 值 是 否 正常 。 

2) 若 变 压 器 阻 值 正常 ， 则 检查 其 电压 输入 、 输 出 电压 是 否 正常 ; 否 变 压 器 输入、 输出 
电压 正常 ， 则 检查 主板 上 的 电源 电路 及 稳 压 管 是 否 正常 。 

3) 若 主 板 上 的 电源 电路 及 稳 压 管 均 正常 ， 则 检查 显示 板 +SV 输入 电压 是 否 正 常 。 

4) 若 显示 板 +S$V 输入 电压 正常 ， 则 检查 显示 板 是 否 本 身 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 板 本 身 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 该 空调 器 开机 lmin 后 停机 ， 且 电源 无 显示 ， 则 应 检查 变压器 是 否 损坏 。 







































































( 九 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-61LW /ED 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 工作 正常 ， 室 外 
机 压缩 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 、 起 动 电容 器 是 否 正常 。 若 压缩 机 、 起 动 电容 带 正 常 ， 则 检查 交流 
接触 器 输入 端 、 输 出 端 电压 是 否 正常 。 

2) 若 交 流 接 触 器 输入 端 电压 正常 ， 输 出 端 电压 为 0V， 则 检查 交流 接触 器 触 头 是 否 烧 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 触 头 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(一 百 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-70LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 一 段 时 间 自 动 停机 ， 显 示 
屏 显示 “待机 ” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 压缩 机 运转 电流 是 否 正常 (正常 时 应 为 13. 5A)。 若 压缩 机 运转 电流 偏 低 ， 
则 检查 系统 中 的 低压 压力 是 否 正常 。 

2) 若 系统 中 的 低压 压力 从 静态 平衡 时 的 0.9MPa 开始 下 降 ， 一直 下降 到 正常 值 (0.4 ~ 
0. 65MPa) 以 下 ， 当 下 降 到 0.35MPa 时 ， 将 出 现 上 述 故 障 ， 则 说 明 制 冷 剂 是 否 不 足 。 

实际 维修 中 ， 因 制冷 剂 不 足 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


测量 压缩 机 的 运转 电流 时 ， 可 采用 钳 形 电流 表 连 接 在 压缩 机 的 供电 线路 上 进行 检测 。 











(一 百 零 一 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /DY- Q 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效果 差 ， 频 繁 
起 /停机 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


TS 


金牌 维修 实 训 公 书 一 手把手 图 解 维修 实际 操作 





= 第 五 章 “维修 金 例 点 氢 | 297 


1) 首先 检查 冷凝 器 是 否 大 脏 。 若 清洗 冷凝 需 后 故障 不 变 ， 则 在 压缩 机 电流 上 升 停机 
后 ， 检 查 风 机 绕组 是 否 正常 ; 若 风机 绕组 正常 ， 则 待 电动 机 冷却 后 测量 其 绕组 阻 值 是 否 
常 。 

2) 奋 绕 组 阻 值 正常 ， 则 检查 风机 电容 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 ， 因 风机 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Pam 


由 于 风机 电容 损坏 造成 风机 保护 ， 风 机 停 转 后 系统 散热 不 良 ， 导 致 压缩 机 过 电流 售 
机 ， 几 分 钟 后 压缩 机 再 起 动 ， 如 此 反复 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 














时 








(一 百 零 二 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /DY-Q 型 柜 式 空 调 器 ， 制 热 效 果 差 ， 风 速 
转速 较 低 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

2) 检查 室内 管 温 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 管 温 传 感 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


空调 器 制 热 时 ， 由 于 有 防 冷 风 功 能 ， 当 室温 传感器 检测 到 室内 换 热 器 达到 25%C 时 ， 
室内 风机 以 微风 工作 ， 温 度 达 到 30Y 时 将 以 设 定 风速 工作 。 如 传感器 检查 温度 不 正确 ， 
也 会 导致 室内 风机 不 能 以 设 定 风速 运转 。 














(一 百 零 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 几 分 钟 后 自 
动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 接收 头 是 否 正常 。 

2) 若 接 收 头 正 第 ， 则 检查 轻 触 开关 按键 是 否 接 触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 轻 触 开关 按键 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 车 该 空调 器 开机 后 制冷 红 灯 亮 ,， 则 检查 主板 与 显示 板 的 线束 是 否 插 错 。 
2) 若 该 空调 器 运行 灯 闪 次 ， 则 检查 传感器 是 否 开 路 、 短 路 。 该 机 主 控 板 实 物 如 
图 5-73 所 示 。 


























(一 百 零 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /K2SDY 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 压缩 机 不 
起 动 ，3 只 指示 灯 同 时 闪烁 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 相位 是 否 错误 。 
-ES 
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图 5-73 美的 KFR-71LW/K2SDY 型 柜 式 空调 器 主 控 板 


2) 若 相 位 正确 ， 则 检查 室内 、 外 机 连接 信号 线 是 否 不 良 ; 若 室内 、 外 机 连接 信和 号 线 良 
好 ， 则 检查 压缩 机 本 身 是 否 损坏 。 

3) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 电流 检测 板 上 三 相 输 入 插件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电流 检测 板 上 三 相 输 入 插件 弹 得 松动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(一 百 零 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /K2Y 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 过 滤 网 、 室 内 机 换 热 器 及 室外 机 换 热 器 是 否 正常 。 若 室内 机 过 滤 
网 、 室 内 机 换 热 器 及 室外 机 换 热 器 均 正常 ， 则 检查 室内 、 室 外 风机 电容 是 否 损坏 。 

2) 若 室 内 、 室 外 风机 电容 良好 ， 则 检查 压缩 机 运转 是 否 正 常 ， 若 压缩 机 运转 正常 ， 则 
检查 室外 机 连接 分 配器 的 毛细 管 是 否 结 霜 。 

3) 若 室外 机 连接 分 配器 的 毛细 管 结 霜 ， 则 检查 分 配器 内 部 过 滤 网 是 否 被 异物 堵 住 。 

实际 维修 中 ， 因 分 配器 内 部 过 滤 网 被 异物 堵 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 一 百 零 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /SDY-S 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 几 分 钟 后 ， 室 
外 机 交流 接触 器 断 开 ， 不 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 外 机 主 控 板 是 否 正常 。 寿 主 控 板 均 正常 ， 则 检查 断 开 室 外 机 交流 接 
触 器 ， 观 察 室内 机 能 否 工作 。 

2) 若 室 内 机 能 正常 工作 ， 则 检查 室内 外 连接 线 是 否 漏电 或 接触 不 良 。 

3) 若 室 内 外 连接 线 恨 好 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 异 党 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 外 连接 线 漏电 或 接触 不 恨 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 
当 交 流 接触 器 线圈 供电 异常 ， 且 室内 机 又 能 正常 工作 时 ， 则 说 明 室 内 外 连接 线 有 问题 。 
"ET 
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(一 百 零 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71LW /Y-Q 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 
反应 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 变压器 输出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 变 压 融 输出 电压 正常 ， 则 检查 整流 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 整流 输出 电压 正常 ， 则 
检查 7805 输出 电压 是 否 正常 。 

3) 若 7805 输出 电压 异常 ， 则 检查 5V 电路 相关 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 管 温 传感器 线 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Law 


室外 管 温 传感器 线 由 +5V、 传 感 器 检测 反馈 和 地 线 组 成 。 














(一 百 零 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-71QW /DY 型 空调 器 ， 化 霜 指示 灯 快 速 闪烁 ， 不 
接收 遥控 信号 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 T3 传感器 是 否 短路 、 断 路 。 

2) 检查 信号 线 是 否 接 错 。 

实际 维修 中 ， 因 信和 号 线 接 错 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD Lam 


1) 由 于 信号 线 接 错 ， 致 使 主 控 板 检测 不 到 T3 传感器 ， 从 而 整 机 进入 保护 状态 。 
2) 该 空调 器 制 热 正 常 ， 但 制冷 时 压缩 机 不 起 动 ， 则 检查 T3 传感器 与 压缩 机 起 动 继 
电表 连接 线 是 否 接 反 。 














(一 百 零 九 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-72LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 均 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 吸 气 压力 是 否 正常 。 若 吸 气 压力 正常 ， 则 检查 四 通 闪 是 否 正常 。 

2) 若 四 通 阀 良好 ， 则 检查 接 插件 JP27 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 内 部 损坏 而 引起 此 类 故 隐 较为 常见 。 

(一 百 一 十 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-73LW 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 起 动 30s 后 自动 停机 ， 
不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 电压 是 否 正常 。 知 供电 电压 在 正常 值 范围 内 ， 则 检查 室内 机 与 室外 机 
之 间 的 连接 线 是 否 正常 。 

2) 寿 室 内 机 与 室外 机 之 间 的 连接 线 正常 ， 则 检查 室外 热 交 换 絮 是 否 散 热 不 良 。 

3) 若 室外 热 交 换 器 散热 异常 ， 则 检查 风机 电容 是 否 击 穿 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 电容 击 穿 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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DD Law 


由 于 室外 风扇 电动 机 的 起 动 电容 器 击 穿 短路 ， 导 致 风扇 电动 机 无 法 运转 ， 不 能 为 室外 
机 热 交换 器 散热 ， 造 成 系统 压力 过 高 而 出 现 上 述 故 障 。 




















(一 百 一 十 一 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-7SLW /B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 后 不 工作 ， 
遥控 失灵 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 供电 电路 是 否 正常 。 若 供电 电路 正常 ， 则 检查 U8G@) 脚 输出 电压 是 否 正 常 
(正常 时 应 为 12V); 车 U8@ 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 U7@ 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 U7@) 脚 电压 异常 ， 则 断 开 U7@ 脚 ， 检 查 线 路 对 地 阻 值 是 否 正 常 ， 若 线路 对 地 电 
阻 为 5Q， 则 断 开 U6 四 ~ 团 脚 ， 检 查 U7@ 脚 对 地 阻 值 是 否 有 变化 。 

3) 若 U7@ 脚 对 地 阻 值 不 变 ， 则 断 开 U5 +5V 电源 引 脚 ， 检 查 U7@ 脚 对 地 阻 值 是 否 
变化 ; 若 U7@ 脚 对 地 阻 值 增 大 ， 则 检查 U5 、U7 是 否 短 路 。 

实际 维修 中 ， 因 U5 、U7 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 开机 不 工作 ， 显示“ 检查 ”信息 ， 则 检查 室外 传感器 、 信 号 线 、 压 缩 机 


EEC 
































(一 百 一 十 二 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-7SLW /B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 
故障 指示 灯亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 电路 ( +12V、+5V 电源 电压 ) 是 否 正 常 。 若 室外 机 电源 电路 
正常 ， 则 检查 室外 主板 微 处 理 器 U14 (UPD75066) 四 ~ 团 脚 +5V 电源 电压 是 否 正 常 ; 若 
U14d49 ~ 团 脚 无 +SV 电源 电压 ， 则 检查 三 端 稳 压 集成 电路 LM7805 的 输入 端 引 脚 是 否 虚 焊 。 

2) 若 U14d49 ~ 四 脚 +5V 电源 电压 正常 ， 则 检查 U14Q0 脚 复位 信号 是 否 正常 ， 若 U14@0 
脚 复位 信号 正常 ， 则 检查 U14@@) 脚 复位 信和 号 是 否 正 常 。 

3) 若 U14@ 脚 无 复位 信号 输出 ， 则 检查 U14@ 脚 与 @ 脚 信和 号 波形 是 否 正常 ， 若 U14@ 
脚 与 名 脚 无 信号 波形 ， 则 检查 时 钟 振荡 电路 (C63、C64、X4) 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 X4 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


由 于 品 振 X4 失效 ， 致 使 振荡 电路 不 工作 ， 微 电脑 无 法 正常 工作 ， 从 而 出 现 上 述 
故障 。 
































(一 百 一 十 三 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW /B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 、 制 热 效 果 差 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


TS 
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1) 首先 打开 机 盖 ， 检 查 控制 电路 是 否 正 常 。 帮 控制 电路 正常 ， 则 检查 接 插件 JP27 是 否 
接触 不 良 。 

2) 耕 JP27 接触 良好 ， 则 检查 四 通电 磁 立 内 部 是 否 损 坏 。 

3) 知 四 通电 磁 阀 良好 ， 则 检查 系统 是 否 缺 制冷 剂 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通电 磁 阀 内 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


该 空调 器 四 通电 磁 阔 由 RL14 控制 ， 四 通电 磁 阀 状态 信号 来 自 U14 的 他 和 脚 ， 经 U16@) 
脚 输入 ， 放 大 后 从 U16 加 脚 输出 。 




















(一 百 一 十 四 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW /B 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 不 工作 ， 
欠 电 压 指 示 灯 点 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 交流 工作 电压 是 否 正 常 。 若 交流 工作 电压 正常 ， 则 检查 微 处 理 需 IC14 
(UPD75066) @9 脚 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 应 为 高 电 平 ) 。 

2) 若 微 处 理 器 IC14 (UPD75066) 四 脚 输 出 电压 异常 ， 则 检查 IC14@9 脚 外 围 元 器 件 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC14@ 脚 外 接 晶体 管 C9013 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Law 
由 


于 IC14 (UPD75066) 多 脚 为 过 电压 / 欠 电 压 保护 检测 信号 输入 端 ， 该 引 脚 正常 工 
作 时 为 高 电 平 ， 保 护 电 路 动作 时 为 低 电 平 ， 它 是 判断 保护 电路 工作 状态 的 关键 点 。 




















(一 百 一 十 五 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW /C 型 柜 式 空调 器 ， 开 机 不 工作 ， 显 示 断 
相 或 高 压 保护 代码 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 进 线 是 否 断 相 。 若 室外 机 电源 进 线 正常 ， 则 检查 高 压 开 关 S 是 
否 损坏 。 

2) 若 高 压 开关 S 良好 ， 则 检查 电阻 R127 、R126 是 否 开路 ; 若 电阻 R127 良好 ， 则 检查 
光 耘 合 器 IC19 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R127 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


PD aa 


若 该 空调 器 开机 后 室外 机 刚 起 动 便 自动 停机 ， 则 检查 室外 机 到 室内 机 之 间 的 供电 时 线 
是 否 损 坏 。 











(一 百 一 十 六 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW /ED 型 柜 式 空 调 器 ， 开 机 制 热 3min 后 ， 
压缩 机 不 运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 


一 二 
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1) 首先 检查 室外 风机 是 否 运 转 。 辱 室外 风机 运转 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 吸 合 。 

2) 若 四 通 阀 不 吸 合 ， 则 检查 室内 主板 是 否 有 四 通 阀 继电器 、 压 缩 机 继 电 带 输出 信号 ; 
若 有 ， 则 检查 集成 电路 2003 是 否 损 坏 。 

3) 若 更 换 集 成 电路 2003 后 四 通 阀 动作 正常 ,但 压缩 机 仍 不 运转 ， 则 检查 交流 接触 器 线 
圈 是 否 良 好 。 

4) 若 交流 接触 需 线 圈 良 好 ， 则 检查 交流 接触 器 内 部 磁铁 是 否 断 裂 。 

实际 维修 中 ， 因 交流 接触 器 内 部 磁铁 断裂 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 压缩 机 起 动 时 保护 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 连 线 是 否 损坏 。 

















(一 百 一 十 七 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-7SLW /ED 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 整 机 无 
反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 和 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 主 控 板 熔 丝 管 是 否 
熔 晰 。 

2) 若 主 控 板 熔 丝 管 熔 新 ， 则 更 换 主 板 后 观察 故障 是 否 排除 ; 若 显 示 故 障 代码 “E04”， 
则 按 显示 板 上 的 转换 开关 ， 检 查 室 外 机 是 否 工作 正常 。 

3) 若 室外 机 工作 正常 ， 则 检查 室内 电动 机 线圈 是 否 短路 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 电动 机 线圈 短路 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 

(一 百 一 十 八 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-75LW /ED 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 工 作 一 段 时 间 
自动 停机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 机 +12V、+5V 电压 是 
否 正常 。 

2) 若 室 内 机 +12V、+5V 电压 正常 ， 则 拔 下 室内 风扇 电动 机 的 感 温 探头 ， 测 其 电阻 值 
是 否 正常 (大 其 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 室 内 风扇 电动 机 感 温 探头 已 经 开路 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 风扇 电动 机 感 温 探 头 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


室内 风 局 电动 机 感 温 探头 引线 断裂 时 ， 其 电阻 值 也 为 无 穷 大 ， 维 修 时 应 注意 。 









































(一 百 一 十 九 ) 【机 型 现象 】 美的 KFR-75LW /ESD 型 柜 式 空调 器 ， 室 内 机 显示 故障 代 
码 “E04” 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 接线 端子 保护 线 与 工 端 电压 是 否 正 常 。 大 室内 机 接线 端子 保护 线 与 
工 端 电压 为 0V， 则 检查 主板 进 线 端 与 出 端 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 主板 进 线 端 电压 正常 ， 则 出 端 电压 为 0V， 则 检查 三 相 电 压 是 否 正 常 ， 若 三 相 电 压 
-~ 
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正常 ， 则 检查 电源 相 序 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 相 序 错误 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


由 于 相 序 错误 ， 室 外 机 主板 检测 后 将 断 开 保护 回路 ， 室 内 机 主板 检测 后 将 显示 代码 提 
示 ， 同 时 对 空调 器 时 行 保护 ， 维 修 时 调整 电源 相 线 即 可 。 











(一 百 二 十 ) 【机 型 现象 】 美 的 KFR-7SLW 型 柜 式 空 调 器 ， 通 电 开 机 后 室外 风机 不 
运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 微 处 理 器 UPD75066 昌 有 和 脚 和 四 ~ 名 脚 输出 的 控制 信号 是 否 正常 。 若 微 处 理 
器 UPD75066 曲 脚 和 四 ~ 四 脚 输出 的 控制 信号 正常 ， 则 检查 功率 驱动 集成 电路 IC16 


(ULN2003) 四 脚 输出 信号 是 否 正 常 。 
2) 若 功率 驱动 集成 电路 IC16 (ULN2003) 四 脚 输出 信号 正常 ， 则 检查 双向 晶闸管 


TR13 是 否 有 问题 。 
3) 知 双 向 晶闸管 G 极 无 触发 信号 ， 则 检查 受 IC1640 脚 输出 信号 控制 的 光 耦 合 器 Q16 及 


其 外 接 电 阳 R101 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 光 耦 合 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Ls 


由 于 双向 晶闸管 G 极 的 触发 信号 来 自 光 耦合 器 ， 故 当 光 耦合 器 损坏 后 ， 双 向 晶闸管 











(一 百 二 十 一 ) 美的 KFR-75LW /B (D) 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 通电 开机 观察 故障 现象 。 若 室外 机 不 工作 ， 故 障 指示 灯亮 ， 则 检查 室外 机 电源 电路 





2) 若 室 外 机 电源 电路 正常 ， 则 检测 微 处 理 器 U14 (UPD75066) 昌 ~ 团 脚 的 +SV 电源 
电压 是 否 正常 。 

3) 若 测 得 +5V 电源 电压 正常 ， 则 检测 @@、@@ 脚 复位 信号 是 否 正常 ， 若 @@ 脚 有 复位 信号 
输入 ， 但 @) 脚 无 复位 信号 输出 ， 则 检测 U14 由 、@@ 脚 时 钟 信 号 波形 。 

4) 耕 无 时 钟 信 号 波形 ， 则 检查 时 钟 振荡 电路 C64 、C63 、X4 是 否 正 常 。 

实际 维修 中 ， 多 因 电 容 C64 失效 致使 振荡 电路 不 工作 ， 而 引起 此 故障 有 所 存在 。 


Lam 


1) 当 C63 失效 、X4 不 良 也 会 造成 此 类 故障 的 发 生 。 
2) 室外 机 风 启 电动 机 微 处 理 器 电路 相关 截图 如 图 5-74 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 


-SS 
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图 $-74 室外 机 风扇 电动 机 控制 电路 截图 


第 七 三 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-120LW 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 后 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 三 相 电源 电压 是 否 正常 三 相 电 源 电压 正常 ， 
接触 良好 。 

2) 若 各 电源 连接 线 接 触 良 好 ， 则 室内 、 室 外 机 信号 连接 线 是 否 正 常 。 

3) 若 室内 、 室 外 机 信和 号 连接 线 良 好 ， 则 检查 电 控 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 、 外 机 信和 号 连接 线 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 


Ls) 


以 : 


志高 


则 检查 各 电源 连接 线 是 否 











若 该 空调 器 开机 制 热 不 好 ， 且 室外 机 发 出 “ 嘻 、 嘻 ” 声 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 异 常 。 





(二 ) 【机 型 现象 】; 
机 后 运行 指示 灯 仍 内 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 三 端 稳 奈 带 是 否 良好 。 奉 三 端 稳 压 带 良好 ， 则 检查 室内 传 感 带 电阻 值 是 否 正 常 。 


志高 KFR-25GW /B 型 壁挂 式 空 调 器 ， 开 机 能 运转 ,但 用 遥控 器 关 











2) 知 室内 传 感 咒 电阻 值 正 常 ， 


则 检查 室内 管 


温 传 感 融 是 否 损 坏 。 


实际 维修 中 ， 因 室内 管 


温 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 才 该 空调 占有 高 、 低 风 而 无 中 风 输 出 ， 则 检查 中 风 风 速 控制 继电器 是 否 损 坏 。 
2) 该 空调 器 若 开机 制冷 时 室内 机 和 运转， 室外 风机 运转， 但 压缩 机 不 运转 ， 则 检查 压 
缩 机 起 动 电 容 是 否 击 穿 ， 造 成 压缩 机 绕组 损坏 或 压缩 机 卡 征 。 


TS 
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(三 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-2SGW /VD 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 外 机 风机 运转 ， 但 压缩 
机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 微电脑 芯片 x.PD75208 的 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 高 电 平 )。 若 微 
电脑 芯片 wuPD75208 的 脚 输 出 电压 正常 ， 则 检查 IC2 四 脚 输出 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 低 
电 平 ) 。 

2) 若 IC2 脚 输出 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 蓝 、 红 两 线 之 间 电 压 是 否 正 常 。 

3) 若 室 外 机 蓝 、 红 两 线 之 间 电 压 正 常 ， 则 检查 压缩 机 控制 继电器 是 否 吸 合 ; 若 压 缩 机 
控制 继电器 不 吸 合 ， 则 检查 压缩 机 控制 继电器 线圈 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 控制 继电器 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


该 空调 器 压缩 机 控制 电路 由 微电脑 芯片 uPD75208 发 出 开机 指令 时 ， 其 @9 脚 输出 高 电 
平 ， 同 时 IC2@@ 脚 输出 低 电 平 ， 压 缩 机 控制 继电器 Y6 线圈 触 点 吸 含 ， 压 缩 机 得 电 而 起 动 。 

















(四 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-25GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 后 显示 屏 闪 烁 ， 整 机 不 
制冷 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 风扇 转速 是 否 正 常 。 知 室 风 风 扇 转速 正常 ， 则 检查 室内 主 控 板 上 的 继 
电器 是 和 否 正 常 。 











图 5-75 主 控 板 上 的 继电器 





3) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 零 线 是 否 接触 良好 。 

实际 维修 中 ， 因 零 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(五 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-28GW /BP 型 变频 空调 器 ， 室 内 风机 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 用 手 拨 动 风扇 ， 观 察 风扇 是 否 运转 正常 。 若 风扇 运转 正常 ， 则 检查 风机 起 动 电 
容 是 否 损坏 。 

2) 若 风 机 起 动 电容 良好 ， 则 检查 室内 风机 控制 电路 是 否 有 问题 。 
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实际 维修 中 ， 因 室内 风机 控制 电路 晶闸管 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(六 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 开 机 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 按 应 急 开关 开机 ， 观 察 机 器 是 否 正常 工作 。 若 整 机 仍 无 反应 ， 则 检查 室内 机 电 
源 电路 3. 15A 熔 丝 是 否 炊 上 断 。 

2) 若 室内 机 电源 电路 3. 15A 熔 丝 良好 ， 则 检查 电源 变压器 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 时 
应 为 12V) 。 

3) 若 电源 变压器 输出 电压 正常 ， 则 检查 LM7805 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 LM7805 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /BP 型 变频 空调 器 ， 运 行 一 段 时 间 后 整 机 保护 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 各 路 输出 电压 是 否 正常 。 若 室内 机 各 路 输出 电压 正常 ， 则 检查 室内 
盘 管 温度 传感器 阻 值 是 否 正常 ; 若 室 内 盘 管 温度 传感器 阻 值 异常 ， 则 检查 室内 盘 管 温度 传 感 
器 是 否 损坏 。 

2) 若 室 内 盘 管 温度 传感器 阻 值 正常 ， 则 检查 室内 机 主 控 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 盘 管 温度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /BP 型 变频 空调 器 ， 制 热 不 到 lmin 后 变 为 自然 风 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 是 否 运 转 。 若 室外 机 能 运转 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 动作 。 

2) 若 四 通 阀 动作 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 串 气 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 ( 见 图 5-76) 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


> a 





图 5-76 ”志高 KFR-28GW/BP 型 变频 空调 器 四 通 阀 


[上 


变频 空调 器 与 定 频 空调 器 的 四 通 阔 只 要 管 径 一 样 ， 一 般 情况 是 可 以 代 换 的 。 
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( 九 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 熔 丝 是 否 燃 断 。 知 燃 丝 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 

2) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 接线 是 否 错误 。 

3) 若 接线 良好 ， 则 检查 连接 管 是 否 压 扁 ; 若 连接 管 正 常 ， 则 检查 接头 部 分 是 否 漏 气 。 

实际 维修 中 ， 因 接头 部 分 漏 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 步 进 电 动机 噪声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 轴 与 导 风 板 间隙 是 否 过 大 。 若 轴 与 导 风 板 间 隙 正常 ， 则 检查 电动 机 螺钉 是 
否 松 动 。 

2) 若 电 动机 螺钉 紧 固 后 故障 不 变 ， 则 检查 电动 机 内 齿轮 间 是 否 缺 少 润滑 3 

实际 维修 中 ， 因 内 齿轮 间 缺 润滑 油 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


若 为 开 、 关 机 时 的 噪声 ， 则 属于 正常 现象 。 因 控制 板 设计 导 风 板 开 、 关 机 时 必须 到 
位 ， 使 电动 机 有 短 时 间 的 过 步 现象 ， 作 用 力 与 反作用 力 产 生 拌 动 时 发 出 噪声 ， 且 该 噪声 会 
逐渐 变 小 。 
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(十 一 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 起 动 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 外 信号 线 是 否 正 常 。 若 室内 、 外 信号 线 正常 ， 则 检查 室外 机 功率 模 
块 输 出 电压 是 否 正常 。 

2) 若 室 外 机 功率 模块 无 输出 电压 ， 则 更 换 功 率 模块 后 观察 故障 是 否 排除 ; 若 故障 不 
变 ， 则 检查 电脑 板 与 功率 模块 之 间 的 接 插件 是 否 虚 接 。 

3) 若 电 脑 板 与 功率 模块 之 间 的 接 插件 接触 良好 ， 则 检查 室外 机 电脑 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电脑 板 与 功率 模块 之 间 的 接 插件 虚 接 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 通 电 开机 后 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 制冷 系统 高 、 低 压 是 否 正常 。 若 制冷 系统 高 、 低 压 均 正常 ， 则 检查 制冷 系 
统 是 否 脏 堵 。 

2) 若 制 冷 系统 正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 烧 坏 。 

3) 若 风 扇 电 动机 正常 ， 则 检查 室内 空气 过 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 室内 空气 过 滤 网 未 堵塞 ， 
则 检查 四 通 阀 是 否 损坏 。 

4) 看 四 通 阀 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 ; 奇 压缩 机 良好 ， 则 检查 室温 感 温 包 是 否 开 
路 或 短路 。 

5) 若 室温 感 温 包 正 常 ， 则 检查 压缩 机 继 电 需 是 否 吸 合 ; 若 压 缩 机 继电器 能 吸 合 ， 则 检 
查 室 外 冷凝 器 是 否 积 尘 过 多 。 

实际 维修 中 ， 因 室外 冷 族 器 积 尘 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


当 温 控 器 调整 不 当 、 制 冷 剂 这 量 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 





(十 三 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 压 缩 机 起 动 时 ， 剩 余 电 
流 保 护 器 跳闸 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风 遍 电动 机 是 否 湄 电 。 千 风扇 电动 机 良好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 漏 电 。 

2) 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 剩余 电流 保护 絮 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 剩余 电流 保护 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 四 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-28GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 只 制冷 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 器 的 设 定 温度 是 否 大 于 室内 温度 。 知 遥控 器 设 定 温度 正常 ， 则 检查 室 
外 控制 四 通 阀 的 芯片 引 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 室 外 忌 片 四 通 阀 引 脚 电压 正常 ， 则 检查 四 通 阀 线圈 的 阻 值 是 否 正 常 (正常 时 应 为 
13000) ; 车 四 通 阀 线圈 的 阻 值 异常 ， 则 说 明 四 通 立 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 五 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-30GW /A 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 热 有 时 正常 ， 有 时 不 正 
常 ， 且 运行 指示 灯亮 0.5s、 灭 0.5s 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 四 通 阀 电磁 线圈 连 线 是 否 接触 不 良 。 

2) 检查 压缩 机 电源 连接 线 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 电源 连接 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 六 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-30GW /BP 型 变频 空调 器 ， 遥 控 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 用 一 台 调 幅 收 音 机 进行 干扰 试验 ， 观 察 遥 探 需 是 否 能 发 射 信 号 。 若 遥控 器 无 发 
射 信号 ， 则 检查 遥控 器 电池 电压 是 否 正常 。 

2) 大 遥控 器 电池 电压 正常 ， 则 检查 遥控 发 射 头 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 遥控 发 射 头 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 室内 机 肾 声 大 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 或 进入 空气 ， 致 使 进入 蒸发 
器 的 制冷 剂 因 蒸发 速度 过 快 而 沸腾 。 因 遥控 接收 头 不 良 也 会 引起 类 似 故 障 ， 其 实物 图 如 图 
5-77 所 示 。 
























































(十 七 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-32GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 不 能 制冷 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 在 室外 机 起 动 时 检查 电压 是 否 下 降 明 显 。 若 室外 机 起 动 时 电压 下 降 明 显 ， 则 检 
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图 5-77 遥控 接收 头 


查 压缩 机 电容 是 否 失 容 。 
2) 若 更 换 压缩 机 电容 后 故障 不 变 ， 则 检查 电源 接线 全 里 零 、 地 线 是 否 接 反 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 接线 盒 里 零 、 地 线 接 反而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


若 该 空调 器 制冷 时 自动 停机 ， 则 检查 接收 头 、 主 控 板 是 否 损坏 。 若 接收 头 、 主 控 板 展 
好 ， 则 检查 室内 是 否 存在 强 磁场 干扰 。 








(十 八 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-32GW 型 空调 器 ， 不 制冷 ， 运 行 20min 左右 运行 指示 
灯 点 亮 ， 定 时 指示 灯 闪 亮 5 次 /8s 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 机 是 和 否 运转 。 若 室内 机 运转 ， 则 检查 室外 风机 是 否 运 转 。 

2) 若 室 外 风机 运转 ， 则 检查 压缩 机 是 否 工 作 ; 若 压 缩 机 不 工作 ， 则 检查 压缩 机 绕组 阻 
值 是 否 正 常 。 

3) 若 压 缩 机 绕组 阻 值 正 常 ， 则 检查 压缩 机 起 动 电容 是 否 失 效 。 

实际 维修 中 ， 因 压缩 机 起 动 电容 失效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


者 该 空调 天 制冷 效果 差 ， 则 检查 连接 管 的 密封 胶 圈 是 否 密封 不 严 。 














(十 九 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-35GW /AZ 型 壁挂 式 空调 器 ， 室 内 风机 转动 约 3s 后 
停 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 双向 晶闸管 TI 、12 与 N 间 的 电压 是 否 正常 。 若 双向 晶闸管 T1、 了 2 与 N 间 
的 电压 正常 ， 则 拔 下 风机 插头 ， 检 查 风 户 电 动机 的 起 动 绕组 和 运行 绕组 电阻 值 是 否 正常 。 

2) 耕 电 动机 的 起 动 绕组 和 运行 绕组 电阻 值 均 正常 ， 则 检查 起 动 电容 C1 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 起 动 电容 C1 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


该 空调 响 室 内 风扇 电 动机 起 动 绕 组 的 正常 电阻 值 为 8000 左右 ， 运 行 绕 组 为 500Q 
并 答 。 
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(二 十 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-35GW /MDBP 型 变频 空调 器 ， 导 风 板 不 摆动 ， 运 转 
不 畅 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

人 变形 、 卡 住 。 若 导 风 板 良 好 ， 则 检查 电动 机 插头 与 控制 基板 插 

否 连接 良好 。 

和 则 检查 控制 电路 是 否 损坏 

3) 若 控 制 电路 良好 ， 则 检查 电动 机 绕组 是 否 损坏 。 

4) 若 电动 机 绕组 良好 ， 则 检查 电动 机 传动 部 分 是 否 卡 住 或 打 齿 〈 用 手 旋转 电动 机 ， 检 
查 齿 轮 是 否 灵 活 运转 。 若 有 死 点 ， 则 说 明 传动 部 分 有 杂 物 ; 若 有 跳 齿 或 空转 现象 ， 则 说 明 该 
电动 机 有 严重 打 齿 现象 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 电动 机 传动 部 分 卡 住 或 打 齿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


2 a 


若 该 空调 器 步 进 电 动机 噪声 大 ， 则 检查 步 进 电 动机 轴 是 否 缺 油 。 








(二 十 一 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-3SGW /MD 型 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电脑 板 上 的 继电器 ( 见 图 5-78) 是 否 有 了 吸 合 声 ， 再 检查 压缩 机 室内 、 室 外 
机 风扇 电动 机 是 否 工作 正常 。 若 压缩 机 室内 、 室 外 机 风扇 电动 机 工作 正常 ， 则 检查 制冷 系统 
压力 是 否 正 常 。 


























图 5-78 电脑 板 上 的 继电器 














2) 若 制 冷 系统 无 压力 或 压力 偏 少 ， 则 检查 室内 、 室 外 机 螺钉 接口 是 否 存在 泄漏 ; 
内 、 室 外 机 螺钉 接口 正常 ， 则 检查 连接 管 是 否 存在 泄漏 。 
实际 维修 中 ， 因 高 压 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 通电 开机 后 ， 室 外 机 能 正常 工作 ， 室 内 机 运行 指示 灯亮 ,但 室内 机 风机 不 送 
风 ， 则 检查 噬 全 是否 坠 入 局 页 。 























(二 十 二 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-46LW 型 柜 式 空调 器 ， 长 时 间 开 机 后 制冷 效果 差 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 回 气 压力 是 否 正 常 。 若 回 气 压力 偏 低 ， 则 检查 室内 出 风口 温度 是 否 正 常 。 


TS 
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2) 车 室内 出 风口 温度 偏 低 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵塞 。 
3) 若 清洗 过 滤 网 后 故障 不 变 ， 则 检查 蒸发 器 是 否 过 脏 。 
实际 维修 中 ， 因 燕 发 器 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


2 Li 


机 电脑 板 实 物 图 如 图 5-79 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 














图 5-79 ”电脑 板 实物 图 











(二 十 三 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-S1LW /XI1DBP 型 变频 空调 器 ， 开 机 运行 时 ， 显 示 通 
信和 故障 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 试 室外 机 端子 接线 板 2、4 之 间 的 电压 是 否 正常 。 若 室外 机 端子 接线 板 2、 
4 之 间 的 电压 在 0 ~40V 之 间 摆 动 ， 如 无 反应 ， 则 打开 室内 机 ， 检 查 室内 机 板 通信 引 脚 是 否 
有 通信 信和 号 。 
2) 若 室内 机 板 通信 引 脚 无 通信 信号 ， 则 更 换 室内 电 控 板 后 故障 是 否 排除 。 
3) 若 故 障 不 变 ， 则 检查 室外 机 通信 引 脚 是 否 有 通信 信和 号; 若 室外 机 通信 引 脚 无 通信 信 
， 则 说 明 室外 电 控 板 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 室外 电 控 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(二 十 四 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR- 51LWD 型 柜 式 空调 器 ， 不 能 制冷 ， 显 示 故 障 代码 “E12” 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 室外 风 忆 电动 机 是 否 运 转 。 若 室外 风 忆 电动 机 运转 ， 则 检查 进 风口 压力 是 
否 正 正常 。 

2) 若 进 风口 压力 较 高 ， 2 运转 ; 若 压 缩 机 未 运转 ,但 表面 温度 较 高 ， 
则 检查 压缩 机 起 动 瞬 间 交 流 220V 电压 是 否 正 常 ， 若 压缩 机 起 动 瞬间 交流 220V 电压 下 降 到 
90V, 则 检查 供电 线路 导线 截面 积 是 否 过 小 ， 

实际 维修 中 ， 因 供电 线路 导线 截面 积 过 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 五 ) 【机 型 现象 】 志 高 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 室 外 机 不 工作 ， 故 障 指示 灯 
LED3 亮 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





du 
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1) 首先 检查 室外 机 控制 电路 + 12V、+5V 电压 是 否 正 常 。 若 室外 机 控制 电路 + 12V、 
+5V 电压 正常 ， 则 检查 单片机 电 脚 复位 信和 号 是 否 正 常 。 

2) 若 单片机 @ 脚 复位 信号 正常 ， 则 检查 单片机 由 、 名 脚 时 钟 信 号 是 否 正常 ; 若 由 、@@ 
脚 无 时 钟 信 号 ， 则 检查 晶振 X4 (4. 19MHz) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 晶振 X4 (4. 19MHz) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lm 


若 该 空调 器 开机 5min 后 室外 机 停机 ， 则 检查 压缩 机 温度 传感器 阻 值 是 否 正 常 。 














(二 十 六 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-75LW 型 柜 式 空 调 器 ， 通 电 开机 即 跳闸 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室内 、 室 外 机 连接 线 是 否 正常 。 寿 室内 、 外 机 连接 线 正常 ， 则 检查 室内 、 
外 机 各 电气 元 件 是 否 接触 良好 。 

2) 若 室 内 、 室 外 机 各 电气 元 件 接触 良好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 正常 。 

3) 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 电源 线 与 相 线 是 否 连 接 错误 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 线 与 相 线 连接 错误 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


1) 该 空调 器 若 开 机 2h 后 跳 逆 ， 则 检查 交流 接触 器 是 否 损 坏 。 
2) 若 该 空调 器 经 常 跳 阅 ， 则 检查 电压 波动 幅度 是 否 过 大 。 




















(二 十 七 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 屏 显示 故障 代码 “12?”， 
且 机 器 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 是 否 运转 。 若 室外 风机 不 运转 ， 则 检查 风机 线圈 阻 值 是 否 正 常 。 

2) 若 风 机 线圈 阻 值 正常 ， 则 检查 风机 电容 是 否 失 容 。 

实际 维修 中 ， 因 风机 电容 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 
测 


量 风机 电容 前 必须 对 电容 短路 放电 ， 避 免 烧 筑 万 用 表 。 


























(二 十 八 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 整 机 不 工作 ， 显 示 屏 无 电源 
显示 

和 

1) 首先 检查 电源 电压 是 否 正 常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 室内 控制 板 上 的 变 压 右 输出 
电压 是 二 证 管 -下 党 疝 兴 Di。 

2) 若 室内 控制 板 上 的 变压器 输出 电压 正常 ， 则 检查 整流 直流 输出 电压 是 否 正常 。 

3) 若 整 流 直流 输出 电压 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 7812 是 否 损 坏 。 











一 
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实际 维修 中 ， 因 三 端 稳 压 器 7812 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 九 ) 【机 型 现象 】 志高 KFR-75LW 型 柜 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 好 ， 但 制 热 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 风机 线圈 阻 值 是 否 正常 。 若 室外 风机 线圈 阻 值 正常 ， 则 检查 室外 机 电 
控 板 输出 电压 是 否 正 常 。 

2) 若 室外 机 电 控 板 无 电压 输出 ， 则 更 换 室 外 机 板 和 室外 机 传感器 后 故障 是 否 排除 。 

3) 若 故 障 不 变 ， 则 检查 室内 机 盘 管 传感器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 室内 机 盘 管 传感器 是 否 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


La 


若 该 空调 器 开机 制冷 效果 好 ， 但 工作 几 分 钟 后 效果 差 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 含水 量 太 高 
使 系统 冰 堵 。 











(三 十 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 不 能 制 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (TMP87C846) 虽 脚 电压 是 否 正常 。 若 1C1 (TMP87C846 ) 四 脚 电压 
正常 ， 则 检查 IC5(B 脚 电压 是 否 正常 。 

2) 若 IC5(3 脚 电压 正常 ， 则 检查 继电器 52X4 是 否 损坏 。 

3) 若 继电器 52X4 良好 ， 则 检查 四 通 阀 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 四 通 阀 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 一 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 蜂 鸣 器 不 响 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (TMP87C846) 人 8 脚 脉冲 信号 输出 是 否 正常 。 若 IC1 留 脚 脉 冲 信 号 输出 
正常 ， 则 检查 VT2 集 电极 电压 是 否 正 党 。 

2) 若 VT2 集 电极 无 高 低 电 压 变化 ， 则 检查 VT2 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 ， 因 VT2 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


正常 情况 下 操作 遥控 器 时 ， 微 电脑 IC1@ 的 脚 输出 的 脉冲 信号 经 R19 加 到 VT2 管 基 极 ， 
使 VT2 导 通 ， 驱 动 峰 鸣 器 BZ 发 出 声音 ， 以 示 操 作 有 效 。 









































(三 十 二 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 室 外 风机 不 运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (TMP87C846) 9 脚 电 平 是 否 正常 。 若 IC1@ 脚 电 平 正常 ， 则 检查 IC5 
9 脚 电 平 是 否 正 常 。 

2) 若 IC54 脚 电 平 正常 ， 则 检查 继电器 52X5 是 否 损坏 。 

3) 若 继电器 52X5 良好 ， 则 检查 室外 风机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 继电器 52X5 触 点 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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Lm 


当 室 外 风 鹿 电动 机 正常 工作 时 ，IC1 名 脚 应 为 高 电 平 ， 对 应 IC5 加 脚 应 为 低 电 平 。 

















(三 十 三 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 机 与 室外 机 风扇 电动 
机 工作 正常 ， 但 压缩 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (TMP87C846) (9 脚 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 时 应 为 高 电 平 ) 。 若 IC149 脚 
电压 正常 ， 则 检查 IC5 脚 电压 是 否 正常 (正常 时 应 为 低 电 平 ) 。 

2) 若 IC5d0 脚 电压 正常 ， 则 检查 继电器 $2C 是 否 损坏 。 

3) 若 继电器 52C 良好 ， 则 检查 起 动 电容 器 C 是 否 失 容 。 

4) 若 起 动 电容 器 C 良好 ， 则 检查 压缩 机 电动 机 绕组 阻 值 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 起 动 电容 器 C 失 容 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 四 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 通 电 开 机 后 室内 风机 不 运转 ，30s 后 断 
电 ， 黄 色 指 示 灯 长 亮 ， 绿色 指 示 灯 闪 亮 6 次 /8s 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 IC1 (TMP87C846) 多 脚 电压 是 否 正 常 。 若 IC1@9 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC1 
名 脚 电 压 是 否 正 常 。 

2) 若 IC1@@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 VT3 (2SC1815) 、VT1 集 电 极 电压 是 否 正常 车 VT3 
集 电极 电压 异常 ， 则 检查 VT3 是 否 开路 。 

3) 若 VT3 、VTI1 集 电极 电压 正常 ， 则 检查 电阻 R23 是 否 变 值 。 

实际 维修 中 ， 因 VT3 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 
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该 空调 器 具有 故障 自 诊 断 功能 ， 黄 色 指 示 灯 长 亮 ， 绿 色 指 示 灯 闪 亮 6 次 /8s 的 含义 为 
室内 风 局 电动 机 故障 。 




















(三 十 五 ) 【机 型 现象 】 志高 ZG388 型 空调 器 ， 遥 控 不 能 开机 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 使 用 强制 开机 键 开 机 ， 看 机 絮 是 否 能 正常 工作 。 若 机 咒 能 正常 工作 ， 则 检查 遥 
控 信号 发 射电 路 是 否 良 好 。 

2) 车 遥控 信号 发 射电 路 良好 ， 则 检查 RMT 是 否 接 收 到 信号 ; 若 RMT 能 接收 信号 ， 则 
检查 控制 板 与 接收 板 之 间 的 连 线 是 否 良 好 。 

3) 若 控制 板 与 接收 板 之 间 的 连 线 良好 ， 则 检查 电阻 R37、R38 是 否 损坏 。 

4) 若 电 阻 RB37、R38 良好 ， 则 检查 IC4 是 和 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R38 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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La 


判断 遥 榨 信号 发 射电 路 或 遥控 信号 接收 电路 是 否 故 阶 ， 可 采用 辐射 法 。 即 先 将 遥控 器 
放 在 中 波 收 音 机 附近 ， 按 下 按键 时 收音 机 中 若 有 “ 咪 叭 ” 声 ， 则 说 明 驳 控 信号 发 射电 路 
良好 ， 而 故障 出 在 遇 控 信号 接收 电路 。 








第 八 节 其 他 变频 / 定 频 空调 器 维修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 大 人 金 FT22L 型 壁挂 式 空 调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 首先 检查 压缩 机 排 气管 、 回 气管 温度 是 否 正常 异常 ， 则 检查 毛细 管 出 口 端 是 否 
有 气流 声 发 出 。 

2) 车 毛细 管 出 口 端 无 气流 声 发 出 ， 则 检查 低压 压力 是 否 正常 ， 若 低压 压力 为 负 压 ， 则 
说 明 制 冷 系统 完全 堵塞 ， 应 检查 干燥 过 滤器 、 毛 细 管 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 ， 因 干燥 过 滤器 、 毛 细 管 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


DD La 


1) 在 切割 管 路 时 ， 由 于 于 燥 过 滤器 、 毛 细 管 堵塞 易 晓 出 大 量 制 冷 剂 ， 因 此 ， 割 口 
避免 过 大 。 

2) 在 排出 制冷 剂 的 同时 ， 也 排出 一 部 分 冷冻 机 油 。 若 排出 的 冷冻 机 油 无 烧 焦 气味 ， 
且 颜 色 呈 无 色 透 明 状 ， 则 说 明 冷 冻 机 油 未 变质 ， 可 继续 使 用 。 



































(二 ) 【机 型 现象 格兰仕 KFR-75LWB (D) 型 变频 空调 器 ， 室 外 机 不 能 起 动 ， 故 障 
指示 灯 点 亮 

【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 电源 电路 输出 +12V、 ee ee 
输出 +12V、+5V 电源 电压 正常 ， 则 检查 IC1449 ~ 1 

2) 若 IC14@ ~ 团 脚 电压 正常 ， 则 检查 IC14@ 轩 脚 复位 信和 号 0 若 IC14@ 四 和 脚 复位 信 
号 正常 ， 则 检查 IC14@) 脚 复位 信号 输出 是 否 正常 。 

3) 若 IC14@ 脚 无 复位 信号 输出 ， 则 检查 IC14@ 脚 、@ 脚 时 钟 信号 波形 是 否 正常 ， 若 
IC14@ 脚 、@ 脚 无 时 钟 信和 号 波形 ， 则 检查 IC14@ 脚 、@ 肢 外接 元 器 件 (X4、C63、C64) 是 
否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IC14 人 国脚 、 名 脚 外 接 电 容器 C64 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 ) 【机 型 现象 】 格 兰 仕 RF-13Ws 型 柜 式 空调 器 ， 显 示 故 障 代码 “E3”， 室 内 机 红色 
指示 灯 闪 烁 2 次 ， 绿 色 指 示 灯 连续 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 室外 机 指示 灯 是 否 点 亮 。 若 室外 机 指示 灯 均 未 亮 ， 则 检查 断路 器 输入 、 输 
出 电压 是 否 正 常 。 
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2) 若 空气 开关 输入 端 电 压 正 常 ， 而 输出 端 无 电压 ， 则 检查 空气 开关 是 否 损坏 。 
3) 知 室 外 机 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 室外 机 电路 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 断路 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


若 该 空调 器 运转 一 段 时 间 后 显示 故障 代码 “E40”， 则 检查 保护 装置 是 否 动作 或 室外 
机 电路 板 是 否 不 良 。 





(四 ) 【机 型 现象 】 格力 KF-25 /33GWA 型 壁挂 式 空 调 器 ， 夏 季 无 冷风 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


1) 首先 检查 风 遍 电动机、 压缩 机 是 否 运 转正 常 ， 若 风扇 电动 机 、 压 缩 机 均 运 转 ,但 输 
入 电流 小 于 额定 电流 ， 则 检查 压缩 机 排 气 管 、 吸 气管 是 否 异常 。 

2) 若 压缩 机 排 气 管 不 热 、 吸 气管 不 凉 ， 则 检查 系统 是 否 存 在 泄漏 故障 。 

3) 若 系 统 未 出 现汇 漏 故 障 ， 则 检查 压缩 机 是 否 本 身 损 坏 。 


实际 维修 中 ， 因 压缩 机 本 喘 损 坏 而 引起 此 类 故 隐 较 为 常见 。 


[上 


将 三 通 修 理 阀 与 气管 截止 阅 修 理 口 连接 在 一 起 ， 若 测 得 系统 低压 压力 高 于 正常 压力 ， 
则 说 明 不 是 系统 泄漏 引起 的 故障 ， 而 是 压缩 机 未 起 到 吸 气 
物 如 图 5-80 所 示 ， 电 脑 板 编号 为 074644 ， 供 检修 时 参考 。 








、 排 气 作用 所 致 。 该 机 电 控 板 实 








“人 .> 
图 5-80 电 控 板 实物 图 
(五 ) 【机 型 现象 】 格 力 KFR-33GWA 型 空调 器 ， 用 遥控 器 开机 后 整 机 无 反应 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 首先 检查 市 电 电压 是 否 正 常 。 若 市 电 电 压 正 常 ， 则 检查 遥控 需 及 遥控 接收 电路 是 否 
正常 〈 可 将 空调 咒 工 作 选 择 开 关 拨 至 手动 起 劲 状态 ， 可 运行 则 说 明和 遥控 需 及 遥控 接收 电路 
-~ 
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有 问题 ) 。 

2) 若 遥 控 器 及 遥控 接收 电路 正常 ， 则 检查 熔 丝 和 变压器 是 否 正常 。 

3) 若 熔 丝 和 变压器 正常 ， 则 检查 +SV、+ 12V 电压 输出 是 否 正 常 ， 若 电压 输出 均 正 
， 则 检测 主 控 芯 片 IC1 (ukPD75068) 相关 脚 电压 是 否 正 常 。 

4) 若 IC1@ 脚 (复位 脚 ) 电压 偏 低 〈 正 常 时 应 为 4V) ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 。 

实际 维修 中 ， 因 IC1@ 脚 外 接 电 容 C9 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


Lam 


该 空调 器 复位 电路 由 IC4 (UPC358) 其 外 围 相 关 电 路 组 成 ,与 主 控 芯 片 ICl 
(nkPD75068) @ 脚 和 人 0 和 脚 相 接 〈@) 脚 在 正常 工作 状态 为 高 电 平 ， 低 电 平 时 复位 ， 四 脚 正常 工 
作 输 出 方 波 信号 ) ， 比 较 器 IC4GD 脚 输出 低 电 平复 位 ， 至 IC1 的 复位 端 @ 脚 ， 整 机 复位 。 








球 
































(六 ) 【机 型 现象 】 格 力 KFR-50LW /EF 型 空调 器 ， 电 源 指示 灯亮 ， 压 缩 机 工作 指示 
灯 不 亮 ， 室 外 机 不 起 动 ， 偶 尔 起 动 一 下 就 自动 停机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 工作 模式 调 到 送 风 ， 按 风速 键 ， 风 速 大 小 是 和 否 能 调整 。 若 风速 大 小 能 调 
整 ， 则 检查 通信 线路 中 的 抗 干 扰 电 容 C101 是 否 损坏 。 

2) 若 更 换 电容 器 C101 后 ， 机 器 能 起 动工 作 ， 但 室内 断路 器 处 发 出 ““ 赔 噬 ”” 声 ， 则 
检查 断路 器 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 断路 器 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


WD Lm 


当 电 容 C101 损坏 后 使 通信 线路 抗 干扰 能 力 下 降 ， 由 于 断路 器 接触 不 良 产生 的 杂 波 干 
扰 CPU 工作 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 


























(七 ) 【机 型 现象 】 三 蓉 KFR-36G 型 壁挂 式 空调 器 ， 通 电 开 机 后 ， 室 内 风机 运行 ， 室 
外 风扇 及 压缩 机 不 起 动 ， 且 过 几 秒 后 ， 室 内 风扇 停 转 ， 运 行 指示 灯 一 次 一 次 闪烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 拔 下 电源 插头 ， 再 插入 ， 按 室内 机 上 的 强制 起 动 按 钮 ， 进 行 制冷 运行 ， 若 故障 
不 变 ， 则 检查 室内 机 电气 控制 板 是 否 故障 。 

2) 若 室内 机 电气 控制 板 良好 ， 则 检查 控制 线 串 行 信号 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 周围 环境 干扰 致使 控制 线 串 行 信号 异常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 八 ) 【机 型 现象 】 三 蓉 MSH-09DC 型 壁挂 式 空调 器 ， 制 冷 效 果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 排 气管 、 吸 气管 温度 是 否 正 常 ， 若 排 气 管 温度 偏 低 ， 吸 气管 温度 偏 高 (下 
和 常 时 为 15%C ) ， 则 检查 低压 压力 是 否 偏 高 (正常 时 应 为 0. 5MPa) ; 若 低压 压力 偏 高 ， 则 检查 
对 应 葵 发 器 蒸发 温度 是 否 偏 高 (正常 时 应 为 6%C 左 右 )。 

2) 若 对 应 蒸发 器 蒸发 温度 偏 高 ， 则 将 系统 管 路 与 压缩 机 排 气管 焊 开 ， 检 查 压 缩 机 排 气 
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压力 是 否 正常 。 
3) 阁 压 缩 机 排 气 压力 正常 ， 则 检查 四 通 换 向 阀 是 否 故 障 。 
实际 维修 中 ， 因 四 通 换 向 阀 高 、 低 压 管 路 串 气 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


更 换 相同 型 号 和 规格 的 四 通 换 向 阔 ， 重 新 将 压缩 机 与 系统 管 路 焊 好 ， 经 抽 真 空 、 充 注 
制冷 剂 后 故障 即 可 排除 。 














( 九 )【 机 型 现象 】 三 萎 PSH-5G 型 柜 式 空调 器 ， 通 电 开 机 制冷 后 ， 室 外 风机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 风扇 电动 机 电压 是 否 正常 。 若 风扇 电动 机 电压 正常 ， 则 检查 风机 电容 是 否 失 容 。 

2) 若 风 机 电容 良好 ， 则 检查 电脑 控制 板 IC1 与 IC4 各 引 脚 工作 电压 是 否 正常 。 

3) 若 电 脑 控 制 板 IC1 与 IC4 各 引 脚 工作 电压 正常 ， 则 检查 R26 ~ R29、C17 、C37 、BCR 
是 否 损坏 。 


实际 维修 中 ， 因 双向 晶闸管 BCR 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


[上 


三 菱 PSH-5G 型 空调 器 中 集成 电路 接收 IC1 的 指令 ， 通 过 温 控 电路 送 到 集成 电路 IC4 
(522MD) ， 再 由 IC4 等 元 器 件 组 成 的 触发 电路 ， 控 制 双向 晶闸管 BCR 导 通 . 而 使 室外 风 
机 和 运转。 


(十 ) 【机 型 现象 】 新 科 KF-25GW 型 分 体式 空调 器 ， 遥 控 器 不 能 开机 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 首先 检查 遥控 需 是 否 正常 。 知 遥控 需 正 常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 ， 使 室内 
机 组 电源 接线 无 正常 电流 输入 。 

2) 若 电源 插头 接触 良好 ， 则 检查 变 压 融 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 变压器 〈 见 图 5$-81) 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

















图 5-81 主板 变压器 


一 
反手 因 解 维修 实际 扣 作 
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Lm 


若 该 空调 器 室内 机 组 开机 后 不 久 从 风口 吹出 白 雾 ， 工 作 约 2h 后 有 小 冰 粒 吹出 ， 但 室 
内 空气 降温 较 慢 或 气温 高 时 不 降温 ， 则 检查 滤 侍 网 是 否 严 重 积 侍 或 管 温 热 敏 电阻 传感器 是 
否 卡 紧 。 








(十 一 ) 【机 型 现象 】 新 科 KFR-20W 型 空调 器 ， 不 能 制冷 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 换 向 阀 线圈 两 端 电压 是 否 正 常 。 大 室外 机 接线 处 换 向 阀 线圈 两 端 无 电压 ， 
则 检查 换 向 阀 控制 继电器 输出 端 和 电源 接线 工 端 间 的 电压 是 否 正常 。 

2) 若 换 向 阀 控 制 继电器 输出 端 和 电源 接线 工 端 间 的 电压 正常 ， 则 检查 换 癌 阀 是 否 有 
问题 。 

实际 维修 中 ， 因 换 向 阀 控 制 线 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 二 ) 【机 型 现象 】 新科 KFR-23GW /E 型 壁挂 式 空调 器 ， 遥 控 开 机 整 机 无 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 








插 好 CN301 ， 检 查 CN301J 脚 与 @O 脚 之 间 的 电压 是 否 正 常 。 
2) 若 CN301G 脚 与 @ 脚 之 间 的 电压 异常 ， 则 检查 其 @ 脚 与 @ 脚 间 的 +SV 电压 是 否 正 
常 ; 若 @ 脚 与 @ 脚 间 的 +5V 电压 正常 ， 则 检查 IC301 (HS0038) 遥控 接收 头 内 部 是 否 漏电 。 
实际 维修 中 ， 因 IC301 遥控 接收 头 内 部 漏电 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


OD La 
接 插件 CN301Q) 脚 是 与 还 控 接 收 头 信号 输出 端 相 连接 的 ， 输 出 的 信号 将 提供 给 系统 控 
制 微 处 理 器 IC1 (TMP87C809 ) 。TMP87C809 各 引 脚 功能 见 表 5-21， 其 应 用 图 如 图 5-82 


所 示 ， 供 维修 时 参考 。 























表 5-21 TMP87C809 各 引 脚 功 能 














引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 XOUT 晶振 输出 端 
2 XIN 晶振 输入 端 
3 TEST 测试 端 


TMP87C809 为 CMOS 8 位 
8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 | 微 控 制 器 ， 应 用 在 美的 KFR- 
模拟 输入 ) 26GW/BPY-R 型 空调 器 上 























4 P60 (AINO) 














8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 


5 P61 (AIN1) 模拟 输入 ) 














一 二 
全 牌 准 修 记 审 全书 手 杷 手 因 巴 维修 实际 扩 作 ”S33 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 
6 P62 (AIN2) i 
模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 
7 P63 (AIN3) 网 
模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 
8 P64 (AIN4) 
模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 
9 P65 (AIN5) 
模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 
10 P66 (AIN6) 
模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 
11 P67 (AIN7/VAREF) ee 
模拟 输入 /模拟 参考 电源 ) 
2 位 输入 与 输出 端 ( 定 时 与 计数 
12 P50 (TC3/INT3/CLZ0) 输入 /外 部 中 断 输入 /振荡 停止 检测 
输出 ) 
13 P51 (TC4/PWM/PDO/CLZ1 oem a ed 
( 1 输入 /PDO 输出 /振荡 停止 检测 输出 ) | 。 TMP87C809 为 CMOS 8 位 
微 控 制 器 ， 应 用 在 美的 KFR- 
14 VSS (VASS) 地 (模拟 参考 地 ) 26GW/BPY-R 型 空调 器 上 
1s a 4 位 输入 与 输出 端 〈 串 行 时 钟 输 
和 人 与 输出 ) 
4 位 输入 与 输出 端 (了 PC 总 线 串 行 
16 P41 (SCL/SI) 时 钟 输入 与 输出 /SIO 串 行 数据 输 
入 ) 
4 位 输入 与 输出 端 (了 PC 总 线 串 行 
17 P42 (SDA/SO) 数据 输入 与 输出 /SIO 串 行 数据 输 
出 ) 
18 P43 (STOP/INTS ah 
( ) 入 /外 部 中 断 输 入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输 
19 P10 (INTO) 
和 人 和) 
8 位 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输 
20 PI1 (INTI) 
入) 
8 位 输入 与 输出 端 (定时 与 计数 
21 P12 (TC1) 








器 输入 ) 








"Es 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 P13 (DVO) 8 位 输入 与 输出 端 (分 频 器 输出 ) 
23 P14 8 位 输入 与 输出 端 
全 1 Lh 1 3 
24 P15 8 位 输入 与 输出 端 TMP87C809 为 CMOS 8 位 
25 P16 8 位 输入 与 输出 端 微 控制 器 ， 应 用 在 美的 KFR- 
26 P17 8 位 输入 与 输出 端 26GW/BPY-R 型 空调 器 上 
27 RESET 复位 
28 VDD (VAREF) 电源 (模拟 参考 电源 ) 
+5V 
R30 
10k 
一 C33 
上 
CX 47MEF/16V 















































+SV 
XOUT VDDCVAREF)28 | 1 EE 1 
XIN RESET |27 
TEST P17 [下 于 还 电 动机 4 47KI6Y 
AINO P16 |25 步 进 电 动机 3 
AINI P15 |24 步 进 电动 机 2 
AIN2 P14 |23 步 进 电动 机 1 
AIN3 P13 |22 风 唱 需 
AIN4 P12 |21 室内 风机 了 驱动 
P65 P11(NT1)|20 风速 检测 
P66 P10(INTO0) |19 过 零 检测 
P67 P43 [18 RED 
P50/INT3 P42 |17LED0 运行 
P51 P41 |16LEL 有 目 动 
VSS P40 |1SLED2 定时 
TMP87C809 


图 5-82 TMP87C809 应 用 图 


(十 三 ) 【机 型 现象 】 新科 KFR-23GW 型 壁挂 式 空调 器 ， 开 机 不 到 lmin 即 出 现 保护 ， 
运行 指示 灯 快 速 闪烁 ， 同 时 机 器 不 执行 任何 遥控 指令 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


1) 首先 拔 下 电源 ， 待 一 段 时 间 后 重新 起 动 。 若 故 


是 否 正常 。 











障 重复 出 现 ， 则 检查 霍 尔 IC 供电 电压 





2) 若 替 尔 IC 供电 电压 正常 ， 则 检查 CPU@@ 脚 反馈 电压 是 否 正 常 ; 若 CPU 鲍 脚 反馈 电压 
偏 低 ， 则 拔 下 CZ1 的 2 号 线 ， 检 查 CPU@ 脚 反馈 信号 是 否 正常 。 
号 正常 ， 则 检查 R39 、D8 、C23 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 电阻 R39 变 值 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





h 下 全 
页 已 


3) 若 CPU@@ 脚 反 
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[上 


该 空调 器 风机 转速 由 光 耦 合 器 控制 。 由 其 次 级 的 双向 晶闸管 导 通 角 决 定 。 当 CPU 接 
收 到 遥控 器 的 风速 指令 时 ， 其 鸭 脚 输出 相应 控制 信号 ， 经 Q1 驱动 区 看 合 初 级 控制 风速 。 
同时 ， 风 机 内 部 的 霍 尔 IC 检测 出 风机 转速 并 转换 成 电信 号 ， 经 插件 CZ1 反馈 到 CPU 人 

















脚 。 若 在 lmin 内 风 检 测 不 到 该 信号 ，CPU 即 发 出 保护 指令 ， 使 整 机 停机 
未 条。 


TS 
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一 、MB89470S 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
1 Vss 电源 
2 C 连接 电容 
3 P40/XOA 通用 输入 端 
4 P41/X1A 通用 输入 端 
5 P17ZTO2 通用 输入 /输出 端 
6 P16/EC2 通用 输入 /输出 端 
7 P15ZTO1 通用 输入 /输出 端 
8 P14/EC1 通用 输入 /输出 端 
9 P13/INT13 通用 输入 /输出 端 
该 集成 电路 为 直流 变频 空调 器 8 
10 P12/INT12 通用 输入 /输出 端 位 微 控制 器 ， 其 内 部 框图 如 图 A-1 
11 P11/INT11 通用 输入 /输出 端 所 示 
说 P10/INT10 通用 输入 /输出 端 
13 P07/AN7 通用 输入 /输出 端 
14 P06/ANG6 通用 输入 /输出 端 
15 PO5/AN5 通用 输入 /输出 端 
16 PO4/AN4 通用 输入 /输出 端 
17 P03/AN3 通用 输入 /输出 端 
18 P02/AN2 通用 输入 /输出 端 
19 PO1ZAN1 通用 输入 /输出 端 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
20 POOZAN0 通用 输入 /输出 端 
21 AVss 模拟 电路 电源 
22 AVcc 模拟 电路 电源 
23 P54/INT24 通用 输入 /输出 端 
24 P53/INT23 通用 输入 /输出 端 
25 P52/INT22 通用 输入 /输出 端 
26 P51/INT21 通用 输入 /输出 端 
好 P50/INT20 通用 输入 /输出 端 
28 P36 N 通道 断 开 引流 输出 
29 P35 N 通道 断 开 引流 输出 
30 P34 N 通道 断 开 引 流 输 出 
31 P33 N 通道 断 开 引 流 输出 
32 P32 N 通道 断 开 引 流 输出 
33 p31 N 通道 断 开 引流 输出 该 集成 电路 为 直流 变频 空调 器 8 
位 微 控 制 器 ， 其 内 部 框图 如 图 A-1 
34 P30/BUZ 通用 输入 /输出 端 所 示 
35 P27/SCK2 通用 输入 /输出 端 
36 P26/S02 通用 输入 /输出 端 
37 Vee 电源 
38 P25/S12 通用 输入 /输出 端 
39 P24/PWM 通用 输入 /输出 端 
40 P23/PWC 通用 输入 /输出 端 
41 P22/S11 通用 输入 /输出 端 
42 P21/S01 通用 输入 /输出 端 
43 P20/SCK1 通用 输入 /输出 端 
44 RST 复位 信号 输入 /输出 
45 P42 通用 输入 /输出 端 
46 MODE 设置 记忆 存 取 模式 的 输入 
47 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 
48 X1 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 
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和 CMOS1O 端 D0 0 
时 钟 控制 器 | 四 


一 一 定子 时 钟 振荡 器 | 10 位 A-D 转 换 器 


CMOS 输入 端口 4 外 部 中 断 1 | 
8/16- 位 定时 器 1,2 全 一 


复位 电路 
8/16- 位 定时 器 3,4 [| 


(看 门 狗 定时 器 ) 
CMOS IO 端口 1 


21 位 时 间 定 时 器 


外 部 中 断 2 
| 


MN 

| 

a 

1K 字 节 随 机 存储 器 / | | 
[ey 
DE 


号 
a 
3 
9 
所 
已 
© 
名 
bp 
oO 
a 
与 


512 字 节 随机 存储 器 8 位 脉 宽 调制 器 


= 
16K 字 节 只 读 存储 器 
本 
N-ch open-drain 输出 端口 3 


图 A-1 MB89470S 内 部 框图 










































































“~.、MB89P475 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vss 电源 
2 C 连接 电容 
3 P40/X0A 通用 输入 端 
MB89P475 为 空调 器 8 位 微 控制 
4 P41/XI1A 通用 输入 端 器 , 采用 48 引 脚 DIP 与 QFP 封装 ， 
5 P17/TO2 通用 输入 /输出 端 此 内 部 结构 如 图 A-2 所 示 
6 P16/EC2 通用 输入 /输出 端 
7 P15/TO1 通用 输入 /输出 端 
8 P14/EC1 通用 输入 /输出 端 









































一 二 
全 牌 准 修 详 审 只 书 _， 手 杷 手 图 着 扒 从 六 奈 帮 人 EEEES 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 P13/INT13 通用 输入 /输出 端 
10 P127/INT12 通用 输入 /输出 端 
11 P11/INTI1 通用 输入 /输出 端 
2 P10/INTI0 通用 输入 /输出 端 
13 P07/AN7 通用 输入 /输出 端 
14 PO6/ AN6 通用 输入 /输出 端 
15 P05/AN5 通用 输入 /输出 端 
16 PO4/ AN4 通用 输入 /输出 端 
17 P03/AN3 通用 输入 /输出 端 
18 P02/ AN2 通用 输入 /输出 端 
19 PO1/ANI 通用 输入 /输出 端 
20 POOZAN0 通用 输入 /输出 端 
21 AVss 模拟 电路 电源 
22 AVcc 模拟 电路 电源 
23 P54/INT24 通用 输入 /输出 端 
24 P53/INT23 通用 输入 /输出 端 
一， MB89P475 为 空调 器 8 位 微 控制 
25 P52/INT22 通用 输入 /输出 端 器 ， 采 用 48 引 脚 DIP 与 OFP 封装 ， 
26 P51/INT21 通用 输入 /输出 端 其 内 部 结构 如 图 A-2 所 示 
27 P50/INT20 通用 输入 /输出 端 
28 P36 N 通道 断 开 引 流 输出 
29 P35 N 通道 断 开 引 流 输出 
30 P34 N 通道 断 开 引 流 输 出 
31 P33 N 通道 断 开 引 流 输出 
32 P32 N 通道 断 开 引 流 输出 
33 P31 N 通道 断 开 引 流 输 出 
34 P30/BUZ 通用 输入 /输出 端 
35 P27/SCK2 通用 输入 /输出 端 
36 P26/SO2 通用 输入 /输出 端 
37 Vee 电源 
38 P25/S12 通用 输入 /输出 端 
39 P24/PWM 通用 输入 /输出 端 
40 P23/PWC 通用 输入 /输出 端 
41 P22/S11 通用 输入 /输出 端 
42 P21/S01 通用 输入 /输出 端 
43 P20/SCK1 通用 输入 /输出 端 
44 RST 复位 信号 输入 /输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 es 0 MB89P475 为 空调 需 8 位 微 控制 
为 空调 器 8 位 微 控制 
46 MODE 设置 记忆 存 取 模 式 的 输入 器 ， 采 用 48 引 脚 DIP 与 Wi 封装 ， 
47 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 革 内 部 结构 如 图 A-2 所 示 
48 Xl 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 


























MB89P475 


Wm cMosyO 端 0 
时 钟 控 制 器 | i 四 


“| 子 时 钟 振荡 器 而 10 位 A-D 转 换 器 


CMOS 输入 端口 4 


复位 电路 
(看 门 狗 定 时 器 ) 


21 位 时 间 定 时 器 


外 部 中 断 2 


号 
a 
3 
9 
所 
已 
© 
名 
bp 
oO 
a 
与 


CMOS IO 端口 5 出 


1K 字 节 随机 存储 器 / 
512 字 节 随机 存储 器 


16K 字 节 只 读 存储 器 


N-ch open-drain 输 出 端口 3 





图 A-2 MB89P475 内 部 结构 
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三 、pPD780021 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 | 脚 号 1 引 脚 符 号 引 脚 功能 备注 
1 P40/AD0 电 加 热 端口 2/ 异 步 串 行 时 钟 
31 P25/ASCKO | 
2 P41/ADI1 背光 源 (具体 机 型 未 用 ) 
3 P42/AD2 播 摆 、 空 气 清 新 32 VDDI1 +5V (电源 正 ) 
4 P43/AD3 高 风 33 AVSS 地 (AD 采样 ) 
5 P44/ AD4 中 内 34 P17/AN17 室内 蒸发 器 温度 
6 P45/AD5 低 风 35 P16/AN16 室内 房间 温度 
7 P46/ AD6 微 扩 端口 1/ 模 拟 输入 
36 P15/AN15 Ed 
端口 4/ 地 址 与 数据 (具体 机 型 未 用 ) 
8 P47/AD7 
总 线 (具体 机 型 未 用 ) 端口 1/ 模 拟 输 入 
37 P14/AN14 
9 P50/A8 红色 发 光 条 (具体 机 型 未 用 ) 
10 P51/A9 红色 发 光 条 端口 1/ 模 拟 输 入 
38 P13/AN13 
端口 5/ 地 址 总 线 (具体 机 型 未 用 ) 
11 P52/A10 
《具体 机 型 未 用 ) 端口 17 模拟 输入 
39 P12/AN12 
12 P53/A11 LEDO (具体 机 型 未 用 ) 
13 P54/ A12 LED1 端口 17 模拟 输入 
| 40 P11/AN11 甘 
14 P55/A13 LED2 这 (具体 机 型 未 用 ) 其 应 
5 P56/A14 LED3 | a 
' / 昌 端口 1/ 模 拟 输 入 
如 图 A3 | 4 ipio/ANIO | 如 图 
16 P57/A15 LED4 所 示 (具体 机 型 未 用 ) A 
17 VSS0 地 (电源) 42 AVREF 参考 电压 +5V 所 示 
18 VDD0 电源 ( +5V 电源 ) +5V 电源 
43 AVDD es 
19 P30 室内 风扇 温度 保险 (AD 采样 ) 
20 P31 制冷 测试 44 RESET 复位 
21 P32 制 热 测试 45 XT2 晶振 
22 P33 快 检 46 XTI 晶振 
23 P34/SB1 PCB 自 检 47 IC (VPP) | 内 部 连接 ( 接 VSS0) 
端口 P/ 串 行 输出 48 X2 晶振 (8. 38MHz) 
24 P35/SO31 
(具体 机 型 未 用 ) 49 XI1 晶振 (8. 38MHz) 
端口 3/ 串 行 时 钟 50 VDD 地 (电源) 
25 P36/SCK31 
(具体 机 型 未 用 ) 51 PO0/INTPO 遥控 接收 
26 P20/SI30 | 与 开关 面板 通信 输入 52 PO1/INTP1 过 零 检 测 
27 P21/SO30 | 与 开关 面板 通信 和 输出 53 PO2/INTP2 风速 检测 
28 P22/SCK30 通信 时 钟 输出 端口 0/ 外 部 
P03/INP3/ . 
29 P23/RXDO | “与 室外 板 通 信和 输出 54 A 中 断 输 入 /AD 触发 
30 ”| P24/TXDO | 与 室外 板 通 信和 输出 输入 (具体 机 型 未 用 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 引 脚 号 1 引 脚 符 号 引 脚 功能 备注 
端口 7/ 定形 
P70/T100/ | 端口 7/ 蜂 鸣 器 时 钟 
55 和 器 输入 /定时 需 输 出 60 P75/BUZ (具体 机 理 未 用 
(具体 机 型 未 用 ) 
端口 7/ 定 时 器 输入 端口 6/ 读 选 通 
56 P71/T101 61 P64/RD 
(具体 机 型 未 用 ) (具体 机 型 未 用 ) 
= = 
端口 7/ 定 时 器 输入 / 
57 P72 TINSO/ 让 Ne eb 电路 而 es 端口 6/ 写 选 通 电路 如 图 
T050 的 如 图 A-3 (具体 机 型 未 用 ) ”| A-3 所 示 
(具体 机 型 未 用 ) 的 
所 示 
端口 7/ 定时 器 输入 / po 
P73/TINS1/ oe 加 poe a 端口 6/ 等 待 
TOS1 具体 机 型 未 用 
(具体 机 型 未 用 ) 、 , 
人 端口 6/ 地 址 选 通 
59 P74/PCL 可 编程 时 钟 64 P67/ ASTB ee en 
(具体 机 型 未 用 ) 



























































步 进 电动 机 AAA 
、\ 
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ee rs pop ol 
PO3/INP3/ADTRO 
: 了 PO2/TNTP2 
3|P54/A12 POL/INTP1| 52: 
—— 14 p55/A13 POOINTP0| 让 
—— lp56/A14 VDD 
一 一 削 P57Al15 























P35/SO31 


P36/SCK31 
—:26|p20/s130 


一 汉中 p21/SO30 
—i28| p22/SCK30 
P23/RXDO 



























P25/ASCKO 
VDD1 


| +5V 
: 780021 。 - cj 人 
人 TT Toowrev 


图 A-3 ”khPD780021 应 用 电路 参考 
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四 、MPD7s068 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 XTI1 子 系统 时 钟 振荡 

2 XT2 子 系统 时 钟 振荡 

3 RESET 复位 信号 输入 

4 X1 主 系统 时 钟 振荡 

5 X2 主 系统 时 钟 振荡 

6 P33 可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

7 P32 可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

8 P31 可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

9 P30 可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

10 AVSS 模拟 地 

11 AN7/KR3/P63 模拟 输入 / 键 返回 /可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

12 AN6/KR2/P62 模拟 输入 / 键 返回 /可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

13 ANS5/KR1/P61 模拟 输入 / 键 返 回 / 可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

14 AN4/ KRO/P60 模拟 输入 / 键 返回 /可 编程 4 位 输入 与 输出 端 

15 AN3/P113 模拟 输入 /4 位 输入 端 

16 AN2/P112 模拟 输入 /4 位 输入 端 六 
机 , 采用 42 引 脚 DIP 封 

17 ANI1/P111 模拟 输入 /4 位 输入 端 装 ，Vij 电 压 为 2.7 -6V， 

18 ANO/P110 模拟 输入 /4 位 输入 端 其 内 部 框图 如 图 A-4 所 示 

19 AVREF 模拟 参考 电压 

20 IC 内 部 连接 

21 VDD 正 电源 

22 P23/BUZ 4 位 输入 与 输出 端 / 蜂 鸣 器 时 钟 

23 P22/PCL 4 位 输入 与 输出 端 /可 编程 时 钟 

24 P21 4 位 输入 与 输出 端 

25 P20/PTOO 4 位 输入 与 输出 端 /可 编程 定时 器 输出 

26 P13/TIO 4 位 输入 端 / 定 时 器 输入 

27 P12/INT2 4 位 输入 端 / 外 部 测试 输入 

28 P11ZINTI 4 位 输入 端 / 外 部 矢量 中 断 

29 P10/INTO 4 位 输入 端 / 外 部 矢量 中 断 

30 P03/SI/SB1 4 位 输入 端 / 串 行 输入 / 串 行 总 线 

31 P02/SO/SBO 4 位 输入 端 / 串 行 输出 / 串 行 总 线 

32 PO1/SCK 4 位 输入 端 / 串 行 时 钟 

33 POO/INT4 4 位 输入 端 /外 部 矢量 中 断 

34 P53 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 

35 P52 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 

















一 一 
TS ， 科 全 从 安放 从 书 手把手 图 角 维修 实际 扣 作 
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SO/SBO/P02 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
36 P51 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
37 P50 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
该 集成 电路 为 4 位 单 
38 p43 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 次 集成 电路 为 4 位 单 片 
ee i 机 ,采用 42 引 脚 DIP 封 
39 P42 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 匡 ， 交 -二 诬 汤 总 7 6 
40 P41 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 其 内 部 框图 如 图 A-4 所 示 
41 P40 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
42 VSS 地 
Ti [] ll 一 和 位 顺序 缓冲 
TI10/P13 0 js (no 4 | P00~P03 
PTOO/P20o Ra 
了 端 9 1 4 | P10-P13 
ES 


SCK/P01O 


INTO/P10 0 
INTLP11o 
INT2/P12 o 
INT4/P00 


KRO~KR3 
/P60~P63 





BUZ/P23 oO 


AVREFO 
AVSSO 


ANO~AN3 
/P110~P113 
AN4~AN7 
/P60~P63 




















hPD75068 


512X4 Bit 





CPU CLOCK 
by 


- 时 钟 | 时钟 发 生 器 | 
待机 控制 
su Bl 3 
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VDD VSS RESET 


SE O 0O 
XT1 XT2 XI X2 


O 
PCL/P22 


图 A-4 pnPD75068 内 部 框图 
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智能 /普通 手机 金牌 维修 实 训 

全 自动 /半自动 洗衣 机 金牌 维修 实 训 
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变频 / 定 频 微波 炉 金 牌 维修 实 训 

液晶 /CRT 彩 电 金 牌 维修 实 训 

智能 /普通 小 家 电 人 金 牌 维修 实 训 ， 

变频 / 定 频 电 动车 金牌 维修 实 训 





地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


ISBN 978-7-111-42060-6 


教材 网 : http://www.cmpedu.com ] ] ] ] 


机 工 官网 : http://www.cmpbook.com ISBN 978-7-111-42060-6 9l7871111420606 


机 工 富 博 :htpJweibo oomemp1952 | 策划 编辑 9 牛 新 国 / 封面 设计 O 鞠 杨 定价 ，58.00 元 


电 
社 服务 中 心 :010-88361066 
销售 一 部 : 010-68326294 
销售 二 部 : 010-88379649 
读者 购书 热线 : 010-88379203 
网 络 服 





上 架 指 导 工业 技术 /前 期 工程 /家 电 维修 













































































> 


